AGRO Kabelverschraubungen
AGRO Cable Glands

Fiir professionelle Kabeleinfliihrungen.
For professional cable entries.
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AGRO Kabelschutzsysteme
AGRO cable protection systems

Professionelle Losungen von AGRO
fur die sichere Kabeleinfiihrung

Progress® Kabelverschraubungen bieten ein umfangreiches Sortiment aus Kunststoff, Messing oder rostfreiem Stahl A2 / A4 und sind
bewdhrte Helfer fur die fachgerechte Kabeleinfihrung in Industrieanlagen. Die herausragende Kompressionstechnik sorgt fir eine hohe
Dichtigkeit und eine dusserst kabelschonende Zugentlastung.

AGRO Progress® Kabelverschraubungen aus Metall kénnen mit Dichteinsatzen aus einem speziellem TPE bestlickt werden. In dieser Aus-
fuhrung sind sie zertifiziert nach EN 45545 sowie NFPA 130.

Progress® EMV-Kabelverschraubungen aus Messing sorgen fir eine niederimpedante Verbindung zwischen Schirmgeflecht und Metall-
gehause bei einer gleichzeitig sicheren Kabeleinfihrung.

Progress® Ex-Kabelverschraubungen aus Kunststoff oder Messing sorgen auch in explosionsgefahrdeten Bereichen fir eine sichere
Kabeleinfiihrung.

Syntec® Kabelverschraubungen aus Kunststoff oder Messing sind die optimale Lésung fur lhre taglichen Installations-Aufgaben. Die
einzigartige Lamellentechnik garantiert immer eine praxisgerechte Kabeleinfiihrung, bei hervorragender Zugentlastung.

Professional solutions made by AGRO
for a safe cable entry

Progress® cable glands made of synthetics, nickel-plated brass or stainless steel A2 / A4 are proven devices for professional cable entry in
industrial plants. The excellent compression technology ensures tight seals and strain relief which is exceptionally easy on cables.
Progress® cable glands made of metal are certified for railway applications according to EN 45545 and NFPA 130.

Progress® EMC cable glands made of brass ensure a low-impedance connection between the braided shield and the metal housing while
maintaining secure cable entry.

Progress® Ex cable glands made of synthetics or brass ensure secure cable entry even in potentially explosive environments.

Syntec® cable glands made of synthetics or brass are the optimal solution for your daily installation tasks. The unique lamellar technology
always guarantees cable entry with excellent strain relief.
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Themen & Losungen

Kontakt

infematonal

Alle weiterfiihrenden Informationen zu Produkten, Systemltsungen und
Kommunikationsmedien finden Sie aktuell auf unserer Internetseite
www.agro.ch oder in der AGRO App.

Please find additional information about products, system solutions
and communication media on our website www.agro.ch or by
means of the AGRO App.

2 Ladenim 2 Available on the
[ ¢ App Store o App Store

Der einzigartige Produktfinder: Finden Sie die passende Kabelver-
schraubung durch Eingabe des Kabel-Durchmessers.

The unique product finder: Find the right cable gland quickly and
easily by entering the cable diameter.

CAD-Daten in allen gdngigen Formaten.

Von nahezu allen Kabelverschraubungen kann die 3D-Produktan-
sicht eingeblendet werden. Hier bieten wir lhnen den besonderen
Service, die jeweiligen Daten in allen gangigen CAD-Formaten sich
per Email zusenden zu lassen.

Die 3D-Ansicht und die Bestellmaglichkeit fur die CAD-Daten kénnen

Sie Uber den Navigationspunkt ,, CAD Ansicht” in der Produkt-Einzel-
ansicht im Navigationsmen( unter den Produktdaten aufrufen.

CAD-data in all current formats.

For almost all cable glands, a 3D view can be displayed. 3D CAD data
may be requested and will be sent via email in all current formats.

You have the possibility to display a 3D view or to order CAD data
when you choose a specific item and click on the navigation bar

“CAD view". You will find this bar at the bottom of the product
specifications.
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Produktiibersicht
Product overview

Ausfiihrung / Version
Kompressionstechnik
Compression technology
Lamellentechnik

Lamellar technology
Gewinde / Thread
Anschlussgewinde metrisch
Entry thread metric
Anschlussgewinde Pg
Entry thread Pg
Anschlussgewinde NPT
Entry thread NPT
Anschlussgewinde Gasrohr
Entry thread gas pipe
Kurzes Anschlussgewinde
Short entry threa

Langes Anschlussgewinde
Long entry threa

fUr Rundkabel
for round cables

fur Flachkabel

for flat cables

far mehrere Kabel

for several cables
TPE/NBR-Dichteinsatz (bis 100° C)
TPE/NBR sealing insert (up to 100°C)
FPM-Dichteinsatz (bis 200° C)
FPM sealing insert (up to 200°C)
EPDM Dichteinsatz KTW W270
EPDM sealing insert KTW W 270

Spezial TPE fur EN 45545
Special TPE for EN 45545

Knickschutz

Antikink

Biegeschutz
Bending protection
Externe Zugentlastung
External strain relief

Far Schlauchanschluss

Polyamid

Polyamide

Polyamid glasfaserverstarkt
Polyamide fibre-glass reinforced

Messing vernickelt
Nickel-plated brass
rostfreier Stahl A2
Stainless steel A2

rostfreier Stahl A4
Stainless steel A4

Technische Besonderheiten / Technical

Dichteinsatz / Sealing insert

features

For conduit connecting
Material / Material

A = auf Anfrage / upon request
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GROUP

Die KAISER Gruppe, ein Familienunternehmen in der dritten
Generation, setzt seit jeher auf Fortschritt und Tradition. Als
Innovationsfihrer im Bereich von Elektroinstallationsprodukten
und Kabeleinfihrungen wollen wir fir unsere Kunden mit star-
ken Ideen und Loésungen der Branche stets einen Schritt voraus
sein. Qualifizierte, erfahrene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
sind dabei der Garant fur die hohe Qualitat der KAISER Gruppe.
Unsere Partner im Fachhandwerk und -handel sowie in der In-
dustrie kénnen auf unsere Innovationskraft flr die Markte von
heute und morgen vertrauen. Dies gilt auch fir den kundenna-
hen Service und die schnelle Lieferfahigkeit, die eine starke Elek-
tromarke auszeichnen.

The KAISER Group, a family-run company in its third generation,
has always placed emphasis on progress and tradition. As a lead-
ing innovator in the area of electrical installation products and
cable entries, our goal is to continuously be a step ahead for the
benefit of our customers through powerful ideas and solutions in
this sector. In this regard, our qualified, experienced employees
are the guarantee of the high quality you can expect from KAI-
SER. Our partners in the trades and professional retailers as well
as throughout industry can place their trust in our innovative
power, which allows us to address the markets of today and to-
morrow. The same is also true for our customer-oriented service
and fast delivery times, aspects which mark a truly strong brand
of electrical products.
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AGRO
Hunzenschwil, Switzerland

Seit 1953, also seit mehr als 60 Jahren, entwickelt und fertigt
AGRO vom Standort Hunzenschwil (Schweiz) aus qualitativ
hochwertige Produkte und Systeme zur Einfihrung und Verle-
gung von Kabeln fur die Maschinenindustrie, fir den Anlagen-
und Apparatebau sowie fur die professionelle Elektroinstallation
in Gebauden aller Art. AGRO gehort seit 2002 zur KAISER-Un-
ternehmensfamilie. Die Synergien, die wir aus den Unterneh-
men ziehen, kommen lhnen national und international zu Gute.

Gemeinsam Zukunft gesta

Gemeinsam Zukunft gestalten

Since 1953, for more than 60 years, AGRO has been developing
and manufacturing high-quality products and systems for the instal-
lation and entry of cables in the machine industry, as well as for
plant engineering and construction, equipment manufacturing and
professional electrical installation in buildings of all kinds. Head-
quartered in Hunzenschwil, Switzerland, AGRO has been part of
the KAISER group since 2002. Our customers benefit from the re-
sulting synergies both in the domestic market and abroad.

ten.

Creating the future together.

Die Marken KAISER, AGRO, HELIA und ATTEMA bieten Ihnen
immer die marktgerechte Installationslésung und unterstitzen
Sie so effektiv bei Ihren taglichen Aufgaben. Durch die kontinu-
ierliche, zukunftsorientierte Produktinnovation sind Sie mit den
vier starken Marken stets auf dem neuesten Stand der Technik —
heute und morgen.

KAISER Hautpsitz / headquarters
Schalksmuhle, Deutschland
Schalksmahle, Germany

ATTEMA

Gorinchem, Niederlande
Gorinchem, Netherlands

The KAISER, AGRO, HELIA and ATTEMA brands consistently offer
you installation solutions which meet the needs of the market
and thereby effectively support you in your daily work. Through
their continous future-oriented product innovations, these four
strong brands provide assurance that you are always at the state
of the art — today and tomorrow.

HELIA
Bornem, Belgien
Bornem, Belgium

#AGRO
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Im Verkehrswesen kommt es vor allem auf den sicheren Halt der
Zuleitung an. Die in der Bahntechnik verwendeten Progress®-
Kabelverschraubungen lockern sich trotz hoher Ruttelbelastungen
nicht. Daher ermoglichen sie eine einwandfreie Strom- und
Signaltbertragung im gesamten Schienenfahrzeug.

Es sind zertifizierte Dichteinsatze fur Schienenfahrzeuge nach
EN 45545 und NFPA 130 verfugbar.

For transportation, a secure grip on the feed line is vital. The
Progress® cable glands used in railway technology do not become
loose, despite high vibrating loads. This results in perfect power and
signal transmission throughout the train. There are certified sealing
inserts available for railway applications according to EN 45545 and
NFPA 130.

Durch Staub und Abgase entsteht ein betrachtliches Mass an
chemischer Belastung in Tunneln. Diese erfordert den Einsatz von
rostfreien und sdurebestédndigen Kabelverschraubungen aus Stahl A4
mit FPM Dichteinsatz. Kabeldurchmesser von 2.0 mm bis 52.0 mm
koénnen sicher eingefiihrt werden.

Dust and exhaust emissions cause high levels of chemical pollution in
tunnels. This calls for the use of stainless and acid-resistant stainless
steel A4 cable glands with FPM sealing insert. Cable diameters from
2.0 mm to 52.0 mm are used here on a daily basis.

8 | www.agro.ch

Systeme und Losungen fir Industrie und Elektroinstallation.
Systems and solutions for industrial applications and electric installations.

4 - -

Messing oder Kuntstoff Syntec® Kabelverschraubungen sind die
ideale Losung fur vielfaltige tagliche Aufgaben. Die einzigartige
patentierte Lamellentechnik klemmt das Kabel auf schonende Art
und Weise und garantiert eine sichere Kabeleinfihrung mit
hervorragender Zugentlastung

Nickel-plated brass or synthetic Syntec® cable glands represent the
optimal solution for a wide range of daily tasks. The patented,
unique lamellar technology clamps the cable smoothly and
guarantees practical cable entry with outstanding strain relief.

e ]
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Kabelverschraubungen fir den Einsatz im Schiffsbau mussen
spezifische Anforderungen erflllen. Ein DNV-Zertifikat bescheinigt
die Erfullung dieser Anforderungen. Alle metrischen AGRO
Kabelverschraubungen sind DNV zertifiziert. Unabhéangig von ihrem
Gewinde sind zusatzlich alle AGRO Ex Kabelverschraubungen fur
den Einsatz im Schiffsbau zugelassen.

For marine industry, cable glands have to meet specific
requirements. DNV certification grants the fulfillment of such
requirements. All metric AGRO cable glands are DNV certified.
Additionally all AGRO Ex cable glands are approved, irrespective of
their entry thread.




Elektronisch gesteuerte Umspannstationen funktionieren so
lange reibungslos, wie keine Signale durch Storstréme verfalscht
werden. Der konzentrische Schirmabgriff der Progress® EMV
Kabelverschraubungen fihrt Storstrome auf Masse und garantiert
kleinste Transferimpedanzen.

Electronically-controlled substations operate in a smooth way as
long as parasitic currents do not affect their function. The concentric
shielded tap of Progress® EMC cable glands discharges interference
currents to earth and thus grants lowest transfer impedance.

In der Lebensmittelindustrie kommen Keim abtétende Substanzen
zum Einsatz. Diese Substanzen garantieren auf der einen Seite die
Hygiene und stellen auf der anderen Seite besondere Anforderungen
an die eingesetzten Materialien der Produktionsmittel. Progress® aqua
haben die KTW W270 Zulassung und kénnen bedenkenlos in
Trinkwasseranlagen eingesetzt werden. Die Kabelverschraubungen
der Serie Progress® ultraFLAT sind nach EHEDG zertifiziert.

In food industries, anti-bacterial substances guarantee a high level
of safety. These chemical agents, however, also place a considerable
burden on production facilities. Progress® aqua cable glands are
KTW W270 certified for drinking water applications. The cable glands
of the Progress® ultraFLAT series are EHEDG certified.

==

Raffinerien und Produktionsanlagen der chemischen Industrie mit
explosionsgefahrdeten Bereichen stellen besondere Anforderungen
an die elektrische Installation. AGRO bietet zertifizierte
Kabelverschraubungen fur druckfeste Kapselung Ex d IIC, fur erhéhte
Sicherheit Ex e Il und fur Eigensicherheit Ex i Il an.

Refineries and production facilities in the chemical industry with
potentially explosive areas make specific demands on electrical
installations. AGRO offers special cable glands and accessories
for”flameproof enclosure Ex d IIC", “increased safety Ex e II” and
“intrinsic safety Exill” — protection types that have been standardised
throughout Europe.

Bei der der Realisierung von Windkraftanlagen bietet die Progress®-
Baureihe eine kabelschonende Zugentlastung mit hoher Verdreh-
sicherheit. Dabei spielt es keine Rolle, ob es sich um Rundkabel oder
Flachleitungen handelt.

For the implementation of wind turbine generators, the Progress®
range offers cable protecting strain relief with high distortion
protection. This applies to both round and flat cables.

#AGRO
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EN 45545-2

Kabelverschraubungen
Progress® in Metall.

Zertifiziert flr Schienenfahrzeuge
nach EN 45545 und NPFA 130.

AGRO Progress® Kabelverschraubungen aus Metall
kdnnen mit Dichteinsdtzen aus einem speziellem TPE
bestlickt werden. In dieser Ausfihrung sind sie zertifi-
ziert nach EN 45545 sowie NFPA 130 und kénnen be-
denkenlos fur alle Anwendungen und Anordnungen
im Schienenfahrzeugbau eingesetzt werden.

Beste Resultate nach EN 45545-2

Die Dichteinsatze der Progress® Kabelverschraubungen
sind aus einem speziellen TPE gefertigt und im an-
spruchsvollsten Hazard Level 3 zertifiziert. Die gefor-
derten Werte fur Hazard Level 3 wurden sowohl im
Aussen- als auch im Innenbereich deutlich Ubertroffen.
Auch die Werte fur die NFPA (ASTME) waren ausge-
zeichnet.

Cable glands Progress®
made of metall.

Certified for rolling stock, according
to EN 45545 and NFPA 130.

AGRO Progress® metal cable glands can be equipped
with sealing inserts made of a special TPE. These ver-
sions are certified according to EN 45545 as well as
NFPA 130 and can be used with confidence for any
rolling stock application.

Best results in testing according to EN 45545-2
The sealing inserts of Progress® cable glands are made
from a special TPE and certified to the demanding
Hazard Level 3. The stipulated values for Hazard Lev-
el 3 were exceeded, for both indoor and outdoor areas.
The results achieved in NFPA (ASTME) testings were
also excellent.
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Progress® aqua.
Zertifizierte Kabelverschraubung fur
Trinkwasseranwendungen.

Gesundheitliche Aspekte haben Gesetzgeber weltweit
dazu veranlasst, die Grenzwerte fUr Inhaltsstoffe im
Trinkwasser zu verscharfen. Ein neues Regelwerk des
SVGW definiert den Einsatz von Materialien in Kontakt
mit Trinkwasser. Armaturen, Wasserverbrauchsappara-
te, Anlageteile und Installationsmaterialien, welche der
Wasserverteilung dienen, sind zertifizierungspflichtig
oder mussen als geeignet beurteilt werden. Dabei sind
hohe Anforderungen zu erfllen.

Alle verwendeten Materialien der Progress® aqua ha-
ben die KTW W270 Zulassung und konnten somit
vom SVGW zertifiziert werden..

Progress® aqua.

Certified cable glands for drinking
water applications.

Due to hygiene reasons, legislatures worldwide have
tightened the limits for what substances drinking wa-
ter may contain. KTW W270, a standard from the
Swiss and German gas and water industry associations
(SVGW/DVGW), governs the use of materials in con-
tact with drinking water. All fittings, devices, compo-
nents and installations materials used in the distribu-
tion of water must be certified accordingly or con-
firmed to be suitable.

All materials used in the Progress® aqua series have
been certified in accordance with KTW W270, and
thus comply with national requirements.

10
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Progress® EMV
powerCONNECT.

Direkte Anschlusstechnik fur hohe
Ableitstrome auf kleinstern Raum.

Die Progress® EMV powerCONNECT mit der neuarti-
gen fortschrittlichen Presshilse garantiert eine sichere
360° Schirmkontaktierung auf kleinstem Raum. Der
direkte Ubergang vom Geflecht auf das Unterteil der
Kabelverschraubung gewahrleistet einen erstaunlich
niedrigen Ubergangswiderstand.

Progress® EMC
powerCONNECT.

Direct connection for high leakage
currents.

Progress® EMC powerCONNECT, with its new, ad-
vanced compression sleeve, ensures reliable 360° shield
contact in a very compact unit. The direct transfer from
the shielding to the cable gland’s lower part ensures
extremely low transfer resistance.
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Kabelverschraubung 100 mm
Gewinde M16 - M32.

Durchfihrung fur Paneelen und
Sandwich-Isolationen.

Die langgewindigen Kabelverschraubungen ermégli-
chen eine elegante Lésung, wenn elektrische Leitun-
gen durch isolierte Gehaduse gefuhrt werden mussen,
wie das bei Sandwichkonstruktionen der Fall ist.

Cable gland 100 mm
thread M16 - M32.

Can be used to cross panels and
sandwich structures.

Long-threaded cable glands provide an elegant solution
when electrical cables have to be routed through insulat-
ed housings, as is the case with sandwich constructions.

Ex Compact.
Mit NPT Gewinde und Klemmbacken.

Mit der Ergénzung der Ex Compact durch Klemmba-
cken steht eine kompakte druckgekapselt Kabelver-
schraubung fur Anwendungen in Bereich Ex d IIC und
erhohte Sicherheit Ex e Il zur Verfigung. Mit den NPT-
Gewinden kann auch der nordamerikanische Markt
bedient werden.

Ex Compact.
NPT entry thread and clamping jaws.

With the addition of clamping jaws for the Ex Compact
cable gland, a compact flameproof enclosure is availa-
ble for applications in Ex d [IC zones as well as for in-
creased safety Ex e II.

NPT threads can also serve the North American market.

Druckausgleichselemente.
Auch fir Ex Applikationen.

Der Einbau von AGRO Druckausgleichselementen in
Elektro- und Elektronikgehdusen bewirkt einen
effizienten Druckausgleich und sorgt fur eine konstan-
te Beltftung und bei Bedarf auch fur Entwasserung.

Die Messing Druckausgleichselemente sind zertifiziert
fur Ex Anwendungen.

Pressure balance elements.
Now also for Ex applications.

The use of AGRO pressure balance elements in electri-
cal and electronics housings allows efficient pressure
balance and ventilation, and if necessary, drainage.

We also offer versions in nickel-plated brass for Ex ap-
plications.

5. 248 |
AGRO kundenspezifische
Losungen.

Wir machen sie moglich.

Als kompetenter Partner bieten wir nicht nur ein brei-
tes Standard-Sortiment sondern entwickeln auch kun-
denspezifische Losungen, passend fur individuelle An-
wendungsfalle.

Schon in der Entwicklungsphase beraten wir Sie bei
der Umsetzung lhrer Projekte. Dadurch ist es maglich,
die hohen Anforderungen lhrer Produkte an Funktio-
nalitdt und Design unter wirtschaftlichen Gesichts-
punkten gemeinsam zu gestalten.

¢ Viele Losungen aus unserem Progress® Baukasten
sind schnell und einfach realisierbar

¢ Individuelle Systemlésungen fur spezielle Anforderungen

e Umfangreiche Beratung und Bemusterung bereits in
der Enwicklungsphase

AGRO customised solutions.
We make it possible.

As your competent partner, we not only offer a wide
range of standard products, but also develop custom-
ized solutions to accommodate your specific needs.

Already in the development phase, we will be pleased
to provide advice on the implementation of your pro-
jects. This will enable us to jointly define the high re-
quirements of your products in terms of functionality
and design from an economic perspective.

e Many solutions from our Progress® construction set
can be implemented quickly and easily

e Individual system solutions for special requirements

e Comprehensive advice and provision of samples as
early as the development phase

your quality-connection




AGRO Kabelverschraubungen Progress® Messing
AGRO Cable glands Progress® nickel-plated brass

AGRO Kabelverschraubungen Progress® Messing vernickelt
sind bewahrte Helfer fir die fachgerechte Kabeleinfihrung in
Industrieanlagen. Durch die richtige Wahl mit dem passenden Dicht-
einsatz sind sie Uberall einsetzbar. Die herausragende Kompressions-
technik sorgt fur eine hohe Dichtigkeit und eine dusserst kabelscho-
nende Zugentlastung auch bei dynamischen Belastungen.

AGRO Progress® Kabelverschraubungen aus Metall mit Dichteinsat-
zen aus einem speziellen TPE sind zertifiziert nach EN 45545 sowie
NFPA 130 und kénnen bedenkenlos fir alle Anwendungen und An-
ordnungen im Schienenfahrzeugbau eingesetzt werden.

1 Kurze, lange oder Spezial-Anschlussgewinde
Kabelverschraubungen Progress® mit kurzem oder langem An-
schlussgewinde in metrischer, Pg-, Gasrohr oder NPT-Ausfiihrung
kénnen bei vorhandenem Offnungsgewinde oder mit Gegenmut-
ter verwendet werden.

2 Sichtbare Sicherheit

Der kleine Wulst des Dichteinsatzes bestatigt das richtige Anzugs-
drehmoment.

3 Hoher Verdrehschutz

Die im Unterteil integrierte Langsrandrierung sorgt tber den Dicht-
einsatz fur eine hohe Verdrehsicherheit.

4 Grosse Flexibilitat

Zweiteilige Dichteinsatze kdnnen in Sekundenschnelle vor Ort auf
den vorhandenen Kabeldurchmesser angepasst werden.

5 Garantierte Dichtigkeit

Auf den Dichteinsatz abgestimmte Innenkonturen sorgen fir eine
zielgerichtete Verformung des Dichteinsatzes und garantieren so-
mit dessen perfekte Abdichtung. Die Schutzart IP 68 bis 10 bar
sowie IP 69 ermdglichen eine breite Anwendung.

12 | www.agro.ch

Cable glands Progress® nickel-plated brass are tried and tested
helpers for correct cable entry in industrial equipment. If the correct
choice with the right sealing insert, these glands can be used any-
where. The outstanding compression technology for use everywhe-
re guarantees an effective seal and excellent cable-protecting strain
relief, also by vibrations.

AGRO Progress® metal cable glands equipped with sealing inserts
made of a special TPE are certified according to EN 45545, NFPA
130 and can be used with confidence for any rolling stock applica-
tion.

1 Short, long or special entry thread

Cable glands Progress® with short or long entry thread designed as
metric, Pg, imperial or NPT can be used with existing opening
threads or with a counter nut.

2 Visible safety
The small bulge in the sealing insert confirms the correct tightening
torque.

3 High distortion protection
The integrated retaining grooves in the lower part and in the sealing
insert grant against twisting.

4 Great flexibility
It only takes a few seconds to adapt the two-part sealing inserts on
site to the existing cable diameters.

5 Guaranteed seal

Inner contours matched to the sealing insert ensure a targeted
deformation of the insert and thus guarantee its tightness in com-
pliance with protection class IP 68 up to 10 bar and IP 69K for a
wide range of applications.



Progress® | Der Baukasten

Progress® | Modular assembly parts

Progress®: Der Baukasten | Progress®: Modular part system

Der modulare Aufbau unserer Kernserie Progress® ist eine ihrer ganz grossen Starken.-Die Bauteile sind aufeinander abgestimmt

und koénnen frei kombiniert werden.

The modular conception of our core series Progress®. is one of its major strengths. The components are matched to each other

and can be easily combined.

Standard Oberteile | Standard upper parts

Knickschutz
Antikink spring

Klemmbacken
Clamps

Standard Dichteinsatze | Standard

L1

Klemmbacken

Trompete
Trumpet und Trompete
Clamps and
trumpet
sealing inserts
N

-_—

Schlauch- Standard-
verschraubungen Druckmutter
Conduit gland Standard

compression nut

Kurzer ein- oder zweiteiliger Dichtein-
satz in NBR, TPE, Spezial TPE nach
EN 45545 oder FPM (temperaturbestan-
dig)

Short one or two-piece sealing insert
made of NBR, TPE or special TPE acc.
EN 45545 or FPM (heat resistant)

Langer durchgehend isolierender
Dichteinsatz in NBR, TPE, Spezial
TPE nach EN 45545 ein oder zwei-
teilig

Long one or two-piece overall
length insulating sealing insert
made of NBR or TPE special TPE
acc. EN 45545

Standard Unterteile | Standard lower parts

- Pg
- NPT

Mit kurzem Anschlussgewinde
With short entry thread

- Metrisch / Metric

- Gasrohrgewinde / Gaspipe

Fur die gangigsten Kabeldurch-
messer sind Dichteinsatze fir die
Durchfihrung mehrerer Kabel
verfligbar

For the most common cable
diameters, sealing inserts are
available for the entry of several
cables at once

With long entry thread
- Metrisch /Metric

- Pg
- NPT

- Gasrohrgewinde / Gaspipe

Mit langem Anschlussgewinde

#AGRO

... your quality-connection
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Progress® Messing | Produktibersicht
Progress® nickel-plated brass | Product overview

Ausfiihrung / Version
Kompressionstechnik

Compression technology * * * * * * *
Gewinde / Thread
Anschlussgewinde metrisch O ° . ° . ° .
Entry thread metric
Anschlussgewinde Pg ° ° ° ° ° . . ° ° °

Entry thread Pg
Anschlussgewinde NPT
Entry thread NPT
Anschlussgewinde Gasrohr
Entry thread gas pipe
Kurzes Anschlussgewinde
(Standard) ° ° ° ° ° ° ° ° ° °
Short entry thread (standard)
Langes Anschlussgewinde
Long entry thread
Sondergewinde

(extra lang, Innengewinde)
Special thread

(extra long, internal thread)
Dichteinsatz / Sealing insert
fir Rundkabel

for round cables

fur Flachkabel

for flat cables

fir mehrere Kabel
(Multi-Dichteinsatz) ° = ° = = = = = = =
for multi sealing insert
Vollgummi-Dichteinsatz

Solid rubber sealing insert y y } * ) ) ) ) ) )
einteili'ger Dichltein.satz . ° o . N _ . A _ _
One-piece sealing insert
zweiteiliger Dichteinsatz . . _ B _ . . . . o
Two-piece sealing insert
Spezial TPE nach EN45545 N _ . . . . . . A -

Special TPE acc. to EN 45545
Technische Besonderheiten / Technical featur
Vibrationsschutz
Vibration resistance
Material / Material

Messing vernickelt
Nickel-plated brass

14 | www.agro.ch



Progress® | Inhalt

Progress® | Contents

Kabelverschraubungen Progress® Messing
Cable glands Progress® nickel-plated brass 1
Kabelverschraubungen Progress® Messing fur hohe Temperaturen
Cable glands Progress® nickel-plated brass for high temperature applications 2
Kabelverschraubungen Progress® Messing fuir mehrere Kabel
Cable glands Progress® nickel-plated brass for installation of multiple cables 3
Kabelverschraubungen Progress® Messing mit Dichteinsatz ohne Bohrung
Cable glands Progress® nickel-plated brass with sealing insert without drilled hole 4
Kabelverschraubungen Progress® Messing fur spezielle Kabel 5
Cable glands Progress® nickel-plated brass for special cables
Kabelverschraubungen Progress® Messing mit speziellem Anschlussgewinde 6
Cable glands Progress® nickel-plated brass with special entry thread
Kabelverschraubungen Progress® Messing mit Knickschutzfeder /
Cable glands Progress® nickel-plated brass with antikink spring

8
Kabelverschraubungen Progress® Messing mit Klemmbacken
Cable glands Progress® nickel-plated brass with clamps

9
Kabelverschraubungen Progress® Messing mit Trompete
Cable glands Progress® nickel-plated brass with trumpet

10
Kabelverschraubungen Progress® Messing mit Trompete und Klemmbacken /‘
Cable glands Progress® nickel-plated brass with trumpet and clamps ( 5@ ~ S

56 - 57 11
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Kabelverschraubungen Progress® Messing
Cable glands Progress® nickel-plated brass

Kurzes Anschlussgewinde metrisch | Short entry thread metric

==
] Material: Messing vernickelt Material: Nickel-plated brass
e Dichtung: TPE Seal: TPE
[ | - ORing: NBR 0-ring: NBR
— ! Zugentlastung: Ausfuhrung A nach Strain relief: Version A acc. to
—1 EN 62444 EN 62444
[ 4 Einsatztemperatur: -40°C / +100°C Temperature range: -40°C / +100°C
LG _ Schutzart: IP 68 (bis 10 bar) Protection class: IP 68 (up to 10 bar)
¥ Weitere Schutzart: IP 69 Further protection: IP 69
Progress MS ( E @ r@"i Em Us &
Einteiliger Dichteinsatz One-piece sealing insert
durchgehend isolierend overall length insulated
% St i
G m‘gﬂ‘m mglm = nt'n =X Art.-Nr. | Art. No. e
M6x1.0 2.0 2.5 8 12 5 1 1060.06.025 50
M6x1.0 2.5 3.0 8 12 5 1 1060.06.030 50
M8x1.25 2.5 3.0 11 14 5 1 1060.08.030 50
M8x1.25 3.0 4.0 11 14 5 1 1060.08.040 50
M10x1.5 3.0 4.0 13 15 5 1 1060.10.040 50
M10x1.5 4.0 6.0 13 15 5 1 1060.10.060 50
M12x1.5 3.5 5.0 15 17 5 = 1060.12.050 50
M12x1.5 5.0 6.5 15 17 5 - 1060.12.065 50
M12x1.5 6.5 7.5 15 17 5 @ 1060.12.075 50
M16x1.5 4.5 60 18 20 5 - 1060.17.060 50
M16x1.5 6.0 8.0 18 20 5 - 1060.17.080 50
M16x1.5 8.0 105 18 22 5 - 1060.17.105 50
M20x1.5 6.0 8.0 24 21 6 - 1060.20.080 50
M20x1.5 8.0 11.0 24 21 6 - 1060.20.110 50
M20x1.5 11.0 145 24 23 6 = 1060.20.145 50
M25x1.5 9.5 125 30 25 7 - 1060.25.125 25
M25x1.5 12.5 16.0 30 25 7 @ 1060.25.160 25
M25x1.5 160 190 30 28 7 = 1060.25.190 25
M32x1.5 170 210 36 28 8 = 1060.32.210 25
M32x1.5 21.0 255 36 28 8 - 1060.32.255 25
M40x1.5 240 285 46 31 8 - 1060.40.285 10
M40x1.5 285 330 46 31 8 - 1060.40.330 10
M50x1.5 33.0 370 55 34 9 = 1060.50.370 10
M50x1.5 370 420 55 34 9 - 1060.50.420 10
M63x1.5 400 460 70 37 10 - 1060.63.460 5
M63x1.5 460 520 70 37 10 - 1060.63.520 5
M75x1.5 50.0 56.0 80 38 11 = 1060.75.560 1
M75x1.5 56.0 63.0 80 38 11 - 1060.75.630 1
1 = Metrisches Regelgewinde (mit VDE Testreport) 1 = Metric coarse-pitch thread (with VDE test report)
Erhaltlich mit Dichteinsatz gemass EN 45545. Bei Anfragen  Available with sealing inserts conformity with EN 45545,
oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen. When placing an inquiry, prefix the article number by the
capital F.

Progress MS

CE@'@'GNUSEIE ~

Zweiteiliger Dichteinsatz
durchgehend isolierend

G Pk cEk Kk Kok & H

min mm max mm min mm max mm mm mm
M16x1.5 6.0 8.0 8.0 105 18 22
M20x1.5 8.0 11.0 11.0 145 24 23
M25x1.5 125 160 160 190 30 28
M32x1.5 170 210 210 255 36 28
M40x1.5 240 285 285 33.0 46 31
M50x1.5 33.0 370 370 420 55 34
M63x1.5 410 46.0 46.0 520 70 37
M75x1.5 50.0 56.0 56.0 630 80 38

Erhaltlich mit Dichteinsatz gemass EN 45545. Bei Anfragen
oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen.

Two-piece sealing insert
overall length insulated

nl;n Art-Nr. | Art. No. (7
5 1060.17 50
6 1060.20 50
7 1060.25 25
8 1060.32 25
8 1060.40 10
9 1060.50 10
10 1060.63 5
11 1060.75 1

Available with sealing inserts conformity with EN 45545.
When placing an inquiry, prefix the article number by the
capital F.

16
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Kabelverschraubungen Progress® Messing
Cable glands Progress® nickel-plated brass

Kurzes Anschlussgewinde metrisch | Short entry thread metric

Material: Messing vernickelt Material: Nickel-plated brass
Dichtung: TPE / NBR Seal: TPE / NBR —
O-Ring: NBR O-ring: NBR [ ] .
Zugentlastung: Ausfuhrung A nach Strain relief: Version A acc. to — !
EN 62444 EN 62444 — .

Einsatztemperatur: -40°C / +100°C Temperature range: -40°C / +100°C CLTT] i
Schutzart: IP 68 (bis 10 bar) Protection class: IP 68 (up to 10 bar) LG _
Weitere Schutzart: IP 69 Further protection: IP 69 ¥
Progress MS ( E & r@"* EN H EH]

Einteiliger Dichteinsatz One-piece sealing insert

nicht durchgehend isolierend not overall length insulated

SO S| i

G m‘i?“‘m m“-,%‘]m ﬁf r!;!‘ =3 Art.-Nr. | Art. No. sl

M6x1.0 2.0 2.5 8 12 5 1 1000.06.025 50

M6x1.0 2.5 3.0 8 12 5 1 1000.06.030 50

M6x1.0 3.0 3.5 8 12 5 1 1000.06.035 50

M8x1.25 2.5 3.5 11 14 5 1 1000.08.035 50

M8x1.25 3.5 5.0 11 14 5 1 1000.08.050 50

M10x1.5 3.0 4.0 13 15 5 1 1000.10.040 50

M10x1.5 4.0 6.0 13 15 5 1 1000.10.060 50

M12x1.5 3.5 5.0 15 17 5 o 1000.12.050 50

M12x1.5 5.0 6.5 15 17 5 = 1000.12.065 50

M12x1.5 6.5 8.0 15 17 5 o 1000.12.080 50

M16x1.5 3.5 4.5 18 20 5 = 1000.17.045 50

M16x1.5 4.5 6.0 18 20 5 - 1000.17.060 50

M16x1.5 6.0 8.0 18 20 5 - 1000.17.080 50

M16x1.5 8.0 10.5 18 22 5 - 1000.17.105 50

M20x1.5 6.0 8.0 24 21 6 - 1000.20.080 50

M20x1.5 8.0 11.0 24 21 6 o 1000.20.110 50

M20x1.5 11.0 15.0 24 23 6 = 1000.20.150 50

M25x1.5 9.5 12.5 30 25 7 - 1000.25.125 25

M25x1.5 125 16.0 30 27 7 - 1000.25.160 25

M25x1.5 16.0 20.5 30 28 7 - 1000.25.205 25

M32x1.5 140 17.0 36 28 8 - 1000.32.170 25

M32x1.5 17.0 21.0 36 28 8 - 1000.32.210 25

M32x1.5 21.0 255 36 28 8 - 1000.32.255 25

M40x1.5 20.0 240 46 31 8 - 1000.40.240 10

M40x1.5 240 285 46 31 8 - 1000.40.285 10

M40x1.5 285 33.0 46 31 8 - 1000.40.330 10

M50x1.5 29.0 330 55 34 9 - 1000.50.330 10

M50x1.5 330 370 55 34 9 - 1000.50.370 10

M50x1.5 37.0 420 55 34 9 = 1000.50.420 10

M63x1.5 350 400 70 37 10 - 1000.63.400 5

M63x1.5 40.0 46.0 70 37 10 - 1000.63.460 5

M63x1.5 46.0 52.0 70 37 10 = 1000.63.520 5

M75x1.5 45.0 50.0 80 38 11 - 1000.75.500 1

M75x1.5 50.0 56.0 80 38 11 - 1000.75.560 1

M75x1.5 560 630 8 38 11 - 1000.75.630 1

M85x2.0 63.0 70.0 95 41 18 - 1000.85.700 1

M95x2.0 68.0 750 110 51 20 = 1000.95.750 1

M95x2.0 73.0 80.0 110 51 20 - 1000.95.800 1

M100x3.0 78.0 850 115 51 22 - 1000.100.850 1

M105x3.0 83.0 90.0 120 52 22 - 1000.105.900 1

M115x3.0 88.0 950 125 52 22 - 1000.115.950 1

1 = Metrisches Regelgewinde (mit VDE Testreport) 1 = Metric coarse-pitch thread (with VDE test report)

Erhaltlich mit Dichteinsatz gemass EN 45545. Bei Anfragen  Available with sealing inserts conformity with EN 45545.

oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen. When placing an inquiry, prefix the article number by the

capital F.

00e.
... your quality-connection
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Kabelverschraubungen Progress® Messing
Cable glands Progress® nickel-plated brass

Kurzes Anschlussgewinde metrisch | Short entry thread metric

18
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Material:
Dichtung:
O-Ring:

Zugentlastung:

Einsatztemperatur:

Schutzart:

Weitere Schutzart:

Progress MS

Messing vernickelt
TPE
NBR

Ausfuhrung A nach
EN 62444

-40°C / +100°C
IP 68 (bis 10 bar)
IP 69

Material: Nickel-plated brass
Seal: TPE

O-ring: NBR

Strain relief: Version A acc. to

EN 62444
Temperature range: -40°C / +100°C
Protection class: IP 68 (up to 10 bar)
Further protection: IP 69

( € @ @ um Us ﬂII] w

Zweiteiliger Dichteinsatz
nicht durchgehend isolierend

G

M16x1.5
M20x1.5
M25x1.5
M32x1.5
M40x1.5
M50x1.5
M63x1.5
M75x1.5

Erhéltlich mit Dichteinsatz geméass EN 45545. Bei Anfragen

>@I<

min mm

6.0
8.00
12.5
17.0
24.0
33.0
40.0
50.0

>@l<

max mm

8.0
11.0
16.0
21.0
28.5
37.0
46.0
56.0

%]

min mm
8.0
11.0
16.0
21.0
28.5
37.0
46.0
56.0

>|l<

max mm
10.5
15.0
20.5
25.5
33.0
42.0
52.0
63.0

&

mm
18
24
30
36
46
55
70
80

H

mm
22
23
28
28
31
34
37
38

oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen.

Two-piece sealing insert
not overall length insulated
nh Art.-Nr. | Art. No. @
5 1000.17 50
6 1000.20 50
7 1000.25 25
8 1000.32 25
8 1000.40 10
9 1000.50 10
10 1000.63 5
1 1000.75 1
Available with sealing inserts conformity with EN 45545.
When placing an inquiry, prefix the article number by the
capital .




Kabelverschraubungen Progress® Messing
Cable glands Progress® nickel-plated brass

Langes Anschlussgewinde metrisch | Long entry thread metric

==

Material: Messing vernickelt Material: Nickel-plated brass A
Dichtung: TPE Seal: TPE — _l_ i
O-Ring: NBR O-ring: NBR _ ] T

: U rain relief: Version A acc. ———
Zugentlastung éﬁsgzjzwg A nach Strain relie Elsl 562444acc to :‘:u__—;]__:
Einsatztemperatur: -40°C / +100°C Temperature range: -40°C / +100°C —|] T i
Schutzart: IP 68 (bis 10 bar) Protection class: IP 68 (up to 10 bar) G
Weitere Schutzart: IP 69 Further protection: IP 69 .;

Progress MS ( € @ c®._$ u'm " EH] =

Einteiliger Dichteinsatz One-piece sealing insert
durchgehend isolierend overall length insulated
D1 S 1S i
G m‘gﬂ‘m m‘g‘m w ntln nh 2 Art.-Nr. | Art. No. sl
M6x1.0 2.0 2.5 8 12 8 1 1160.06.025 50
M6x1.0 2.5 3.0 8 12 8 1 1160.06.030 50
M8x1.25 2.5 3.0 11 14 10 1 1160.08.030 50
M8x1.25 3.0 4.0 1 14 10 1 1160.08.040 50
M10x1.5 3.0 4.0 13 15 10 1 1160.10.040 50
M10x1.5 4.0 6.0 13 15 10 1 1160.10.060 50
M12x1.5 3.5 50 15 17 10 - 1160.12.050 50
M12x1.5 5.0 6.5 15 17 10 - 1160.12.065 50
M12x1.5 6.5 7.5 15 17 10 - 1160.12.075 50
M16x1.5 8.0 105 18 22 10 = 1160.17.105 50
M20x1.5 1.0 145 24 23 10 - 1160.20.145 50
M25x1.5 16.0 190 30 28 11 - 1160.25.190 25
M32x1.5 21.0 255 36 28 13 - 1160.32.255 25
M40x1.5 285 330 46 34 13 - 1160.40.330 10
M50x1.5 370 420 55 34 14 - 1160.50.420 10
M63x1.5 46.0 520 70 37 14 - 1160.63.520 5
M75x1.5 560 630 80 38 15 - 1160.75.630 1
1 = Metrisches Regelgewinde (mit VDE Testreport) 1 = Metric coarse-pitch thread (with VDE test report)
Erhaltlich mit Dichteinsatz gemdass EN 45545, Bei Anfragen  Available with sealing inserts conformity with EN 45545,
oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen. When placing an inquiry, prefix the article number by the
capital

Progress MS ( € @ E@"* I:m us EH]
Zweiteiliger Dichteinsatz Two-piece sealing insert

durchgehend isolierend overall length insulated

¢ e e g HL Art-Nr. | Art. No. (77
M16x1.5 6.0 8.0 8.0 105 18 22 10 1160.17 50
M20x1.5 8.0 1.0 11.0 145 24 23 10 1160.20 50
M25x1.5 125 160 16.0 19.0 30 28 11 1160.25 25
M32x1.5 170 210 21.0 255 36 28 13 1160.32 25
M40x1.5 240 285 285 330 46 31 13 1160.40 10
M50x1.5 33.0 370 370 420 55 34 14 1160.50 10
M63x1.5 410 460 460 520 70 37 14 1160.63 5
M75x1.5 50.0 560 560 630 80 38 15 1160.75 1
Erhaltlich mit Dichteinsatz gemass EN 45545. Bei Anfragen  Available with sealing inserts conformity with EN 45545,
oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen. When placing an inquiry, prefix the article number by the

capital

00e.
... your quality-connection
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Kabelverschraubungen Progress® Messing
Cable glands Progress® nickel-plated brass

Langes Anschlussgewinde metrisch | Long entry thread metric

- Material: Messing vernickelt Material: Nickel-plated brass
— _| i Dichtung: TPE Seal: TPE
. ] T O-Ring: NBR O-ring: NBR

i : i A nach Strain relief: Version A acc. to
::::z] -] Fugentastung ?N“SQE‘Z‘Z“EQ EN 62444
T i Einsatztemperatur: -40°C / +100°C Temperature range: -40°C / +100°C
G Schutzart: IP 68 (bis 10 bar) Protection class: IP 68 (up to 10 bar)

.;, Weitere Schutzart: IP 69 Further protection: IP 69

Progress MS ( € @ r'@"* Em us EH]

Einteiliger Dichteinsatz One-piece sealing insert
nicht durchgehend isolierend not overall length insulated

SO« S i
G m‘gﬂ‘m m‘g‘.m ﬁf r!:ln nl;n X Art.-Nr. | Art. No. ia
M6x1.0 2.0 2.5 8 12 8 1 1100.06.025 50
M6x1.0 2.5 3.0 8 12 8 1 1100.06.030 50
M6x1.0 3.0 3.5 8 12 8 1 1100.06.035 50
M8x1.25 2.5 3.5 11 14 10 1 1100.08.035 50
M8x1.25 3.5 5.0 11 14 10 1 1100.08.050 50
M10x1.5 3.0 4.0 13 15 10 1 1100.10.040 50
M10x1.5 4.0 6.0 13 15 10 1 1100.10.060 50
M12x1.5 3.5 5.0 15 17 10 = 1100.12.050 50
M12x1.5 5.0 65 15 17 10 - 1100.12.065 50
M12x1.5 6.5 8.0 15 17 10 - 1100.12.080 50
M16x1.5 3.5 4.5 18 20 10 @ 1100.17.045 50
M16x1.5 4.5 60 18 20 10 - 1100.17.060 50
M16x1.5 6.0 8.0 18 20 10 = 1100.17.080 50
M16x1.5 8.0 105 18 22 10 - 1100.17.105 50
M20x1.5 6.0 8.0 24 21 10 - 1100.20.080 50
M20x1.5 8.0 1.0 24 21 10 - 1100.20.110 50
M20x1.5 11.0 150 24 23 10 = 1100.20.150 50
M25x1.5 9.5 125 30 25 11 - 1100.25.125 25
M25x1.5 125 160 30 27 11 - 1100.25.160 25
M25x1.5 16.0 205 30 28 11 = 1100.25.205 25
M32x1.5 140 170 36 28 13 = 1100.32.170 25
M32x1.5 170 210 36 28 13 - 1100.32.210 25
M32x1.5 21.0 255 36 28 13 - 1100.32.255 25
M40x1.5 200 240 46 31 13 - 1100.40.240 10
M40x1.5 240 285 46 31 13 - 1100.40.285 10
M40x1.5 285 330 46 31 13 = 1100.40.330 10
M50x1.5 29.0 330 55 34 14 - 1100.50.330 10
M50x1.5 33.0 370 55 34 14 = 1100.50.370 10
M50x1.5 37.0 420 55 34 14 = 1100.50.420 10
M63x1.5 350 400 70 37 14 - 1100.63.400 5
M63x1.5 40.0 46.0 70 37 14 - 1100.63.460 5
M63x1.5 46.0 520 70 37 14 - 1100.63.520 5
M75x1.5 450 50.0 80 38 15 - 1100.75.500 1
M75x1.5 50.0 56.0 80 38 15 = 1100.75.560 1
M75x1.5 56.0 63.0 80 38 15 = 1100.75.630 1
1 = Metrisches Regelgewinde (mit VDE Testreport) 1 = Metric coarse-pitch thread (with VDE test report)
Erhaltlich mit Dichteinsatz gemass EN 45545. Bei Anfragen  Available with sealing inserts conformity with EN 45545.
oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen. When placing an inquiry, prefix the article number by the

capital
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Kabelverschraubungen Progress® Messing
Cable glands Progress® nickel-plated brass

Langes Anschlussgewinde metrisch | Long entry thread metric

<
Material: Messing vernickelt Material: Nickel-plated brass r
Dichtung: TPE Seal: TPE P————uaa|
O-Ring: NBR O-ring: NBR _ [] ;
Zugentlastung: Ausfuhrung A nach Strain relief: Version A acc. to :
EN 62444 EN 62444 j B 2
Einsatztemperatur: -40°C / +100°C Temperature range: -40°C / +100°C T T i
Schutzart: IP 68 (bis 10 bar) Protection class: IP 68 (up to 10 bar) G_|
Weitere Schutzart: IP 69 Further protection: IP 69 -—® 7
3
Progress MS ( € @ c@"‘ I:N us [ﬁﬂ
9
Zweiteiliger Dichteinsatz Two-piece sealing insert
nicht durchgehend isolierend not overall length insulated
G 2Ol A< < >k g H L Art-Nr. | Art. No. (77
M16x1.5 6.0 8.0 8.0 105 18 22 10 1100.17 50 4
M20x1.5 8.0 1.0 110 150 24 23 10 1100.20 50
M25x1.5 125 160 16.0 205 30 28 11 1100.25 25
M32x1.5 170 210 21.0 255 36 28 13 1100.32 25
M40x1.5 240 285 285 330 46 31 13 1100.40 10
M50x1.5 33.0 370 370 420 55 34 14 1100.50 10 5
M63x1.5 40.0 46.0 46.0 520 70 37 14 1100.63 5
M75x1.5 50.0 56.0 560 63.0 80 38 15 1100.75 1
Erhéltlich mit Dichteinsatz gemass EN 45545. Bei Anfragen  Available with sealing inserts conformity with EN 45545.
oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen. When placing an inquiry, prefix the article number by the
capital .
6
7
8
9
10
N
12

00e.
... your quality-connection
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Kabelverschraubungen Progress® Messing
Cable glands Progress® nickel-plated brass

Kurzes Anschlussgewinde Pg | Short entry thread Pg

@i
Material: Messing vernickelt Material: Nickel-plated brass
i Dichtung: TPE Seal: TPE
T O-Ring: NBR O-ring: NBR
' Einsatztemperatur: -40°C / +100°C Temperature range: -40°C / +100°C
B —'i Schutzart: IP 68 (bis 10 bar) Protection class: IP 68 (up to 10 bar)
G Weitere Schutzart: IP 69 Further protection: IP 69

Progress MS r@"* I:m us I]H]

Einteiliger Dichteinsatz One-piece sealing insert
durchgehend isolierend overall length insulated
G Yo < @ H oL Art-Nr. | Art. No. (77
Pg 7 3.5 50 15 17 6.0 1060.07.050 50
Pg 7 5.0 6.5 15 17 6.0 1060.07.065 50
Pg 7 6.5 7.5 15 17 6.0 1060.07.075 50
Pg 9 4.5 6.0 18 20 6.0 1060.09.060 50
Pg 9 6.0 8.0 18 20 6.0 1060.09.080 50
Pg 9 8.0 105 18 22 6.0 1060.09.105 50
Pg 11 4.0 5.5 21 21 6.0 1060.11.055 50
Pg 11 5.5 8.5 21 21 6.0 1060.11.085 50
Pg 11 8.5 120 21 21 6.0 1060.11.120 50
Pg 13 6.0 8.0 24 21 6.0 1060.13.080 50
Pg 13 80 11.0 24 21 6.0 1060.13.110 50
Pg 13 1.0 145 24 23 6.0 1060.13.145 50
Pg 16 6.0 8.0 24 23 6.0 1060.16.080 50
Pg 16 8.0 1.0 24 23 6.0 1060.16.110 50
Pg 16 11.0 145 24 23 6.0 1060.16.145 50
Pg 21 9.5 125 30 28 75 1060.21.125 25
Pg 21 12.5 16.0 30 28 7.5 1060.21.160 25
Pg 21 16.0 190 30 28 7.5 1060.21.190 25
Pg 29 19.0 230 38 28 80 1060.29.230 25
Pg 29 23.0 275 38 28 80 1060.29.275 25
Pg 36 260 305 50 32 8.0 1060.36.305 10
Pg 36 305 350 50 32 8.0 1060.36.350 10
Pg 42 33.0 370 55 34 100 1060.42.370 10
Pg 42 37.0 420 55 34 100 1060.42.420 10
Pg 48 370 430 65 37 11.0 1060.48.430 10
Pg 48 43.0 490 65 37 110 1060.48.490 10
Erhaltlich mit Dichteinsatz gemass EN 45545, Bei Anfragen  Available with sealing inserts conformity with EN 45545,
oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen. When placing an inquiry, prefix the article number by the
capital F.
Progress MS ”("D"s I:m us Em
Zweiteiliger Dichteinsatz Two-piece sealing insert
durchgehend isolierend overall length insulated
G Ao Aok Gk O< & H oL Art-NL| At No. (57
min mm max mm min mm max mm mm mm mm
Pg 9 6.0 8.0 8.0 105 18 22 6.0 1060.09 50
Pg 11 5.5 8.5 8.5 120 21 21 6.0 1060.11 50
Pg 13 8.0 11.0 11.0 145 24 23 6.0 1060.13 50
Pg 16 8.0 11.0 11.0 145 24 23 6.0 1060.16 50
Pg 21 125 160 16.0 190 30 28 75 1060.21 25
Pg 29 19.0 230 230 275 38 28 80 1060.29 25
Pg 36 260 305 305 350 50 32 8.0 1060.36 10
Pg 42 33.0 370 370 420 55 34 100 1060.42 10
Pg 48 37.0 430 430 490 65 37 110 1060.48 10
Erhaltlich mit Dichteinsatz geméss EN 45545, Bei Anfragen  Available with sealing inserts conformity with EN 45545,
oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen. When placing an inquiry, prefix the article number by the
capital F.
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Material: Messing vernickelt
Dichtung: TPE

O-Ring: NBR
Einsatztemperatur: -40°C / +100°C
Schutzart: IP 68 (bis 10 bar)
Weitere Schutzart: IP 69

Progress MS

Kabelverschraubungen Progress® Messing
Cable glands Progress® nickel-plated brass

Kurzes Anschlussgewinde Pg | Short entry thread Pg

Material:

Seal:

O-ring:
Temperature range:
Protection class:
Further protection:

==
Nickel-plated brass ]
TPE

g :
NBR [ ] .
-40°C / +100°C ;i : !
IP 68 (up to 10 bar)
IP 69

@ .:N us EII]

Einteiliger Dichteinsatz
nicht durchgehend isolierend

G sol< Sk @ H L

min mm max mm mm mm mm
Pg 7 35 5.0 15 17 6.0
Pg 7 5.0 6.5 15 17 6.0
Pg 7 6.5 8.0 15 17 6.0
Pg 9 3.5 4.5 18 20 6.0
Pg 9 4.5 6.0 18 20 6.0
Pg 9 6.0 8.0 18 20 6.0

Pg 9 8.0 105 18 22 6.0
Pg 11 4.0 55 21 21 6.0
Pg 11 55 85 21 21 6.0
Pg 11 8.5 120 21 21 6.0
Pg 13 6.0 80 24 21 6.0
Pg 13 8.0 1.0 24 21 6.0
Pg 13 11.0 150 24 23 6.0
Pg 16 6.0 80 24 23 6.0
Pg 16 8.0 11.0 24 23 6.0
Pg 16 11.0 150 24 23 6.0
Pg 21 9.5 125 30 28 75
Pg 21 125 160 30 28 75
Pg 21 16.0 205 30 28 75
Pg 29 16.0 190 38 28 8.0
Pg 29 19.0 230 38 28 80
Pg 29 230 275 38 28 8.0
Pg 36 215 260 50 32 80
Pg 36 260 305 50 32 80
Pg 36 305 350 50 32 80
Pg 42 290 330 55 34 100
Pg 42 330 37.0 55 34 100
Pg 42 370 420 55 34 100
Pg 48 320 370 65 37 11.0
Pg 48 370 430 65 37 110
Pg 48 43.0 490 65 37 11.0

Erhaltlich mit Dichteinsatz gemass EN 45545. Bei Anfragen
oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen.

One-piece sealing insert
not overall length insulated

Available with sealing inserts conformity with EN 45545,
When placing an inquiry, prefix the article number by the

capital F.

Art.-Nr. | Art. No. i
1000.07.050 50
1000.07.065 50
1000.07.080 50
1000.09.045 50
1000.09.060 50
1000.09.080 50
1000.09.105 50
1000.11.055 50
1000.11.085 50
1000.11.120 50
1000.13.080 50
1000.13.110 50
1000.13.150 50
1000.16.080 50
1000.16.110 50
1000.16.150 50
1000.21.125 25
1000.21.160 25
1000.21.205 25
1000.29.190 25
1000.29.230 25
1000.29.275 25
1000.36.260 10
1000.36.305 10
1000.36.350 10
1000.42.330 10
1000.42.370 10
1000.42.420 10
1000.48.370 10
1000.48.430 10
1000.48.490 10

Technische Anderungen vorbehalten. | Technical details are subject to change.

#AGRO

... your quality-connection
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Kabelverschraubungen Progress® Messing
Cable glands Progress® nickel-plated brass

Kurzes Anschlussgewinde Pg | Short entry thread Pg

24

-

| www.agro.ch

Material:
Dichtung:
O-Ring:

Einsatztemperatur:

Schutzart:

Weitere Schutzart:

Progress MS

Messing vernickelt

TPE

NBR

-40°C / +100°C
IP 68 (bis 10 bar)

IP 69

Material:

Seal:

O-ring:
Temperature range:
Protection class:
Further protection:

Nickel-plated brass

TPE
NBR
-40°C / +100°C

IP 68 (up to 10 bar)

IP 69

@ um us [ﬂl]

G

Pg 9
Pg 11
Pg 13
Pg 16
Pg 21
Pg 29
Pg 36
Pg 42
Pg 48

>|@i<

min mm

6.0
55
8.0
8.0
12.5
19.0
26.0
33.0
37.0

Zweiteiliger Dichteinsatz
nicht durchgehend isolierend

>@l<

max mm

8.0

8.5
11.0
11.0
16.0
23.0
30.5
37.0
43.0

>(Jl<

min mm
8.0
8.5
11.0
11.0
16.0
23.0
30.5
37.0
43.0

)<

max mm
10.5
12.0
15.0
15.0
20.5
27.5
35.0
42.0
49.0

&

mm
18
21
24
24
30
38
50
55
65

H

mm
22
21
23
23
28
28
32
34
37

L

mm
6.0
6.0
6.0
6.0
7.5
8.0
8.0

10.0
11.0

Erhaltlich mit Dichteinsatz gemass EN 45545. Bei Anfragen
oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen.

Two-piece sealing insert
not overall length insulated

Art.-Nr. | Art. No.

1000.09
1000.11
1000.13
1000.16
1000.21
1000.29
1000.36
1000.42
1000.48

(T

50
50
50
50
25
25
10
10
10

Available with sealing inserts conformity with EN 45545.
When placing an inquiry, prefix the article number by the

capital F.




Kabelverschraubungen Progress® Messing
Cable glands Progress® nickel-plated brass

Langes Anschlussgewinde Pg | Long entry thread Pg
=P

Material: Messing vernickelt Material: Nickel-plated brass

Dichtung: TPE Seal: TPE

O-Ring: NBR O-ring: NBR

Einsatztemperatur: -40°C / +100°C Temperature range: -40°C / +100°C

Schutzart: IP 68 (bis 10 bar) Protection class: IP 68 (up to 10 bar)

Weitere Schutzart: IP 69 Further protection: IP 69

Progress MS E@"* I‘:m us EII]
Einteiliger Dichteinsatz One-piece sealing insert

durchgehend isolierend overall length insulated
G ZD< Hd< @ H oL Art-Nr. | Art. No. (7
Pg 7 5.0 6.5 15 17 10 1160.07.065 50
Pg 7 6.5 7.5 15 17 10 1160.07.075 50
Pg 9 8.0 105 18 22 10 1160.09.105 50
Pg 11 8.5 120 21 21 10 1160.11.120 50
Pg 13 11.0 145 24 23 10 1160.13.145 50
Pg 16 1.0 145 24 23 10 1160.16.145 50
Pg 21 16.0 19.0 30 28 12 1160.21.190 25
Pg 29 23.0 275 38 28 12 1160.29.275 25
Pg 36 305 350 50 32 15 1160.36.350 10
Pg 42 370 420 55 32 15 1160.42.420 10
Pg 48 43.0 490 65 37 15 1160.48.490 10

Erhaltlich mit Dichteinsatz gemass EN 45545. Bei Anfragen
oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen.

Available with sealing inserts conformity with EN 45545.
When placing an inquiry, prefix the article number by the

capital F.

Progress MS

@ .:N us EH]

Zweiteiliger Dichteinsatz
durchgehend isolierend

G @< @I

min mm max mm

@<

min mm

o< & H L

Pg 9 6.0 8.0 8.0
Pg 11 55 8.5 8.5

105 18 22 10
120 21 21 10

Pg 13 8.0 1.0 11.0 145 24 23 10
Pg 16 8.0 1.0 11.0 145 24 23 10
Pg 21 125 160 160 190 30 28 12
Pg 29 190 230 230 275 38 28 12
Pg 36 260 305 305 350 50 32 15
Pg 42 330 370 370 420 55 34 15
Pg 48 370 430 430 490 65 37 15

Erhaltlich mit Dichteinsatz gemdass EN 45545. Bei Anfragen
oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen.

Two-piece sealing insert
overall length insulated

Art.-Nr. | Art. No. @
1160.09 50
1160.11 50
1160.13 50
1160.16 50
1160.21 25
1160.29 25
1160.36 10
1160.42 10
1160.48 10

Available with sealing inserts conformity with EN 45545.
When placing an inquiry, prefix the article number by the

capital

Technische Anderungen vorbehalten. | Technical details are subject to change.

#AGRO

... your quality-connection
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Kabelverschraubungen Progress® Messing
Cable glands Progress® nickel-plated brass

Langes Anschlussgewinde Pg | Long entry thread Pg

{2
C Material: Messing vernickelt Material: Nickel-plated brass
— _‘, i Dichtung: TPE Seal: TPE
. ] T O-Ring: NBR O-ring: NBR
T4 | Einsatztemperatur: -40°C / +100°C Temperature range: -40°C / +100°C
=] — Schutzart: IP 68 (bis 10 bar) Protection class: IP 68 (up to 10 bar)
T i Weitere Schutzart: IP 69 Further protection: IP 69
G

Progress MS r@"* I:m us EII]

Einteiliger Dichteinsatz One-piece sealing insert
nicht durchgehend isolierend not overall length insulated
G YD Hd< @ H oL Art-Nr. | Art. No. (77
Pg 7 3.5 5.0 15 17 10 1100.07.050 50
Pg 7 5.0 6.5 15 17 10 1100.07.065 50
Pg 7 6.5 8.0 15 17 10 1100.07.080 50
Pg 9 3.5 4.5 18 20 10 1100.09.045 50
Pg 9 4.5 60 18 20 10 1100.09.060 50
Pg 9 6.0 8.0 18 20 10 1100.09.080 50
Pg 9 8.0 105 18 22 10 1100.09.105 50
Pg 11 4.0 5.5 21 21 10 1100.11.055 50
Pg 11 5.5 8.5 21 21 10 1100.11.085 50
Pg 11 8.5 120 21 21 10 1100.11.120 50
Pg 13 6.0 8.0 24 21 10 1100.13.080 50
Pg 13 8.0 11.0 24 21 10 1100.13.110 50
Pg 13 11.0 15,0 24 23 10 1100.13.150 50
Pg 16 6.0 8.0 24 23 10 1100.16.080 50
Pg 16 80 11.0 24 23 10 1100.16.110 50
Pg 16 11.0 150 24 23 10 1100.16.150 50
Pg 21 9.5 125 30 28 12 1100.21.125 25
Pg 21 125 160 30 28 12 1100.21.160 25
Pg 21 16.0 205 30 28 12 1100.21.205 25
Pg 29 16.0 190 38 28 12 1100.29.190 25
Pg 29 190 23.0 38 28 12 1100.29.230 25
Pg 29 230 275 38 28 12 1100.29.275 25
Pg 36 215 260 50 32 15 1100.36.260 10
Pg 36 2600 305 50 32 15 1100.36.305 10
Pg 36 305 350 50 32 15 1100.36.350 10
Pg 42 290 330 55 34 15 1100.42.330 10
Pg 42 33.0 370 55 34 15 1100.42.370 10
Pg 42 37.0 420 55 34 15 1100.42.420 10
Pg 48 320 370 65 37 15 1100.48.370 10
Pg 48 370 430 65 37 15 1100.48.430 10
Pg 48 43.0 490 65 37 15 1100.48.490 10
Erhaltlich mit Dichteinsatz gemass EN 45545. Bei Anfragen  Available with sealing inserts conformity with EN 45545,
oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen. When placing an inquiry, prefix the article number by the
capital F.
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Material: Messing vernickelt
Dichtung: TPE

O-Ring: NBR
Einsatztemperatur: -40°C / +100°C
Schutzart: IP 68 (bis 10 bar)
Weitere Schutzart: IP 69

Progress MS

Kabelverschraubungen Progress® Messing
Cable glands Progress® nickel-plated brass

Langes Anschlussgewinde Pg | Long entry thread Pg
<

- -

__

e}

Material: Nickel-plated brass
Seal: TPE

O-ring: NBR

Temperature range: -40°C / +100°C
Protection class: IP 68 (up to 10 bar)
Further protection: IP 69

@ I:N Us [ﬂl]

Zweiteiliger Dichteinsatz

nicht durchgehend isolierend

G @< @k Pk < & H L

min mm max mm min mm max mm mm mm mm

Pg 9 6.0 8.0 80 105 18 22 10
Pg 11 5.5 8.5 8.5 120 21 21 10
Pg 13 8.0 1.0 110 150 24 23 10
Pg 16 8.0 1.0 110 150 24 23 10
Pg 21 125 160 16.0 205 30 28 12
Pg 29 190 230 230 275 38 28 12
Pg 36 260 305 305 350 50 32 15
Pg 42 330 370 370 420 55 34 15
Pg 48 37.0 43.0 430 490 65 37 15
Erhaltlich mit Dichteinsatz gemass EN 45545. Bei Anfragen
oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen.

Two-piece sealing insert
not overall length insulated

Art.-Nr. | Art. No. @
1100.09 50
1100.11 50
1100.13 50
1100.16 50
1100.21 25
1100.29 25
1100.36 10
1100.42 10
1100.48 10

Available with sealing inserts conformity with EN 45545.
When placing an inquiry, prefix the article number by the
capital F.

Technische Anderungen vorbehalten. | Technical details are subject to change.
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Kabelverschraubungen Progress® Messing
Cable glands Progress® nickel-plated brass

Anschlussgewinde NPT | Entry thread NPT

@<
T Material: Messing vernickelt Material: Nickel-plated brass

=== i Dichtung: TPE Seal: TPE
% T Einsatztemperatur: -40°C / +100°C Temperature range: -40°C / +100°C

T L Schutzart: IP 68 (bis 10 bar) Protection class: IP 68 (up to 10 bar)

['. J _n: Weitere Schutzart: IP 69 Further protection: IP 69

] Gewinde: IP 68, wenn Anschlussge- Entry thread: IP 68, if the entry thread

G _ winde abgedichtet is sealed

Progress NPT r@"* I:m us EH]

Einteiliger Dichteinsatz One-piece sealing insert

nicht durchgehend isolierend not overall length insulated
G 2Dk > g H oL Art-Nr. | Art. No.  (f7)
NPT 1/8" 3.0 4.0 13 15 8 1000.1/8NPT.040 50
NPT 1/8" 4.0 6.0 13 15 8 1000.1/8NPT.060 50
NPT 1/4" 3.5 5.0 15 17 12 1000.1/4NPT.050 50
NPT 1/4" 5.0 6.5 15 17 12 1000.1/4NPT.065 50
NPT 1/4" 65 80 15 17 12 1000.1/4NPT.080 50
NPT 3/8~ 35 45 18 20 12 1000.3/8NPT.045 50
NPT 3/8" 4.5 6.0 18 20 12 1000.3/8NPT.060 50
NPT 3/8" 6.0 8.0 18 20 12 1000.3/8NPT.080 50
NPT 3/8" 8.0 105 18 22 12 1000.3/8NPT.105 50
NPT 1/2" 6.0 8.0 24 21 15 1000.1/2NPT.080 50
NPT 1/2" 8.0 1.0 24 21 15 1000.1/2NPT.110 50
NPT 1/2" 11.0 15.0 24 23 15 1000.1/2NPT.150 50
NPT 3/4" 95 125 30 28 15 1000.3/4NPT.125 25
NPT 3/4" 125 160 30 28 15 1000.3/4NPT.160 25
NPT 3/4" 16.0 205 30 28 15 1000.3/4NPT.205 25
NPT 1 140 170 36 28 20 1000.1NPT.170 25
NPT 1 170 210 36 28 20 1000.1NPT.210 25
NPT 1 21.0 255 36 28 20 1000.1NPT.255 25
NPT 1 1/4" 20,0 240 46 31 20 1000.11/4NPT.240 10
NPT 1 1/4" 240 285 46 31 20 1000.11/4NPT.285 10
NPT 1 1/4" 285 330 46 31 20 1000.11/4NPT.330 10
NPT 1 1/2* 290 330 55 34 22 1000.11/2NPT.330 10
NPT 1 1/2" 330 370 55 34 22 1000.11/2NPT.370 10
NPT 1 1/2" 37.0 410 55 34 22 1000.11/2NPT.410 10
NPT 2“ 350 400 70 37 22 1000.2NPT.400 5
NPT 2“ 400 460 70 37 22 1000.2NPT.460 5
NPT 2“ 46.0 520 70 37 22 1000.2NPT.520 5

Progress NPT r@"a EN us EII]
Zweiteiliger Dichteinsatz Two-piece sealing insert

nicht durchgehend isolierend not overall length insulated
G 2ol @l < A< @ H oL Art-Nr. | Art.No. (7
NPT 3/8" 6.0 8.0 8.0 105 18 22 12 1000.3/8NPT 50
NPT 1/2" 8.0 11.0 11.0 150 24 23 15 1000.1/2NPT 50
NPT 3/4" 125 160 160 205 30 28 15 1000.3/4NPT 25
NPT 1 170 210 21.0 255 36 28 20 1000.1NPT 25
NPT 1 1/4" 240 285 285 330 46 31 20 1000.11/4NPT 10
NPT 1 1/2" 33.0 370 370 410 55 34 22 1000.11/2NPT 10
NPT 2 40.0 460 46.0 520 70 37 22 1000.2NPT 5
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Kabelverschraubungen Progress® Messing
Cable glands Progress® nickel-plated brass

Material: Messing vernickelt
Dichtung: TPE

O-Ring: NBR
Einsatztemperatur: -40°C / +100°C
Schutzart: IP 68

Anschlussgewinde Gasrohr | Gas-pipe entry thread

Material:

Seal:

O-ring:
Temperature range:
Protection class:

Nickel-plated brass
TPE

NBR

-40°C / +100°C

IP 68

Zweiteiliger Dichteinsatz

nicht durchgehend isolierend

G @< @k >k

min mm max mm min mm

G 3/8" 5.5 8.5 8.5
G 1/2" 8.0 1.0 11.0
G 3/4" 12.5 16.0 16.0
G1" 170 21.0 21.0
G 11/2" 250 30.5 305
G 2" 37.0 43.0 43.0
G21/2" - 45.0
G21/2" 50.0
G 3" 56.0
G 3" 63.0
1 = Einteiliger Dichteinsatz

>|l<

max mm
12.0
15.0
20.5
25.5
35.0
49.0
50.0
56.0
63.0
70.0

&

mm
21

24
30
36

55/50

65
80
80
80
95

H

21
23
28
28
32
37
38
38
38
40

Two-piece sealing insert
not overall length insulated

L i

mm info
6 =
8 =
10 =
11 -
12 -
12
18
18
18
18

— [y . =y,

1 = One-piece sealing insert

Art.-Nr. | Art. No.

1000.3/8G
1000.1/2G
1000.3/4G
1000.1G
1000.11/2G
1000.2G
1000.21/2G.500
1000.21/2G.560
1000.3G.630
1000.3G.700

i

50
50
25
25
10
10

1

1
1

Technische Anderungen vorbehalten. | Technical details are subject to change.

#AGRO
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Kabelverschraubungen Progress® Messing fiir hohe Temperaturen
Cable glands Progress® nickel-plated brass for high temperature applications

Kurzes Anschlussgewinde metrisch | Short entry thread metric

Material: Messing vernickelt Material: Nickel-plated brass
. : . ; Dichtung: FPM Seal: FPM
[ | - ORing: FPM 0-ring: FPM
— ! Zugentlastung: Ausfihrung A nach Strain relief: Version A acc. to
——) ] EN 62444 EN 62444
LT 1 Einsatztemperatur: -40°C / +200°C Temperature range: -40°C / +200°C
. G Schutzart: IP 68 (bis 10 bar) Protection class: IP 68 (up to 10 bar)
¥ Weitere Schutzart: IP 69 Further protection: IP 69
Progress MS HT ( € @ Em
Einteiliger Dichteinsatz One-piece sealing insert
nicht durchgehend isolierend not overall length insulated
S< > i
G m‘in@m‘m m‘a%-‘lm n% r!l-rln mm inlfo Art.-Nr. | Art. No. @
M6x1.0 2.0 2.5 8 12 5 1 1000.06.91.025 50
M6x1.0 2.5 3.0 8 12 5 1 1000.06.91.030 50
M6x1.0 30 35 8 12 5 1 1000.06.91.035 50
M8x1.25 25 35 11 14 5 1 1000.08.91.035 50
M8x1.25 3.5 5.0 11 14 5 1 1000.08.91.050 50
M10x1.5 3.0 4.0 13 15 5 1 1000.10.91.040 50
M10x1.5 4.0 6.0 13 15 5 1 1000.10.91.060 50
M12x1.5 3.5 5.0 15 17 5 - 1000.12.91.050 50
M12x1.5 5.0 6.5 15 17 5 1000.12.91.065 50
M12x1.5 6.5 8.0 15 17 5 1000.12.91.080 50
M16x1.5 8.0 105 18 22 5 1000.17.91.105 50
M20x1.5 11.0 150 24 23 6 1000.20.91.150 50
M25x1.5 16.0 205 30 28 7 1000.25.91.205 25
M32x1.5 21.0 255 36 28 8 1000.32.91.255 25
M40x1.5 285 330 46 31 8 1000.40.91.330 10
M50x1.5 370 420 55 34 9 1000.50.91.420 10
M63x1.5 46.0 52.0 70 37 10 1000.63.91.520 5
1 = Metrisches Regelgewinde (mit VDE Testreport) 1 = Metric coarse-pitch thread (with VDE test report)
Progress MS HT ( € @ T
Zweiteiliger Dichteinsatz Two-piece sealing insert
nicht durchgehend isolierend not overall length insulated
G HOI< @< i< < @ H oL Art-Nr.| Art.No. (1
M16x1.5 6.0 8.0 8.0 105 18 22 5 1000.17.92 50
M20x1.5 8.0 1.0 110 150 24 23 6 1000.20.92 50
M25x1.5 125 160 16.0 205 30 28 7 1000.25.92 25
M32x1.5 170 210 21.0 255 36 28 8 1000.32.92 25
M40x1.5 240 285 285 330 46 31 8 1000.40.92 10
M50x1.5 33.0 370 370 420 55 34 9 1000.50.92 10
M63x1.5 40.0 46.0 46.0 520 70 37 10 1000.63.92 5
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Kabelverschraubungen Progress® Messing fiir hohe Temperaturen
Cable glands Progress® nickel-plated brass for high temperature applications

Langes Anschlussgewinde metrisch | Long entry thread metric

==

Material: Messing vernickelt Material: Nickel-plated brass C
Dichtung: FPM Seal: FPM — _l_ i
O-Ring: FPM O-ring: FPM _ ] T
Zugentlastung: Ausfihrung A nach Strain relief: Version A acc. to Sy

EN 62444 EN 62444 ,———] N
Einsatztemperatur: -40°C / +200°C Temperature range: -40°C / +200°C T i
Schutzart: IP 68 (bis 10 bar) Protection class: IP 68 (up to 10 bar) G
Weitere Schutzart: IP 69 Further protection: IP 69 T

Progress MS HT ( € @ EH]

Einteiliger Dichteinsatz One-piece sealing insert
nicht durchgehend isolierend not overall length insulated L
Sk S| i %

G o< A< g Ho Lo i Art-Nr. | Art. No. (77

M6x1.0 2.0 2.5 8 12 8 1 1100.06.91.025 50

M6x1.0 2.5 3.0 8 12 8 1 1100.06.91.030 50

M6x1.0 3.0 3.5 8 12 8 1 1100.06.91.035 50

M8x1.25 2.5 3.5 11 14 10 1 1100.08.91.035 50

M8x1.25 3.5 5.0 11 14 10 1 1100.08.91.050 50

M10x1.5 30 40 13 15 10 1 1100.10.91.040 50

M10x1.5 4.0 60 13 15 10 1 1100.10.91.060 50

M12x1.5 3.5 5.0 15 17 10 = 1100.12.91.050 50

M12x1.5 5.0 6.5 15 17 10 = 1100.12.91.065 50

M12x1.5 6.5 8.0 15 17 10 - 1100.12.91.080 50

M16x1.5 8.0 105 18 22 10 - 1100.17.91.105 50

M20x1.5 11.0 150 24 23 10 - 1100.20.91.150 50

M25x1.5 16.0 205 30 28 11 - 1100.25.91.205 25

M32x1.5 21.0 255 36 28 13 - 1100.32.91.255 25

M40x1.5 285 330 46 31 13 - 1100.40.91.330 10

M50x1.5 37.0 420 55 34 14 = 1100.50.91.420 10

M63x1.5 46.0 520 70 37 14 = 1100.63.91.520 5

1 = Metrisches Regelgewinde (mit VDE Testreport) 1 = Metric coarse-pitch thread (with VDE test report)
Progress MS HT (€ @ EH] \

Zweiteiliger Dichteinsatz Two-piece sealing insert

nicht durchgehend isolierend not overall length insulated Y

G 20l A< >0 >k g H L Art-Nr. | Art. No. (77 “
M16x1.5 6.0 8.0 8.0 105 18 22 10 1100.17.92 50

M20x1.5 8.0 1.0 110 150 24 23 10 1100.20.92 50

M25x1.5 125 160 16.0 205 30 28 11 1100.25.92 25

M32x1.5 170 210 21.0 255 36 28 13 1100.32.92 25

M40x1.5 240 285 285 330 46 31 13 1100.40.92 10

M50x1.5 33.0 370 370 420 55 34 14 1100.50.92 10

M63x1.5 40.0 46.0 46.0 520 70 37 14 1100.63.92 5

00e.
... your quality-connection
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Kabelverschraubungen Progress® Messing fiir hohe Temperaturen
Cable glands Progress® nickel-plated brass for high temperature applications

Kurzes Anschlussgewinde Pg | Short entry thread Pg

i Material: Messing vernickelt Material: Nickel-plated brass
J——‘ Dichtung: FPM Seal: FPM
[ | - O-Ring: FPM O-ring: FPM
— ! Einsatztemperatur: -40°C / +200°C Temperature range: -40°C / +200°C
| 4 Schutzart: IP 68 (bis 10 bar) Protection class: IP 68 (up to 10 bar)
L ' Weitere Schutzart: IP 69 Further protection: IP 69
G
Progress MS HT EH]
Einteiliger Dichteinsatz One-piece sealing insert
nicht durchgehend isolierend not overall length insulated
G Y i< g H oL Art-Nr.| Art. No. (77
Pg 7 35 50 15 17 6 1000.07.91.050 50
Pg 7 50 65 15 17 6 1000.07.91.065 50
Pg 7 6.5 80 15 17 6 1000.07.91.080 50
Pg 9 8.0 105 18 22 6 1000.09.91.105 50
Pg 11 8.5 120 21 21 6 1000.11.91.120 50
Pg 13 110 150 24 23 6 1000.13.91.150 50
Pg 16 110 150 24 23 6 1000.16.91.150 50
Pg 21 160 205 30 28 7 1000.21.91.205 25
Pg 29 230 275 38 28 8 1000.29.91.275 25
Pg 36 305 350 50 32 8 1000.36.91.350 10
Pg 42 370 420 55 34 10 1000.42.91.420 10
Pg 48 43.0 490 65 37 M1 1000.48.91.490 10
Progress MS HT EH]
Zweiteiliger Dichteinsatz Two-piece sealing insert
nicht durchgehend isolierend not overall length insulated
G oz GOk A0k 0k & H L Art-NE|Art.No. (T
Pg 9 6.0 8.0 8.0 105 18 22 6 1000.09.92 50
Pg 11 5.5 8.5 8.5 120 21 21 6 1000.11.92 50
Pg 13 8.0 1.0 110 150 24 23 6 1000.13.92 50
Pg 16 8.0 1.0 110 150 24 23 6 1000.16.92 50
Pg 21 125 160 16.0 205 30 28 7 1000.21.92 25
Pg 29 19.0 230 230 275 38 28 8 1000.29.92 25
Pg 36 260 305 305 350 50 32 8 1000.36.92 10
Pg 42 33.0 370 370 420 55 34 10 1000.42.92 10
Pg 48 37.0 430 430 490 65 37 11 1000.48.92 10

32 | www.agro.ch



Kabelverschraubungen Progress® Messing fiir hohe Temperaturen
Cable glands Progress® nickel-plated brass for high temperature applications

Langes Anschlussgewinde Pg | Long entry thread Pg

Material: Messing vernickelt
Dichtung: FPM

O-Ring: FPM
Einsatztemperatur: -40°C / +200°C
Schutzart: IP 68 (bis 10 bar)
Weitere Schutzart: IP 69

Progress MS HT

Material:

Seal:

O-ring:
Temperature range:
Protection class:
Further protection:

Nickel-plated brass
FPM

FPM

-40°C / +200°C

IP 68 (up to 10 bar)
IP 69

Einteiliger Dichteinsatz
nicht durchgehend isolierend

G < >k & H L

min mm max mm mm mm mm
Pg 7 35 5.0 15 17 10
Pg 7 5.0 6.5 15 17 10
Pg 7 6.5 8.0 15 17 10

Pg 9 8.0 105 18 22 10
Pg 11 8.5 120 21 21 10
Pg 13 11.0 150 24 23 10
Pg 16 11.0 150 24 23 10
Pg 21 16.0 205 30 28 12
Pg 29 230 275 38 28 12
Pg 36 305 350 50 32 15
Pg 42 370 420 55 34 15
Pg 48 43.0 490 65 37 15

One-piece sealing insert
not overall length insulated

Art.-Nr. | Art. No.

1100.07.91.050
1100.07.91.065
1100.07.91.080
1100.09.91.105
1100.11.91.120
1100.13.91.150
1100.16.91.150
1100.21.91.205
1100.29.91.275
1100.36.91.350
1100.42.91.420
1100.48.91.490

i

50
50
50
50
50
50
50
25
25
10
10
10

Progress MS HT

EAl

Zweiteiliger Dichteinsatz
nicht durchgehend isolierend
G @< @k Pk Gk & H
min mm max mm min mm max mm mm mm
Pg 9 6.0 8.0 8.0 105 18 22
Pg 11 5.5 8.5 8.5 120 21 21
Pg 13 8.0 1.0 11.0 150 24 23
Pg 16 8.0 1.0 110 150 24 23
Pg 21 125 160 16.0 205 30 28
Pg 29 19.0 230 230 275 38 28
Pg 36 260 305 305 350 50 32
Pg 42 33.0 370 370 420 55 34
Pg 48 37.0 430 430 490 65 37

L

mm
10
10
10
10
12
12
15
15
15

Two-piece sealing insert
not overall length insulated

Art.-Nr. | Art. No.

1100.09.92
1100.11.92
1100.13.92
1100.16.92
1100.21.92
1100.29.92
1100.36.92
1100.42.92
1100.48.92

i

50
50
50
50
25
25
10
10
10

Technische Anderungen vorbehalten. | Technical details are subject to change.
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Kabelverschraubungen Progress® Messing fiir mehrere Kabel
Cable glands Progress® nickel-plated brass for installation of multiple cables

Kurzes Anschlussgewinde metrisch | Short entry thread metric

Material: Messing vernickelt Material: Nickel-plated brass

Dichtung: TPE Seal: TPE

O-Ring: NBR O-ring: NBR

Zugentlastung: Ausfihrung A nach Strain relief: Version A acc. to
EN 62444 EN 62444

Einsatztemperatur: -40°C / +100°C Temperature range: -40°C / +100°C

Schutzart: IP 68 Protection class: IP 68

Progress MS Multi ce @ EH]

Einteiliger Dichteinsatz One-piece sealing insert
nicht durchgehend isolierend not overall length insulated
G o< < @@y @ HoL Art-Nr. | Art.No. (77
M16x1.5 2.0 3.0 2 18 22 5 1310.17.2.030 50
M16x1.5 2.5 4.0 2 18 22 5 1310.17.2.040 50
M16x1.5 3.5 5.0 2 18 22 5 1310.17.2.050 50
M20x1.5 3.5 5.0 2 24 23 6 1310.20.2.050 50
M20x1.5 4.5 6.0 2 24 23 6 1310.20.2.060 50
M20x1.5 5.5 7.5 2 24 23 6 1310.20.2.075 50
M20x1.5 3.5 5.0 3 24 23 6 1310.20.3.050 50
M20x1.5 4.5 6.0 3 24 23 6 1310.20.3.060 50
M20x1.5 5.2 6.5 3 24 23 6 1310.20.3.065 50
M20x1.5 3.5 5.0 4 24 23 6 1310.20.4.050 50
M20x1.5 4.5 6.0 4 24 23 6 1310.20.4.060 50
M25x1.5 5.0 7.0 2 30 28 7 1310.25.2.070 25
M25x1.5 6.7 9.0 2 30 28 7 1310.25.2.090 25
M25x1.5 7.7 10.0 2 30 28 7 1310.25.2.100 25
M25x1.5 5.5 7.0 3 30 28 7 1310.25.3.070 25
M25x1.5 6.8 9.0 3 30 28 7 1310.25.3.090 25
M25x1.5 5.5 7.0 4 30 28 7 1310.25.4.070 25
M25x1.5 4.8 6.0 6 30 28 7 1310.25.6.060 25
M32x1.5 9.0 11.5 2 36 28 8 1310.32.2.115 25
M32x1.5 7.0 9.0 3 36 28 8 1310.32.3.090 25
M32x1.5 8.5 10.5 3 36 28 8 1310.32.3.105 25
M32x1.5 7.0 9.0 4 36 28 8 1310.32.4.090 25
M32x1.5 5.8 7.0 6 36 28 8 1310.32.6.070 25
Weitere Ausfuhrungen und Anschlussgewinde auf Anfrage  Further versions and entry threads are available upon
request.
Erhaltlich mit Dichteinsatz gemass EN 45545. Bei Anfragen  Available with sealing inserts conformity with EN 45545.
oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen. When placing an inquiry, prefix the article number by the
capital F.
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Kabelverschraubungen Progress® Messing fiir mehrere Kabel
Cable glands Progress® nickel-plated brass for installation of multiple cables

Langes Anschlussgewinde metrisch | Long entry thread metric

Material: Messing vernickelt Material: Nickel-plated brass
Dichtung: TPE Seal: TPE
O-Ring: NBR O-ring: NBR .
Zugentlastung: Ausfihrung A nach Strain relief: Version A acc. to
EN 62444 EN 62444 -

Einsatztemperatur: -40°C / +100°C Temperature range: -40°C / +100°C !
Schutzart: IP 68 Protection class: IP 68 _Ii
Progress MS Multi ( € @ EH] L

Einteiliger Dichteinsatz One-piece sealing insert e

nicht durchgehend isolierend not overall length insulated / .

G cos oo g @ ML s 3| WL
M16x1.5 2.0 3.0 2 18 22 10 1311.17.2.030 50 \ f ‘
M16x1.5 2.5 4.0 2 18 22 10 1311.17.2.040 50 bl w
M16x1.5 3.5 5.0 2 18 22 10 1311.17.2.050 50 =
M20x1.5 3.5 5.0 2 24 23 10 1311.20.2.050 50

M20x1.5 4.5 6.0 2 24 23 10 1311.20.2.060 50

M20x1.5 55 7.5 2 24 23 10 1311.20.2.075 50

M20x1.5 35 5.0 3 24 23 10 1311.20.3.050 50

M20x1.5 4.5 6.0 3 24 23 10 1311.20.3.060 50

M20x1.5 5.2 6.5 3 24 23 10 1311.20.3.065 50

M20x1.5 3.5 5.0 4 24 23 10 1311.20.4.050 50

M20x1.5 4.5 6.0 4 24 23 10 1311.20.4.060 50

M25x1.5 5.0 7.0 2 30 28 11 1311.25.2.070 25

M25x1.5 6.7 9.0 2 30 28 11 1311.25.2.090 25

M25x1.5 7.7 10.0 2 30 28 11 1311.25.2.100 25

M25x1.5 5.5 7.0 3 30 28 11 1311.25.3.070 25

M25x1.5 6.8 9.0 3 30 28 11 1311.25.3.090 25

M25x1.5 5.5 7.0 4 30 28 11 1311.25.4.070 25

M25x1.5 4.8 6.0 6 30 28 11 1311.25.6.060 25

M32x1.5 9.0 11.5 2 36 28 13 1311.32.2.115 25

M32x1.5 7.0 9.0 3 36 28 13 1311.32.3.090 25

M32x1.5 8.5 10.5 3 36 28 13 1311.32.3.105 25

M32x1.5 7.0 9.0 4 36 28 13 1311.32.4.090 25

M32x1.5 5.8 7.0 6 36 28 13 1311.32.6.070 25

Weitere Ausfihrungen und Anschlussgewinde auf Anfrage  Further versions and entry threads are available upon

request.
Erhéltlich mit Dichteinsatz gemdss EN 45545. Bei Anfragen  Available with sealing inserts conformity with EN 45545,
oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen. When placing an inquiry, prefix the article number by the
capital

00e.
... your quality-connection
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Kabelverschraubungen Progress® Messing fiir mehrere Kabel

Cable glands Progress® nickel-plated brass for installation of multiple cables

Kurzes Anschlussgewinde Pg | Short entry thread Pg

Material: Nickel-plated brass
Seal: TPE
O-ring: NBR

Temperature range:
Protection class:

-40°C / +100°C

IP 68

~ @) Material: Messing vernickelt
Dichtung: TPE
| . O-Ring: NBR
Einsatztemperatur: -40°C / +100°C
T— I
—— Schutzart: IP 68
R TR |
-
% - i
LG
©
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R

o

S

.

36 | www.agro.ch

Progress MS Multi

EAL

Einteiliger Dichteinsatz
nicht durchgehend isolierend

G >Dl< >l @ ® H L
Pg 9 2.0 3.0 2 18 22 6.0
Pg 9 2.5 4.0 2 18 22 6.0
Pg 9 35 5.0 2 18 22 6.0
Pg 11 35 5.0 2 21 21 6.0
Pg 11 4.5 6.0 2 21 21 6.0
Pg 11 55 7.5 2 24 23 6.0
Pg 11 35 5.0 3 21 21 6.0
Pg 13 35 5.0 2 24 23 6.0
Pg 13 4.5 6.0 2 24 23 6.0
Pg 13 55 7.5 2 24 23 6.0
Pg 13 35 5.0 3 24 23 6.0
Pg 13 4.5 6.0 3 24 23 6.0
Pg 13 52 6.5 3 24 23 6.0
Pg 13 35 5.0 4 24 23 6.0
Pg 13 4.5 6.0 4 24 23 6.0
Pg 16 35 5.0 2 24 23 6.0
Pg 16 4.5 6.0 2 24 23 6.0
Pg 16 55 7.5 2 24 23 6.0
Pg 16 6.7 9.0 2 30 28 6.0
Pg 16 35 5.0 3 24 23 6.0
Pg 16 4.5 6.0 3 24 23 6.0
Pg 16 5.0 7.0 3 30 28 6.0
Pg 16 35 5.0 4 24 23 6.0
Pg 16 4.5 6.0 4 24 23 60
Pg 16 55 7.0 4 30 28 6.0
Pg 21 5.0 7.0 2 30 28 75
Pg 21 6.7 9.0 2 30 28 75
Pg 21 7.7 10.0 2 30 28 75
Pg 21 9.0 11.5 2 36 28 75
Pg 21 55 7.0 3 30 28 75
Pg 21 6.8 9.0 3 30 28 75
Pg 21 8.5 10.5 3 36 28 75
Pg 21 55 7.0 4 30 28 75
Pg 21 7.0 9.0 4 36 28 75
Pg 21 4.8 6.0 6 30 28 75
Pg 21 5.8 7.0 6 36 28 75
Pg 29 7.5 9.0 3 38 28 8.0

Weitere Ausfihrungen und Anschlussgewinde auf Anfrage

Erhaltlich mit Dichteinsatz gemdss EN 45545, Bei Anfragen
oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen.

One-piece sealing insert
not overall length insulated

Art-Nr.| Art. No. (77
1310.09.2.030 50
1310.09.2.040 50
1310.09.2.050 50
1310.11.2.050 50
1310.11.2.060 50
1310.11.2.075 50
1310.11.3.050 50
1310.13.2.050 50
1310.13.2.060 50
1310.13.2.075 50
1310.13.3.050 50
1310.13.3.060 50
1310.13.3.065 50
1310.13.4.050 50
1310.13.4.060 50
1310.16.2.050 50
1310.16.2.060 50
1310.16.2.075 50
1310.16.2.090 25
1310.16.3.050 50
1310.16.3.060 50
1310.16.3.070 25
1310.16.4.050 50
1310.16.4.060 50
1310.16.4.070 25
1310.21.2.070 25
1310.21.2.090 25
1310.21.2.100 25
1310.21.2.115 25
1310.21.3.070 25
1310.21.3.090 25
1310.21.3.105 25
1310.21.4.070 25
1310.21.4.090 25
1310.21.6.060 25
1310.21.6.070 25
1310.29.3.090 25

Further versions and entry threads are available upon
request.

Available with sealing inserts conformity with EN 45545,
When placing an inquiry, prefix the article number by the
capital F.




Kabelverschraubungen Progress® Messing fiir mehrere Kabel
Cable glands Progress® nickel-plated brass for installation of multiple cables

Langes Anschlussgewinde Pg | Long entry thread Pg

Material: Messing vernickelt Material: Nickel-plated brass =@
Dichtung: TPE Seal: TPE
O-Ring: NBR O-ring: NBR | .
Einsatztemperatur: -40°C / +100°C Temperature range: -40°C / +100°C -
Schutzart: IP 68 Protection class: IP 68 —— ‘
i
i
.G
©
Progress MS Multi I]II]
Einteiliger Dichteinsatz One-piece sealing insert N
nicht durchgehend isolierend not overall length insulated /& .
G :1"?“‘: :L%l: fn% ntln nh Art-Nr. | Art. No. (7 ,Jl [ ’é
Pg 9 2.0 3.0 2 18 22 10 1311.09.2.030 50 \ f ‘
Pg 9 2.5 4.0 2 18 22 10 1311.09.2.040 50 Y -
Pg 9 35 50 2 18 22 10 1311.09.2.050 50 e
Pg 11 3.5 5.0 2 21 21 10 1311.11.2.050 50
Pg 11 4.5 6.0 2 21 21 10 1311.11.2.060 50
Pg 11 5.5 7.5 2 24 23 10 1311.11.2.075 50
Pg 11 3.5 5.0 3 21 21 10 1311.11.3.050 50
Pg 13 3.5 5.0 2 24 23 10 1311.13.2.050 50
Pg 13 45 6.0 2 24 23 10 1311.13.2.060 50
Pg 13 5.5 7.5 2 24 23 10 1311.13.2.075 50
Pg 13 3.5 5.0 3 24 23 10 1311.13.3.050 50
Pg 13 4.5 6.0 3 24 23 10 1311.13.3.060 50
Pg 13 5.2 6.5 3 24 23 10 1311.13.3.065 50
Pg 13 3.5 5.0 4 24 23 10 1311.13.4.050 50
Pg 13 4.5 6.0 4 24 23 10 1311.13.4.060 50
Pg 16 3.5 5.0 2 24 23 10 1311.16.2.050 50
Pg 16 45 6.0 2 24 23 10 1311.16.2.060 50
Pg 16 5.5 7.5 2 24 23 10 1311.16.2.075 50
Pg 16 6.7 9.0 2 30 28 10 1311.16.2.090 25
Pg 16 3.5 5.0 3 24 23 10 1311.16.3.050 50
Pg 16 4.5 6.0 3 24 23 10 1311.16.3.060 50
Pg 16 5.0 7.0 3 30 28 10 1311.16.3.070 25
Pg 16 3.5 5.0 4 24 23 10 1311.16.4.050 50
Pg 16 4.5 6.0 4 24 23 10 1311.16.4.060 50
Pg 16 5.5 7.0 4 30 28 10 1311.16.4.070 25
Pg 21 5.0 7.0 2 30 28 12 1311.21.2.070 25
Pg 21 6.7 9.0 2 30 28 12 1311.21.2.090 25
Pg 21 7.7 10.0 2 30 28 12 1311.21.2.100 25
Pg 21 9.0 11.5 2 36 28 12 1311.21.2.115 25
Pg 21 5.5 7.0 3 30 28 12 1311.21.3.070 25
Pg 21 6.8 9.0 3 30 28 12 1311.21.3.090 25
Pg 21 85 105 3 36 28 12 1311.21.3.105 25
Pg 21 5.5 7.0 4 30 28 12 1311.21.4.070 25
Pg 21 7.0 9.0 4 36 28 12 1311.21.4.090 25
Pg 21 4.8 6.0 6 30 28 12 1311.21.6.060 25
Pg 21 5.8 7.0 6 36 28 12 1311.21.6.070 25
Pg 29 7.5 9.0 3 38 28 12 1311.29.3.090 25
Weitere Ausfiihrungen und Anschlussgewinde auf Anfrage Further versions and entry threads are available upon
request.
Erhaltlich mit Dichteinsatz gemass EN 45545. Bei Anfragen  Available with sealing inserts conformity with EN 45545,
oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen. When placing an inquiry, prefix the article number by the
capital

Technische Anderungen vorbehalten. | Technical details are subject to change.
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Kabelverschraubungen Progress® Messing mit Dichteinsatz ohne Bohrung
Cable glands Progress® nickel-plated brass with sealing insert without drilled hole

Kurzes Anschlussgewinde metrisch | Short entry thread metric

Material: Messing vernickelt
Dichtung: NBR, ohne Bohrung
O-Ring: NBR
Einsatztemperatur: -40°C / +100°C
Schutzart: IP 68 (bis 10 bar)
Weitere Schutzart: IP 69

Progress MS NBR

Material: Nickel-plated brass
Seal: NBR, without drilled hole
O-ring: NBR

-40°C / +100°C
IP 68 (up to 10 bar)
IP 69

Temperature range:
Protection class:
Further protection:

EAL

Einteiliger Dichteinsatz ohne Bohrung
nicht durchgehend isolierend

G < & H i
maxmm  mm mm mm info
M6x1.0 3.5 8 12 5 1
M8x1.25 5.0 1 14 5 1
M10x1.5 6.0 13 15 5 1
M12x1.5 8.0 15 17 5 =
M16x1.5 105 18 22 5 -
M20x1.5 150 24 23 6 -
M25x1.5 205 30 28 7 =
M32x1.5 255 36 28 8 =
M40x1.5 33.0 46 31 8 =
M50x1.5 420 55 34 9 =
M63x1.5 520 70 37 10 =

1 = Metrisches Regelgewinde

Erhaltlich mit Dichteinsatz gemass EN 45545. Bei Anfragen
oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen.

Technischer Hinweis

Dichteinsatze ohne Bohrung lassen sich gut bearbeiten,
wenn sie vorher auf mindestens -25°C gefroren wurden.

One-piece solid sealing insert
not overall length insulated

Art.-Nr. | Art. No. P
1000.06.30 50
1000.08.30 50
1000.10.30 50
1000.12.30 50
1000.17.30 50
1000.20.30 50
1000.25.30 25
1000.32.30 25
1000.40.30 10
1000.50.30 10
1000.63.30 5

1 = Metric coarse-pitch thread

Available with sealing inserts conformity with EN 45545.
When placing an inquiry, prefix the article number by the
capital F.

Technical note

When frozen to at least -25°C, the solid sealing inserts are
easy to drill.

Kurzes Anschlussgewinde Pg | Short entry thread Pg
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Progress MS NBR

EAL

Einteiliger Dichteinsatz ohne Bohrung
nicht durchgehend isolierend

G o< & H L

max mm  mm mm mm

Pg 7 8.0 15 17 6.0

Pg 9 105 18 22 6.0
Pg11 120 21 21 60
Pg11 150 24 23 6.0
Pg13 150 24 23 6.0
Pg16 150 24 23 6.0
Pg16 185 30 28 6.0
Pg21 205 30 28 75
Pg21 230 36 28 75
Pg29 275 38 28 80
Pg29 330 46 31 80
Pg36 350 50 32 80
Pg36 420 55 34 80
Pg42 420 55 34 100
Pg48 490 65 37 110

Erhaltlich mit Dichteinsatz gemass EN 45545. Bei Anfragen
oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen.

Technischer Hinweis

Dichteinsatze ohne Bohrung lassen sich gut bearbeiten,
wenn sie vorher auf mindestens -25°C gefroren wurden.

One-piece solid sealing insert
not overall length insulated

Art-Nr.| Art. No. (77
1000.07.30 50
1000.09.30 50
1000.11.30 50
1000.11.20.30 50
1000.13.30 50
1000.16.30 50
1000.16.25.30 25
1000.21.30 25
1000.21.32.30 25
1000.29.30 25
1000.29.40.30 25
1000.36.30 10
1000.36.50.30 10
1000.42.30 10
1000.48.30 10

Available with sealing inserts conformity with EN 45545.
When placing an inquiry, prefix the article number by the
capital F.

Technical note

When frozen to at least -25°C, the solid sealing inserts are
easy to drill.




Kabelverschraubungen Progress® Messing mit Dichteinsatz ohne Bohrung
Cable glands Progress® nickel-plated brass with sealing insert without drilled hole

Material: Messing vernickelt
Dichtung: FPM, ohne Bohrung
O-Ring: FPM
Einsatztemperatur: -40°C / +200°C
Schutzart: IP 68 (bis 10 bar)
Weitere Schutzart: IP 69

Progress MS FPM

Kurzes Anschlussgewinde metrisch | Short entry thread metric

=

Material: Nickel-plated brass
Seal: FPM, without drilled hole
O-ring: FPM

-40°C / +200°C
IP 68 (up to 10 bar)
IP 69

Temperature range:
Protection class:
Further protection:

EAl

Fur hohe Temperaturen
Einteiliger Dichteinsatz ohne Bohrung
nicht durchgehend isolierend

G o< & H L 1f
maxmm  mm mm mm info
M6x1.0 3.5 8 12 5 1
M8x1.25 5.0 1M1 14 5 1
M10x1.5 6.0 13 15 5 1
M12x1.5 8.0 15 17 5 -
M16x1.5 105 18 22 5 =
M20x1.5 150 24 23 6 =
M25x1.5 205 30 28 7 =
M32x1.5 255 36 28 8 =
M40x1.5 33.0 46 31 8 =
M50x1.5 420 55 34 9 =
M63x1.5 520 70 37 10 -

1 = Metrisches Regelgewinde
Technischer Hinweis

Dichteinsatze ohne Bohrung lassen sich gut bearbeiten,
wenn sie vorher auf mindestens -25°C gefroren wurden.

For high temperature applications
One-piece solid sealing insert
not overall length insulated

Art-Nr.| Art. No. (77
1000.06.30.91 50
1000.08.30.91 50
1000.10.30.91 50
1000.12.30.91 50
1000.17.30.91 50
1000.20.30.91 50
1000.25.30.91 25
1000.32.30.91 25
1000.40.30.91 10
1000.50.30.91 10
1000.63.30.91 5

1 = Metric coarse-pitch thread
Technical note

When frozen to at least -25°C, the solid sealing inserts are
easy to drill.
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Kurzes Anschlussgewinde Pg | Short entry thread Pg

Progress MS FPM

EAl

Fur hohe Temperaturen
Einteiliger Dichteinsatz ohne Bohrung
nicht durchgehend isolierend

G < & H L

max mm mm mm mm
Pg 7 80 15 17 6.0
Pg 9 105 18 22 60

Pg11 120 21 21 60
Pg11 150 24 23 60
Pg13 150 24 23 60
Pg16 150 24 23 60
Pg16 185 30 28 60
Pg21 205 30 28 75
Pg21 230 36 28 75
Pg29 275 38 28 80
Pg29 330 46 31 80
Pg36 350 50 32 80
Pg36 420 55 34 80
Pg42 420 55 34 100
Pga8 490 65 37 110

Technischer Hinweis

Dichteinsatze ohne Bohrung lassen sich gut bearbeiten,
wenn sie vorher auf mindestens -25°C gefroren wurden.

For high temperature applications
One-piece solid sealing insert
not overall length insulated

Art.-Nr. | Art. No. @
1000.07.30.91 50
1000.09.30.91 50
1000.11.30.91 50
1000.11.20.30.91 50
1000.13.30.91 50
1000.16.30.91 50
1000.16.25.30.91 25
1000.21.30.91 25
1000.21.32.30.91 25
1000.29.30.91 25
1000.29.40.30.91 25
1000.36.30.91 10
1000.36.50.30.91 10
1000.42.30.91 10
1000.48.30.91 10

Technical note

When frozen to at least -25°C, the solid sealing inserts are
easy to drill.

Technische Anderungen vorbehalten. | Technical details are subject to change.
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Kabelverschraubungen Progress® Messing fiir Flachkabel
Cable glands Progress® nickel-plated brass for flat cables

Kurzes Anschlussgewinde metrisch | Short entry thread metric

O' Material: Messing vernickelt Material: Nickel-plated brass
% i Dichtung: TPE Seal: TPE
sz T O-Ring: NBR O-ring: NBR
S S 1 Zugentlastung: Ausfihrung A nach Strain relief: Version A acc. to
%" - EN 62444 EN 62444
LT ! Einsatztemperatur: -40°C / +100°C Temperature range: -40°C / +100°C
G Schutzart: IP 68 Protection class: IP 68

Progress MS FK CG @ EII]

Einteiliger Dichteinsatz One-piece sealing insert
nicht durchgehend isolierend not overall length insulated
G ﬁ;ﬂ mﬁ" ﬁf r!:ln ol Art.-Nr. | Art. No. @
M16x1.5 7.3x2.5 9.0x4.2 18 22 5 1300.17.090.042 50
; M20x1.5 10.5x2.5 13.0x5.0 24 23 6 1300.20.130.050 50
= M20x1.5 12.5x2.5 15.0x<5.0 24 23 6 1300.20.150.050 50
M25x1.5 16.0x4.0 19.0x7.0 30 28 7 1300.25.190.070 25
M32x1.5 19.0x3.0 22.0x6.0 36 28 8 1300.32.220.060 25
M32x1.5 19.0x5.0 22.0x80 36 28 8 1300.32.220.080 25
M40x1.5 23.0x4.0 26.0x7.0 46 31 8 1300.40.260.070 10
M40x1.5 23.5x6.0 26.5x9.0 46 31 8 1300.40.265.090 10
M40x1.5 25.0x3.0 28.0x6.0 46 31 8 1300.40.280.060 10
M40x1.5 27.0x7.0  30.0x10.0 46 31 8 1300.40.300.100 10
M40x1.5 29.0x6.0 32.0x9.0 46 31 8 1300.40.320.090 10
M40x1.5 30.0x3.5 33.0x6.5 46 31 8 1300.40.330.065 10
M50x1.5 31.0x8.5 34.0x11.5 55 34 9 1300.50.340.115 10
M50x1.5 34.0x4.0 37.0x7.0 55 34 9 1300.50.370.070 10
M50x1.5 36.5x2.5 40.0x6.0 55 34 9 1300.50.400.060 10
M50x1.5 36.5x10.0 40.0x13.5 55 34 9 1300.50.400.135 10
M50x1.5 38.5x10.5 42.0x14.0 55 34 9 1300.50.420.140 10
M63x1.5 42.0x10.0 46.0x14.0 70 37 10 1300.63.460.140 5
M63x1.5 42.5x2.0  46.5x6.0 70 37 10 1300.63.465.060 5
Erhaltlich mit Dichteinsatz gemass EN 45545. Bei Anfragen  Available with sealing inserts conformity with EN 45545,
oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen. When placing an inquiry, prefix the article number by the
capital F
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Kabelverschraubungen Progress® Messing fiir Flachkabel
Cable glands Progress® nickel-plated brass for flat cables

Langes Anschlussgewinde metrisch | Long entry thread metric

Material: Messing vernickelt Material: Nickel-plated brass

Dichtung: TPE Seal: TPE

O-Ring: NBR O-ring: NBR

Zugentlastung: Ausfuhrung A nach Strain relief: Version A acc. to
EN 62444 EN 62444

Einsatztemperatur: -40°C / +100°C Temperature range: -40°C / +100°C

Schutzart: IP 68 Protection class: IP 68

Progress MS FK ( € @ EH]

Einteiliger Dichteinsatz One-piece sealing insert P :
nicht durchgehend isolierend not overall length insulated W
G o > @ H L Art-Nr.|Art.No. (£ | | F o
M16x1.5 7.3x2.5 9.0x4.2 18 22 10 1301.17.090.042 50 . .r"
M20x1.5 10.5x2.5  13.0x5.0 24 23 10 1301.20.130.050 50 s
M20x1.5 12.5x2.5 15.0x5.0 24 23 10 1301.20.150.050 50
M25x1.5 16.0x4.0 19.0x7.0 30 28 11 1301.25.190.070 25
M32x1.5 19.0x3.0 22.0x6.0 36 28 13 1301.32.220.060 25
M32x1.5 19.0x5.0 22.0x8.0 36 28 13 1301.32.220.080 25
M40x1.5 23.0x4.0 26.0x7.0 46 31 13 1301.40.260.070 10
M40x1.5 23.5x6.0 26.5x9.0 46 31 13 1301.40.265.090 10
M40x1.5 25.0x3.0 28.0x6.0 46 31 13 1301.40.280.060 10
M40x1.5 27.0x7.0 30.0x10.0 46 31 13 1301.40.300.100 10
M40x1.5 29.0x6.0 32.0x9.0 46 31 13 1301.40.320.090 10
M40x1.5 30.0x3.5 33.0x6.5 46 31 13 1301.40.330.065 10
M50x1.5 31.0x8.5 34.0x11.5 55 34 14 1301.50.340.115 10
M50x1.5 34.0x4.0 37.0x7.0 55 34 14 1301.50.370.070 10
M50x1.5 36.5x2.5 40.0x6.0 55 34 14 1301.50.400.060 10
M50x1.5 36.5x10.0 40.0x13.5 55 34 14 1301.50.400.135 10
M50x1.5 38.5x10.5 42.0x14.0 55 34 14 1301.50.420.140 10
M63x1.5 42.0x10.0 46.0x14.0 70 37 14 1301.63.460.140 5
M63x1.5 42.5x2.0 46.5x6.0 70 37 14 1301.63.465.060 5
Erhéltlich mit Dichteinsatz gemass EN 45545. Bei Anfragen  Available with sealing inserts conformity with EN 45545.
oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen. When placing an inquiry, prefix the article number by the
capital F.

00e.
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Kabelverschraubungen Progress® Messing fiir Flachkabel
Cable glands Progress® nickel-plated brass for flat cables

Kurzes Anschlussgewinde Pg | Short entry thread Pg

._@_.

Material: Messing vernickelt Material: Nickel-plated brass
i—i__‘“-_ i Dichtung: TPE Seal: TPE
é, T O-Ring: NBR O-ring: NBR
— 1 Einsatztemperatur: -40°C / +100°C Temperature range: -40°C / +100°C
% —‘1 Schutzart: IP 68 Protection class: IP 68
.G
Z
Progress MS FK EH]
- Einteiliger Dichteinsatz One-piece sealing insert
nicht durchgehend isolierend not overall length insulated
G o o & H L Art-Nr. | Art.No. (77
f Pg 9 7.3x2.5 9.0x4.2 18 22 6.0 1300.09.090.042 50
Pg 13 10.5x2.5 13.0x5.0 24 23 6.0 1300.13.130.050 50
Pg 13 12.5x2.5  15.0x5.0 24 23 6.0 1300.13.150.050 50
Pg 16 10.5x2.5  13.0x5.0 24 23 6.0 1300.16.130.050 50
Pg 16 12.5x2.5 15.0x5.0 24 23 6.0 1300.16.150.050 50
Pg 21 16.0x4.0 19.0x7.0 30 28 75 1300.21.190.070 25
Pg 21 19.0x3.0 22.0x6.0 36 28 75 1300.21.220.060 25
Pg 21 19.0x5.0 22.0x80 36 28 75 1300.21.220.080 25
Pg 29 23.0x4.0 26.0x7.0 46 31 8.0 1300.29.260.070 25
Pg 29 23.5x6.0 26.5x9.0 46 31 8.0 1300.29.265.090 25
Pg 29 25.0x3.0 28.0x6.0 46 31 8.0 1300.29.280.060 25
Pg 29 27.0x7.0  30.0x10.0 46 31 8.0 1300.29.300.100 25
Pg 29 29.0x6.0 32.0x9.0 46 31 8.0 1300.29.320.090 25
Pg 29 30.0x3.5 33.0x6.5 46 31 8.0 1300.29.330.065 25
Pg 42 31.0x8.5 34.0x11.5 55 34 10.0 1300.42.340.115 10
Pg 42 34.0x4.0 37.0x7.0 55 34 100 1300.42.370.070 10
Pg 42 36.5x2.5 40.0x6.0 55 34 10.0 1300.42.400.060 10
Pg 42 36.5x10.0 40.0x13.5 55 34 10.0 1300.42.400.135 10
Pg 42 38.5x10.5 42.0x140 55 34 10.0 1300.42.420.140 10
Pg 48 42.0x10.0 46.0x14.0 65 37 11.0 1300.48.460.140 10
Pg 48 42.5x2.0  46.5x6.0 65 37 11.0 1300.48.465.060 10

Langes Anschlussgewinde Pg | Long entry thread Pg

Progress MS FK EH]
= 3 Einteiliger Dichteinsatz One-piece sealing insert
W‘“ nicht durchgehend isolierend not overall length insulated

' I G nﬁn}m "ﬁ" jﬁf r!jn nl;n Art-Nr. | Art. No. (77
r" Pg 9 7.3x2.5 9.0x42 18 22 10 1301.09.090.042 50

| Pg 13 10.5x2.5 13.0x5.0 24 23 10 1301.13.130.050 50

Pg 13 12.5x2.5  15.0x5.0 24 23 10 1301.13.150.050 50

Pg 16 10.5x2.5 13.0x5.0 24 23 10 1301.16.130.050 50

Pg 16 12.5x2.5 15.0x5.0 24 23 10 1301.16.150.050 50

Pg 21 16.0x4.0 19.0x7.0 30 28 12 1301.21.190.070 25

Pg 21 19.0x3.0 22.0x6.0 36 28 12 1301.21.220.060 25

Pg 21 19.0x5.0 22.0x8.0 36 28 12 1301.21.220.080 25

Pg 29 23.0x4.0 26.0x7.0 46 31 12 1301.29.260.070 25

Pg 29 23.5x6.0 26.5x9.0 46 31 12 1301.29.265.090 25

Pg 29 25.0x3.0 28.0x6.0 46 31 12 1301.29.280.060 25

Pg 29 27.0x7.0  30.0x10.0 46 31 12 1301.29.300.100 25

Pg 29 29.0x6.0 32.0x9.0 46 31 12 1301.29.320.090 25

Pg 29 30.0x3.5 33.0x6.5 46 31 12 1301.29.330.065 25

Pg 42 31.0x8.5 34.0x11.5 55 34 15 1301.42.340.115 10

Pg 42 34.0x4.0 37.0x7.0 55 34 15 1301.42.370.070 10

Pg 42 36.5x2.5 40.0x6.0 55 34 15 1301.42.400.060 10

Pg 42 36.5x10.0 40.0x13.5 55 34 15 1301.42.400.135 10

Pg 42 38.5x10.5 42.0x14.0 55 34 15 1301.42.420.140 10

Pg 48 42.0x10.0 46.0x14.0 65 37 15 1301.48.460.140 10

Pg 48 42.5x2.0 46.5x6.0 65 37 15 1301.48.465.060 10
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Kabelverschraubungen Progress® Messing mit speziellem Anschlussgewinde
Cable glands Progress® nickel-plated brass with special entry thread

Speziell langes Anschlussgewinde metrisch | Extra-long entry thread metric

Material: Messing vernickelt Material: Nickel-plated brass '
Dichtung: TPE Seal: TPE (T i
O-Ring: NBR O-ring: NBR [ I‘
Zugentlastung: Ausfihrung A nach Strain relief: Version A acc. to 1
EN 62444 EN 62444 [ 7
Einsatztemperatur: -40°C / +100°C Temperature range: -40°C / +100°C i
Schutzart: IP 68 (bis 10 bar) Protection class: IP 68 (up to 10 bar) -
Weitere Schutzart: IP 69 Further protection: IP 69 ot [} —_—
.G
L & | 3
Progress MS L (€ @ ﬂm
Zweiteiliger Dichteinsatz Two-piece sealing insert
nicht durchgehend isolierend not overall length insulated
G Ml Al A< A< @ H L1 L Art.-Nr. | Art. No. @
M16x1.5 6.0 8.0 8.0 10.5 24/18 22 40 50 1100.17.50 10 4
M16x1.5 6.0 8.0 8.0 10.5 24/18 22 60 100 1100.17.51 10
M20x1.5 8.0 11.0 11.0 15.0 3024 23 40 50 1100.20.50 10
M20x1.5 8.0 1.0 11.0 150 30/24 23 60 100 1100.20.51 10
M25x1.5 125 160 16.0 20.5 36/30 28 40 50 1100.25.50 10
M25x1.5 125 160 160 205 36/30 28 60 100 1100.25.51 10 5
M32x1.5 17.0 21.0 21.0 255 46/36 28 40 50 1100.32.50 10
M32x1.5 170 21.0 21.0 255 46/36 28 60 100 1100.32.51 10
M40x1.5 240 285 285 33.0 55/46 31 40 50 1100.40.50 10
Weitere Abmessungen auf Anfrage Further dimensions upon request
6
.2 S
Material: Messing vernickelt Material: Nickel-plated brass
Dichtung: TPE Seal: TPE :ﬂ___ﬂj i
O-Ring: NBR O-ring: NBR = T 7
. - — -
Einsatztemperatur: -40°C / +100°C Temperature range: -40°C / +100°C 1l t
Schutzart: IP 68 (bis 10 bar) Protection class: IP 68 (up to 10 bar) !
Weitere Schutzart: IP 69 Further protection: IP 69 = -
1 ]
O 3
LG |
Progress MS L ﬂm
Zweiteiliger Dichteinsatz Two-piece sealing insert
nicht durchgehend isolierend not overall length insulated 9
G Z< »0k Dk 20k @ H L L AN At No. (57
Pg 11 5.5 8.5 8.5 12.0 27/21 21 40 50 1100.11.50 10 —
Pg 13 8.0 1.0 11.0 150 30/24 23 40 50 1100.13.50 10
Pg 16 8.0 11.0 11.0 15.0 30/24 23 40 50 1100.16.50 10
Pg 21 125 160 16.0 205 3830 28 40 50 1100.21.50 10 10
Pg 29 19.0 23.0 23.0 275 46/38 28 40 50 1100.29.50 10
Weitere Abmessungen auf Anfrage Further dimensions upon request
N
12
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Kabelverschraubungen Progress® Messing mit speziellem Anschlussgewinde
Cable glands Progress® nickel-plated brass with special entry thread

Mit Innengewinde metrisch | With inner thread metric

=|2i<
—-

Material: Messing vernickelt

Dichtung: TPE

Zugentlastung: Ausfuhrung A nach
EN 62444

Einsatztemperatur: -40°C / +100°C

Material: Nickel-plated brass

Seal: TPE

Strain relief: Version A acc. to
EN 62444

Temperature range: -40°C / +100°C

Schutzart: IP 68, wenn Anschlussge- Protection class: IP 68, if the entry thread
winde abgedichtet is sealed

Weitere Schutzart: IP 69 Further protection: IP 69
Progress MS IG ﬂm
Anschluss mit Innengewinde metrisch Internal thread metric

Zweiteiliger Dichteinsatz Two-piece sealing insert

nicht durchgehend isolierend not overall length insulated

G e R L Art-Nr| Art.No. (7
M16x1.5 6.0 8.0 8.0 105 18 28 6 1400.17 25
M20x1.5 8.0 11.0 11.0 15.0 24 31 6 1400.20 25
M25x1.5 125 160 16.0 205 30 40 10 1400.25 25

Erhéltlich mit Dichteinsatz geméass EN 45545. Bei Anfragen
oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen.

Available with sealing inserts conformity with EN 45545.
When placing an inquiry, prefix the article number by the
capital F.

Mit Innengewinde Pg | With inner thread Pg

=Il<
—-
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Material: Messing vernickelt
Dichtung: TPE

Einsatztemperatur: -40°C / +100°C
Schutzart: IP 68, wenn Anschlussge-

winde abgedichtet

Weitere Schutzart: IP 69

Progress MS IG

Material: Nickel-plated brass

Seal: TPE

Temperature range: -40°C / +100°C

Protection class: IP 68, if the entry thread
is sealed

Further protection: IP 69

EAL

Anschluss mit Innengewinde Pg
Zweiteiliger Dichteinsatz
nicht durchgehend isolierend

G @< HPlk Kok o< & H L

min mm max mm min mm max mm mm mm mm
Pg 11 55 85 85 120 21 28 6
Pg 16 80 11.0 110 150 24 31 6
Pg21 125 160 160 205 30 40 10

Erhaltlich mit Dichteinsatz gemass EN 45545. Bei Anfragen
oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen.

Internal thread Pg
Two-piece sealing insert
not overall length insulated

Art.-Nr. | Art. No.

i

1400.11 25
1400.16 25
1400.21 25

Available with sealing inserts conformity with EN 45545.
When placing an inquiry, prefix the article number by the
capital F.




Kabelverschraubungen Progress® Messing mit Knickschutz
Cable glands Progress® nickel-plated brass with antikink protection

Kabelverschraubungen Progress® Messing
mit Knickschutztiille EPDM

Kurzes Anschlussgewinde metrisch | Short entry thread metric

Cable glands Progress® nickel-plated brass
with antikink nozzle EPDM

Material: Messing vernickelt

Dichtung: NBR

O-Ring: NBR

Knickschutztille: EPDM

Zugentlastung: Ausfuhrung A nach
EN 62444

Einsatztemperatur: -40°C / +100°C

Schutzart: IP 68

Weitere Schutzart: IP 69

Material: Nickel-plated brass

Seal: NBR

O-ring: NBR

antikink nozzle: EPDM

Strain relief: Version A acc. to
EN 62444

Temperature range: -40°C / +100°C

Protection class: IP 68

Further protection: IP 69

(€4 &l

Einteiliger Dichteinsatz
nicht durchgehend isolierend

G o< Gk & H T 1f

min mm max mm mm mm mm
M8x1.25 3.8 4.8 1 12 25
M10x1.5 4.0 6.0 16 20 35
M12x1.5 4.0 6.0 16 20 35
M16x1.5 6.0 88 20 24 45
M20x1.5 9.0 11.0 24 28 65
M20x1.5 105 13.0 24 28 73
M25x1.5 13.0 165 32 33 92

3
3

~N OO Oy O OO O
'

1 = Metrisches Regelgewinde (mit VDE Testreport)

One-piece sealing insert
not overall length insulated

Art.-Nr. | Art. No. @
1008.52 50
1010.52 50
1012.52 50
1017.52 50
1020.51 25
1020.52 25
1025.52 10

1 = Metric coarse-pitch thread (with VDE test report)

Kurzes Anschlussgewinde Pg | Short entry thread Pg

Kabelverschraubungen Progress® Messing
mit Knickschutztiille EPDM

Cable glands Progress® nickel-plated brass
with antikink nozzle EPDM

Material: Messing vernickelt
Dichtung: NBR

O-Ring: NBR
Knickschutztille: EPDM
Einsatztemperatur: -40°C / +100°C
Schutzart: IP 68

Weitere Schutzart: IP 69

Material: Nickel-plated brass
Seal: NBR

O-ring: NBR

antikink nozzle: EPDM
Temperature range: -40°C / +100°C
Protection class: IP 68

Further protection: IP 69

Einteiliger Dichteinsatz
nicht durchgehend isolierend

G < Gk & H T

minmm  maxmm mm mm mm
Pg 7 4.0 6.0 16 20 35
Pg 9 6.0 88 20 24 45
Pg 11 6.0 8.8 20 24 45

~ 3
Lo oo 3

Pg 13 90 110 24 28 65
Pg13 105 130 24 28 73
Pg 16 90 110 24 28 65
Pg16 105 130 24 28 73
Pg21 130 165 32 33 92

One-piece sealing insert
not overall length insulated

Art-Nr. | Art. No. (77
1007.52 50
1009.52 50
1011.52 50
1013.51 25
1013.52 25
1016.51 25
1016.52 25
1021.51 10

Technische Anderungen vorbehalten. | Technical details are subject to change.
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Kabelverschraubungen Progress® Messing mit Knickschutzfeder
Cable glands Progress® nickel-plated brass with antikink spring

Kurzes Anschlussgewinde metrisch | Short entry thread metric

@
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Material: Messing vernickelt Material: Nickel-plated brass
Knickschutzfeder: Rostfreier Stahl A2 Antikink spring: Stainless steel A2
Dichtung: TPE Seal: TPE
O-Ring: NBR O-ring: NBR
Zugentlastung: Ausfihrung A nach Strain relief: Version A acc. to
EN 62444 EN 62444

Einsatztemperatur: -40°C / +100°C Temperature range: -40°C / +100°C
Schutzart: IP 68 (bis 10 bar) Protection class: IP 68 (up to 10 bar)
Weitere Schutzart: IP 69 Further protection: IP 69
Progress MS FKN ( € @ EII] N
Einteiliger Dichteinsatz One-piece sealing insert

durchgehend isolierend overall length insulated

Sk >S< i

G m‘in@m‘m m‘a%r‘lm n%g nl"l-r!1 mm ir:o Art.-Nr. | Art. No. @
M8x1.25 2.5 3.0 11 49 5 1 1060.08.52.030 10
M8x1.25 3.5 4.0 11 49 5 1 1060.08.52.040 10
M10x1.5 3.0 4.0 13 52 5 1 1060.10.52.040 10
M10x1.5 40 60 13 52 5 1 1060.10.52.060 10
M12x1.5 35 50 15 57 5 - 1060.12.52.050 10
M12x1.5 5.0 6.5 15 57 5 - 1060.12.52.065 10
M12x1.5 6.5 7.5 15 57 5 = 1060.12.52.075 10
M16x1.5 4.5 6.0 18 66 5 = 1060.17.52.060 10
M16x1.5 6.0 8.0 18 66 5 - 1060.17.52.080 10
M16x1.5 8.0 105 18 66 5 - 1060.17.52.105 10
M20x1.5 6.0 8.0 24 86 6 - 1060.20.52.080 10
M20x1.5 8.0 11.0 24 86 6 - 1060.20.52.110 10
M20x1.5 110 145 24 8 6 - 1060.20.52.145 10
M25x1.5 95 125 30 99 7 - 1060.25.52.125 10
M25x1.5 125 160 30 99 7 - 1060.25.52.160 10
M25x1.5 16.0 190 30 99 7 = 1060.25.52.190 10
M32x1.5 170 210 36 109 8 = 1060.32.52.210 5
M32x1.5 21.0 245 36 109 8 - 1060.32.52.245 5

1 = Metrisches Regelgewinde (mit VDE Testreport)

Erhéltlich mit Dichteinsatz geméass EN 45545. Bei Anfragen
oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen.

Auf Anfrage lieferbar:

- Kurzes Anschlussgewinde mit kurzem ein- oder zweiteili-
gem Dichteinsatz.

- Langes Anschlussgewinde mit kurzem oder durchgehend
isolierendem ein- oder zweiteiligem Dichteinsatz.

1 = Metric coarse-pitch thread (with VDE test report)

Available with sealing inserts conformity with EN 45545.
When placing an inquiry, prefix the article number by the
capital F.

Available on request:

- Short entry thread with short one-piece or two-piece
sealing insert.

- Long entry thread with short or full-length insulating one-
piece or two-piece sealing insert.

Progress MS FKN

Zweiteiliger Dichteinsatz
durchgehend isolierend

G Pk ck Gk Gk & H

min mm max mm min mm max mm mm mm
M16x1.5 6.0 8.0 8.0 10.5 18 66
M20x1.5 8.0 1.0 11.0 145 24 86
M25x1.5 125 160 160 190 30 99
M32x1.5 170 200 200 245 36 109

Erhaltlich mit Dichteinsatz gemdass EN 45545. Bei Anfragen
oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen.

Auf Anfrage lieferbar:

- Kurzes Anschlussgewinde mit kurzem ein- oder zweiteili-
gem Dichteinsatz.

- Langes Anschlussgewinde mit kurzem oder durchgehend

isolierendem ein- oder zweiteiligem Dichteinsatz.

Two-piece sealing insert
overall length insulated

n!;ﬂ Art.-Nr. | Art. No. @
5 1060.17.52 10
6 1060.20.52 10
7 1060.25.52 10
8 1060.32.52 5

Available with sealing inserts conformity with EN 45545.
When placing an inquiry, prefix the article number by the
capital

Available on request:

- Short entry thread with short one-piece or two-piece
sealing insert.

- Long entry thread with short or full-length insulating one-
piece or two-piece sealing insert.




Kabelverschraubungen Progress® Messing mit Knickschutzfeder

Cable glands Progress® nickel-plated brass with antikink spring

Kurzes Anschlussgewinde Pg | Short entry thread Pg

@

Material: Messing vernickelt Material: Nickel-plated brass

Knickschutzfeder: Rostfreier Stahl A2 Antikink spring: Stainless steel A2

Dichtung: TPE Seal: TPE

O-Ring: NBR O-ring: NBR

Einsatztemperatur: -40°C / +100°C Temperature range: -40°C / +100°C

Schutzart: IP 68 (bis 10 bar) Protection class: IP 68 (up to 10 bar)

Weitere Schutzart: IP 69 Further protection: IP 69

Progress MS FKN EII]
Einteiliger Dichteinsatz One-piece sealing insert

durchgehend isolierend overall length insulated
G :‘gﬂ‘: :L%l: 'ﬁ: ntln = Art-Nr. | Art. No. (7
Pg 7 3.5 5.0 15 57 6 1060.07.52.050 10
Pg 7 5.0 6.5 15 57 6 1060.07.52.065 10
Pg 7 6.5 7.5 15 57 6 1060.07.52.075 10
Pg 9 4.5 6.0 18 66 6 1060.09.52.060 10
Pg 9 6.0 8.0 18 66 6 1060.09.52.080 10
Pg 9 8.0 10.5 18 66 6 1060.09.52.105 10
Pg 11 4.5 6.0 1821 66 6 1060.11.52.060 10
Pg 11 6.0 8.0 18/21 66 6 1060.11.52.080 10
Pg 11 80 105 1821 66 6 1060.11.52.105 10
Pg 13 6.0 8.0 24 86 6 1060.13.52.080 10
Pg 13 8.0 11.0 24 86 6 1060.13.52.110 10
Pg 13 11.0 145 24 86 6 1060.13.52.145 10
Pg 16 6.0 8.0 24 86 6 1060.16.52.080 10
Pg 16 8.0 11.0 24 86 6 1060.16.52.110 10
Pg 16 11.0 145 24 8 6 1060.16.52.145 10
Pg 21 95 125 30 99 75 1060.21.52.125 5
Pg 21 125  16.0 30 99 75 1060.21.52.160 5
Pg 21 16.0 19.0 30 9 75 1060.21.52.190 5

Erhéltlich mit Dichteinsatz gemédss EN 45545. Bei Anfragen
oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen.

Auf Anfrage lieferbar:

- Kurzes Anschlussgewinde mit kurzem ein- oder zweiteili-
gem Dichteinsatz.

- Langes Anschlussgewinde mit kurzem oder durchgehend
isolierendem ein- oder zweiteiligem Dichteinsatz.

Available with sealing inserts conformity with EN 45545.
When placing an inquiry, prefix the article number by the
capital F.

Available on request:

- Short entry thread with short one-piece or two-piece
sealing insert.

- Long entry thread with short or full-length insulating one-

piece or two-piece sealing insert.

Progress MS FKN

EAl

Zweiteiliger Dichteinsatz
durchgehend isolierend

G APk cok Kk K<k & H

min mm max mm min mm max mm mm mm
Pg 9 6.0 8.0 8.0 10.5 18 66
Pg 11 6.0 8.0 8.0 10.5 18/21 66
Pg 13 8.0 11.0 11.0 145 24 86
Pg 16 8.0 11.0 11.0 145 24 86
Pg 21 125 16.0 16.0 19.0 30 99

Erhaltlich mit Dichteinsatz gemdass EN 45545. Bei Anfragen
oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen.

Auf Anfrage lieferbar:

- Kurzes Anschlussgewinde mit kurzem ein- oder zweiteili-
gem Dichteinsatz.

- Langes Anschlussgewinde mit kurzem oder durchgehend
isolierendem ein- oder zweiteiligem Dichteinsatz.

Two-piece sealing insert
overall length insulated

nl;n Art-Nr. | Art. No. (77
6 1060.09.52 10
6 1060.11.52 10
6 1060.13.52 10
6 1060.16.52 10
7.5 1060.21.52 5

Available with sealing inserts conformity with EN 45545.
When placing an inquiry, prefix the article number by the
capital

Available on request:

- Short entry thread with short one-piece or two-piece
sealing insert.

- Long entry thread with short or full-length insulating one-

piece or two-piece sealing insert.

Technische Anderungen vorbehalten. | Technical details are subject to change.
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Kabelverschraubungen Progress® Messing mit Klemmbacken
Cable glands Progress® nickel-plated brass with clamps

Kurzes Anschlussgewinde metrisch | Short entry thread metric

2l@l<

48
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Material: Messing vernickelt
Klemmschrauben: Rostfreier Stahl A2
Dichtung: TPE
O-Ring: NBR
Zugentlastung: Ausfihrung B nach
EN 62444
Einsatztemperatur: -40°C / +100°C
Schutzart: IP 68 (bis 10 bar)
Weitere Schutzart: IP 69

Progress MS KB

Material: Nickel-plated brass

Screws: Stainless steel A2

Seal: TPE

O-ring: NBR

Strain relief: Version B acc. to
EN 62444

-40°C / +100°C
IP 68 (up to 10 bar)
IP 69

Temperature range:
Protection class:
Further protection:

(€< A

Einteiliger Dichteinsatz
nicht durchgehend isolierend

G < < & H i
min mm max mm mm mm mm info
M10x1.5 3.0 4.0 13/16 24 5 1
M10x1.5 4.0 6.0 13/16 24 5 1
M12x1.5 5.0 6.5 15/16 26 5 =
M12x1.5 6.5 8.0 15/16 26 5 o

1 = Metrisches Regelgewinde (mit VDE Testreport)

Erhaltlich mit Dichteinsatz gemass EN 45545. Bei Anfragen
oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen.

One-piece sealing insert
not overall length insulated

Art-Nr. | Art.No. (7
1800.10.03.040 50
1800.10.03.060 50
1800.12.03.065 50
1800.12.03.080 50

1 = Metric coarse-pitch thread (with VDE test report)

Available with sealing inserts conformity with EN 45545.
When placing an inquiry, prefix the article number by the
capital F.

Progress MS KB

Zweiteiliger Dichteinsatz
nicht durchgehend isolierend

G Aok cok Gk Kk & H

min mm max mm minmm max mm mm mm
M16x1.5 6.0 8.0 8.0 10.5 18/19 30
M20x1.5 8.0 11.0 11.0 150 24 31
M25x1.5 125 16.0 160 205 30 35
M32x1.5 170 210 210 255 36 40
M40x1.5 240 285 285 330 46 44
M50x1.5 33.0 370 370 420 55 49
M63x1.5 40.0 46.0 46.0 52.0 70 55
M75x1.5 50.0 56.0 56.0 630 80 56

Erhaltlich mit Dichteinsatz gemass EN 45545. Bei Anfragen
oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen.

(AN
Two-piece sealing insert

not overall length insulated

nl;n Art.-Nr. | Art. No. @
5 1800.17.03.105 50
6 1800.20.03.150 50
7 1800.25.03.205 25
8 1800.32.03.255 25
8 1800.40.03.330 10
9 1800.50.03.410 10
10 1800.63.03.520 5
11 1800.75.03.630 1

Available with sealing inserts conformity with EN 45545.
When placing an inquiry, prefix the article number by the
capital F.




Kabelverschraubungen Progress® Messing mit Klemmbacken
Cable glands Progress® nickel-plated brass with clamps

Langes Anschlussgewinde metrisch | Long entry thread metric

@<
Material: Messing vernickelt Material: Nickel-plated brass 7
Klemmschrauben: Rostfreier Stahl A2 Screws: Stainless steel A2
Dichtung: TPE Seal: TPE
O-Ring: NBR O-ring: NBR
Zugentlastung: Ausfihrung B nach Strain relief: Version B acc. to p)
EN 62444 EN 62444 i
Einsatztemperatur: -40°C / +100°C Temperature range: -40°C / +100°C . i
Schutzart: IP 68 (bis 10 bar) Protection class: IP 68 (up to 10 bar) —
Weitere Schutzart: IP 69 Further protection: IP 69 L G
3
Progress MS KB C € & ﬂm
Einteiliger Dichteinsatz One-piece sealing insert
nicht durchgehend isolierend not overall length insulated
% S (%] S H L i .
G minmm  max mm r% mm  mm info Art.-Nr. | Art. No. @
M10x1.5 3.0 4.0 13/16 24 10 1 1800.10.13.040 50 4
M10x1.5 4.0 6.0 13/16 24 10 1 1800.10.13.060 50
M12x1.5 5.0 6.5 15/16 26 10 = 1800.12.13.065 50
M12x1.5 6.5 8.0 15/16 26 10 o 1800.12.13.080 50
1 = Metrisches Regelgewinde (mit VDE Testreport) 1 = Metric coarse-pitch thread (with VDE test report)
Erhaltlich mit Dichteinsatz gemass EN 45545. Bei Anfragen  Available with sealing inserts conformity with EN 45545. 5
oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen. When placing an inquiry, prefix the article number by the
capital .
Progress MS KB c € & ﬂm 6
Zweiteiliger Dichteinsatz Two-piece sealing insert
nicht durchgehend isolierend not overall length insulated
G >‘.@‘< >I0)< >‘.®‘< >l & H L Art.-Nr. | Art. No. @ 7
M16x1.5 6.0 8.0 8.0 10.5 1819 30 10 1800.17.13.105 50
M20x1.5 8.0 11.0 11.0 150 24 31 10 1800.20.13.150 50 7
M25x1.5 125 160 16.0 20.5 30 35 11 1800.25.13.205 25
M32x1.5 170 210 21.0 255 36 40 13 1800.32.13.255 25
M40x1.5 240 285 285 330 46 44 13 1800.40.13.330 10
M50x1.5 33.0 370 370 420 55 49 14 1800.50.13.410 10
M63x1.5 40.0 46.0 46.0 520 70 55 14 1800.63.13.520 5
M75x1.5 50.0 56.0 56.0 630 80 56 15 1800.75.13.630 1 8
Erhaltlich mit Dichteinsatz gemass EN 45545. Bei Anfragen  Available with sealing inserts conformity with EN 45545.
oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen. When placing an inquiry, prefix the article number by the
capital F.
9
10
N
12

00e.
... your quality-connection

Technische Anderungen vorbehalten. | Technical details are subject to change. 8==AGRO ‘ 49



Kabelverschraubungen Progress® Messing mit Klemmbacken
Cable glands Progress® nickel-plated brass with clamps

Kurzes Anschlussgewinde Pg | Short entry thread Pg

>l
L0
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Material: Messing vernickelt
Klemmschrauben: Rostfreier Stahl A2
Dichtung: TPE

O-Ring: NBR
Einsatztemperatur: -40°C / +100°C
Schutzart: IP 68 (bis 10 bar)
Weitere Schutzart: IP 69

Progress MS KB

Material: Nickel-plated brass
Screws: Stainless steel A2
Seal: TPE

O-ring: NBR

Temperature range: -40°C / +100°C
Protection class: IP 68 (up to 10 bar)
Further protection: IP 69

EAL

Einteiliger Dichteinsatz
nicht durchgehend isolierend

G o< gk & H L

Pg 7 5.0 6.5 15/16 26 6
Pg 7 6.5 80 15/16 26 6

Erhaltlich mit Dichteinsatz gemdass EN 45545. Bei Anfragen
oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen.

One-piece sealing insert
not overall length insulated

Art-Nr.| Art. No. (77

1800.07.03.065
1800.07.03.080

Available with sealing inserts conformity with EN 45545.
When placing an inquiry, prefix the article number by the
capital F.

50
50

Progress MS KB

EAL

Zweiteiliger Dichteinsatz
nicht durchgehend isolierend

G @< Mok Gk < & H

minmm  maxmm  min mm max mm mm mm
Pg 9 6.0 8.0 8.0 10.5 18/19 30
Pg 11 55 8.5 8.5 12.0 21 31
Pg 13 8.0 11.0 11.0 15.0 24 31
Pg 16 8.0 11.0 11.0 150 24 31
Pg 21 125 16.0 16.0 20.5 30 35
Pg 29 19.0 23.0 230 275 38 40
Pg 36 26.0 30.5 305 35.0 50 47
Pg 42 33.0 37.0 370 420 55 49
Pg 48 37.0 43.0 43.0 49.0 65 51

Erhaltlich mit Dichteinsatz geméss EN 45545. Bei Anfragen
oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen.

Two-piece sealing insert
not overall length insulated

1800.09.03.105
1800.11.03.120
1800.13.03.150
1800.16.03.150
1800.21.03.205
1800.29.03.275
1800.36.03.350
1800.42.03.410
1800.48.03.490

o~ oo Ir

— [
- O

Available with sealing inserts conformity with EN 45545.
When placing an inquiry, prefix the article number by the
capital F.

Art-Nr. | Art.No. (77

50
50
50
50
25
25
10
10

5




Kabelverschraubungen Progress® Messing mit Klemmbacken
Cable glands Progress® nickel-plated brass with clamps

Langes Anschlussgewinde Pg | Long entry thread Pg

>l
Material: Messing vernickelt Material: Nickel-plated brass 7
Klemmschrauben: Rostfreier Stahl A2 Screws: Stainless steel A2
Dichtung: TPE Seal: TPE
O-Ring: NBR O-ring: NBR
Einsatztemperatur: -40°C / +100°C Temperature range: -40°C / +100°C p)
Schutzart: IP 68 (bis 10 bar) Protection class: IP 68 (up to 10 bar) _I‘
Weitere Schutzart: IP 69 Further protection: IP 69 i i
L G
3
Progress MS KB [ﬂﬂ
Einteiliger Dichteinsatz One-piece sealing insert
nicht durchgehend isolierend not overall length insulated
G < > @ H L Art.-Nr. | Art. No. @
Pg 7 5.0 6.5 15/16 26 10 1800.07.13.065 50 4
Pg 7 6.5 8.0 15/16 26 10 1800.07.13.080 50
Erhaltlich mit Dichteinsatz gemass EN 45545. Bei Anfragen  Available with sealing inserts conformity with EN 45545. —
oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen. When placing an inquiry, prefix the article number by the
capital F.
5
Progress MS KB ﬂm
Zweiteiliger Dichteinsatz Two-piece sealing insert T
nicht durchgehend isolierend not overall length insulated
¢ ke g HL Art-Nr. | Art.No.  (T7 6
Pg 9 6.0 8.0 8.0 105 1819 30 10 1800.09.13.105 50
Pg 11 5.5 8.5 8.5 12.0 21 31 10 1800.11.13.120 50
Pg 13 8.0 11.0 11.0 150 24 31 10 1800.13.13.150 50
Pg 16 8.0 1.0 11.0 150 24 31 10 1800.16.13.150 50
Pg 21 125 160 16.0 20.5 30 35 12 1800.21.13.205 25 7
Pg 29 19.0 230 23.0 275 38 40 12 1800.29.13.275 25
Pg 36 26.0 305 305 350 50 47 15 1800.36.13.350 10
Pg 42 33.0 370 37.0 420 55 49 15 1800.42.13.410 10
Pg 48 37.0 43.0 43.0 490 65 51 15 1800.48.13.490 5
Erhéltlich mit Dichteinsatz geméass EN 45545. Bei Anfragen  Available with sealing inserts conformity with EN 45545.
oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen. When placing an inquiry, prefix the article number by the 8
capital F.
9
10
N
12

Technische Anderungen vorbehalten. | Technical details are subject to change.
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Kabelverschraubungen Progress® Messing mit Klemmbacken
Cable glands Progress® nickel-plated brass with clamps

Anschlussgewinde metrisch | Entry thread metric

2@ Material: Messing vernickelt
Klemmschrauben: Rostfreier Stahl A2
Zugentlastung: Ausfuhrung B nach
i EN 62444
Ig Einsatztemperatur: -50°C / +300°C
- Schutzart: IP 20
i
.G
&

Progress MS KBST

Material:

Screws:
Strain relief:

Temperature range:

Protection class:

Nickel-plated brass
Stainless steel A2

Version B acc. to
EN 62444

-50°C / +300°C
IP 20

CEX

Mechanische Zugentlastung B
G Pk A< &

min mm maxmm  mm
M12x1.5 5.0 8.0 16
M16x1.5 6.0 105 19
M20x1.5 8.0 15.0 24
M25x1.5 125 205 30
M32x1.5 170 255 36
M40x1.5 240 33.0 46

H

mm
10
11

12
13
15
17

mm
10
10
10
11
13
13

Mechanical strain relief B

Art-Nr. | Art.No. (7

1812.02 50
1817.02 50
1820.02 50
1825.02 25
1832.02 25
1840.02 10

52 | www.agro.ch



Kabelverschraubungen Progress® Messing mit Klemmbacken
Cable glands Progress® nickel-plated brass with clamps

Anschlussgewinde Pg | Entry thread Pg

Material:

Klemmschrauben:

Einsatztemperatur:

Schutzart:

Progress MS KBST

Messing vernickelt
Rostfreier Stahl A2
-50°C / +300°C

IP 20

Temperature range:
Protection class:

Nickel-plated brass
Stainless steel A2
-50°C / +300°C

IP 20

G

Pg 7
Pg 9
Pg 11
Pg 13
Pg 16
Pg 21
Pg 29
Pg 36

4.0
6.0
6.0
7.0
9.0
12.0
18.0
24.0

>l

8.0
10.0
12.0
15.0
17.0
22.0
30.0
36.0

Mechanische Zugentlastung B
> <

min mm

&

mm
17
20
22
24
27
35
42
55

H

mm
10
1
1
1
12
14
15
18

0 0o~N~NOo o S

—
o

Mechanical strain relief B

Art.-Nr. | Art. No.

1807.02
1809.02
1811.02
1813.02
1816.02
1821.02
1829.02
1836.02

Technische Anderungen vorbehalten. | Technical details are subject to change.

>l
e

#AGRO

... your quality-connection

‘53

10

n

12



Kabelverschraubungen Progress® Messing mit Trompete
Cable glands Progress® nickel-plated brass with trumpet

Kurzes Anschlussgewinde metrisch | Short entry thread metric

—2A Material: Messing vernickelt Material: Nickel-plated brass
_:I@i: Dichtung: TPE Seal: TPE
O-Ring: NBR O-ring: NBR
Zugentlastung: Ausfihrung A nach Strain relief: Version A acc. to
EN 62444 EN 62444
Einsatztemperatur: -40°C / +100°C Temperature range: -40°C / +100°C
— | Schutzart: IP 68 (bis 10 bar) Protection class: IP 68 (up to 10 bar)
(] ! Weitere Schutzart: IP 69 Further protection: IP 69
-G
®

Progress MS T

Zweiteiliger Dichteinsatz
nicht durchgehend isolierend

Erhéltlich mit Dichteinsatz geméass EN 45545. Bei Anfragen
oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen.

(€< &
Two-piece sealing insert

not overall length insulated

Available with sealing inserts conformity with EN 45545.
When placing an inquiry, prefix the article number by the
capital F.

G >\_@\< >@l< >\'®\< < & gA H L Art.-Nr. | Art. No. @
M16x1.5 6.0 8.0 8.0 10.5 18 28 31 5 1800.10.17 50
M20x1.5 8.0 11.0 11.0 150 24 34 32 6 1800.10.20 50
M25x1.5 125 160 16.0 205 30 44 38 7 1800.10.25 25
M32x1.5 170 210 21.0 255 36 50 44 8 1800.10.32 25
M40x1.5 240 285 285 330 46 57 46 8 1800.10.40 10

Langes Anschlussgewinde metrisch | Long entry thread metric

Progress MS T

(€< &

P Zweiteiliger Dichteinsatz Two-piece sealing insert
é ""’_ ),..—— nicht durchgehend isolierend not overall length insulated
’/f ' G A gl G 0 @ oA H oL ArtNe | ArtNo. (7
i min mm max mm min mm max mm mm mm mm mm
iy - M16x1.5 6.0 8.0 8.0 105 18 28 31 10 1800.11.17 50
L M20x1.5 8.0 1.0 11.0 150 24 34 32 10 1800.11.20 50
: ' M25x1.5 125 160 160 205 30 44 38 11 1800.11.25 25
M32x1.5 170 21.0 21.0 255 36 50 44 13 1800.11.32 25
M40x1.5 240 285 285 33.0 46 57 46 13 1800.11.40 10

Erhaltlich mit Dichteinsatz gemdass EN 45545. Bei Anfragen
oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen.

Available with sealing inserts conformity with EN 45545.
When placing an inquiry, prefix the article number by the
capital F.
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Kabelverschraubungen Progress® Messing mit Trompete
Cable glands Progress® nickel-plated brass with trumpet

Kurzes Anschlussgewinde Pg | Short entry thread Pg

- PA _
Material: Messing vernickelt Material: Nickel-plated brass -
Dichtung: TPE Seal: TPE |
O-Ring: NBR O-ring: NBR
Einsatztemperatur: -40°C / +100°C Temperature range: -40°C / +100°C
Schutzart: IP 68 (bis 10 bar) Protection class: IP 68 (up to 10 bar) 2
Weitere Schutzart: IP 69 Further protection: IP 69
3
Progress MS T [ﬂﬂ
Zweiteiliger Dichteinsatz Two-piece sealing insert
nicht durchgehend isolierend not overall length insulated
G sO< SOk o ok @ oA H L Art-Nr [ ArtNo. (5
minmm  max mm min mm maxmm  mm mm mm mm
Pg 9 6.0 8.0 8.0 105 18 28 31 6 1800.10.09 50 4
Pg 11 5.5 8.5 8.5 12.0 21 30 31 6 1800.10.11 50
Pg 13 8.0 1.0 110 150 24 34 32 6 1800.10.13 50
Pg 16 8.0 1.0 11.0 150 24 34 32 6 1800.10.16 50
Pg 21 125 160 16.0 205 30 44 38 75 1800.10.21 25
Pg 29 19.0 230 230 275 38 50 44 8 1800.10.29 10 5
Erhéltlich mit Dichteinsatz gemass EN 45545. Bei Anfragen  Available with sealing inserts conformity with EN 45545,
oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen. When placing an inquiry, prefix the article number by the
capital [
Langes Anschlussgewinde Pg | Long entry thread Pg 6
Progress MS T [ﬁﬂ
Zweiteiliger Dichteinsatz Two-piece sealing insert
nicht durchgehend isolierend not overall length insulated
G @< @k Pk Mk & gA H L Art.-Nr. | Art. No. @ 7
minmm  max mm min mm maxmm  mm mm mm mm
Pg 9 6.0 8.0 8.0 105 18 28 31 10 1800.11.09 50
Pg 11 5.5 8.5 8.5 12.0 21 30 31 10 1800.11.11 50 I
Pg 13 8.0 1.0 110 150 24 34 32 10 1800.11.13 50
Pg 16 8.0 1.0 110 150 24 34 32 10 1800.11.16 50
Pg 21 125 160 16.0 205 30 44 38 12 1800.11.21 25 8
Pg 29 190 230 230 275 38 50 44 12 1800.11.29 10
Erhaltlich mit Dichteinsatz gemdass EN 45545, Bei Anfragen  Available with sealing inserts conformity with EN 45545,
oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen. When placing an inquiry, prefix the article number by the
capital
9
10
N
12

Technische Anderungen vorbehalten. | Technical details are subject to change.
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Kabelverschraubungen Progress® Messing mit Trompete und Klemmbacken
Cable glands Progress® nickel-plated brass with trumpet and clamps

Kurzes Anschlussgewinde metrisch | Short entry thread metric

oA

) % ] Material: Messing vernickelt
Klemmschrauben: Rostfreier Stahl A2
Dichtung: TPE
O-Ring: NBR
Zugentlastung: Ausfuihrung B nach

EN 62444

Einsatztemperatur: -40°C / +100°C
Schutzart: IP 68 (bis 10 bar)
Weitere Schutzart: IP 69

Progress MS T+KB

Material: Nickel-plated brass

Screws: Stainless steel A2

Seal: TPE

O-ring: NBR

Strain relief: Version B acc. to
EN 62444

-40°C / +100°C
IP 68 (up to 10 bar)
P 69

Temperature range:
Protection class:
Further protection:

Zweiteiliger Dichteinsatz
nicht durchgehend isolierend

G sok SEk SOk SOk © oA
M16x1.5 6.0 8.0 8.0 10.5 18 28
M20x1.5 8.0 11.0 11.0 15.0 24 34
M25x1.5 12.5 16.0 16.0 205 30 44
M32x1.5 170 21.0 21.0 255 36 50
M40x1.5 240 285 285 33.0 46 57

Erhéltlich mit Dichteinsatz geméass EN 45545. Bei Anfragen
oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen.

(€< &
Two-piece sealing insert

not overall length insulated

H L Art-Nr. | Art. No. (77
3 s 1801.10.17 50
46 6 1801.10.20 50
52 7 1801.10.25 25
50 8 1801.10.32 10
50 8 1801.10.40 5

Available with sealing inserts conformity with EN 45545.
When placing an inquiry, prefix the article number by the
capital F.

Langes Anschlussgewinde metrisch | Long entry thread metric

Progress MS T+KB

Zweiteiliger Dichteinsatz
nicht durchgehend isolierend

G s Sk P P © oA

min mm max mm min mm max mm mm mm
M16x1.5 6.0 8.0 8.0 10.5 18 28
M20x1.5 8.0 11.0 11.0 15,0 24 34
M25x1.5 12.5 16.0 16.0 205 30 44
M32x1.5 17.0 21.0 21.0 255 36 50
M40x1.5 240 285 285 33.0 46 57

Erhaltlich mit Dichteinsatz gemdass EN 45545. Bei Anfragen
oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen.

(AN
Two-piece sealing insert

not overall length insulated

H L Art-Nr. | Art.No. (77
4310 1801.11.17 50
46 10 1801.11.20 50
52 11 1801.11.25 25
59 13 1801.11.32 10
59 13 1801.11.40 5

Available with sealing inserts conformity with EN 45545.
When placing an inquiry, prefix the article number by the
capital F.
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Kabelverschraubungen Progress® Messing mit Trompete und Klemmbacken
Cable glands Progress® nickel-plated brass with trumpet and clamps

Kurzes Anschlussgewinde Pg | Short entry thread Pg

- OA
Material: Messing vernickelt Material: Nickel-plated brass s
Klemmschrauben: Rostfreier Stahl A2 Screws: Stainless steel A2
Dichtung: TPE Seal: TPE
O-Ring: NBR O-ring: NBR
Einsatztemperatur: -40°C / +100°C Temperature range: -40°C / +100°C p)
Schutzart: IP 68 (bis 10 bar) Protection class: IP 68 (up to 10 bar)
Weitere Schutzart: IP 69 Further protection: IP 69
3
Progress MS T+KB [ﬂﬂ
Zweiteiliger Dichteinsatz Two-piece sealing insert
nicht durchgehend isolierend not overall length insulated
G @< @k Pk < & gA H L Art.-Nr. | Art. No. @
minmm  max mm min mm maxmm  mm mm mm mm
Pg 9 6.0 8.0 8.0 105 18 28 43 6 1801.10.09 50 4
Pg 11 5.5 8.5 8.5 12.0 21 30 43 6 1801.10.11 50
Pg 13 8.0 11.0 11.0 150 24 34 46 6 1801.10.13 50
Pg 16 8.0 1.0 110 150 24 34 46 6 1801.10.16 50
Pg 21 125 160 16.0 205 30 44 52 75 1801.10.21 25
Pg 29 190 230 230 275 38 50 59 8 1801.10.29 10 5
Erhéltlich mit Dichteinsatz gemass EN 45545. Bei Anfragen  Available with sealing inserts conformity with EN 45545,
oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen. When placing an inquiry, prefix the article number by the
capital
Langes Anschlussgewinde Pg | Long entry thread Pg 6
Progress MS T+KB ﬂm
Zweiteiliger Dichteinsatz Two-piece sealing insert
nicht durchgehend isolierend not overall length insulated
G P Pk MOk < &® @A H L Art.-Nr. | Art. No. @ 7
minmm  max mm min mm maxmm  mm mm mm mm
Pg 9 6.0 8.0 8.0 105 18 28 43 10 1801.11.09 50
Pg 11 5.5 8.5 8.5 12.0 21 30 43 10 1801.11.11 50
Pg 13 8.0 1.0 110 150 24 34 46 10 1801.11.13 50
Pg 16 8.0 1.0 110 150 24 34 46 10 1801.11.16 50
Pg 21 125 160 16.0 205 30 44 52 12 1801.11.21 25 8
Pg 29 190 230 230 275 38 50 59 12 1801.11.29 10
Erhaltlich mit Dichteinsatz gemdass EN 45545, Bei Anfragen  Available with sealing inserts conformity with EN 45545,
oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen. When placing an inquiry, prefix the article number by the
capital
9
10
N
12

Technische Anderungen vorbehalten. | Technical details are subject to change.
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Kabelverschraubungen Progress® aus rostfreiem Stahl
Cable glands Progress® stainless steel

AGRO Kabelverschraubungen Progress® aus rostfreiem Stahl
weisen eine hohe Korrosionsbestandigkeit und Langlebigkeit auf.
Sie sind pradestiniert fr den erschwerten Einsatz in der Lebensmit-
tel sowie chemischen Industrie oder auch an Orten mit besonderen
Umweltbedingungen wie z.B. in Tunneln oder auf hoher See.
Rostfreie Stahle werden durch die zugeordnete Werkstoffnummer
eindeutig spezifiziert. AGRO verwendet fir die Kabelverschraubun-
gen den rostfreien Stahl A2 mit der Werkstoffnummer 1.4305
(AISI 303) und fur den rostfreien und saurebestandigen Stahl A4
den Werkstoff 1.4435 (AISI 316L).

1 Garantierte Dichtigkeit

Auf den Dichteinsatz abgestimmte Innenkonturen sorgen fur eine
zielgerichtete Verformung des Dichteinsatzes und garantieren
somit dessen perfekte Abdichtung. Die Schutzart IP 68 bis 10 bar
sowie IP69 ermoglichen eine breite Anwendung.

Kennzeichnung Stahltyp
Identification marks of steel type

1 Rille kennzeichnet Stahl A2.
Dichteinsatz in FPM flr hohe
Temperaturen (griin)

1 Rille kennzeichnet Stahl A2.
Dichteinsatz in TPE (schwarz)

1 groove identifies steel A2.
Sealing insert TPE (black).

1 groove identifies steel A2.
Sealing insert FPM for high
temperature applications
(green).
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AGRO cable glands Progress® made of stainless steel

are highly corrosion-proof and persistent. They are favorable for
any application in food or chemical industries or under difficult en-
vironmental conditions such as tunnels or in offshore zones.
Stainless steels are specified unequivocally by the allocated material
number. For the cable glands, AGRO uses the stainless steel A2
with the material number 1.4305 (AISI 303) and for the stainless
and acid-resistant steel A4 the material 1.4435 (AISI 316L).

1 Guaranteed seal

Inner contours matched to the sealing insert ensure a targeted de-
formation of the insert and thus guarantee its tightness in compli-
ance with protection class IP 68 up to 10 bar and IP 69 for a wide
range of applications.

2 Rillen kennzeichnet Stahl
A4. Dichteinsatz in FPM

fir hohe Temperaturen und
Saurebestandigkeit (grin)

2 grooves identify steel A4.
Sealing insert FPM for high
temperature applications and
resistant to acids (green).



Progress® | Produktiibersicht

Progress® | Product overview

Kabelverschraubungen Progress® rostfreier Stahl A2
Cable glands Progress® stainless steel A2

Kabelverschraubungen Progress® rostfreier Stahl A2 fir hohe Temperaturen
Cable glands Progress® stainless steel A2 for high temperature applications

Kabelverschraubungen Progress® rostfreier und saurebestandiger Stahl A4 fir hohe Temperaturen
Cable glands Progress® stainless and acid-resistant steel A4 for high temperature applications

Kabelverschraubungen Progress® aqua rostfreier Stahl A2 fur Trinkwasser

Cable glands Progress aqua stainless steel A2 for drinking water 4
66

5
6

Ausfiihrung / Version

Kompressionstechnik o o N o

Compression technology

Gewinde / Thread

Anschlussgewinde metrisch o N N o 7

Entry thread metric

Anschlussgewinde Pg o o o _

Entry thread Pg

Langes Anschlussgewinde o o N o

Long entry thread

Kurzes Anschlussgewinde (Standard) A A A A 8

Short entry thread (standard)
Dichteinsatz / Sealing insert
fur Rundkabel —
for round cables
far mehrere Kabel
(Multi-Dichteinsatz) A A A A 9
for multi sealing insert
Dichteinsatz ohne Bohrung

Sealing insert without drilled hole a . A B R
Elntelllvger chhlteln.satz . o N N

One-piece sealing insert

Zweltelllger Dlghtellnsatz o o o _ 10
Two-piece sealing insert

Dichteinsatz fur EN 45545 o ) ) )

Sealing insert for EN 45545 R
Dichteinsatz EPDM (SVGW zertifiziert)
Sealing insert EPDM (acc. to SVGW)
Technische Besonderheiten / Technical features 1
Hohe Saurebestandigkeit
Highly acid-resistant
Material / Material T
rostfreier Stahl A2
Stainless steel A2
rostfreier Stahl A4 12
Stainless steel A4

A = Auf Aufrage / upon request

HAGRO | °°
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Kabelverschraubungen Progress® rostfreier Stahl A2
Cable glands Progress® stainless steel A2

Langes Anschlussgewinde metrisch | Long entry thread metric

>I2l<
R Material: Rostfreier CrNi-Stahl A2 Material: CrNi stainless steel A2
Li] (DIN EN 1.4305/ (DIN EN 1.4305/
‘ AISI 303) AISI 303)
T Kennzeichnung: 1 Rille Identification: 1 groove
: Dichtung: TPE Seal: TPE
LALI - O-Ring : NBR 0-ring : NBR
G Zugentlastung: Ausfuhrung A nach Strain relief: Version A acc. to
© EN 62444 EN 62444

Einsatztemperatur: -40°C / +100°C Temperature range: -40°C / +100°C

Schutzart: IP 68 (bis 10 bar) Protection class: IP 68 (up to 10 bar)

Weitere Schutzart: IP 69 Further protection: IP 69

Progress S2 ( € @ ﬂﬂ]
Einteiliger Dichteinsatz One-piece sealing insert

nicht durchgehend isolierend not overall length insulated

SO« S i
G m‘gﬂ‘m m‘g"m fﬁ nl:ln nl;" 2 Art-Nr. | Art. No. (T
M8x1.25 2.5 3.5 11 14 10 1 1100.08.94.035 50
M8x1.25 3.5 5.0 11 14 10 1 1100.08.94.050 50
M10x1.5 3.0 4.0 13 15 10 1 1100.10.94.040 50
M10x1.5 4.0 6.0 13 15 10 1 1100.10.94.060 50
M12x1.5 3.5 5.0 17 17 10 - 1100.12.94.050 50
M12x1.5 5.0 6.5 17 17 10 - 1100.12.94.065 50
M12x1.5 6.5 8.0 17 17 10 - 1100.12.94.080 50
M16x1.5 8.0 105 19 20 10 - 1100.17.94.105 50
M20x1.5 11.0 15.0 24 21 10 = 1100.20.94.150 50
M25x1.5 16.0 205 30 25 11 - 1100.25.94.205 25
M32x1.5 210 255 36 28 13 - 1100.32.94.255 25
M40x1.5 285 330 46 31 13 = 1100.40.94.330 10
M50x1.5 37.0 420 55 34 14 = 1100.50.94.420 10
M63x1.5 46.0 520 70 37 14 - 1100.63.94.520 5
1 = Metrisches Regelgewinde (mit VDE Testreport) 1 = Metric coarse-pitch thread (with VDE test report)
Erhéltlich mit Dichteinsatz geméass EN 45545. Bei Anfragen  Available with sealing inserts conformity with EN 45545.
oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen. When placing an inquiry, prefix the article number by the
capital F.

Progress S2 ( € @ EII] T
Zweiteiliger Dichteinsatz Two-piece sealing insert

nicht durchgehend isolierend not overall length insulated
G ool CoBRcgl S LR Art-Nr| Art.No. (7
M16x1.5 6.0 8.0 8.0 105 19 20 10 1100.17.94 50
M20x1.5 8.0 1.0 110 150 24 21 10 1100.20.94 50
M25x1.5 125 160 16.0 205 30 25 11 1100.25.94 25
M32x1.5 170 210 21.0 255 36 28 13 1100.32.94 25
M40x1.5 240 285 285 330 46 31 13 1100.40.94 10
M50x1.5 33.0 370 370 420 55 34 14 1100.50.94 10
M63x1.5 40.0 46.0 460 520 70 37 14 1100.63.94 5
Erhaltlich mit Dichteinsatz gemass EN 45545. Bei Anfragen  Available with sealing inserts conformity with EN 45545,
oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen. When placing an inquiry, prefix the article number by the

capital .
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Kabelverschraubungen Progress® rostfreier Stahl A2
Cable glands Progress® stainless steel A2

Langes Anschlussgewinde Pg | Long entry thread Pg

>2i<
Material: Rostfreier CrNi-Stahl A2 Material: CrNi stainless steel A2 T 1
(DIN EN 1.4305/ (DIN EN 1.4305/ Li]
AlSI 303) AlSI 303)
Kennzeichnung: 1 Rille Identification: 1 groove %g T
Dichtung: TPE Seal: TPE '
O-Ring : NBR 0-ring : NBR } -
Einsatztemperatur: -40°C / +100°C Temperature range: -40°C / +100°C LAE‘J
Schutzart: IP 68 (bis 10 bar) Protection class: IP 68 (up to 10 bar) ©
Weitere Schutzart: IP 69 Further protection: IP 69
3
Progress S2 ﬂm
Einteiliger Dichteinsatz One-piece sealing insert 770
nicht durchgehend isolierend not overall length insulated -
G 2 >2< g H oL Art-Nr.|Art.No. (77
Pg 7 3.5 5.0 17 17 10 1100.07.94.050 50 4
Pg 7 5.0 6.5 17 17 10 1100.07.94.065 50
Pg 7 6.5 80 17 17 10 1100.07.94.080 50
Pg 9 80 105 19 20 10 1100.09.94.105 50 S
Pg 11 8.5 120 22 21 10 1100.11.94.120 50
Pg 13 11.0 150 24 21 10 1100.13.94.150 50 5
Pg 16 11.0 150 24 21 10 1100.16.94.150 50
Pg 21 16.0 205 30 25 12 1100.21.94.205 25
Pg 29 23.0 275 41 28 12 1100.29.94.275 25 o
Pg 36 305 350 50 32 15 1100.36.94.350 10
Pg 42 37.0 420 55 34 15 1100.42.94.420 10
Pg 48 43.0 490 65 37 15 1100.48.94.490 10 6
Erhéltlich mit Dichteinsatz geméass EN 45545. Bei Anfragen  Available with sealing inserts conformity with EN 45545.
oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen. When placing an inquiry, prefix the article number by the
capital I
Progress 52 HII] 7/
Zweiteiliger Dichteinsatz Two-piece sealing insert 77
nicht durchgehend isolierend not overall length insulated o
G Mo« Ak Ko< >2l< g H oL Art-Nr. | Art. No. (77
Pg 9 6.0 8.0 8.0 105 19 20 10 1100.09.94 50 )
Pg 11 55 8.5 8.5 120 21 21 10 1100.11.94 50
Pg 13 8.0 1.0 110 150 24 21 10 1100.13.94 50
Pg 16 8.0 1.0 110 150 24 21 10 1100.16.94 50 S
Pg 21 125 160 16.0 205 30 25 12 1100.21.94 25
Pg 29 19.0 230 230 275 41 28 12 1100.29.94 25
Pg 36 2600 305 305 350 50 32 15 1100.36.94 10 o]
Pg 42 33.0 370 37.0 420 55 34 15 1100.42.94 10
Pg 48 37.0 430 430 490 65 37 15 1100.48.94 10
Erhéltlich mit Dichteinsatz gemass EN 45545. Bei Anfragen  Available with sealing inserts conformity with EN 45545, o
oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen. When placing an inquiry, prefix the article number by the
capital .
10
N
12

00e.
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Kabelverschraubungen Progress® rostfreier Stahl A2 fiir hohe Temperaturen
Cable glands Progress® stainless steel A2 for high temperature applications

Langes Anschlussgewinde metrisch | Long entry thread metric

2
FA ,,]\ Material:
%g T Kennzeichnung:
' Dichtung:
i 1 .
: O-Ring :
!
I\AG“‘I Zugentlastung:
®

[T L "

62

Einsatztemperatur:
Schutzart:
Weitere Schutzart:

Progress S2 HT

Rostfreier CrNi-Stahl A2
(DIN EN 1.4305/
AlISI 303)

1 Rille
FPM
FPM

Ausfuhrung A nach
EN 62444

-40°C / +200°C
IP 68 (bis 10 bar)
IP 69

Material:

Identification:
Seal:

O-ring :
Strain relief:

Temperature range:
Protection class:
Further protection:

CrNi stainless steel A2
(DIN EN 1.4305/
AISI 303)

1 groove
FPM
FPM

Version A acc. to
EN 62444

-40°C / +200°C
IP 68 (up to 10 bar)
P 69

€<= &l

>l

35
5.0
4.0
6.0
5.0
6.5
8.0
10.5
15.0
20.5
25.5
33.0
42.0
52.0

Einteiliger Dichteinsatz
nicht durchgehend isolierend
G >|)<  H L i
min mm mm mm mm info
M8x1.25 2.5 1 14 10 1
M8x1.25 3.5 11 14 10 1
M10x1.5 3.0 13 15 10 1
M10x1.5 4.0 13 15 10 1
M12x1.5 3.5 17 17 10 -
M12x1.5 5.0 17 17 10
M12x1.5 6.5 17 17 10
M16x1.5 8.0 19 20 10
M20x1.5 11.0 24 21 10
M25x1.5 16.0 30 25 1
M32x1.5 21.0 36 28 13
M40x1.5 28.5 46 31 13
M50x1.5 37.0 55 34 14
M63x1.5 46.0 70 37 14

1 = Metrisches Regelgewinde (mit VDE Testreport)

One-piece sealing insert
not overall length insulated

1 = Metric coarse-pitch thread

Art.-Nr. | Art. No. @
1100.08.96.035 50
1100.08.96.050 50
1100.10.96.040 50
1100.10.96.060 50

1100.12.96.050 50

1100.12.96.065 50
1100.12.96.080 50
1100.17.96.105 50
1100.20.96.150 50
1100.25.96.205 25
1100.32.96.255 25
1100.40.96.330 10
1100.50.96.420 10
1100.63.96.520 5

(with VDE test report)

Progress S2 HT

€= &l

>@l<

8.0
11.0
16.0
21.0
28.5
37.0
46.0

Zweiteiliger Dichteinsatz

nicht durchgehend isolierend

G >@l< < < & H
M16x1.5 6.0 8.0 105 19 20
M20x1.5 8.0 1.0 150 24 21
M25x1.5 12.5 16.0 20.5 30 25
M32x1.5 17.0 21.0 255 36 28
M40x1.5 24.0 285 33.0 46 31
M50x1.5 33.0 370 420 55 34
M63x1.5 40.0 46.0 520 70 37

Two-piece sealing insert
not overall length insulated

L

10
10
11
13
13
14
14

Art-Nr.| Art. No. (77
1100.17.96 50
1100.20.96 50
1100.25.96 25
1100.32.96 25
1100.40.96 10
1100.50.96 10
1100.63.96 5

| www.agro.ch



Kabelverschraubungen Progress® rostfreier Stahl A2 fiir hohe Temperaturen
Cable glands Progress® stainless steel A2 for high temperature applications

Langes Anschlussgewinde Pg | Long entry thread Pg

Material:

Kennzeichnung:
Dichtung:
O-Ring :

Einsatztemperatur:

Schutzart:

Weitere Schutzart:

Progress S2 HT

Rostfreier CrNi-Stahl A2

(DIN EN 1.4305/
AISI 303)

1 Rille

FPM

FPM

-40°C / +200°C
IP 68 (bis 10 bar)
IP 69

Material:

Identification:

Seal:

O-ring :
Temperature range:
Protection class:
Further protection:

CrNi stainless steel A2
(DIN EN 1.4305 /
AISI 303)

1 groove

FPM

FPM

-40°C / +200°C

IP 68 (up to 10 bar)
IP 69

EAL

>l

max mm
5.0

6.5

8.0

10.5
12.0
15.0
15.0
20.5
27.5
35.0
42.0
49.0

Einteiliger Dichteinsatz
G ><
minmm
Pg 7 35
Pg 7 5.0
Pg 7 6.5
Pg 9 8.0
Pg 11 8.5
Pg13 110
Pg16 110
Pg 21 16.0
Pg29 230
Pg36 305
Pg42 370
Pg48 430

&

mm
17
17
17
19
22
24
24
30
41
50
55
65

nicht durchgehend isolierend

H L
mm mm
17 10
17 10
17 10
20 10
21 10
21 10
21 10
25 12
28 12
32 15
34 15
37 15

One-piece sealing insert
not overall length insulated

Art.-Nr. | Art. No. 7y
1100.07.96.050 50
1100.07.96.065 50
1100.07.96.080 50
1100.09.96.105 50
1100.11.96.120 50
1100.13.96.150 50
1100.16.96.150 50
1100.21.96.205 25
1100.29.96.275 25
1100.36.96.350 10
1100.42.96.420 10
1100.48.96.490 10

Progress S2 HT

EAL

G >|@<
Pg 9 6.0
Pg 11 5.5
Pg 13 8.0
Pg16 80
Pg21 125
Pg29 190
Pg36 260
Pg42 330
Pg48  37.0

Zweiteiliger Dichteinsatz
nicht durchgehend isolierend

>@l<

max mm

8.0

8.5
11.0
11.0
16.0
23.0
30.5
37.0
43.0

>l Ak &
min mm max mm mm
8.0 10.5 19
8.5 120 22
11.0 150 24
11.0 150 24
16.0 205 30
23.0 275 41
305 350 50
370 420 55
43.0 49.0 65

20
21
21
21
25
28
32
34
37

L

mm
10
10
10
10
12
12
15
15
15

Two-piece sealing insert
not overall length insulated

Art.-Nr. | Art. No. @
1100.09.96 50
1100.11.96 50
1100.13.96 50
1100.16.96 50
1100.21.96 25
1100.29.96 25
1100.36.96 10
1100.42.96 10
1100.48.96 10

Technische Anderungen vorbehalten. | Technical details are subject to change.
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Kabelverschraubungen Progress® rostfreier und saurebestandiger Stahl A4 fiir hohe Temperaturen
Cable glands Progress® stainless and acid-resistant steel A4 for high temperature applications

Langes Anschlussgewinde metrisch | Long entry thread metric

R 7‘ Material: Rostfreier und sdurebe-  Material: Stainless and acid
i standiger CrNiMo-Stahl resistant steel A4 CrNiMo
%g A4 (DIN EN 1.4435/ (DIN EN 1.4435 /
I AlSI 316L) AISI 316L)
Kennzeichnung: 2 Rillen Identification: 2 grooves
1 - Dichtung: FPM Seal: FPM
L] O-Ring : FPM 0-ring : FPM
% Zugentlastung: Ausfihrung A nach Strain relief: Version A acc. to
EN 62444 EN 62444
Einsatztemperatur: -40°C / +200°C Temperature range: -40°C / +200°C
Schutzart: IP 68 (bis 10 bar) Protection class: IP 68 (up to 10 bar)
Weitere Schutzart: IP 69 Further protection: IP 69
Progress S4 HT ( € @ BII]
Einteiliger Dichteinsatz One-piece sealing insert
nicht durchgehend isolierend not overall length insulated
S< S i
G m‘in@m‘m m‘glm ﬁ r!l-rln nl;n X Art.-Nr. | Art. No. 1P
M8x1.25 2.5 3.5 11 14 10 1 1100.08.98.035 50
M8x1.25 3.5 5.0 11 14 10 1 1100.08.98.050 50
M10x1.5 3.0 4.0 13 15 10 1 1100.10.98.040 50
M10x1.5 40 60 13 15 10 1 1100.10.98.060 50
M12x1.5 3.5 5.0 17 17 10 - 1100.12.98.050 50
M12x1.5 5.0 6.5 17 17 10 - 1100.12.98.065 50
M12x1.5 6.5 8.0 17 17 10 = 1100.12.98.080 50
M16x1.5 8.0 105 19 20 10 - 1100.17.98.105 50
M20x1.5 11.0 150 24 21 10 - 1100.20.98.150 50
M25x1.5 16.0 205 30 25 11 - 1100.25.98.205 25
M32x1.5 21.0 255 36 28 13 - 1100.32.98.255 25
M40x1.5 285 330 46 31 13 - 1100.40.98.330 10
M50x1.5 370 420 55 34 14 - 1100.50.98.420 10
M63x1.5 460 520 70 37 14 - 1100.63.98.520 5
1 = Metrisches Regelgewinde (mit VDE Testreport) 1 = Metric coarse-pitch thread (with VDE test report)
Progress S4 HT ( € @ T
Zweiteiliger Dichteinsatz Two-piece sealing insert
nicht durchgehend isolierend not overall length insulated
G ol @< A< A< @ H oL Art-Nr. | Art.No. (77
M16x1.5 6.0 8.0 8.0 105 19 20 10 1100.17.98 50
M20x1.5 8.0 1.0 110 150 24 21 10 1100.20.98 50
M25x1.5 125 160 16.0 205 30 25 11 1100.25.98 25
M32x1.5 170 210 21.0 255 36 28 13 1100.32.98 25
M40x1.5 240 285 285 330 46 31 13 1100.40.98 10
M50x1.5 33.0 370 370 420 55 34 14 1100.50.98 10
M63x1.5 40.0 46.0 46.0 520 70 37 14 1100.63.98 5
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Kabelverschraubungen Progress® rostfreier und saurebestandiger Stahl A4 fiir hohe Temperaturen
Cable glands Progress® stainless and acid-resistant steel A4 for high temperature applications

Langes Anschlussgewinde Pg | Long entry thread Pg

Material:

Kennzeichnung:
Dichtung:
O-Ring :

Einsatztemperatur:

Schutzart:

Weitere Schutzart:

Progress S4 HT

Rostfreier und saurebe-
standiger CrNiMo-Stahl

A4 (DIN EN 1.4435/

AlISI 316L)
2 Rillen
FPM

FPM

-40°C / +200°C
IP 68 (bis 10 bar)

IP 69

Material:

Identification:
Seal:
O-ring :

Temperature range:

Protection class:

Further protection:

Stainless and acid

resistant steel A4 CrNiMo

(DIN EN 1.4435/
AlISI 316L)

2 grooves

FPM

FPM

-40°C / +200°C

IP 68 (up to 10 bar)

IP 69

EAL

>(Dl<

5.0
6.5
8.0
10.5
12.0
15.0
15.0
20.5
27.5
35.0
42.0
49.0

Einteiliger Dichteinsatz
G %]
Pg 7 35
Pg 7 5.0
Pg 7 6.5
Pg 9 8.0
Pg 11 8.5
Pg 13 11.0
Pg 16 11.0
Pg 21 16.0
Pg 29 23.0
Pg 36 30.5
Pg 42 37.0
Pg48  43.0

nicht durchgehend isolierend

&

17
17
17
19
22
24
24
30
41
50
55
65

H L
17 10
17 10
17 10
20 10
21 10
21 10
21 10
25 12
28 12
32 15
34 15
37 15

One-piece sealing insert
not overall length insulated

Art.-Nr. | Art. No.

1100.07.98.050
1100.07.98.065
1100.07.98.080
1100.09.98.105
1100.11.98.120
1100.13.98.150
1100.16.98.150
1100.21.98.205
1100.29.98.275
1100.36.98.350
1100.42.98.420
1100.48.98.490

(77

50
50
50
50
50
50
50
25
25
10
10

10

Progress S4 HT

EAL

G >@<
Pg 9 6.0
Pg 11 5.5
Pg 13 8.0
Pg 16 8.0
Pg21 125
Pg29 190
Pg36 260
Pg42 330
Pg48 370

Zweiteiliger Dichteinsatz
nicht durchgehend isolierend

>@l<

max mm

8.0

8.5
11.0
11.0
16.0
23.0
30.5
37.0
43.0

>(D)<

8.0
8.5
11.0
11.0
16.0
23.0
30.5
37.0
43.0

>|<

10.5
12.0
15.0
15.0
20.5
27.5
35.0
42.0
49.0

19
22
24
24
30
41
50
55
65

20
21
21
21
25
28
32
34
37

L

10
10
10
10
12
12
15
15
15

Two-piece sealing insert
not overall length insulated

Art.-Nr. | Art. No.

1100.09.98
1100.11.98
1100.13.98
1100.16.98
1100.21.98
1100.29.98
1100.36.98
1100.42.98
1100.48.98

i

50
50
50
50
25
25
10
10

10

Technische Anderungen vorbehalten. | Technical details are subject to change.
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Kabelverschraubungen Progress® aqua rostfreier Stahl A2 fiir Trinkwasser
Cable glands Progress® aqua stainless steel A2 for drinking water

Langes Anschlussgewinde metrisch | Long entry thread metric

’:\@Ii‘
N
D -
G
&

66 | www.agro.ch

Material: Rostfreier CrNi-Stahl A2 Material: CrNi stainless steel A2
(DIN EN 1.4305/ (DIN EN 1.4305/
AISI 303) AISI 303)

Kennzeichnung: Progress® aqua Identification: Progress® aqua

Dichtung: EPDM Seal: EPDM

O-Ring : EPDM O-ring : EPDM

Einsatztemperatur: -40°C / +80°C Temperature range: -40°C / +80°C

Schutzart: IP 68 (bis 5 bar) Protection class: IP 68 (up to 5 bar)

Zertifikat: SVGW (1603-H6481) Certificate: SVGW (1603-H6481)

Materialprifung: KTW W270 Material testing: KTW W270

Progress® aqua {r‘%'sss%?
Einteiliger Dichteinsatz One-piece sealing insert

nicht durchgehend isolierend not overall length insulated
G j%‘: :L%‘:n nﬁf r!"'In n&n Art-Nr.| Art.No. (1]
M12x1.5 2.0 50 17 17 10 W1100.12.95.050 50
M12x1.5 3.0 6.5 17 17 10 W1100.12.95.065 50
M12x1.5 5.0 8.0 17 17 10 W1100.12.95.080 50
M16x1.5 7.0 105 19 20 10 W1100.17.95.105 50
M20x1.5 11.0 150 24 21 10 W1100.20.95.150 50
M25x1.5 16.0 205 30 25 11 W1100.25.95.205 25
M32x1.5 21.0 255 36 28 13 W1100.32.95.255 25
M40x1.5 280 330 46 31 13 W1100.40.95.330 10
Weitere Ausfihrungen und Anschlussgewinde auf Anfrage  Further versions and entry threads are available upon request.
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Spezielle Kabelverschraubungen und -einflihrungen aus Messing
Special cable glands and cable entries nickel-plated brass

Die Progress® ultraFLAT ist eine Kabelverschraubung fur vier An-
wendungsgebiete — den Reinraum, die Lebensmittelindustrie, den
Antivandalismus und das Design. Die ultraflache Konstruktion der
Kabelverschraubung Progress® ultraFLAT verhindert eine Manipu-
lation von aussen. Sie bietet keine Angriffsflache fur eine Beeintrach-
tigung von Hand oder auch mit Werkzeugen. Ausserdem Uberzeugt
die Kabelverschraubung durch ihre schlichte und Uberaus anspre-
chende Formgebung fir den Einsatz in Design-Applikationen.

Die Kabelverschraubung Progress® ultraFLAT bietet wenig Oberfla-
che, an der sich Verschmutzungen ablagern kénnen — die gute Rei-
nigbarkeit fir den Einsatz in Reinrdumen oder der Lebensmittelin-
dustrie wird durch die Zertifizierung bei der European Hygienic Engi-
neering & Design Group (EHEDG) bestatigt. Ausfihrungen in Edel-
stahl und Dichteinsatze fir Hochtemperaturen oder mit FDA Konfor-
mitat sprechen fur diese Wahl.

Sind bei der Kabelinstallation enge Raumverhaltnisse gegeben, kann der
Anwender auf die Vorteile von Winkeln und Flanschwinkeln bauen.
Hier werden Leitungen um die Ecke gefiihrt und je nach der verwen-
deten Kabelverschraubung zu 100% vor der Knickstelle zugentlas-
tet. Zur Auswahl stehen neben 90°-Winkeln auch 45°-Winkel fur
eine leichte Biegung des Kabels.

The Progress® ultraFLAT is a cable gland for four application areas:
Clean rooms, food industry, anti vandalism and design. The ultra flat
construction of the Progress® ultraFLAT cable gland prevents any
manipulation from the outside. No contact surface for interference
neither by hand or with a tool will be found. In addition, the cable
gland convinces with an attractive shape and invites to be used for
design applications.

The Progress® ultraFLAT cable gland offers very little surface for
contamination — the good cleanibility which is crucial for cleanroom
and food applications is documented by a certificate of the EHEDG.
Executions in steel and with high-temperature or FDA cleared sealing
inserts are further arguments for this choice.

If space is at a premium the user can take advantage of the benefits
of elbows and flanged elbows for cable installations.

The cables are run around the bend and, depending upon the type
of cable gland used, completely relieved of any strain before the kin-
king point. Apart from 90° elbows, 45° elbows are also available to
reduce the bend on the cable.

EHEDG Zertifizierung HT' Fl EHEDG Certification

Die European Hygienic Engineering & Design Group E%NG INEg The European Hygienic Engineering & Design Group

fisilodicle ol gk o S A R A A

- , -« e ood industries, research institutes as well as public
rungsmittelindustrie sowie von Forschungsinstituten und 2 G G D G ©  health authorities and was founded in 1989 with the aim
Gor Absint gegrindet, s Bewosssom or Fygiene bel S ot oo produs, o e processing and pacing
, “ 2 of food products.

der Verarbeitung und Verpackung von Nahrungsmitteln 7o, N o ) _

27U starken. LEREER The principal goal of EHEDG is the promotion of safe
. . . TYPE EL food by improving hygienic engineering and design in all

Die Hauptaufgabe der EHEDG st es, zur hygienegerech- CLASS | AUX aspects of food manufacture.

ten Konstruktion und Gestaltung in allen Bereichen der
Nahrungsmittelproduktion beizutragen und damit eine
sichere Herstellung von Lebensmitteln zu gewahrleisten.
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Kabelverschraubungen Progress® ultraFLAT Messing
Cable glands Progress® ultraFLAT nickel-plated brass

Anschlussgewinde metrisch | Entry thread metric

i@l _

Frontring: Messing halbglanz Front part: semi-bright
vernickelt nickel-plated brass
Druckmutter: Messing vernickelt Push-down nut: Nickel-plated brass
Dichtung: TPE Seal: TPE
Dichtscheibe: FPM Sealing washer: FPM
Zugentlastung: Ausfihrung A nach Strain relief: Version A acc. to
EN 62444 EN 62444
Einsatztemperatur: -40°C / +100°C Temperature range: -40°C / +100°C
Schutzart: IP 68 (bis 10 bar) Protection class: IP 68 (up to 10 bar)
Weitere Schutzart: IP 69 Further protection: IP 69
Wandstarke: max. 5 mm Wall thickness: max. 5 mm
c€

Einteiliger Dichteinsatz One-piece sealing insert

nicht durchgehend isolierend not overall length insulated

G s A< g oA H oL Art-Nr. | Art. No. (77
M16x1.5 5.0 6.5 19 22 40 21 1040.17.40.065 25
M16x1.5 6.5 8.0 19 22 40 21 1040.17.40.080 25
M20x1.5 6.0 8.0 24 27 45 23 1040.20.40.080 25
M20x1.5 8.0 105 24 27 45 23 1040.20.40.105 25
M25x1.5 80 11.0 30 32 55 25 1040.25.40.110 20
M25x1.5 1.0 150 30 32 55 25 1040.25.40.150 20
M32x1.5 125 160 36 39 6.0 28 1040.32.40.160 10
M32x1.5 160 205 36 39 6.0 28 1040.32.40.205 10
Auf Anfrage lieferbar: Available on request:

Rostfreier und saurebestandiger Stahl A4 Stainless and acid resistant steel A4

Technische Anderungen vorbehalten. | Technical details are subject to change.
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Kabelverschraubungen Progress® ultraFLAT rostfreier Stahl A2
Cable glands Progress® ultraFLAT stainless steel A2

Anschlussgewinde metrisch | Entry thread metric

ey

- zlal=

e

Frontring:

Druckmutter:
Dichtung:
Dichtscheibe:
Zugentlastung:

Rostfreier CrNi-Stahl A2
(DIN EN 1.4305/
AISI 303)

Messing vernickelt
FKM
FKM

Ausfiihrung A nach
EN 62444

Front part:

Push-down nut:
Seal:

Sealing washer:
Strain relief:

CrNi stainless steel A2
(DIN EN 1.4305 /
AlISI 303)

Nickel-plated brass
FKM
FKM

Version A acc. to
EN 62444

Einsatztemperatur: -40°C / +200°C Temperature range: -40°C / +200°C
Schutzart: IP 68 (bis 10 bar) Protection class: IP 68 (up to 10 bar)
Weitere Schutzart: IP 69 Further protection: IP 69
Wandstarke: max. 5 mm Wall thickness: max. 5 mm
Zertifikat: EHEDG Certificate: EHEDG
c€

Einteiliger Dichteinsatz One-piece sealing insert

nicht durchgehend isolierend not overall length insulated

G ok gea HL A Art-Nr| Art.No. (7
M16x1.5 5.0 6.5 19 22 40 21 1 1040.17.96.30.065 25
M16x1.5 6.5 8.0 19 22 40 21 1 1040.17.96.30.080 25
M20x1.5 6.0 80 24 27 45 23 1 1040.20.96.30.080 25
M20x1.5 8.0 105 24 27 45 23 1 1040.20.96.30.105 25
M25x1.5 8.0 110 30 32 55 25 1 1040.25.96.30.110 20
M25x1.5 1.0 150 30 32 55 25 1 1040.25.96.30.150 20
M32x1.5 125 160 36 39 6.0 28 1 1040.32.96.30.160 10
M32x1.5 160 205 36 39 6.0 28 1 1040.32.96.30.205 10
1 = Lieferbar auf Anfrage 1 = Available on request

FDA konforme Dichtungen FDA-cleared sealings

Anschlussgewinde metrisch | Entry thread metric

ey

- zlal=

e
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Frontring:

Druckmutter:
Dichtung:
Dichtscheibe:
Zugentlastung:

Rostfreier CrNi-Stahl A2
(DIN EN 1.4305/
AISI 303)

Messing vernickelt
FPM
FPM

Ausfihrung A nach
EN 62444

Front part:

Push-down nut:
Seal:

Sealing washer:
Strain relief:

CrNi stainless steel A2
(DIN EN 1.4305 /
AlSI 303)

Nickel-plated brass
FPM
FPM

Version A acc. to
EN 62444

Einsatztemperatur: -40°C / +200°C Temperature range: -40°C / +200°C
Schutzart: IP 68 (bis 10 bar) Protection class: IP 68 (up to 10 bar)
Weitere Schutzart: IP 69 Further protection: IP 69
Wandstarke: max. 5 mm Wall thickness: max. 5 mm
43

Einteiliger Dichteinsatz One-piece sealing insert

nicht durchgehend isolierend not overall length insulated

SOl S| 1

G m‘in@m‘m m‘a%lm m%g Qmﬁ r!1-r!1 nh1 ir:o Art.-Nr. | Art. No. @
M16x1.5 5.0 6.5 19 22 40 21 - 1040.17.96.70.065 25
M16x1.5 6.5 8.0 19 22 40 21 - 1040.17.96.70.080 25
M20x1.5 6.0 8.0 24 27 45 23 1 1040.20.96.70.080 25
M20x1.5 8.0 105 24 27 45 23 - 1040.20.96.70.105 25
M25x1.5 80 11.0 30 32 55 25 1 1040.25.96.70.110 20
M25x1.5 110 150 30 32 55 25 - 1040.25.96.70.150 20
M32x1.5 125 160 36 39 6.0 28 1 1040.32.96.70.160 10
M32x1.5 160 205 36 39 6.0 28 = 1040.32.96.70.205 10
1 = Lieferbar auf Anfrage 1 = Available on request




Kabelverschraubungen Progress® Messing Winkel 90°
Cable glands Progress® nickel-plated brass elbow 90°

Kurzes Anschlussgewinde metrisch | Short entry thread metric

Material: Messing vernickelt Material: Nickel-plated brass
Dichtung: TPE Seal: TPE
Zugentlastung: Ausfuhrung A nach Strain relief: Version A acc. to
EN 62444 EN 62444
Einsatztemperatur: -40°C / +100°C Temperature range: -40°C / +100°C
Schutzart: IP 68 Protection class: IP 68
Gewinde: IP 68, wenn Anschlussge- Entry thread: IP 68, if the entry thread
winde abgedichtet is sealed

Progress MS W90

€ &l -

Einteiliger Dichteinsatz
nicht durchgehend isolierend

Erhéltlich mit Dichteinsatz gemédss EN 45545. Bei Anfragen
oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen.

One-piece sealing insert
not overall length insulated

Available with sealing inserts conformity with EN 45545.
When placing an inquiry, prefix the article number by the
capital F.

G 2D Hol< @ H L A B Art-Nr. | Art. No. (7
M12x1.5 5.0 6.5 15 27 8 1 32 5200.12 50

Progress MS W90 ( € @ ﬂm \ 5
Zweiteiliger Dichteinsatz Two-piece sealing insert
nicht durchgehend isolierend not overall length insulated
G Solk slo< ok o< @ H L A B Art-Nr. | ArtNo. (5
min mm max mm min mm max mm mm mm mm mm mm
M16x1.5 6.0 8.0 8.0 105 18 30 8 13 36 5200.17 50 6
M20x1.5 8.0 1.0 11.0 150 24 35 8 16 44 5200.20 50
M25x1.5 125 160 16.0 205 30 44 10 20 52 5200.25 25
M32x1.5 170 210 21.0 255 36 50 10 23 60 5200.32 25
M40x1.5 240 285 285 330 46 60 10 28 72 5200.40 10
Erhéltlich mit Dichteinsatz gemass EN 45545. Bei Anfragen  Available with sealing inserts conformity with EN 45545.
oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen. When placing an inquiry, prefix the article number by the 7
capital
Langes Anschlussgewinde metrisch | Long entry thread metric
Progress MS W90 ( € @ [ﬂﬂ 8
Einteiliger Dichteinsatz One-piece sealing insert
nicht durchgehend isolierend not overall length insulated
G >‘_®‘< k< ¢ H L A B Art.-Nr. | Art. No. @
min mm max mm mm mm mm mm mm
M12x1.5 5.0 6.5 15 30 12 11 32 5210.12 50 9
Erhaltlich mit Dichteinsatz gemdass EN 45545, Bei Anfragen  Available with sealing inserts conformity with EN 45545,
oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen. When placing an inquiry, prefix the article number by the
capital
Progress MS W90 ( PANANHE
Zweiteiliger Dichteinsatz Two-piece sealing insert 10
nicht durchgehend isolierend not overall length insulated
G o e w M LAB Art-Nr.| Art.No.  (T7 —
M16x1.5 6.0 8.0 8.0 105 18 34 12 13 36 5210.17 50
M20x1.5 8.0 11.0 11.0 150 24 39 12 16 44 5210.20 50 1
M25x1.5 125 160 16.0 205 30 48 14 20 52 5210.25 25
M32x1.5 170 210 21.0 255 36 56 16 23 60 5210.32 25
M40x1.5 240 285 285 330 46 66 16 28 72 5210.40 10
Erhéltlich mit Dichteinsatz geméss EN 45545. Bei Anfragen  Available with sealing inserts conformity with EN 45545.
oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen. When placing an inquiry, prefix the article number by the
capital F. 12

Technische Anderungen vorbehalten. | Technical details are subject to change.

#AGRO

... your quality-connection



Kabelverschraubungen Progress® Messing Winkel 90°
Cable glands Progress® nickel-plated brass elbow 90°

Kurzes Anschlussgewinde Pg | Short entry thread Pg

.

Material: Messing vernickelt
Dichtung: TPE

Einsatztemperatur: -40°C / +100°C
Schutzart: IP 68

Gewinde: IP 68, wenn Anschlussge-

winde abgedichtet

Progress MS W90

Material: Nickel-plated brass

Seal: TPE

Temperature range: -40°C / +100°C

Protection class: IP 68

Entry thread: IP 68, if the entry thread
is sealed

EAL

Einteiliger Dichteinsatz
nicht durchgehend isolierend

G ok ok & H L A B

min mm maxmm  mm mm mm mm mm

Pg 7 5.0 6.5 15 27 8 11 32

Erhaltlich mit Dichteinsatz gemdass EN 45545. Bei Anfragen
oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen.

One-piece sealing insert
not overall length insulated

Art-Nr.| Art. No. (77
5200.07 50

Available with sealing inserts conformity with EN 45545.
When placing an inquiry, prefix the article number by the

Progress MS W90

capital
EAL

Zweiteiliger Dichteinsatz
nicht durchgehend isolierend

G APk Pk Sk

minmm  maxmm  min mm
Pg 9 6.0 8.0 8.0
Pg 11 5.5 8.5 8.5

O & H L

105 18 30 8
120 21 35 8

Pg 13 8.0 1.0 11.0 150 24 41 10
Pg 16 8.0 1.0 11.0 150 24 41 10
Pg 21 125 160 160 205 30 44 10
Pg 29 19.0 230 230 275 38 56 10

Erhaltlich mit Dichteinsatz geméss EN 45545. Bei Anfragen
oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen.

Two-piece sealing insert
not overall length insulated

rﬁ" Eﬂ Art.-Nr. | Art. No. @
13 36 5200.09 50
14 40 5200.11 50
16 44 5200.13 50
16 44 5200.16 50
20 52 5200.21 25
24 65 5200.29 10

Available with sealing inserts conformity with EN 45545.
When placing an inquiry, prefix the article number by the
capital F.

Langes Anschlussgewinde Pg | Long entry thread Pg

72

| www.agro.ch

Progress MS W90

AL

Einteiliger Dichteinsatz
nicht durchgehend isolierend

G o< < & H L A B

min mm max mm mm mm mm mm mm

Pg 7 5.0 6.5 15 30 11 11 32

Erhéltlich mit Dichteinsatz geméass EN 45545. Bei Anfragen
oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen.

One-piece sealing insert
not overall length insulated

Art.-Nr. | Art. No. @
5210.07 50

Available with sealing inserts conformity with EN 45545.
When placing an inquiry, prefix the article number by the

Progress MS W90

capital F.
FAL

Zweiteiliger Dichteinsatz
nicht durchgehend isolierend

G Pk clElk AWk

minmm  maxmm  min mm
Pg 9 6.0 8.0 8.0
Pg 11 55 8.5 8.5

o< @ H L

max mm mm mm mm
105 18 34 11
120 21 38 11

Pg 13 8.0 11.0 11.0 150 24 44 13
Pg 16 8.0 11.0 11.0 150 24 44 13
Pg 21 125 160 16.0 205 30 48 14
Pg 29 19.0 23.0 230 275 38 60 14

Erhaltlich mit Dichteinsatz gemass EN 45545. Bei Anfragen
oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen.

Two-piece sealing insert
not overall length insulated

rﬁ] .E Art.-Nr. | Art. No. @
13 36 5210.09 50
14 40 5210.11 50
16 44 5210.13 50
16 44 5210.16 50
20 52 5210.21 25
65 65 5210.29 10

Available with sealing inserts conformity with EN 45545.
When placing an inquiry, prefix the article number by the
capital F.




Kabelverschraubungen Progress® Messing Winkel 90°
Cable glands Progress® nickel-plated brass elbow 90°

Langes Anschlussgewinde metrisch mit Gegenmutter | Long entry thread metric with lock nut

Material: Messing vernickelt

Dichtung: TPE

O-Ring: NBR

Zugentlastung: Ausfihrung A nach
EN 62444

Einsatztemperatur: -40°C / +100°C

Schutzart: IP 68

Progress MS W90

Material: Nickel-plated brass

Seal: TPE

O-ring: NBR

Strain relief: Version A acc. to
EN 62444

Temperature range: -40°C / +100°C

Protection class: IP 68

€ &l =

Einteiliger Dichteinsatz
nicht durchgehend isolierend

G o< < & H L A B

min mm max mm mm mm mm mm mm

M12x1.5 5.0 6.5 15 30 12 11 32

Erhéltlich mit Dichteinsatz geméss EN 45545. Bei Anfragen
oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen.

One-piece sealing insert
not overall length insulated

Art.-Nr. | Art. No. @
5215.12 50

Available with sealing inserts conformity with EN 45545.
When placing an inquiry, prefix the article number by the

Progress MS W90

((PANENHIE

Zweiteiliger Dichteinsatz
nicht durchgehend isolierend

G @< ok ok Kk & H

minmm  maxmm  min mm maxmm mm mm
M16x1.5 6.0 8.0 8.0 105 18 34
M20x1.5 8.0 1.0 11.0 150 24 39
M25x1.5 125 160 16.0 205 30 48
M32x1.5 170 210 210 255 36 56
M40x1.5 240 285 285 33.0 46 66

Erhaltlich mit Dichteinsatz gemdass EN 45545. Bei Anfragen
oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen.

Two-piece sealing insert
not overall length insulated

nl;n nﬁ nﬁ Art.-Nr. | Art. No. @
12 13 36 5215.17 50
12 16 44 5215.20 50
14 20 52 5215.25 25
16 23 60 5215.32 25
16 28 72 5215.40 10

Available with sealing inserts conformity with EN 45545.
When placing an inquiry, prefix the article number by the
capital

Technische Anderungen vorbehalten. | Technical details are subject to change.
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Kabelverschraubungen Progress® Messing Winkel 90°

Cable glands Progress® nickel-plated brass elbow 90°

Langes Anschlussgewinde Pg mit Gegenmutter | Long entry thread Pg with lock nut

74
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Material:
Dichtung:
O-Ring:

Einsatztemperatur:

Schutzart:

Progress MS W90

Messing vernickelt

TPE
NBR
-40°C / +100°C

IP 68

Material:

Seal:

O-ring:

Temperature range:
Protection class:

Nickel-plated brass

TPE

NBR

-40°C / +100°C
IP 68

EAL

G

Pg 7

> <

min mm

5.0

Einteiliger Dichteinsatz
nicht durchgehend isolierend

%]

max mm

6.5

mm

15

30

® H L

mm

mm

11

A B

"

32

Erhaltlich mit Dichteinsatz gemdass EN 45545. Bei Anfragen
oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen.

One-piece sealing insert
not overall length insulated

Art.-Nr. | Art. No.
5215.07

i

50

Available with sealing inserts conformity with EN 45545,
When placing an inquiry, prefix the article number by the
capital

Progress MS W90

EAL

Zweiteiliger Dichteinsatz

nicht durchgehend isolierend

G

Pg 9
Pg 11
Pg 13
Pg 16
Pg 21
Pg 29

@<

min mm

6.0
5.5
8.0
8.0
12.5
19.0

>@l<

max mm

8.0
8.5
11.0
11.0
16.0
23.0

>l

min mm
8.0
8.5
11.0
11.0
16.0
23.0

()<

10.5
12.0
15.0
15.0
20.5
27.5

&

18
21
24
24
30
38

H

34
38
44
44
48
60

L

1"
"
13
13
14
14

Erhaltlich mit Dichteinsatz geméss EN 45545. Bei Anfragen
oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen.

Two-piece sealing insert
not overall length insulated

A

13
14
16
16
20
24

36
40
44
44
52
65

Art.-Nr. | Art. No.

5215.09
5215.11
5215.13
5215.16
5215.21
5215.29

i

50
50
50
50
25
10

Available with sealing inserts conformity with EN 45545.
When placing an inquiry, prefix the article number by the
capital F.




Winkel 90° Messing mit Innen- und Aussengewinde
Elbow 90° nickel-plated brass with internal and external thread

Anschlussgewinde metrisch | Entry thread metric

@D 1
Material: Messing vernickelt Material: Nickel-plated brass |
O-Ring: NBR O-ring: NBR i_v" 1
Einsatztemperatur: -40°C / +100°C Temperature range: -40°C / +100°C Hrg
Schutzart: IP 54 Protection class: IP 54 o) // c_';
Weitere Schutzart: IP 68, wenn Anschlussge- Further protection: IP 68, if the entry thread 1 1 )
winde abgedichtet is sealed
A_L
- - ; ; H
mit O-Ring with O-ring - -
G I R‘ nl;n In-"i mAm Eﬂ rln-rln Art.-Nr. | Art. No. @
M12x1.5 M12x1.5 15 5.0 7 13 25 20 5612 50
M16x1.5 M16x1.5 19 6.5 7 16 29 26 5617 50
M20x1.5 M20x1.5 24 6.0 10 19 37 31 5620 50
M25x1.5 M25x1.5 29 75 10 23 42 37 5625 25
M32x1.5 M32x1.5 36 85 11 26 50 44 5632 25
M40x1.5 M40x1.5 46 95 17 34 67 57 5640 10 4
M50x1.5 M50x1.5 56 9.0 17 41 77 69 5650 10
Anschlussgewinde Pg | Entry thread Pg
— — 5
mit O-Ring with O-ring
G I D L LLABH Art-Ne | Art.No. (77
Pg 7 Pg 7 16 7.0 7 13 23 21 5607 50
Pg 9 Pg 9 18 7.0 7 15 26 24 5609 50
Pg 11 Pg 11 22 8.0 8 18 31 29 5611 50 6
Pg 13 Pg13 24 100 10 19 34 31 5613 50
Pg 16 Pg16 26 100 10 20 36 33 5616 50
Pg 21 Pg21 34 11.0 11 24 46 41 5621 25 —
Pg 29 Pg29 41 11.0 11 28 52 49 5629 20
Pg 36 Pg36 52 120 17 38 82 64 5636 10
v
Anschlussgewinde metrisch | Entry thread metric
. . . . . “ e )
Material: Messing vernickelt Material: Nickel-plated brass [ ey e
O-Ring: NBR O-ring: NBR 8
Einsatztemperatur: -40°C / +100°C Temperature range: -40°C / +100°C
Schutzart: IP 54 Protection class: IP 54
Weitere Schutzart: IP 68, wenn Anschlussge- Further protection: IP 68, if the entry thread
winde abgedichtet is sealed
9
mit O-Ring with O-ring
G ! D L Lt ABH ArtNE At No. (757 o
M16x1.5 M16x1.5 19 6.5 7 13 18 26 5717 50
M20x1.5 M20x1.5 24 60 10 17 23 33 5720 50 10
M25x1.5 M25x1.5 29 75 10 18 25 36 5725 25
M32x1.5 M32x1.5 36 85 11 21 28 41 5732 25
Anschlussgewinde Pg | Entry thread Pg
N
mit O-Ring with O-ring
G I b L L A B H Art-Nr.| Art.No. (77 _—
Pg 11 Pg11 22 8 11 16 20 30 5711 50
Pg 16 Pg16 26 10 12 18 23 34 5716 50
Pg21  Pg21 34 11 12 21 26 39 5721 25 12
Pg 29 Pg29 41 8 16 27 32 - 5729 25

00e.
... your quality-connection
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Flanschwinkel 90° Zinkdruckguss
Flanged elbow 90° zinc diecasting

Anschlussgewinde metrisch | Entry thread metric

G
O | T Material: Zinkdruckguss Material: Zinc diecasting
|
bl | TR Dichtung: NBR Seal: NBR
QM_' t L _K_ Einsatztemperatur: -40°C / +100°C Temperature range: -40°C / +100°C
Schutzart: IP 65 Protection class: IP 65
Eigenschaften: FUr spritzwasserdichte Properties: For splash water-proof
Montage an der mounting on casing walls
Gehausewandung mit with entry thread for
Anschlussgewinde fur cable glands or conduit
Kabelverschraubung oder glands

Schlauchverschraubung

mit 1 Anschlussgewinde with 1 entry thread
G Bc D F A H 1 K L M Art-Nr. | Art. No. (77
mm mm mm mm mm mm mm mm mm
M16x1.5 45x48 37 43 8 155 30 28 105 24 5517 10
M20x1.5 53x56 44 55 8 180 35 34 105 24 5520 10
M25x1.5 63x65 54 55 8 225 42 43 11.0 35 5525 5
M32x1.5 71x75 60 55 10 270 52 53 110 38 5532 5
M40x1.5 71x75 60 55 10 270 52 53 11.0 38 5540 5
M50x1.5 89x93 72 65 11 335 69 65 180 50 5550 2
M63x1.5 9% x114 84 43 10 370 74 86 140 67 5563 2
Anschlussgewinde Pg | Entry thread Pg

mit 1 Anschlussgewinde with 1 entry thread

G BC D F A H | K L M Art-Nr.| Art. No. (77
Pg 9 45x48 37 4.3 8 155 30 28 105 24 5509 10
Pg 13 53x56 44 55 8 190 35 34 105 24 5513 10
Pg 16 53x56 44 55 8 19.0 35 34 105 24 5516 10
Pg 21 63x65 54 55 8 230 42 43 110 35 5521 10
Pg 29 71x75 60 55 10 270 52 53 11.0 38 5529 10
Pg 36 89x94 72 65 11 340 69 65 180 50 5536 10

Anschlussgewinde Pg | Entry thread Pg

4701 400 Material: Zinkdruckguss Material: Zinc diecasting
- - Farbe: Hammerschlaglackiert Colour: Hammergrey enamel
e ¥ grau
p=K " A1 Dichtung: NBR Seal: NBR
Einsatztemperatur: -40°C / +100°C Temperature range: -40°C / +100°C
400, 4000, Schutzart: IP 65 Protection class: IP 65
.., . 7 Eigenschaften: Fir spritzwasserdichte Properties: For splash water-proof
(i e Montage an der mounting on casing walls
thl | Gehausewandung mit with entry thread for
moeee Jelreel Anschlussgewinde fir cable glands or conduit
Kabelverschraubung oder glands

Schlauchverschraubung

Mit 1 bis 3 Anschlussgewinden With 1 to 3 entry threads
G O A B C D E F 2 Art.-Nr. | Art. No. @
X mm mm mm mm mm mm mm

Pg 16 1x 31 42 42 36.0 - 11 2x4.5 5516.10 10
Pg 21 1x 40 60 60 52.5 - 12 2x5.2 5521.10 10
Pg 29 1x 515 76 66 540 36 12 4x55 5529.10 10
Pg 36 1x 62 90 85 73.0 30 12 4x55 5536.10 10
Pg 16 2 x 34 70 91 79.0 58 10 4x5.5 5516.12 10
Pg 16 3 x 34 70 124 111.0 56 10 4x5.5 5516.13 10
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Universal Kabeleinfiihrung fiir Flach- und Rundkabel
Universal cable entry for flat and round cables

Fur Flach- und Rundkabel | For flat and round cables

Material: Alu (AIMgSi0.5) Material: Alu (AIMgSi0.5)

Eigenschaften: Universal fur ein oder Properties: Universally applicable | I
mehrere Kabel, auch mit for one or several cable(s) Ll N
verschiedenen Abmes- with various dimensions L ]
sungen und Durchmes- and diameters.
sern. Max. Einbau von Max. cable dimension
Flachkabeln 70x12 mm. 70x12 mm. o

Dichtung: NBR Seal: NBR

Einsatztemperatur: -40°C / +100°C Temperature range: -40°C / +100°C L

Schutzart: IP 54 - 1P 68 Protection class: IP 54 - IP 68 - -

EAl

Aluminium Gehause zweiteilig
Mit Dichtscheibe
Universeller Dichtungseinsatz

Technischer Hinweis

Vollgummi-Dichteinsatze auf die entsprechende Kabeldi-
mension aufbohren (Rundkabel @ +1mm)

Dichteinsatze ohne Bohrung lassen sich gut bearbeiten,
wenn sie vorher auf mindestens -25°C gefroren wurden.

Two-piece aluminium housing
With sealing washer
Universal sealing insert

Technical note

Drill solid rubber inserts to match the appropriate cable
diameter (round cables @ +1 mm)

When frozen to at least -25°C, the solid sealing inserts are
easy to drill.

LxB <> H Art-Nr. | Art. No. (77
95x45 70.0x12.0 35 1370.15 5
95x45 49.0x4.5 35 1370.15.49.04 5
95x45 2x49.0x4.5 35 1370.15.49.45 5
95x45 63.0x12.0 35 1370.15.63.12 5
95x45 max.70.0x12.0 35 1370.15.30 5

Technische Anderungen vorbehalten. | Technical details are subject to change.
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Stopfbuchsen Messing nach DIN 46320-C4-MS
Cable glands nickel-plated brass according to DIN 46320-C4-MS

Kurzes Anschlussgewinde metrisch | Short entry thread metric

==

Material: Messing vernickelt Material: Nickel-plated brass
Dichtung: NBR Seal: NBR
i Einsatztemperatur: -20°C / +80°C Temperature range: -20°C / +80°C
- Schutzart: IP 54 Protection class: IP 54
1
_J.
1
Einteiliger Einschnittring One piece sealing ring
nicht durchgehend isolierend not overall length insulated
G o< A< g H oL Art-Nr. | Art.No. (77
M12x1.5 5.0 7.0 14/13 15 5 B 112 100
M16x1.5 6.0 8.0 18/15 15 5 B 117 100
M20x1.5 8.0 10.0 22/18 19 6 B 120.10 50
M20x1.5 10.0 120 22/20 19 6 B 120.12 50
M20x1.5 12.0 140 22/20 19 6 B 120.14 50
M25x1.5 15.0 17.0 30/28 23 7 B 125 50
M32x1.5 240 26.0 40/37 26 8 B 132 25
M40x1.5 33.0 350 5047 30 8 B 140 20
M50x1.5 39.0 410 57/54 34 9 B 150 10
M63x1.5 450 470 66/60 35 10 B 163 10

Langes Anschlussgewinde metrisch | Long entry thread metric

Einteiliger Einschnittring One piece sealing ring

nicht durchgehend isolierend not overall length insulated

G §< > g HoL Art-Nr. | Art. No. (£

min mm max mm mm mm mm

M12x1.5 5.0 7.0 14/13 15 10 B 212 100
M16x1.5 6.0 8.0 18/15 15 10 B 217 100
M20x1.5 8.0 10.0 22/18 19 10 B 220.10 50
M20x1.5 10.0 12.0 22/20 19 10 B 220.12 50
M20x1.5 12.0 14.0 22/20 19 10 B 220.14 50
M25x1.5 15.0 17.0 3028 23 12 B 225 50
M32x1.5 240 26.0 40/37 26 12 B 232 25
M40x1.5 33.0 350 5047 30 14 B 240 20
M50x1.5 39.0 41.0 57/54 34 14 B 250 10
M63x1.5 450 470 66/60 35 14 B 263 10
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Material:
Dichtung:

Einsatztemperatur:

Schutzart:

Stopfbuchsen Messing nach DIN 46320-C4-MS

Cable glands nickel-plated brass according to DIN 46320-C4-MS

Messing vernickelt
NBR

-20°C / +80°C

IP 54

Material: Nickel-plated brass 2o
Seal: NBR

Temperature range: -20°C / +80°C

Protection class: IP 54

Einteiliger Einschnittring One piece sealing ring

nicht durchgehend isolierend not overall length insulated

G > < g H Art-Nr. | Art. No. (7

min mm max mm mm mm mm
Pg 7 5.0 7.0 14/13 15 5 B 107 50
Pg 9 4.0 10.0 17/15 15 5 B 109 50
Pg 11 6.5 120 20/18 17 6 B 111 50
Pg 13 6.5 135 22/20 20 6 B 113 50
Pg 16 6.5 16.0 24/22 22 6 B 116 50
Pg 21 9.0 20.0 3028 24 7 B 121 50
Pg 29 17.0 28.0 40/37 26 8 B 129 25
Pg 36 23.0 340 5047 30 9 B 136 10
Pg 42 29.0 40.0 57/54 34 10 B 142 10
Pg 48 350 46.0 64/60 37 10 B 148.48 10
Langes Anschlussgewinde Pg | Long entry thread Pg

Einteiliger Einschnittring One piece sealing ring

nicht durchgehend isolierend not overall length insulated

G >l >l & H L Art.-Nr. | Art. No. @

min mm max mm mm mm mm

Pg 9 4.0 10.0 17/15 15 15 B 209 50
Pg 11 6.5 12.0 2018 17 15 B 211 50
Pg 13 6.5 13.5 22/20 20 15 B 213 50
Pg 16 6.5 16.0 24/22 22 15 B 216 50
Pg 21 9.0 20.0 3028 24 15 B 221 50
Pg 29 17.0 280 40/37 26 15 B 229 25
Pg 36 23.0 340 5047 30 15 B 236 10
Pg 42 29.0 40.0 57/54 34 15 B 242 10
Pg 48 350 46.0 64/60 37 15 B 248.48 10

Technische Anderungen vorbehalten. | Technical details are subject to change.
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Stopfbuchsen Messing mit Klemmbacken
Cable glands nickel-plated brass with clamps

Kurzes Anschlussgewinde metrisch | Short entry thread metric

] Material: Messing vernickelt Material: Nickel-plated brass

Dichtung: NBR Seal: NBR

Einsatztemperatur: -20°C / +80°C Temperature range: -20°C / +80°C

Schutzart: IP 54 Protection class: IP 54

Einteiliger Einschnittring One piece sealing ring

nicht durchgehend isolierend not overall length insulated
G >2< Aok g H Art-Nr. | Art.No. (77
M12x1.5 5.0 7.0 14/17 22 5 1803.12 50
M16x1.5 6.0 8.0 1720 25 6 1803.17 50
M20x1.5 8.0 10.0 24/27 26 6 1803.20 50
M25x1.5 150 170 30/35 28 6 1803.25 25
M32x1.5 240 26.0 40/43 29 6 1803.32 25
M40x1.5 33.0 350 5055 33 7 1803.40 10

Kurzes Anschlussgewinde Pg | Short entry thread Pg

Einteiliger Einschnittring One piece sealing ring

nicht durchgehend isolierend not overall length insulated
G < < @ H L Art.-Nr. | Art. No. @
Pg 7 6.0 8.0 14/16 22 5 1803.07 50
Pg 9 8.0 10.0 17/19 25 6 1803.09 50
Pg 11 10.0 120 20722 26 6 1803.11 50
Pg 13 120 140 22/24 275 6.5 1803.13 50
Pg 16 140 16.0 24/27 285 6.5 1803.16 50
Pg 21 140 16.0 30/34 33 7 1803.21 25
Pg 29 24.0 26.0 40/42 36 8 1803.29 25
Pg 36 30.0 32.0 50/52 41 9 1803.36 10
Pg 42 39.0 41.0 57/59 45 10 1803.42 10
Pg 48 450 47.0 64/64 48 10 1803.48.48 10
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Material:
Dichtung:

Einsatztemperatur:

Schutzart:

Messing vernickelt

NBR

Stopfbuchsen Messing mit Trompete und Klemmbacken
Cable glands nickel-plated brass with trumpet and clamps

Kurzes Anschlussgewinde metrisch | Short entry thread metric

-20°C / +80°C

IP 54

Material:

Seal:

Temperature range:
Protection class:

. @A
Nickel-plated brass DK<
NBR ~
-20°C / +80°C
IP 54

G

M16x1.5
M20x1.5
M20x1.5
M20x1.5
M25x1.5
M32x1.5

Einteiliger Einschnittring
nicht durchgehend isolierend

> >l
min mm max mm
6.0 8.0
80 100
100 120
120 14.0
150 170
240 260

&

mm
18/17
22/20
22/22
22/24
30/30
40/41

H

mm
29
31
32
34
37
43

3
3

0 N O Oy O U1

oA

mm
22
26
29
32
38
50

One piece sealing ring
not overall length insulated

Art.-Nr. | Art. No. @

1801.17 50
1801.20.10 50
1801.20.12 50
1801.20.14 50
1801.25 50
1801.32 25

Kurzes Anschlussgewinde Pg | Short entry thread Pg

G

Pg 9
Pg 11
Pg 13
Pg 16
Pg 21
Pg 29

6.0
8.0
9.0
10.0
14.0
18.0

Einteiliger Einschnittring
nicht durchgehend isolierend

<

min mm

>l

max mm
9.0

12.0
14.0
16.0
21.0
30.0

&

mm
17
20
22
24
30
40

mm
29
31

32
34
37
43

o~Noo oo 3

oA

mm
22
26
29
32
38
50

One piece sealing ring
not overall length insulated

Art-Nr. | Art. No.  (f]

1801.09 50
1801.11 50
1801.13 50
1801.16 50
1801.21 50
1801.29 25

Technische Anderungen vorbehalten. | Technical details are subject to change.
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Stopfbuchsen Messing mit Schutztiille und Klemmbacken
Cable glands nickel-plated brass with antikink nozzle and clamps

Kurzes Anschlussgewinde metrisch | Short entry thread metric

==
_ Material: Messing vernickelt Material: Nickel-plated brass
! Dichtung: NBR Seal: NBR
Knickschutztulle: NBR antikink nozzle: NBR
T Einsatztemperatur: -20°C / +80°C Temperature range: -20°C / +80°C
Schutzart: IP 65 wenn Anschlussge-  Protection class: IP 65 if the entry thread
winde abgedichtet is sealed
!
—l.
s i
.G
.2
Einteiliger Einschnittring One piece sealing ring
nicht durchgehend isolierend not overall length insulated
G o< A< H oL Art-Nr. | Art.No. (77
M12x1.5 3.5 5.0 14/15 43 5 1852.12.05 25
M16x1.5 5.5 7.0 1718 44 6 1852.16.07 25
M20x1.5 55 7.0 20/22 49 6 1852.20.07 25
M20x1.5 7.5 9.0 20/22 49 6 1852.20.09 25
M20x1.5 9.0 11.0 22/22 54 6 1852.20.11 25
M20x1.5 11.0 13.0 22/22 54 6 1852.20.13 25
M20x1.5 13.0 15.0 24/24 58 6 1852.20.15 25
M25x1.5 135 150 30/30 71 7 1852.25.15 25
M25x1.5 150 170 30/30 71 7 1852.25.17 25
M25x1.5 170 19.0 30/30 71 7 1852.25.19 25
M25x1.5 18.0 20.0 30/30 71 7 1852.25.20 25
M32x1.5 21.0 23.0 40/40 81 8 1852.32.23 1
M32x1.5 23.0 25.0 40/40 81 8 1852.32.25 1
M40x1.5 23.0 260 5050 99 9 1852.40.26 1
M40x1.5 27.0 300 5050 99 9 1852.40.30 1
M40x1.5 300 33.0 5050 99 9 1852.40.33 1
M40x1.5 32.0 350 50/50 99 9 1852.40.35 1
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Stopfbuchsen Messing mit Schutztiille und Klemmbacken

Cable glands nickel-plated brass with antikink nozzle and clamps

Kurzes Anschlussgewinde Pg | Short entry thread Pg

==
-

Material:
Dichtung:

Knickschutzttlle:

Einsatztemperatur:

Schutzart:

Messing vernickelt
NBR
NBR

-20°C / +80°C

IP 65 wenn Anschlussge-
winde abgedichtet

Material:

Seal:

antikink nozzle:
Temperature range:
Protection class:

Nickel-plated brass
NBR

NBR

-20°C / +80°C

IP 65 if the entry thread
is sealed

G

Pg 7
Pg 9
Pg 11
Pg 11
Pg 13
Pg 13
Pg 13
Pg 16
Pg 16
Pg 21
Pg 21
Pg 21
Pg 21
Pg 29
Pg 29
Pg 29
Pg 36
Pg 36
Pg 36
Pg 36
Pg 42
Pg 42
Pg 42
Pg 48
Pg 48

%]

min mm
3.5
55
55
7.5
7.5
9.0
11.0
11.5
13.0
13.5
15.0
17.0
18.0
18.0
21.0
23.0
23.0
27.0
30.0
32.0
32.0
35.0
36.0
36.0
40.0

Einteiliger Einschnittring
nicht durchgehend isolierend

>(l<

5.0
7.0
7.0
9.0
9.0
11.0
13.0
13.0
15.0
15.0
17.0
19.0
20.0
20.0
23.0
25.0
26.0
30.0
33.0
35.0
35.0
38.0
40.0
40.0
44.0

&

mm
14/16
17119
20/22
20/22
22/24
22/24
22/24
24/27
24/27
30/34
30/34
30/34
30/34
40/42
40/42
40/42
50/52
50/52
50/52
50/52
57/62
57/62
57/62
64/68
64/68

101
101
99

99

104
104
104
110
110

mLOkOkOOOOOOO\I\I\I\IO\mO\O\O‘\O\G\O\U'Igl_

J N
o O O o o

One piece sealing ring
not overall length insulated

Art.-Nr. | Art. No. @
1852.07.05 50
1852.09.07 50
1852.11.07 50
1852.11.09 50
1852.13.09 25
1852.13.11 25
1852.13.13 25
1852.16.13 25
1852.16.15 25
1852.21.15 25
1852.21.17 25
1852.21.19 25
1852.21.20 25
1852.29.20

1852.29.23 1
1852.29.25 1
1852.36.26 1
1852.36.30 1
1852.36.33 1
1852.36.35 1
1852.42.35 1
1852.42.38 1
1852.42.40 1
1852.48.48.40 1
1852.48.48.44 1

Technische Anderungen vorbehalten. | Technical details are subject to change.
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EMV Kabelverschraubungen Progress® Messing | Produktlbersicht
EMC cable glands Progress® nickel-plated brass | Product overview

Ausfiihrung / Version

Kompressionstechnik
Compression technology

Kontaktscheibe
Contact disc

Kontaktfeder
Contact spring

Kontakthilse
Contact bushing

Presshiilse
Compression sleeve

Spannzange
Collet chuck
Gewinde / Thread
Anschlussgewinde metrisch
Entry thread metric

Anschlussgewinde Pg

Entry thread Pg

Kurzes Anschlussgewinde (Standard)
Short entry thread (standard)

Langes Anschlussgewinde
Long entry thread

Dichteinsatz / Sealing ring
fur Rundkabel

for round cables

fur Schlduche

for conduits

einteiliger Dichteinsatz
one-piece sealing insert
zweiteiliger Dichteinsatz
two-piece sealing insert
Multi-Dichteinsatz

sealing insert for several cables
TPE-Dichteinsatz (Standard)
standard sealing insert (TPE)
FPM-Dichteinsatz

FPM sealing insert

Dichteinsatz nach EN 45545
Sealing insert acc. to EN 45545

Anwendung / Characteristics

Zugentlastung
Strain relief
Knickschutz
Anti-kink protection

Schirmgeflecht wird weitergefuhrt
Continuation of braided shield
Schirmgeflecht wird nicht weitergefthrt
Without continuation of braided shield
variabler Schirm-Klemmbereich

Extent of clamping range for the shield
niedrige Transferimpedanz

Minimal transfer impedance

hohe Ableitstrome (1.6 kA - 3 kA)
High leakage currents
Demontierbarkeit ohne Beschadigung
des Kabelschirms

Can be dismounted

without damaging the shield
Installationsfreundlichkeit

(kleiner Zeitaufwand)

Easy installation (quick assembly)

EMV Technik / EMC tapping bonding technology

++

+

+ |+

+

+

+

o trifft zu / lieferbar
applicable / available

84 | www.agro.ch

- trifft nicht zu / nicht lieferbar
not applicable / not available

+++ hervorragend geeignet
very well suited

++ sehr gut geeignet
well suited

+ gut geeignet
suited

A

auf Anfrage
upon request



EMV Kabelverschraubungen Progress® Messing | Inhalt
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Die elektromagnetische Vertraglichkeit (EMV) im industriellen
Umfeld besitzt einen besonderen Stellenwert, da gerade komplexe
Maschinen und Anlagen dusserst anfallig fur elektromagnetische
Stoérungen sind. Den unerwinschten EMV-Effekten lasst sich jedoch
mit einer wirkungsvollen Schirmung aller Komponenten entgegen-
steuern. Eine gute Schirmung reduziert einerseits die Storaussen-
dung eines elektrischen Betriebsmittels und verringert gleichzeitig
dessen Anfalligkeit fur elektromagnetische Beeintrachtigungen.

Allerdings missen nicht nur die Kabel selbst, sondern auch die rest-
lichen Installationskomponenten einen Schirmcharakter aufweisen.
Kabelverschraubungen als passive Bauteile mussen sicherstellen,
dass die Qualitat der Schirmung an den sensiblen Verbindungsstel-
len erhalten bleibt und es keine Schirmungsverluste gibt. Insofern
ist es notwendig, nicht nur eine maximal geschirmte Leitung zu
verwenden, sondern auch EMV-gerechte Kabelverschraubungen
einzusetzen. Obwohl fir diese Bauteile keine eigenstandige EMV-
Norm existiert, tragen sie wesentlich dazu bei, dass die vorgeschrie-
benen EMV-Auflagen der Hersteller erfullt werden kénnen.

Mit sechs unterschiedlichen, EMV-gerechten Kabelverschraubun-
gen bieten wir dem Kunden das passende Produkt und die ideale
Kontaktierungsvariante fur jeden Anwendungsfall. Bei der Kabel-
verschraubung  Progress® EMV  easyCONNECT und auch
easyCONNECT Multi Messing erfolgt die Kontaktierung Uber eine
innovative Federklammer. Bei der neuen Progress® EMV power-
CONNECT garantiert die fortschrittliche Presshilse eine sichere
360° Schirmkontaktierung auf kleinstem Raum.

Alle Produktreihen zeichnen sich durch eine leichte Montage
aus. Das renommierte Schweizer EMV-Labor MONTENA EMC SA
bescheinigt den AGRO Kabelverschraubungen ausserdem eine
niedrige Transferimpedanz und hohe Strombelastbarkeit. Beides
sind gangige Gutekriterien fur die Qualitat einer Schirmung. Um
hier Bestwerte zu erzielen, bezieht AGRO den EMV-Spezialisten bei
der Entwicklung neuer Produkte schon von Beginn an ein.
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EMV Kabelverschraubungen Progress® Messing
EMC cable glands Progress® nickel-plated brass

The electromagnetic compatibility (EMC) in the industrial sector
plays a key role because complex machines and systems are
extremely susceptible to electromagnetic interference. Such
undesired EMC effects, however, can be counteracted with the
effective shielding of all components. On the one hand, good
shielding reduces the amount of interference emitted by an
electrical apparatus while at the same time reducing its susceptibil-
ity to impaired performance due to electromagnetic effects.

Not only cables themselves but also all other components that are
part of the installation must provide shielding characteristics. As
passive components, cable glands must ensure that the quality of
the shielding at sensitive interconnection points remains intact and
that there are no losses due to the shielding. For this reason, it's
necessary to not only use a maximally shielded cable but also add
EMC-compliant cable glands. Although there is no separate EMC
standard for these components, they play a large contribution to-
wards making it possible to meet the EMC characteristics prescribed
by manufacturers.

With six different EMC-compatible cable glands, AGRO offers
its customers the appropriate product and the ideal types of
contact for each type of application. With the Progress® EMC
easyCONNECT and easyCONNECT Multi brass cable gland, con-
tact is established through an innovative spring clip. The new
Progress® EMC powerCONNECT with its advanced compression
sleeve ensures reliable 360° shield contact in a very compact
unit.

All these product lines stand out due to their easy assembly.
Furthermore, the renowned Swiss EMC laboratory MONTENA
EMC SA has certified AGRO cable glands for lowest transfer im-
pedance and high current carrying capacity. Both are established
criteria for the quality of shielding. In order to achieve a top grade,
AGRO involves EMC specialists from the very beginning of new-
product development.




Sechs unterschiedliche Kontaktierungsvarianten

e A
Progress® EMV easyCONNECT Messing

Die Kabelverschraubung Progress® EMV easyCONNECT ge-
wabhrleistet volle Installationskontrolle und gleicht Toleranzen in den
Schirmdicken fur einen sicheren Schirmabgriff aus. Das Federsystem
ermdglicht eine gute und sichere Schirmkontaktierung sowohl bei
partiell abisolierten Abschirmkabeln als auch bei vollstandig freige-
legten Kabelschirmen.

1 Optimale Schirmkontaktierung

Die kraftvolle, schonende Klemmung des Kabelschirms garantiert
einen hervorragenden Schirmkontakt und sorgt fur extrem niedrige
Transferimpedanzen. Durch die spezielle Formgebung der Kontakt-
feder ist nicht nur ein grosser Schirmklemmbereich sondern auch
die Demontierbarkeit der Kabelverschraubung ohne Zerstérung des
EMV-Geflechtes gegeben.

Progress® EMC easyCONNECT

nickel-plated brass

The cable glands Progress® EMC easyCONNECT guarantees full
control during installation and compensates for tolerances in shield-
ing thicknesses to make a secure screened tap connection. The
spring system provides for a very good contact of partially stripped
shielding cables equally as well as for the contact of completely ex-
posed cable shields which can be directed further.

1 Optimal shield contact

The powerful, protective clamping of the cable shield guarantees
excellent shield contact and provides for the smallest possible trans-
fer impedance. The shape of the contact spring not only allows for
a large clamping range to the shield but also for easy disassembly
without damaging the EMC braid.

Six different types of contact

Progress® EMV easyCONNECT Multi

Die Progress® easyCONNECT Multi ist die erste Kabelverschrau-
bung, die das Einflihren von mehreren geschirmten Kabeln in ein Ge-
hause erlaubt — und dies mit kraftvollem und sicherem Schirmabgriff.

Bei einem kleinen Installationsraum fur geschirmte Leitungen ist
Progress® EMV easyConnect Multi genau das richtige. Egal, ob die
zu verarbeitenden Kabeldurchmesser immer den gleichen oder un-
terschiedliche Durchmesser aufweisen, ob es sich um vorkonfekt-
ionierte oder unkonfektionierte Leitungen oder Hybridkabel han-
delt: Durch die innovative Kontatkfeder ist eine problemlose Erdung
maoglich. Anhand der aufgefuhrten Bilder sehen Sie nur einen klei-
nen Ausschnitt der vielen Mdglichkeiten.

Progress® EMC easyCONNECT Multi

The Progress® easyCONNECT Multi is the first cable gland that
allows for the entry of several shielded cables into a housing — at
any moment granting a strong and safe tap connection.

For shielded cables in limited space conditions, Progress® EMV easy-
Connect Multi is the perfect solution. Whether for cables of the
same or different diameters, or for preassembled, non-preassem-
bled or hybrid cables: The innovative contact spring facilitates prob-
lem-free earthing. The presented pictures show only a small selec-
tion of the many possibilities.
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Sechs unterschiedliche Kontaktierungsvarianten

Six different types of contact

Progress® EMV Rapid Messing

Die Kabelverschraubung mit den zwei Kontaktierungsvari-
anten fir eine sehr schnelle und einfache Schirmkontaktierung
durch eine integrierte Kontaktscheibe. Sie ermoglicht die gute
Kontaktierung sowohl von partiell abisolierten Abschirmkabeln als
auch von vollstandig freigelegten Kabelschirmen, die auch weiter-
gefuhrt werden kénnen.

1 Niedriger Ubergangswiderstand

Die grossflachigen, flexiblen Zungen der Kontaktscheibe maximie-
ren die Abgriffsflache am Schirmgeflecht und erlauben eine zeitspa-
rende Montage.

2 Flexible Kontaktierungsméglichkeiten

Fur eine hoherwertige 360° Schirmkontaktierung, kann die Kon-
taktscheibe ausgestossen werden und das zugeschnittene Schirm-
geflecht Uber die Kontakthulse direkt mit der Kontaktflache im
Unterteil der Kabelverschraubung kontaktiert werden.

Progress® EMC Rapid
nickel-plated brass

The cable gland with two contact options. An integrated con-
tact disc allows for easy and fast contact to the shield of partially
stripped cables as well as of fully stripped cables which shields are
being extended.

1 Low contact resistance
The flexible coils on the contact disc, with their large surface area,
maximise the gripping surface on the braided shield.

2 Flexible terminating methods

If a 360° contact is required, the contact disc can be extruded and
the trimmed shield can be connected to the contact bushing.

The interlocking “sealing insert/contact sleeve” combination ensures
that the contact washer continually presses on the bottom part.
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Progress® EMV Messing

Kabelverschraubungen Progress® EMV aus Messing mit der
bewahrten Kontakthiilse ermdglichen eine Schirmkontaktierung
von 360° bei in der Kabelverschraubung endendem Schirmgeflecht.
Die massgebende Kantengeometrie der Kontakthilse verhindert
hierbei ein Abscheren des Schirmgeflechts.

1 Kleinste Ubergangswiderstiande
Der konzentrische Schirmabgriff von 360° birgt fur kleinste Uber-
gangswiderstande.

2 Permanenter Kontaktdruck

Die ineinadergreifende Kombination ,Dichteinsatz-Kontakthulse”
garantiert einen permanenten Kontaktdruck des Schirmgeflechts
am Unterteil.

Progress® EMC nickel-plated brass

Progress® EMC cable glands made of brass and with the time-
proven contact sleeve make 360° contact with braided shield
which terminates at the cable gland. The decisive edge geometry of
the contact sleeve prevents any shearing of the braided shield.

1 Low contact resistance
The immense 360° contact surface ensures low contact resistance.

2 Permanent contact pressure

The interlocking “sealing insert/contact sleeve” combination en-
sures permanent contact pressure of the braided shield against the
lower part.



Sechs unterschiedliche Kontaktierungsvarianten

Progress® EMV Serie 85 Messing

Die patentierten Kabelverschraubungen Progress® EMV Serie 85
aus Messing sorgen fur eine besonders niederimpedante Verbin-
dung zwischen Schirmgeflecht und Metallgehause bei gleichzeitig
sicherer Kabeleinfihrung.

1 Optimale Schirmkontaktierung

Das Zwischenstlick mit den grossen SchliUsselflachen ermdglicht
eine einwandfreie Kontaktierung des Schirmgeflechtes durch die
wegverstarkenden Spannzangensegmente Uber 360°. Das Kupfer-
band sorgt fur eine gleichmassige Kraftverteilung des Schirmge-
flechtes.

2 Hochste Ableitstrome

Die massive Spannzange gewahrleistet einen konzentrischen, nie-
derimpedanten Schirmabgriff und bewaltigt dauerhaft Ableitstro-
me bis 1.6 kA — kurzzeitig 3 KA.

Progress® EMC Series 85

nickel-plated brass

The patented cable glands Progress® EMC Series 85 made of
brass provide an especially low-impedance connection between the
braided shield and the metal cabinet as well as safe cable entry.

1 Optimal shield contact

The connector piece, which is secured with the help of large wrench-
ing surfaces, enables perfect contact of the braided shield by means
of a collet chuck with segments that slide together around 360°.
The copper tap grants equal transmission of the compression power.

2 Highest leakage currents

The massive collet guarantees a concentric, low-impedance
screened tap connection and handles leakage currents of up to
1.6 kA continuous — and short term to 3 kA.

Six different types of contact

Progress® EMV powerCONNECT

Die Progress® EMV powerCONNECT mit der neuartigen fort-
schrittlichen Presshilse garantiert eine sichere 360° Schirmkontak-
tierung. Der direkte Ubergang vom Geflecht auf das Unterteil der
Kabelverschraubung gewabhrleistet einen erstaunlich niedrigen
Ubergangswiderstand. Dank geringer Bauhthe eignet sich die Ver-
schraubung ideal fur den Einsatz in kleinstem Raum.

1 Geringe Ubergangswiderstinde
Durch den direkten Kontakt Geflecht-Kabelverschraubungskonus
ergeben sich dusserst geringe Ubergangswiderstande.

2 Hochste Ableitstrome

Dauerhaft hoher Kontaktdruck durch die fixierte Presshtlse und das
Anziehen des Zwischenstticks auf Block erméglichen hochste Ableit-
strome welche nur durch den Schirmguerschnitt begrenzt werden.

3 Grosse Flexibilitat

Hohe Dichtigkeit bei grosser Flexibilitat. Die zweiteiligen Dichtein-
sdtze ermoglichen eine grosse Bandbreite im Klemmbereich bei un-
veranderter Schutzart (IP 68/ IP 69).

Progress® EMC powerCONNECT

Progress® EMC powerCONNECT, with its new, advanced compres-
sion sleeve, ensures reliable 360° shield contact in a very compact
unit. The direct transfer from the shielding to the cable gland’s
lower part ensures extremely low transfer resistance.

1 Low transfer resistance

As a result of the direct contact between the cable’s shielding and
the cable gland’s cone, transfer resistance is very low.

2 High leakage currents

Lasting high contact pressure, which results from the fixed com-
pression sleeve and the complete tightening of the middle piece,
maximises grounding of leakage currents, the extent of which is li-
mited only by the shield’s cross-sectional area.

3 High flexibility

Excellent sealing performance with high flexibility. The two-part
sealing inserts facilitate a large spectrum in the clamping range at a
particular protection class (IP 68/ IP 69).
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Progress® EMV easyCONNECT Multi
Progress® EMC easyCONNECT Multi

Progress EMV easyCONNECT Multi

>l<
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Material:
Kontaktfeder:
Dichtung:
O-Ring:
Zugentlastung:

Einsatztemperatur:
Schutzart:

Weitere Schutzart:
Eigenschaften:

Messing vernickelt
Federstahl 1.4310
TPE
NBR

Ausfihrung A nach
EN 62444

-40°C / +100°C

IP 68 (bis 10 bar)

IP 69

Fur zeitsparende und

Material:
Contact spring:
Seal:

O-ring:

Strain relief:

Temperature range:
Protection class:
Further protection:
Properties:

Nickel-plated brass
Spring steel 1.4310
TPE
NBR

Version A acc. to
EN 62444

-40°C / +100°C

IP 68 (up to 10 bar)

IP 69

For a quick installation

sichere Montage von
partiell abisolierten
sowie durchgehend
geschirmten Kabeln

of partially dismantled
cables as well as
thoroughly shielded
cables

Einteiliger Dichteinsatz
nicht durchgehend isolierend

Bei einem kleinen Installationsraum fur geschirmte
Leitungen ist Progress® EMV easyConnect Multi ge-
nau das richtige. Egal, ob die zu verarbeitenden Ka-
beldurchmesser immer den gleichen oder unter-
schiedliche Durchmesser aufweisen, ob es sich um
vorkonfektionierte oder unkonfektionierte Leitun-
gen oder Hybridkabel handelt: Durch die innovative
Kontatkfeder ist eine problemlose Erdung moglich.
Anhand der aufgefuhrten Bilder sehen Sie nur ei-
nen kleinen Ausschnitt der vielen Moglichkeiten.

Sie definieren Anzahl und Durchmesser der Kabe-
leinfuhrungen — wir liefern Thnen lhre individuelle
EMV Multi Kabelverschraubung.

Auf Anfrage lieferbar:

Ausfuhrungen in Stahl A2 und A4
Anschlussgewinde Pg und NPT

Mit FPM-Dichteinsatzen fur hohe Temperaturen
Mit F-Dichteinsdtzen nach EN 45545

One-piece sealing insert
not overall length insulated

For shielded cables in limited space conditions, Pro-
gress® EMC easyConnect Multi is the perfect solution.
Whether for cables of the same or different diameters,
or for preassembled, non-preassembled or hybrid
cables: The innovative contact spring facilitates prob-
lem-free earthing. The presented pictures show only a
small selection of the many possibilities.

You specify the number of cable entries and the rele-
vant diameters, and we will supply the EMC Multi
cable gland to meet your needs.

Available on request:

Executions in steel A2 and A4

Entry thread Pg and NPT

With FPM sealing inserts for high temperaturesWith sealing
inserts of type F in accordance with EN 45545

Mit Standard Bohrungen
With standard hole layouts

Mit individuellen Bohrungen
With customized hole layouts




Kabelverschraubungen Progress® EMV easyCONNECT Messing mit Kontaktfeder
Cable glands Progress® EMC easyCONNECT nickel-plated brass with contact spring

Material: Messing vernickelt
Kontaktfeder: Federstahl 1.4310
Dichtung: TPE
O-Ring: NBR
Zugentlastung: Ausfuhrung A nach
EN 62444
Einsatztemperatur: -60°C / +100°C
Schutzart: IP 68 (bis 10 bar)
Weitere Schutzart: IP 69

Eigenschaften: Fur zeitsparende und
sichere Montage von
partiell abisolierten sowie
durchgehend geschirm-

ten Kabeln

Progress MS EMV easyCONNECT

Kurzes Anschlussgewinde metrisch | Short entry thread metric

Material: Nickel-plated brass

Contact spring: Spring steel 1.4310

Seal: TPE

O-ring: NBR

Strain relief: Version A acc. to
EN 62444

-60°C / +100°C
IP 68 (up to 10 bar)
IP 69

For a quick and safe
installation of partially
dismantled cables

as well as thoroughly
shielded cables

Temperature range:
Protection class:
Further protection:
Properties:

Zweiteiliger Dichteinsatz
nicht durchgehend isolierend

G @k Ok Gk Ak @ H

min mm max mm min mm max mm mm mm
M12x1.5 = = 3.5 5.0 15 22
M12x1.5 = = 5.0 6.5 15 22
M16x1.5 6.0 8.0 8.0 10.5 18 25
M20x1.5 8.0 11.0 11.0 150 24 27
M25x1.5 125 160 16.0 20.5 30 33
M32x1.5 170 210 21.0 255 36 33
M40x1.5 240 285 285 330 46 38
M50x1.5 33.0 370 37.0 420 55 42
M63x1.5 400 460 46.0 520 70 42

1 = Einteiliger Dichteinsatz
2 = Zulassungen in Vorbereitung

Erhaltlich mit Dichteinsatz gemass EN 45545. Bei Anfragen
oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen.

Auf Anfrage lieferbar:
Anschlussgewinde Pg und NPT
Ausfuhrungen in Stahl A2 und A4

Two-piece sealing insert
not overall length insulated

mLm inlfo Art.-Nr. | Art. No. @
5 1 1083.12.050 50
5 1 1083.12.065 50
5 - 1083.17 50
6 - 1083.20 50
7 - 1083.25 25
8 - 1083.32 25
8 2 1083.40 10
9 2 1083.50 10
10 2 1083.63 5

1 = One-piece sealing insert
2 = Approvals in preparation

Available with sealing inserts conformity with EN 45545.
When placing an inquiry, prefix the article number by the
capital .

Available on request:
Entry thread Pg and NPT

Executions in steel A2 and A4

Progress MS EMV easyCONNECT

Langes Anschlussgewinde metrisch | Lo

C€ e us [l =

Zweiteiliger Dichteinsatz
nicht durchgehend isolierend

G @< Mok Mok @k & H
M12x1.5 = = 35 5.0 15 22
M12x1.5 = = 5.0 6.5 15 22
M16x1.5 6.0 8.0 8.0 105 18 25
M20x1.5 80 11.0 11.0 15.0 24 27
M25x1.5 125 16.0 16.0 20.5 30 33
M32x1.5 170 210 21.0 255 36 33
M40x1.5 240 285 285 33.0 46 38
M50x1.5 330 370 37.0 420 55 42
M63x1.5 400 46.0 46.0 52.0 70 42

1 = Einteiliger Dichteinsatz
2 = Zulassungen in Vorbereitung

Erhaltlich mit Dichteinsatz gemdass EN 45545. Bei Anfragen
oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen.

Auf Anfrage lieferbar:
Anschlussgewinde Pg und NPT
Ausfuhrungen in Stahl A2 und A4

Two-piece sealing insert
not overall length insulated

L i Art-Nr. | Art. No.  (F)
10 1 1183.12.050 50
10 1 1183.12.065 50
10 - 1183.17 50
10 - 1183.20 50
11 - 1183.25 25
13 - 1183.32 25
13 2 1183.40 10
14 2 1183.50 10
14 2 1183.63 5

1 = One-piece sealing insert
2 = Approvals in preparation

Available with sealing inserts conformity with EN 45545.
When placing an inquiry, prefix the article number by the
capital

Available on request:
Entry thread Pg and NPT

Executions in steel A2 and A4

Technische Anderungen vorbehalten. | Technical details are subject to change.
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Kabelverschraubungen Progress® EMV Rapid Messing mit Kontaktscheibe
Cable glands Progress® EMC Rapid nickel-plated brass with contact disc

Kurzes Anschlussgewinde metrisch | Short entry thread metric

>I2l<
BENEE

Material:
Kontakthulse:
Kontaktscheibe:
Dichtung:
O-Ring:
Zugentlastung:

Einsatztemperatur:
Schutzart:

Weitere Schutzart:
Eigenschaften:

Progress MS EMC Rapid

Messing vernickelt
Messing vernickelt
Rostfreier Stahl A2
TPE
NBR

Ausfuhrung A nach
EN 62444

-40°C / +100°C
IP 68 (bis 10 bar)
IP 69

Fur zeitsparende Monta-
ge von partiell abisolier-

ten sowie durchgehend

geschirmten Kabeln

Material:
Contact sleeve:
Contact disc:
Seal:

O-ring:

Strain relief:

Temperature range:
Protection class:
Further protection:
Properties:

€= &M

Nickel-plated brass
Nickel-plated brass
Stainless steel A2
TPE

NBR

Version A acc. to
EN 62444

-40°C / +100°C
IP 68 (up to 10 bar)
IP 69

For a quick installation of
partially dismantled ca-
bles as well as thoroughly
shielded cables

Einteiliger Dichteinsatz

G Sz
M12x1.5 4.5 6.0
M12x1.5 6.0 7.5

M16x1.5 6.0 8.0
M16x1.5 8.0 10.0
M20x1.5 8.0 11.0
M20x1.5 11.0 140
M25x1.5 13.0 16.0
M25x1.5 16.0 19.0
M32x1.5 18.0 21.0
M32x1.5 21.0 25.0

nicht durchgehend isolierend

® H

15 20 5
15 20 5
18 23 5
18 25 5
24 25 6
24 27 6
30 30 7
30 33 7
36 32 8
36 32 8

One-piece sealing insert
not overall length insulated

Art-Nr.| Art. No. (77
1081.12.060 50
1081.12.075 50
1081.17.080 50
1081.17.100 50
1081.20.110 50
1081.20.140 50
1081.25.160 25
1081.25.190 25
1081.32.210 25
1081.32.250 25

Langes Anschlussgewinde metrisch | Long entry thread metric

92 | www.agro.ch

Progress MS EMC Rapid

(PONETY,\ YA

Einteiliger Dichteinsatz

>l

max mm

G >[)<

M12x1.5 4.5 6.0
M12x1.5 6.0 7.5
M16x1.5 6.0 8.0
M16x1.5 8.0 10.0
M20x1.5 8.0 11.0
M20x1.5 11.0 14.0
M25x1.5 13.0 16.0
M25x1.5 16.0 19.0
M32x1.5 18.0 21.0
M32x1.5 21.0 25.0

nicht durchgehend isolierend

® H L
15 20 10
15 20 10
18 23 10
18 25 10
24 25 10
24 27 10
30 30 M
30 33 M
36 32 13
36 32 13

One-piece sealing insert
not overall length insulated

Art-Nr.| Art. No. (77
1181.12.060 50
1181.12.075 50
1181.17.080 50
1181.17.100 50
1181.20.110 50
1181.20.140 50
1181.25.160 25
1181.25.190 25
1181.32.210 25
1181.32.250 25




Kabelverschraubungen Progress® EMV Rapid Messing mit Kontaktscheibe
Cable glands Progress® EMC Rapid nickel-plated brass with contact disc

Kurzes Anschlussgewinde Pg | Short entry thread Pg

>l
Material: Messing vernickelt Material: Nickel-plated brass
Kontakthulse: Messing vernickelt Contact sleeve: Nickel-plated brass
Kontaktscheibe: Rostfreier Stahl A2 Contact disc: Stainless steel A2 T
Dichtung: TPE Seal: TPE -
O-Ring: NBR O-ring: NBR
Einsatztemperatur: -40°C/ +100°C Temperature range: -40°C / +100°C
Schutzart: IP 68 (bis 10 bar) Protection class: IP 68 (up to 10 bar) -
Weitere Schutzart: IP 69 Further protection: IP 69
Eigenschaften: Fur zeitsparende Monta-  Properties: For a quick installation of
ge von partiell abisolier- partially dismantled ca-
ten sowie durchgehend bles as well as thoroughly
geschirmten Kabeln shielded cables
Progress MS EMC Rapid GNUS ﬂﬂ]
Einteiliger Dichteinsatz One-piece sealing insert
nicht durchgehend isolierend not overall length insulated
G o< Azl g Ho L Art-Nr.|Art. No. (T
Pg 7 4.5 6.0 15 20 6 1081.07.060 50
Pg 7 6.0 7.5 15 20 6 1081.07.075 50
Pg 9 60 80 18 23 6 1081.09.080 50
Pg 9 80 100 18 25 6 1081.09.100 50
Pg 11 55 85 21 25 6 1081.11.085 50
Pg 11 8.5 120 21 25 6 1081.11.120 50
Pg 13 8.0 110 24 25 6 1081.13.110 50
Pg 13 1.0 140 24 27 6 1081.13.140 50
Pg 16 8.0 110 24 24 6 1081.16.110 50
Pg 16 1.0 140 24 27 6 1081.16.140 50
Pg 21 13.0 160 30 30 7 1081.21.160 25
Pg 21 6.0 19.0 30 33 7 1081.21.190 25
Pg 29 190 230 38 33 8 1081.29.230 25
Pg 29 230 255 38 32 8 1081.29.255 25

Langes Anschlussgewinde Pg | Long entry thread Pg

Progress MS EMC Rapid ONUS ﬂﬂ]

Einteiliger Dichteinsatz One-piece sealing insert

nicht durchgehend isolierend not overall length insulated

G YD < @ H oL Art-Nr. | Art. No. (17
Pg 7 45 60 15 20 10 1181.07.060 50
Pg 7 6.0 7.5 15 20 10 1181.07.075 50
Pg 9 6.0 8.0 18 23 10 1181.09.080 50
Pg 9 8.0 100 18 25 10 1181.09.100 50
Pg 11 5.5 8.5 21 25 10 1181.11.085 50
Pg 11 8.5 120 21 25 10 1181.11.120 50
Pg 13 8.0 1.0 24 25 10 1181.13.110 50
Pg 13 1.0 140 24 27 10 1181.13.140 50
Pg 16 80 11.0 24 24 10 1181.16.110 50
Pg 16 11.0 140 24 27 10 1181.16.140 50
Pg 21 13.0 160 30 30 12 1181.21.160 25
Pg 21 16.0 190 30 33 12 1181.21.190 25
Pg 29 190 230 38 33 12 1181.29.230 25
Pg 29 23.0 255 38 32 12 1181.29.255 25
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Kabelverschraubungen Progress® EMV Messing mit Kontakthiilse
Cable glands Progress® EMC nickel-plated brass with contact sleeve

Kurzes Anschlussgewinde metrisch | Short entry thread metric

Material: Messing vernickelt Material: Nickel-plated brass
Kontakthulse: Messing vernickelt Contact sleeve: Nickel-plated brass
Dichtung: TPE Seal: TPE
T O-Ring: NBR O-ring: NBR
Zugentlastung: Ausfuhrung A nach Strain relief: Version A acc. to
EN 62444 EN 62444
- Einsatztemperatur: -40°C / +100°C Temperature range: -40°C / +100°C
Schutzart: IP 68 (bis 10 bar) Protection class: IP 68 (up to 10 bar)
Weitere Schutzart: IP 69 Further protection: IP 69
Eigenschaften: Sehr guter Schirmkontakt Properties: Excellent shield contact
Uber die Kontakthilse through the contact
bei in der Kabelver- sleeve with the braided
schraubung endendem shield terminating in the
Schirmgeflecht screwed cable gland

Progress MS EMC C€ @ c“us EII]

Einteiliger Dichteinsatz One-piece sealing insert
nicht durchgehend isolierend not overall length insulated
G Y« Mol H i Art-Nr. | Art. No. (77
min mm max mm mm mm mm info
M8x1.25 2.5 3.5 1 15 5 1 1080.08.035 50
M8x1.25 3.0 4.0 11 15 5 1 1080.08.040 50
M10x1.5 3.0 4.0 13 16 5 1 1080.10.040 50
M10x1.5 4.0 6.0 13 16 5 1 1080.10.060 50
M12x1.5 4.5 6.0 15 20 5 - 1080.12.060 50
M12x1.5 6.0 7.5 15 20 5 - 1080.12.075 50
M16x1.5 6.0 8.0 18 23 5 - 1080.17.080 50
M16x1.5 8.0 10.0 18 25 5 - 1080.17.100 50
M20x1.5 8.0 1.0 24 25 6 - 1080.20.110 50
M20x1.5 11.0 140 24 27 6 - 1080.20.140 50
M25x1.5 13.0 160 30 30 7 - 1080.25.160 25
M25x1.5 16.0 190 30 33 7 - 1080.25.190 25
M32x1.5 18.0 21.0 36 32 8 - 1080.32.210 25
M32x1.5 21.0 250 36 32 8 - 1080.32.250 25
M40x1.5 240 285 46 34 8 - 1080.40.285 10
M40x1.5 285 320 46 34 8 - 1080.40.320 10
M50x1.5 330 370 55 36 9 - 1080.50.370 10
M50x1.5 37.0 41.0 55 36 9 - 1080.50.410 10
M63x1.5 400 460 70 39 10 - 1080.63.460 5
M63x1.5 46,0 500 70 39 10 - 1080.63.500 5
M75x1.5 500 56.0 80 40 11 - 1080.75.560 1
M80x2.0 56.0 65.0 95 45 18 - 1080.80.650 1
M85x2.0 63.0 700 95 45 18 - 1080.85.700 1
M95x2.0 68.0 750 110 52 20 - 1080.95.750 1
1 = Metrisches Regelgewinde (mit VDE Testreport) 1 = Metric coarse-pitch thread (with VDE test report)
Erhaltlich mit Dichteinsatz gemass EN 45545, Bei Anfragen  Available with sealing inserts conformity with EN 45545,
oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen. When placing an inquiry, prefix the article number by the
capital
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Kabelverschraubungen Progress® EMV Messing mit Kontakthiilse
Cable glands Progress® EMC nickel-plated brass with contact sleeve

Langes Anschlussgewinde metrisch | Long entry thread metric

Material: Messing vernickelt Material: Nickel-plated brass
Kontakthulse: Messing vernickelt Contact sleeve: Nickel-plated brass
Dichtung: TPE Seal: TPE
O-Ring: NBR O-ring: NBR
Zugentlastung: Ausfuhrung A nach Strain relief: Version A acc. to
EN 62444 EN 62444
Einsatztemperatur: -40°C / +100°C Temperature range: -40°C / +100°C
Schutzart: IP 68 (bis 10 bar) Protection class: IP 68 (up to 10 bar)
Weitere Schutzart: IP 69 Further protection: IP 69
Eigenschaften: Sehr guter Schirmkontakt Properties: Excellent shield contact
Uber die Kontakthilse through the contact
bei in der Kabelver- sleeve with the braided
schraubung endendem shield terminating in the
Schirmgeflecht screwed cable gland

Progress MS EMC (E@c“usﬂm

Einteiliger Dichteinsatz One-piece sealing insert P
nicht durchgehend isolierend not overall length insulated *“f{///’@
G o< A< g Ho Lo i Art-Nr. | Art. No. (77 ‘ (//// ,/
M8x1.25 2.5 35 11 15 10 1 1180.08.035 50 \ '
M8x1.25 30 40 11 15 10 1 1180.08.040 50 '
M10x1.5 3.0 4.0 13 16 10 1 1180.10.040 50
M10x1.5 4.0 6.0 13 16 10 1 1180.10.060 50
M12x1.5 4.5 6.0 15 20 10 = 1180.12.060 50
M12x1.5 6.0 7.5 15 20 10 - 1180.12.075 50
M16x1.5 6.0 8.0 18 23 10 - 1180.17.080 50
M16x1.5 8.0 100 18 25 10 - 1180.17.100 50
M20x1.5 8.0 1.0 24 25 10 = 1180.20.110 50
M20x1.5 11.0 140 24 27 10 = 1180.20.140 50
M25x1.5 13.0 160 30 30 11 - 1180.25.160 25
M25x1.5 16.0 190 30 33 11 - 1180.25.190 25
M32x1.5 180 210 36 32 13 = 1180.32.210 25
M32x1.5 21.0 250 36 32 13 - 1180.32.250 25
M40x1.5 240 285 46 34 13 - 1180.40.285 10
M40x1.5 285 320 46 34 13 - 1180.40.320 10
M50x1.5 33.0 370 55 36 14 - 1180.50.370 10
M50x1.5 370 410 55 36 14 - 1180.50.410 10
M63x1.5 400 460 70 39 14 - 1180.63.460 5
M63x1.5 460 500 70 39 14 - 1180.63.500 5
1 = Metrisches Regelgewinde (mit VDE Testreport) 1 = Metric coarse-pitch thread (with VDE test report)
Erhaltlich mit Dichteinsatz gemdass EN 45545, Bei Anfragen  Available with sealing inserts conformity with EN 45545,
oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen. When placing an inquiry, prefix the article number by the
capital
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Kabelverschraubungen Progress® EMV Messing mit Kontakthiilse
Cable glands Progress® EMC nickel-plated brass with contact sleeve

Kurzes Anschlussgewinde Pg | Short entry thread Pg

Material: Messing vernickelt Material: Nickel-plated brass

: Kontakthulse: Messing vernickelt Contact sleeve: Nickel-plated brass
Dichtung: TPE Seal: TPE
T O-Ring: NBR O-ring: NBR
Einsatztemperatur: -40°C / +100°C Temperature range: -40°C / +100°C
| 1T - Schutzart: IP 68 (bis 10 bar) Protection class: IP 68 (up to 10 bar)
: Weitere Schutzart: IP 69 Further protection: IP 69
L&} Eigenschaften: Sehr guter Schirmkontakt Properties: Excellent shield contact
G Uber die Kontakthtilse through the contact
© bei in der Kabelver- sleeve with the braided
schraubung endendem shield terminating in the
Schirmgeflecht screwed cable gland

Progress MS EMC c“us EII]

Einteiliger Dichteinsatz One-piece sealing insert
nicht durchgehend isolierend not overall length insulated
G Yl Hl< g H oL Art-Nr. | Art. No. (77
Pg 7 4.5 60 15 20 6 1080.07.060 50
Pg 7 6.0 75 15 20 6 1080.07.075 50
Pg 9 6.0 80 18 23 6 1080.09.080 50
Pg 9 8.0 100 18 25 6 1080.09.100 50
Pg 11 5.5 85 21 23 6 1080.11.085 50
Pg 11 8.5 120 21 23 6 1080.11.120 50
Pg 13 8.0 110 24 25 6 1080.13.110 50
Pg 13 11.0 140 24 27 6 1080.13.140 50
Pg 16 8.0 110 24 24 6 1080.16.110 50
Pg 16 11.0 140 24 27 6 1080.16.140 50
Pg 21 130 160 30 30 75 1080.21.160 25
Pg 21 16.0 19.0 30 33 75 1080.21.190 25
Pg 29 190 230 38 33 8 1080.29.230 25
Pg 29 23.0 255 38 32 8 1080.29.255 25
Pg 36 250 305 50 36 8 1080.36.305 10
Pg 36 305 350 50 34 8 1080.36.350 10
Pg 42 33.0 370 55 37 10 1080.42.370 10
Pg 42 370 410 55 36 10 1080.42.410 10
Pg 48 39.0 430 65 42 11 1080.48.430 10
Pg 48 43.0 465 65 40 1N 1080.48.465 10
Erhaltlich mit Dichteinsatz gemass EN 45545. Bei Anfragen  Available with sealing inserts conformity with EN 45545,
oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen. When placing an inquiry, prefix the article number by the
capital F.
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Kabelverschraubungen Progress® EMV Messing mit Kontakthiilse
Cable glands Progress® EMC nickel-plated brass with contact sleeve

Langes Anschlussgewinde Pg | Long entry thread Pg

1
Material: Messing vernickelt Material: Nickel-plated brass
Kontakthulse: Messing vernickelt Contact sleeve: Nickel-plated brass
Dichtung: TPE Seal: TPE
O-Ring: NBR O-ring: NBR
Einsatztemperatur: -40°C / +100°C Temperature range: -40°C / +100°C p)
Schutzart: IP 68 (bis 10 bar) Protection class: IP 68 (up to 10 bar)
Weitere Schutzart: IP 69 Further protection: IP 69
Eigenschaften: Sehr guter Schirmkontakt Properties: Excellent shield contact
Uber die Kontakthilse through the contact
bei in der Kabelver- sleeve with the braided
schraubung endendem shield terminating in the 3
Schirmgeflecht screwed cable gland

Progress MS EMC c“us ﬂﬂ]

Einteiliger Dichteinsatz One-piece sealing insert
nicht durchgehend isolierend not overall length insulated
G YD < @ H oL Art-Nr. | Art. No. (T
Pg 7 4.5 6.0 15 20 10 1180.07.060 50
Pg 7 6.0 7.5 15 20 10 1180.07.075 50
Pg 9 6.0 8.0 18 23 10 1180.09.080 50 5
Pg 9 8.0 100 18 25 10 1180.09.100 50
Pg 11 5.5 8.5 21 23 10 1180.11.085 50
Pg 11 8.5 120 21 23 10 1180.11.120 50 o
Pg 13 8.0 110 24 25 10 1180.13.110 50
Pg 13 11.0 140 24 27 10 1180.13.140 50
Pg16 80 110 24 24 10 1180.16.110 50 6
Pg 16 11.0 140 24 27 10 1180.16.140 50
Pg 21 13.0 160 30 30 12 1180.21.160 25
Pg21 160 190 30 33 12 1180.21.190 25 -
Pg 29 190 230 38 33 12 1180.29.230 25
Pg 29 23.0 255 38 32 12 1180.29.255 25 7
Pg 36 250 305 50 36 15 1180.36.305 10
Pg 36 305 350 50 34 15 1180.36.350 10
Pg 42 33.0 370 55 37 15 1180.42.370 10 S
Pg 42 370 410 55 36 15 1180.42.410 10
Pg 48 39.0 430 65 42 15 1180.48.430 10
Pg 48 430 465 65 40 15 1180.48.465 10 8
Erhaltlich mit Dichteinsatz gemass EN 45545. Bei Anfragen  Available with sealing inserts conformity with EN 45545.
oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen. When placing an inquiry, prefix the article number by the
capital F. .
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Kabelverschraubungen Progress® EMV Messing mit Kontakthiilse fiir hohe Temperaturen
Cable glands Progress® EMC nickel-plated brass with contact sleeve for high temperature applications

Kurzes Anschlussgewinde metrisch | Short entry thread metric

>Il<
Material: Messing vernickelt Material: Nickel-plated brass

: Kontakthulse: Messing vernickelt Contact sleeve: Nickel-plated brass
T Dichtung: FPM Seal: FPM
T O-Ring: FPM O-ring: FPM
Zugentlastung: Ausfuhrung A nach Strain relief: Version A acc. to
1T EN 62444 EN 62444
| . - Einsatztemperatur: -40°C / +200°C Temperature range: -40°C / +200°C
N Schutzart: IP 68 (bis 10 bar) Protection class: IP 68 (up to 10 bar)
G Weitere Schutzart: IP 69 Further protection: IP 69
® Eigenschaften: Sehr guter Schirmkontakt Properties: Excellent shield contact
Uber die Kontakthdilse through the contact
bei in der Kabelver- sleeve with the braided
schraubung endendem shield terminating in the
Schirmgeflecht screwed cable gland
Einteiliger Dichteinsatz One-piece sealing insert
nicht durchgehend isolierend not overall length insulated
SO« SOk i
G cRNecll G Art-Ne| Art.No. (77
M10x1.5 30 40 13 16 5 1 1080.10.91.040 50
M10x1.5 4.0 60 13 16 5 1 1080.10.91.060 50
M12x1.5 4.5 6.0 15 20 5 = 1080.12.91.060 50
M12x1.5 6.0 7.5 15 20 5 = 1080.12.91.075 50
M16x1.5 6.0 8.0 18 23 5 - 1080.17.91.080 50
M16x1.5 8.0 100 18 25 5 - 1080.17.91.100 50
M20x1.5 8.0 110 24 25 6 - 1080.20.91.110 50
M20x1.5 11.0 140 24 27 6 = 1080.20.91.140 50
M25x1.5 130 160 30 30 7 - 1080.25.91.160 25
M25x1.5 16.0 19.0 30 33 7 - 1080.25.91.190 25
M32x1.5 180 210 36 32 8 = 1080.32.91.210 25
M32x1.5 210 250 36 32 8 = 1080.32.91.250 25
1 = Metrisches Regelgewinde 1 = Metric coarse-pitch thread

EAL

Einteiliger Dichteinsatz One-piece sealing insert
nicht durchgehend isolierend not overall length insulated
SOl S| 1

G m‘in@m‘m m‘gﬂ‘m 5"% r!l-rln nl;n ir:O Art.-Nr. | Art. No. @
M10x1.5 3.0 4.0 13 16 10 1 1180.10.91.040 50
M10x1.5 4.0 6.0 13 16 10 1 1180.10.91.060 50
M12x1.5 4.5 6.0 15 20 10 = 1180.12.91.060 50
M12x1.5 6.0 75 15 20 10 - 1180.12.91.075 50
M16x1.5 6.0 80 18 23 10 - 1180.17.91.080 50
M16x1.5 8.0 100 18 25 10 - 1180.17.91.100 50
M20x1.5 8.0 1.0 24 25 10 = 1180.20.91.110 50
M20x1.5 1.0 140 24 27 10 - 1180.20.91.140 50
M25x1.5 13.0 160 30 30 11 - 1180.25.91.160 25
M25x1.5 16.0 190 30 33 11 - 1180.25.91.190 25
M32x1.5 180 210 36 32 13 - 1180.32.91.210 25
M32x1.5 210 250 36 32 13 - 1180.32.91.250 25
1 = Metrisches Regelgewinde 1 = Metric coarse-pitch thread
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Kabelverschraubungen Progress® EMV Messing mit Kontakthiilse fiir hohe Temperaturen
Cable glands Progress® EMC nickel-plated brass with contact sleeve for high temperature applications

Kurzes Anschlussgewinde Pg | Short entry thread Pg

> 1
Material: Messing vernickelt Material: Nickel-plated brass
Kontakthulse: Messing vernickelt Contact sleeve: Nickel-plated brass
Dichtung: FPM Seal: FPM o
O-Ring: FPM O-ring: FPM -
Einsatztemperatur: -40°C / +200°C Temperature range: -40°C / +200°C p)
Schutzart: IP 68 (bis 10 bar) Protection class: IP 68 (up to 10 bar)
Weitere Schutzart: IP 69 Further protection: IP 69 -
Eigenschaften: Sehr guter Schirmkontakt Properties: Excellent shield contact T
Uber die Kontakthilse through the contact
bei in der Kabelver- sleeve with the braided
schraubung endendem shield terminating in the 3
Schirmgeflecht screwed cable gland
Einteiliger Dichteinsatz One-piece sealing insert
nicht durchgehend isolierend not overall length insulated
G < >2l< g H oL Art-Nr.|Art.No. (77
Pg 9 6.0 8.0 18 23 6 1080.09.91.080 50
Pg 9 80 100 18 25 6 1080.09.91.100 50
Pg 11 55 85 21 23 6 1080.11.91.085 50 -
Pg11 85 120 21 23 6 1080.11.91.120 50 5
Pg 13 8.0 11.0 24 25 6 1080.13.91.110 50
Pg 13 1.0 140 24 27 6 1080.13.91.140 50
Pg 16 80 110 24 24 6 1080.16.91.110 50 T
Pg 16 1.0 140 24 27 6 1080.16.91.140 50
Pg 21 130 160 30 30 75 1080.21.91.160 25 6
Pg 21 6.0 19.0 30 33 75 1080.21.91.190 25
Pg 29 19.0 230 38 33 8 1080.29.91.230 25
Pg29 230 255 38 32 8 1080.29.91.255 25 -

Langes Anschlussgewinde Pg | Long entry thread Pg 7

Einteiliger Dichteinsatz One-piece sealing insert
nicht durchgehend isolierend not overall length insulated
G R L Art-Nr. | Art. No. (77 8
Pg 9 6.0 8.0 18 23 10 1180.09.91.080 50
Pg 9 8.0 100 18 25 10 1180.09.91.100 50
Pg 11 5.5 8.5 21 23 10 1180.11.91.085 50
Pg 11 8.5 120 21 23 10 1180.11.91.120 50
Pg 13 80 11.0 24 25 10 1180.13.91.110 50 9
Pg 13 85 120 24 27 10 1180.13.91.140 50
Pg 16 80 11.0 24 24 10 1180.16.91.110 50
Pg 16 1.0 140 24 27 10 1180.16.91.140 50
Pg 21 13.0 160 30 30 12 1180.21.91.160 25
Pg 21 160 190 30 33 12 1180.21.91.190 25
Pg 29 190 230 38 33 12 1180.29.91.230 25 10
Pg 29 23.0 255 38 32 12 1180.29.91.255 25
N
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Kabelverschraubungen Progress® EMV Messing mit Knickschutzfeder
Cable glands Progress® EMC nickel-plated brass with antikink spring

Kurzes Anschlussgewinde metrisch | Short entry thread metric

>i@i<

Material: Messing vernickelt Material: Nickel-plated brass

Knickschutzfeder: Rostfreier Stahl A2 Antikink spring: Stainless steel A2

Dichtung: TPE Seal: TPE

O-Ring: NBR O-ring: NBR

Zugentlastung: Ausfuhrung A nach Strain relief: Version A acc. to
EN 62444 EN 62444

Einsatztemperatur: -40°C / +100°C Temperature range: -40°C / +100°C

Schutzart: IP 68 Protection class: IP 68

Weitere Schutzart: IP 69 Further protection: IP 69

Eigenschaften: Sehr guter Schirmkontakt Properties: Excellent shield contact
Uber die Kontakthilse through the contact
bei in der Kabelver- sleeve with the braided
schraubung endendem shield terminating in the
Schirmgeflecht screwed cable gland

Progress MIS EMC FKN (€ @ EII]

Einteiliger Dichteinsatz One-piece sealing insert
nicht durchgehend isolierend not overall length insulated
G A< < H L i Art.-Nr. | Art. No. @
min mm maxmm  mm mm mm info
M8x1.25 2.5 3.5 11 50 5 1 1080.08.52.035 10
M8x1.25 3.0 4.0 11 50 5 1 1080.08.52.040 10
M10x1.5 3.0 4.0 13 54 5 1 1080.10.52.040 10
M10x1.5 4.0 6.0 13 54 5 1 1080.10.52.060 10
M12x1.5 4.5 60 15 60 5 - 1080.12.52.060 10
M12x1.5 6.0 75 15 60 5 - 1080.12.52.075 10
M16x1.5 6.0 80 18 69 5 - 1080.17.52.080 10
M16x1.5 8.0 10.0 18 69 5 = 1080.17.52.100 10
M20x1.5 8.0 110 24 88 6 - 1080.20.52.110 10
M20x1.5 11.0 140 24 88 6 - 1080.20.52.140 10
M25x1.5 13.0 160 30 104 7 - 1080.25.52.160 10
M25x1.5 16.0 190 30 104 7 - 1080.25.52.190 10
M32x1.5 180 210 36 112 8 - 1080.32.52.210 5
M32x1.5 21.0 245 36 112 8 - 1080.32.52.245 5
1 = Metrisches Regelgewinde (mit VDE Testreport) 1 = Metric coarse-pitch thread (with VDE test report)
Erhaltlich mit Dichteinsatz gemdass EN 45545, Bei Anfragen  Available with sealing inserts conformity with EN 45545,
oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen. When placing an inquiry, prefix the article number by the
capital
Langes Anschlussgewinde auf Anfrage Long entry thread available on request
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Kabelverschraubungen Progress® EMV Messing mit Knickschutzfeder
Cable glands Progress® EMC nickel-plated brass with antikink spring

Kurzes Anschlussgewinde Pg | Filet de raccordement Pg court

1
Material: Messing vernickelt Material: Nickel-plated brass
Knickschutzfeder: Rostfreier Stahl A2 Antikink spring: Stainless steel A2
Dichtung: TPE Seal: TPE o
O-Ring: NBR O-ring: NBR
Einsatztemperatur: -40°C / +100°C Temperature range: -40°C / +100°C p)
Schutzart: IP 68 Protection class: IP 68
Eigenschaften: Sehr guter Schirmkontakt Properties: Excellent shield contact
Uber die Kontakthilse through the contact #%f —
bei in der Kabelver- sleeve with the braided
schraubung endendem shield terminating in the LG
Schirmgeflecht screwed cable gland & 3
Progress MS EMC FKN DII]
Einteiliger Dichteinsatz One-piece sealing insert
nicht durchgehend isolierend not overall length insulated
G :‘%ﬂ‘: :‘g": nﬁf ﬂ“ = Art-Nr. | Art. No. (T
Pg 7 4.5 6.0 15 60 6 1080.07.52.060 10
Pg 7 6.0 7.5 15 60 6 1080.07.52.075 10
Pg 9 6.0 8.0 18 69 6 1080.09.52.080 10
Pg 9 8.0 10.0 18 69 6 1080.09.52.100 10 5
Pg 11 6.0 8.0 18/21 69 6 1080.11.52.080 10
Pg 11 8.0 10.0 18/21 69 6 1080.11.52.100 10
Pg 13 8.0 11.0 24 88 6 1080.13.52.110 10 —
Pg 13 11.0 14.0 24 88 6 1080.13.52.140 10
Pg 16 80 11.0 24 88 6 1080.16.52.110 10
Pg16 110 140 24 88 6 1080.16.52.140 10 6
Pg 21 13.0 16.0 30 104 7 1080.21.52.160 5
Pg 21 16.0 19.0 30 104 7 1080.21.52.190 5
Erhaltlich mit Dichteinsatz gemass EN 45545, Bei Anfragen  Available with sealing inserts conformity with EN 45545,
oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen. When placing an inquiry, prefix the article number by the
capital 7
Langes Anschlussgewinde auf Anfrage Long entry thread available on request
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Kabelverschraubungen Progress® EMV powerCONNECT Messing
Cable glands Progress® EMC powerCONNECT nickel-plated brass

Kurzes Anschlussgewinde metrisch | Short entry thread metric

{

Messing vernickelt
TPE
NBR

Ausfuihrung A nach
EN 62444

-60°C / +100°C

IP 68 (bis 10 bar)

IP 69

Fur hohe Ableitstrome,

>|(<
28 Material:
Dichtung:
4L\ i O-Ring:
J Zugentlastung:
T Einsatztemperatur:
lo++bw Sch.utzart:
! Weitere Schutzart:
L )~ Eigenschaften:
1
_al
G
® .
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konzentrische Schirm-
kontaktierung 360° mit
tiefstem Ubergangswi-
derstand und Transfe-
rimpedanz. Sehr geringe
Bauhohe.

Material: Nickel-plated brass

Seal: TPE

O-ring: NBR

Strain relief: Version A acc. to
EN 62444

-60°C / +100°C

IP 68 (up to 10 bar)

IP 69

For high leakage currents,
concentric 360° shield
contact ensure extremely
low transfer resistance
and transfer impedance.
Compact design.

( € G“US EII] &

Temperature range:
Protection class:
Further protection:
Properties:

Zweiteiliger Dichteinsatz
nicht durchgehend isolierend
2 = Zulassungen in Vorbereitung

G APk HEk Gk G ik gl
min mm max mm min mm max mm mm mm
M16x1.5 6.0 8.0 8.0 10.5 9.3 8.2
M20x1.5 8.0 1.0 11.0 150 134 119
M25x1.5 125 160 16.0 205 187 176
M32x1.5 170 210 21.0 255 238 22.1
M40x1.5 240 285 285 330 304 295
M50x1.5 33.0 370 370 420 387 377
M63x1.5 400 460 46.0 520 486 46.6
M75x1.5 500 560 56.0 63.0 59.7 579
M80x2.0 - = 580 650 620 59.8
M85x2.0 - = 63.0 700 67.0 64.7

1 = Einteiliger Dichteinsatz
Auf Anfrage lieferbar:

Erhaltlich mit Dichteinsatz gemdass EN 45545. Bei Anfragen
oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen.

Rostfreier Stahl A2 oder A4

Anschlussgewinde Pg und NPT

Two-piece sealing insert
not overall length insulated
2 = Approvals in preparation

fﬁmo E‘ ot irio Art.-Nr. | Art. No. @
18 28 5 2 1084.17 25
24 0 6 2 1084.20 25
30 0 7 2 1084.25 25
36 0 8 2 1084.32 25
46 0 8 2 1084.40 10
55 0 9 2 1084.50 10
70 0 10 2 1084.63 5
80 0 11 2 1084.75 1
95 0 12 1+2 1084.80.650 1
95 0 12 1+2 1084.85.700 1

1 = One-piece sealing insert
Available on request:

Available with sealing inserts conformity with EN 45545.
When placing an inquiry, prefix the article number by the
capital

Stainless steel A2 or Ad
Entry thread Pg and NPT




Kabelverschraubungen Progress® EMV powerCONNECT Messing
Cable glands Progress® EMC powerCONNECT nickel-plated brass

Langes Anschlussgewinde metrisch | Filet de raccordement métrique long

Material: Messing vernickelt

Dichtung: TPE

O-Ring: NBR

Zugentlastung: Ausfihrung A nach
EN 62444

Einsatztemperatur: -60°C / +100°C

Schutzart: IP 68 (bis 10 bar)
Weitere Schutzart: IP 69

Eigenschaften: Fur hohe Ableitstrome,
konzentrische Schirm-
kontaktierung 360° mit
tiefstem Ubergangswi-
derstand und Transfe-
rimpedanz. Sehr geringe
Bauhohe.

Material: Nickel-plated brass
Seal: TPE

O-ring: NBR

Strain relief: Version A acc. to

EN 62444
Temperature range: -60°C / +100°C
Protection class: IP 68 (up to 10 bar)
Further protection: IP 69

Properties: For high leakage currents,
concentric 360° shield
contact ensure extremely
low transfer resistance
and transfer impedance.
Compact design.

I (€A A us [T

>|(H<
>{E<

Zweiteiliger Dichteinsatz

nicht durchgehend isolierend

2 = Zulassungen in Vorbereitung

G @< Mok Kok Ok @< gl

minmm  maxmm  minmm max mm
M16x1.5 6.0 8.0 8.0 10.5 9.3 8.2
M20x1.5 8.0 1.0 11.0 150 134 119
M25x1.5 125 160 160 205 187 17.6
M32x1.5 170 210 210 255 238 22.1
M40x1.5 240 285 285 33.0 304 295
M50x1.5 33.0 370 370 420 387 37.7
M63x1.5 40.0 46.0 520 46.0 486 46.6
M75x1.5 500 56.0 56.0 63.0 59.7 579
M80x2.0 = = 580 650 62.0 598
M85x2.0 = = 63.0 70.0 67.0 64.7

1 = Einteiliger Dichteinsatz
Auf Anfrage lieferbar:

Erhaltlich mit Dichteinsatz gemdass EN 45545. Bei Anfragen
oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen.

Rostfreier Stahl A2 oder A4

Anschlussgewinde Pg und NPT

Two-piece sealing insert
not overall length insulated
2 = Approvals in preparation

H L i -
@ H L i ArNe|ArtNo. (77

18 0 10 2 1184.17 25
24 0 10 2 1184.20 25
30 0 11 2 1184.25 25
36 0 13 2 1184.32 25
46 0 13 2 1184.40 10
55 0 14 2 1184.50 10
70 0 14 2 1184.63 5
80 0 15 2 1184.75 1
95 0 18 1+2  1184.80.650 1
95 0 18 1+2  1184.85.700 1

1 = One-piece sealing insert
Available on request:

Available with sealing inserts conformity with EN 45545.
When placing an inquiry, prefix the article number by the
capital

Stainless steel A2 or A4
Entry thread Pg and NPT

Technische Anderungen vorbehalten. | Technical details are subject to change.
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Kabelverschraubungen Progress® EMV Serie 85 Messing mit Spannzange
Cable glands Progress® EMC Series 85 nickel-plated brass with collet chuck

Anschlussgewinde metrisch | Entry thread metric

®
2k Material: Messing vernickelt Material: Nickel-plated brass
/\l/“l Dichtung: TPE Seal: TPE
BIE O-Ring: NBR O-ring: NBR
Zugentlastung: Ausfihrung A nach Strain relief: Version A acc. to
» T+ EN 62444 EN 62444
§ Einsatztemperatur: -40°C / +100°C Temperature range: -40°C / +100°C
- Schutzart: IP 68 (bis 10 bar) Protection class: IP 68 (up to 10 bar)
Weitere Schutzart: IP 69 Further protection: IP 69
Eigenschaften: FUr hohe Ableitstrome, Properties: For high leakage currents,
konzentrische Schirmkon- concentric shield contact
taktierung mit tiefsten with minimal transfer
Ubergangswiderstéanden resistances and transfer
und Transferimpedanzen impedances
Progress MS EMV Serie 85 (€ Bﬂ]
Zweiteiliger Dichteinsatz Two-piece sealing insert
nicht durchgehend isolierend not overall length insulated
G >‘_@‘< >« >"®‘< > >[ll< %9 H L X Art.-Nr. | Art. No. @
M16x1.5 - - 4.5 6.0 3.0-4.5 18 40 6 14 1000.17.85.045 25

M16x1.5 6.0 8.0 8.0 10.5 4.5-8.0 18 42 8 16 1000.17.85.080 25
M16x1.5 8.0 11.0 11.0 150 7.5-10.0 24 47 8 20 1000.17.85.100 25
M20x1.5 8.0 1.0 11.0 150 7.5-12.0 24 47 8 20 1000.20.85.120 25
8
8

M20x1.5 125 16.0 160 20.5 10.0-14.0 30 59 21 1000.20.85.140 20

M25x1.5 125 160 16.0 20.5 10.0-16.0 30 59 21 1000.25.85.160 20
M25x1.5 170 210 21.0 255 14.0-19.0 36 66 8 24 1000.25.85.190 25
M32x1.5 170 210 21.0 255 14.0-22.0 36 66 10 24 1000.32.85.220 25
M32x1.5 240 285 285 33.0 21.0-25.0 46 68 10 24 1000.32.85.250 5
M40x1.5 240 285 285 33.0 21.0-30.0 46 68 12 24 1000.40.85.300 5
M50x1.5 33.0 370 370 42.0 29.0-38.0 55 82 13 30 1000.50.85.380 5
M63x1.5 33.0 370 37.0 420 29.0-380 70/55 82 15 30 1000.63.85.380 5
M63x1.5 40.0 46.0 46.0 520 35.0-44.0 70 78 15 26 1000.63.85.440 1
Erhaltlich mit Dichteinsatz gemass EN 45545. Bei Anfragen  Available with sealing inserts conformity with EN 45545,
oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen. When placing an inquiry, prefix the article number by the
capital F.
Wichtig! Important!
Um den Kabelschirm und die Kabellitzen optimal zu To provide the best possible protection for the cable shield

schutzen ist es erforderlich, das der Kabelverschraubung and the cable, it is necessary to install a copper EMC tape.
beiliegende Kupfer-EMV-Tape zu montieren.

Das Kupfer-Tape muss zwingend gemaB lllustration montiert The copper tape must be fixed according to the illustration!
werden! (Beispiel: Tape Scotch 3M Typ 1181) (example: Tape Scotch 3M Typ 1181)
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Kabelverschraubungen Progress® EMV Serie 85 Messing mit Spannzange
Cable glands Progress® EMC Series 85 nickel-plated brass with collet chuck

Anschlussgewinde Pg | Entry thread Pg

o 1
Material: Messing vernickelt Material: Nickel-plated brass :Q;
Dichtung: TPE Seal: TPE ol
O-Ring: NBR O-ring: NBR mE
Einsatztemperatur: -40°C / +100°C Temperature range: -40°C / +100°C -
Schutzart: IP 68 (bis 10 bar) Protection class: IP 68 (up to 10 bar) < 2
Weitere Schutzart: IP 69 Further protection: IP 69 2
Eigenschaften: Fur hohe Ableitstrome, Properties: For high leakage currents, H‘E =
konzentrische Schirmkon- concentric shield contact B —
taktierung mit tiefsten with minimal transfer EJ
Ubergangswiderstanden resistances and transfer G
und Transferimpedanzen impedances 3
Zweiteiliger Dichteinsatz Two-piece sealing insert
nicht durchgehend isolierend not overall length insulated
G P Pk Gk Q< >/l © H L X Art.-Nr. | Art. No. @
min mm max mm min mm max mm mm mm mm mm mm
Pg 11 6.0 8.0 8.0 10.5 4.5-8.0 2118 42 8 16 1000.11.85.080 25
Pg 11 8.0 1.0 11.0 150 7.5-12.0 24 47 8 20 1000.11.85.120 25
Pg 16 8.0 11.0 11.0 150 7.5-12.0 24 47 8 20 1000.16.85.120 25
Pg 16 125 16.0 16.0 205 10.0-15.0 30 59 8 21 1000.16.85.150 25
Pg 21 125 160 160 205 10.0-160 30 59 8 21 1000.21.85.160 20 5
Pg 21 170 210 21.0 255 14.0-19.0 36 66 8 24 1000.21.85.190 25
Pg 29 170 210 21.0 255 14.0-220 3836 66 10 24 1000.29.85.220 20
Pg 29 240 285 285 33.0 21.0-25.0 46 68 10 24 1000.29.85.250 5
Erhaltlich mit Dichteinsatz gemass EN 45545. Bei Anfragen  Available with sealing inserts conformity with EN 45545.
oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen. When placing an inquiry, prefix the article number by the 6
capital F.
Wichtig! Important!
Um den Kabelschirm und die Kabellitzen optimal zu To provide the best possible protection for the cable shield
schiitzen ist es erforderlich, das der Kabelverschraubung and the cable, it is necessary to install a copper EMC tape.
beiliegende Kupfer-EMV-Tape zu montieren. 5
Weitere Abmessungen auf Anfrage Further dimensions upon request
8
Das Kupfer-Tape muss zwingend gemaB lllustration montiert The copper tape must be fixed according to the illustration! 9
werden! (Beispiel: Tape Scotch 3M Typ 1181) (example: Tape Scotch 3M Typ 1181)
10
1
12

00e.
... your quality-connection
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Zubehor zu EMV-Kabelverschraubungen
EMC cable glands accessories

Anschlussgewinde metrisch | Entry thread metric

EMV-Gegenmuttern Messing EMC lock nuts nickel-plated brass
u mit Schneidezdhnen with cutter teeth
G = Material: Messing vernickelt Material: Nickel-plated brass
Ausfuhrung: EMV-Gegenmutter Execution: EMC lock nut brass
(I T Messing mit Schneide- with cutting teeth for
zahnen fur eine optimale optimised shield contact
Kontaktierung

Einsatztemperatur: -60°C / +200°C Temperature range: -60°C / +200°C

G ® M i Art-Nr. | Art.No. (77
M8x1.25 1 33 1 8008.85 25
M10x1.5 13 33 1 8010.85 25
M12x1.5 15 35 - 8012.85 25
M16x1.5 19 35 - 8017.85 25
M20x1.5 24 40 - 8020.85 25
M25x1.5 30 40 - 8025.85 10
M32x1.5 36 5.0 - 8032.85 10
M40x1.5 46 53 - 8040.85 10
M50x1.5 55 6.3 - 8050.85 10
M63x1.5 70 7.0 - 8063.85 10
1 = Metrisches Regelgewinde 1 = Metric coarse-pitch thread

Anschlussgewinde Pg | Entry thread Pg

G ﬁ M Art.-Nr. | Art. No. @
Pg 7 15 3.3 8007.85 25
Pg 9 18 33 8009.85 25
Pg 11 21 35 8011.85 25
Pg 13 24 35 8013.85 25
Pg 16 26 35 8016.85 25
Pg 21 32 40 8021.85 10
Pg29 41 46 8029.85 10
Pg 36 50 538 8036.85 10
Pg 42 60 5.8 8042.85 10
Pg 48 65 6.5 8048.85 10
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Zubehor zu EMV-Kabelverschraubungen
EMC cable glands accessories

Erdungslaschen zu Kabelverschraubungen

passend zu Kabelverschraubungen Progress® | suitable for cable glands Progress®

Grounding straps suitable for cable glands

D1

Material: Messing roh Material: Brass raw \
Einsatztemperatur: -60°C / +200°C Temperature range: -60°C / +200°C
Einsatzbereich: Lot- oder steckbar Application: Solderable or pluggable ol =

6,3x 1,0 mm 6,3 x 1,0 mm

M
Erdungslaschen zu Kabelverschraubungen Grounding straps suitable for cable glands
Anschlussgewinde metrisch Entry thread metric / \//;
G Q’Rl QRZ M Art.-Nr. | Art. No. @ y 7
M12/Pg 7 130 24 1 1007.80.10 100 /‘ 4
M16/Pg 9 16.5 24 1 1017.80.10 100 2
M20/ Pg 13 20.7 28 1 1020.80.10 100
M25 25.5 32 1 1025.80.10 100
M32 33.0 40 1 1032.80.10 100
M40 40.5 52 1 1040.80.10 100
M50 50.5 62 1 1050.80.10 50
M63 635 78 1 1063.80.10 50
Erdungslaschen zu Kabelverschraubungen Grounding straps suitable for cable glands
Anschlussgewinde Pg Entry thread Pg / \//;
G Q{RI gn?"z M Art.-Nr. | Art. No. @ y 7 |

M12/Pg 7 130 24 1 1007.80.10 100 /‘ 4
M16 / Pg 9 16.5 24 1 1017.80.10 100 i
Pg 11 19.0 28 1 1011.80.10 100
M20/Pg 13 20.7 28 1 1020.80.10 100
Pg 16 23.0 32 1 1016.80.10 100
Pg 21 29.0 37 1 1021.80.10 100
Pg 29 380 52 1 1029.80.10 50
Pg 36 480 62 1 1036.80.10 50

Technische Anderungen vorbehalten. | Technical details are subject to change.

HAGRO | 107

... your quality-connection

10

n

12



AGRO Kabelverschraubungen Progress® nach EN 45545 und NFPA 130
AGRO Cable glands Progress® according to EN 45545 and NFPA 130

AGRO Kabelverschraubungen Progress® in Metall fiir den
Einsatz in Schienenfahrzeugen

AGRO Progress® Kabelverschraubungen aus Metall kédnnen mit
Dichteinsatzen aus einem speziellem TPE bestiickt werden. In dieser
Ausfuhrung sind sie zertifiziert nach EN 45545 sowie NFPA 130 und
kénnen bedenkenlos fir alle Anwendungen und Anordnungen im
Schienenfahrzeugbau eingesetzt werden.

1 Kurze, lange oder Spezial-Anschlussgewinde

Kabelverschraubungen Progress® mit kurzem oder langem An-
schlussgewinde in metrischer oder Ausfihrung kénnen bei vorhan-
denem Offnungsgewinde oder mit Gegenmutter verwendet werden.

2 Sichtbare Sicherheit
Der kleine Wulst des Dichteinsatzes bestatigt das richtige Anzugs-
drehmoment.

3 Hoher Verdrehschutz
Die im Unterteil integrierte Langsrandrierung sorgt Gber den Dicht-
einsatz fur eine hohe Verdrehsicherheit.

4 Kompressionstechnik

Die ein- oder zweiteiligen Dichteinsatze werden durch die Druck-
mutter verpresst und eine ausserordentlich Kabel schonende Zug-
entlastung wird erreicht. Der Kabelmantel bleibt selbst bei dynami-
schen Anwendungen langfristig intakt.

5 Garantierte Dichtigkeit

Auf den Dichteinsatz abgestimmte Innenkonturen sorgen fir eine
zielgerichtete Verformung des Dichteinsatzes und garantieren so-
mit dessen perfekte Abdichtung. Die Schutzart IP 68 bis 10 bar so-
wie IP 69 ermdglichen eine breite Anwendung.
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AGRO metal cable glands Progress® for rolling stock
applications

AGRO Progress® metal cable glands can be equipped with sealing
inserts made of a special TPE. These versions are certified according
to EN 45545 and NFPA 130 and can be used with confidence for
any rolling stock application.

1 Short, long or special entry thread

Cable glands Progress® with short or long entry thread designed as
metric or Pg can be used with existing opening threads or with a
counter nut.

2 Visible safety
The small bulge in the sealing insert confirms the correct tightening
torque.

3 High distortion protection

The integrated retaining grooves in the lower part and in the sea-
ling insert grant against twisting.

4 Compression technology

The one or two-part sealing inserts are being compressed by a com-
pression nut. A very cable-protecting strain relief is produced. The
cable jacket will not be harmed, even on the occasion of long-term
dynamic stress.

5 Guaranteed seal

Inner contours matched to the sealing insert ensure a targeted de-
formation of the insert and thus guarantee its tightness in com-
pliance with protection class IP 68 up to 10 bar and IP 69 for a wide
range of applications.



Kabelverschraubungen Progress® Metall nach EN 45545 und NFPA 130 | Inhalt

Metal cable glands Progress® according to EN 45545 and NFPA 130 | Contents

Kabelverschraubungen Progress® Metall nach EN 45545 und NFPA 130

Cable glands Progress® metal according to EN 45545 and NFPA 130 1
|
|
4

Ausfiihrung / Version
Kompressionstechnik

; [} [ ] [ ] [ ] [ ] ) L) [ ) [}
Compression technology
Anschlussgewinde metrisch . o o o o N . . .
Entry thread metric
Anschlussgewinde Pg o o o o . . o . o

Entry thread Pg

Kurzes Anschlussgewinde
(Standard) ° ° ° ° ° . ° ° ° 6
Short entry thread (standard)
Langes Anschlussgewinde
Long entry thread —
Sondergewinde

(extra lang, Innengewinde) . ; ; _ ; _ ; ; }
Special thread 7
(extra long, internal thread)

Dichteinsatz / Sealing insert
Fur Rundkabel
For round cables

Fur Flachkabel 3
For flat cables

Fir mehrere Kabel
(Multi-Dichteinsatz) . ° - - ° - - - -

For several cables

Vollgummi-Dichteinsatz

Solid rubber sealing insert * ¢ ) ) } * ) ) ) 9
Einteiliger Dichteinsatz . o _ _ . . . . .

One-piece sealing insert

Zweiteiliger Dichteinsatz . . . . . _ _ . "

Two-piece sealing insert

Technische Besonderheiten / Technical features 10
Vibrationsschutz . o o o . A A o o

Vibration resistance

Material / Material —

Messing vernickelt
Nickel-plated brass
Rostfreier Stahl A2 1
Stainless steel A2

12
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AGRO Kabelverschraubungen Progress® nach EN 45545-2 und NFPA 130
AGRO Cable glands Progress® according to EN 45545-2 and NFPA 130

Beste Resultate bei Priifungen nach EN 45545-2 (Komponenten)

Die Dichteinsatze der Progress® Kabelverschraubung sind aus
einem speziellen TPE gefertigt und sind im anspruchsvollsten
Hazard Level 3 (R22/R23) zertifiziert.

Die geforderten Werte fur Hazard Level 3 wurden sowohl im Aus-
sen- als auch im Innenbereich deutlich Gbertroffen:

Best results in testing according to EN 45545-2 (Components)
The seal inserts of Progress® cable glands are made of a special TPE
and certified to the demanding Hazard Level 3 (R22/R23).

The stipulated values for Hazard Level 3 were exceeded, for both
indoor and outdoor areas

Normwert fiir HL 3 aussen Normwert fiir HL 3 innen AGRO Resultat
Requirement for HL 3 outdoor| Requirement for HL 3 indoor | AGRO result

Sauerstoffindex | Oxygen index Min. 32%
Rauchgasdichte Ds | Smoke gas density Ds Max. 300
Toxizitat CIT| Toxicity CIT Max. 1.5

Vorgaben der EN 45545-3 iibertroffen!

Ziel der EN 45545-3 ist es, die Brandausbreitung durch Materialan-
forderungen zu begrenzen. Wenn Kabel durch Feuerschutzab-
schlusse gefuhrt werden, gelten diese Anforderungen auch fir Ka-
belverschraubungen.

AGRO Progress® Kabelverschraubungen aus Metall Gbertreffen die
Vorgaben der EN 45545-3 bei weitem und erreichen die sehr hohe
Feuerwiderstandsklasse E30. Die Dichteinsatze sind mindestens 30
Minuten lang dicht und verhindern einen Flammenubertrag auf die
dem Feuer abgewandte Seite und es bilden sich keine Spalten. Sie
kdnnen aus brandschutztechnischer Sicht bedenkenlos in allen
Schienenfahrzeugen eingesetzt werden.

Min. 32% 39%
Max. 150 110
Max. 0.75 0.16

Exceeding the demands of EN 45545-3!

The aim of EN 45545-3 is to limit fire spread by specifying the per-
formance of materials and components. If cables are directed
through fire barriers, the requirements apply also to the cable glands
used.

AGRO Progress® metal cable glands easily exceed the requirements
of EN 45545-3 and satisfy the very high demands of fire resistance
class E30. This means that the seal inserts remain impervious and
prevent the spread of fire through the gland for at least 30 minutes.
They do not crack or fissure. From a fire protection perspective, they
can be used without hesitation in all railway vehicles.

I - il
Vertical installation Horizontal installation Classification
AGRO Result

44 min
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AGRO Kabelverschraubungen Progress® nach EN 45545 und NFPA 130
AGRO Cable glands Progress® according to EN 45545 and NPFA 130

Lange und kurze Anschlussgewinde metrisch | Long and short entry threads metric, Pg

Material: Messing vernickelt Material: Nickel-plated brass 1
Material Dichteinsatz: Spezial AGRO TPE Material sealing insert: Special AGRO TPE
Farbe Dichteinsatz: Hellgrau RAL 7035 Colour sealing insert: RAL 7035
Gewinde: M12 bis M63 Threads: M12 M63 —
Pg 7 bis Pg48 Pg 7 Pg48
Einsatztemperatur -50°C / +105°C Temperature range: -50°C / +105°C
Schutzart IP 68 /1P 69 Protection class: IP68 /1P 69 2
Weitere Normen: EN 62444 Norms: EN 62444
\

HL 3 E30 NI!:A‘ 3
Alle Kabelverschraubungen, welche mit Dichteinsatzen fir  All cable glands, which are available with sealing inserts for
Bahnapplikationen gemass EN 45545 und NFPA 130 erhalt-  railway applications according to EN 45545 and NFPA 130 are I
lich sind, sind im Katalog mit einem entsprechenden Ver-  marked in the catalogue with an appropriate note.
merk gekennzeichnet. Search the standard cable gland with the desired clamping
Suchen Sie im Katalog oder auf der Website die Standard-  range as well as with the required entry thread in our catalo- 4

Kabelverschraubung mit dem gewiinschten Klemmbereich
und dem bendtigten Gewinde. Stellen Sie der betreffenden
Artikel Nummer den Grossbuchstaben ,F” voran und sie
werden die Variante mit Dichteinsatz in Spezial TPE erhalten.

Eine Kabelverschraubung M20 mit einem langen metri-
schen Anschlussgewinde und einem Klemmbereich von
8.0 - 14.5 mm erhélt die Artikel Nummer F1160.20. Zur Ver-
einfachung benutzen Sie den Produktfinder auf unserer-
Website www.agro.ch.

gue or on the website. When placing an order or inquiry, pre-
fix the article number by the capital “F” and you will get the
version with sealing insert made of special TPE.

A cable gland M20 with a long metric entry thread and a
clamping range of 8.0 - 14.5 mm gets the item number
F1160.20. The Product Finder on our website www.agro.ch
simplifies your research.

6
AGRO Cable Glands Navigation path =
7/
PRODUCT SEARCH
Type of installation (2) Material (1) Thread (1) 3
ALL v | | Nickel-plated brass [v| | m20x15 v ]
Minimum operation temperature (4) Maximum operation temperature (4) Cable diameter (mm) 9
| AL v| A v |14 v ]
63 Products RESET FILTER
ProduktProduct Artikelnummer- 10
Article number
Cable gland Progress® nickel-plated brass S
Thread: M20x1.5 E 1160.20 NOTE
minimum clamping range: 8.0 11
maximum clamping range: 14.5
12
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Ex Kabelverschraubungen
Ex cable glands

In vielen Bereichen wie zum Beispiel der Chemischen Industrie,
Lackierereien, Offshore, Raffinerien, Tankstellen, Textil- und Papier-
industrie, Nahrungsmittelindustrie, Glas- und/oder Keramik-
industrie, Holzverarbeitung und in vielen weiteren Industrien,
werden Gerate in explosionsgefahrdeten Bereichen betrieben. Auf-
grund der hohen Gefdhrdung von Personen sowie Sachwerten im
Falle einer Explosion gelten speziell in explosionsgefahrdeten Berei-
chen besonders strenge rechtliche und technische Anforderungen.
AGRO Ex-Kabelverschraubungen aus Messing oder Kunststoff er-
fullen die strengsten Anforderungen und sorgen in explosionsge-
fahrdeten Bereichen fir eine sichere Kabeleinfihrung. Alle Kabel-
verschraubungen sind zertifiziert und haben eine entsprechende
EU-Baumusterprifbescheinigung. Durch die IECEx Zertifizierung ist
ein weltweiter Einsatz moglich.

1 Kurze, lange oder Spezial-Anschlussgewinde

Ex Kabelverschraubungen Progress® mit kurzem oder langem An-
schlussgewinde in metrischer, Pg-, Gasrohr oder NPT-Ausfiihrung
kénnen bei vorhandenem Gewinde oder Durchgangsbohrung mit
Gegenmutter verwendet werden.

2 Stabile Schlusselflachen
Grosse, stabile Schlisselflachen an der Druckmutter vereinfachen
das Anziehen mit dem Montagewerkzeug.

3 Garantierte Dichtigkeit

Auf den Dichteinsatz abgestimmte Innenkonturen sorgen fur eine
zielgerichtete Verformung des Dichteinsatzes und garantieren
somit dessen perfekte Abdichtung. Die Schutzart IP 68 bis 10 bar
(druckfeste Kapselung 30 bar) sowie IP 69 ermoglichen eine breite
Anwendung.
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In many areas such as the chemical industry, paint shops, offshore
refineries, petrol stations, the textile and paper industry, the food
industry, glass and / or ceramics industry, wood processing and
many other industries, equipment are operated in explosive areas.
Due to the high risk to persons and property in case of an explosi-
on, especially strict legal and technical requirements apply to explo-
sive areas in particular. AGRO Ex cable glands made of brass or
plastic comply with the strictest requirements and ensure safe cable
entry in explosive areas. All cable glands are certified accordingly
and come with an EC type-examination certificate. IECEx certifica-
tion allows for worldwide use.

1 Short, long or special entry thread

Ex Cable glands Progress® with short or long entry thread designed
as metric, Pg, gas-pipe or NPT can be used with existing opening
threads or with a counter nut.

2 Stable spanner flats
Large, stable spanner flats on the nut simplify tightening using the
assembly tool.

3 Guaranteed seal

Inner contours matched to the sealing insert ensure a targeted de-
formation of the insert and thus guarantee its tightness in compli-
ance with protection class IP 68 up to 10 bar (flameproof enclosure
30 bar) and IP 69 for a wide range of applications.
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125 - 126
3
Kabelverschraubungen Progress® Messing erhohte Sicherheit Ex e |l
Cable glands Progress® nickel-plated brass increased safety Ex e |l
127 - 130
Kabelverschraubungen Progress® Messing fur mehrere Kabel erhéhte Sicherheit Ex e I 4
Cable glands Progress® nickel-plated brass for installation of multiple cables increased safety Ex e |l
131-132 S
Kabelverschraubungen Progress® Messing mit Klemmbacken erhéhte Sicherheit Ex e Il
Cable glands Progress® nickel-plated brass with clamps increased safety Ex e Il 5
133-134
Kabelverschraubungen Progress® Messing mit Trompete und Klemmbacken erhéhte Sicherheit Ex e I
Cable glands Progress® nickel-plated brass with trumpet and clamps increased safety Ex e |l
135 - 136
Kabelverschraubungen Progress® EMV Rapid Messing mit Kontaktscheibe, erhéhte Sicherheit Ex e |l
Cable glands Progress® EMC Rapid nickel-plated brass with contact disc increased safety Ex e |l
137
7
Kabelverschraubungen Progress® EMV Messing mit Kontakthulse erhéhte Sicherheit Ex e |l
Cable glands Progress® EMC nickel-plated brass with contact sleeve increased safety Ex e Il
138 - 139
Kabelverschraubungen Progress® EMV Messing mit Kontakthilse und Klemmbacken erhéhte Sicherheit Ex e I 8
Cable glands Progress® EMC nickel-plated brass with contact sleeve and clamps increased safety Ex e I
140 - 141
Kombi-Schlauchverschraubung Progress® Messing erhohte Sicherheit Ex e |l
Combination conduit glands Progress® nickel-plated brass increased safety Ex e |l 9
142
Kabelverschraubungen Progress® Kunststoff GFK erhéhte Sicherheit Ex e |l —
Synthetic cable glands Progress® GFK increased safety Ex e |l
143 - 146 10
Kabelverschraubungen Progress® Kunststoff GFK fiir mehrere Kabel erhéhte Sicherheit Ex e I
Synthetic cable glands Progress® GFK for installation of multiple cables increased safety Ex e |l —
147 - 148
Kabelverschraubungen Progress® Kunststoff GFK erhéhte Sicherheit Ex e Il und Eigensicherheit Ex i ll 11
Synthetic cable glands Progress® GFK increased safety Ex e Il and intrinsic safety Ex i IIC
149 - 150
Zubehor zu Kabelverschraubungen Messing und Kunststoff erhohte Sicherheit Ex e Il
Cable gland accessoires nickel-plated brass and synthetic for increased safety Ex e I 12
151 - 157
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Generelle Informationen Explosionsschutz

Information about explosion protection

Richtlinien & Vorschriften

Richtlinie 2014/34/EU

Die Richtlinie 2014/34/EU des Europaischen Parlamentes und des Rates
vom 26. Februar 2014 zur Harmonisierung der Rechtvorschriften dient
als Basis, welche fiir Hersteller und Benutzer von Geraten oder Schutz-
systemen fir den Einsatz in explosionsgefahrdeten Bereichen verbindlich
ist.

Seit dem 20.04.2016 dirfen nur noch Produkte gemass den neuen
Richtlinien und entsprechender EU-Konformitatserklarung auf den Markt
gebracht werden. Zertifikate nach Richtlinie 94/9/EG behalten ihre Gul-
tigkeit. Eine Neuzertifizierung nach den aktuellen Richtlinien 2014/34/EU
ist nicht erforderlich.

Die Richtlinie 2014/34 EU definiert im Anhang verschiedene Module
fur die Inverkehrbringung von Geréten fur den Einsatz in explosionsge-
fahrdeten Bereichen. Oft verwendet, so auch bei AGRO, werden die
Module B (Anhang Ill) und D (Anhang IV), woraus folgende Zertifikate
resultieren:

¢ Die EU-Baumusterpriifbescheinigung
¢ Die Anerkennung Qualitatssicherung Produktion

Beide Zertifikate werden von akkreditierten Prifstellen nach erfolgreich
absolvierten Priifungen/Audits ausgestellt.

EU-Baumusterpriifbescheinigung

Modul B regelt die EU-Baumusterprifung. Darauf basiert die EU-Baumus-
terprifbescheinigung. Sie wird auf Grund der erfolgreichen technischen
Produkteprifungen ausgestellt.

Anerkennung Qualitatssicherung Produktion

Modul D fordert die gepriifte und Uberwachte Produktion. Sie stellt
sicher, dass die in Verkehr gebrachten Produkte mit den Prifmustern
der EU-Baumusterprifbescheinigung tbereinstimmen. Ein vorhandenes
QM-System wird nach EN/ISO/IEC 80079-34 geprUft und zertifiziert.
EU-Konformitatserklarung

Die EU-Konformitatserklarung basiert auf der EU-Baumusterprif-
bescheinigung und der Mitteilung Qualistatssicherung Produktion.
Damit erklart der Hersteller die Einhaltung der geltenden
Normen,  Richtlinien und  Vorschriften.  Sichtbar  wird  dies
durch die CE-Kennzeichnung.

Installation

Fiir das Errichten und Betreiben sind die Vorschriften
geméss IEC / EN 60079-14, das Gerédtesicherheitsgesetz,
die allgemein anerkannten Regeln der Technik und die
Betriebsanleitung massgebend. Damit der geforderte
IP-Schutzgrad gemdéss EN 60529:2014 erreicht wird, miis-
sen die Verschraubungen sachgerecht im elektrischen Be-
triebsmittel eingebaut werden.

Bei Montage von Erweiterung oder Reduzierung ist darauf zu achten,
dass maximal 1 Stk. eingebaut wird. Das Ineinanderschrauben mehrerer
Reduktionen / Erweiterungen ist nach Norm nicht zulassig!

Bitte beachten Sie unbedingt unsere Montage-, Betriebs- und War-
tungsanleitungen!

Beim Einsatz in Kunststoffgehduse mussen die Kabelverschraubungen
in den Potentialausgleich einbezogen werden. Die auf der Tabelle fur
die jeweiligen Grossen angegebenen Anzugsdrehmomente fur die
Druckmuttern und die Klemmbackenschrauben sowie die erganzenden
Hinweise sind zu beachten.

Instandhaltung
ﬁ Die fiir Wartung, Instandhaltung und Priifung geltenden
Bestimmungen der IEC/ EN 60079-14 sind einzuhalten.
Im Rahmen der Wartung sind vor allem die fiir die Ziind-
schutzart massgebenden Teile zu priifen.
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Directives & Regulations

Directive 2014/34 EC

The directives 2014/34/EC of the European Parliament and of the
Council of 26 February 2014 on the harmonisation of the laws of the
Member States adress manufacturers and users of equipment and pro-
tective systems for use in potentially explosive atmospheres.

Since 20 April 2016 only products approved according to the new
directions and with EC declaration of conformity can be brought to
the market. The old certificates according to the former directives
94/9/EC remain valid. A recertification according to the directives
2014/34/EU is not necessary.

In the annex of directives 2014/34 EC various modules for the com-
mercialisation of equipment intended for use in potentially explosive
atmospheres are defined. Modules Ill and IV are often used and applied
at AGRO as well, and from them two certificates result:

¢ EC type-examination certificate
¢ Recognition of production quality assurance

Both certificates are issued by accredited testing facilities after tests
have been successfully completed.

EC type-examination certificate

The EC type-examination certificate is the document which is issued
on the base of successfully passed technical testing according to the
requirements of module B.

Recognition of production quality assurance

Module D demands tested and monitored production. It ensures that
products placed on the market are identical with the test samples
used for the EC type-examination certificate. The quality management
system must be tested and certified acc. to EN/ISO/IEC 80079-34.

CE declaration of conformity

The CE declaration of conformity is based on the EC type-examinati-
on certificate and QS approval. With it, a manufacturer declares that
it has observed all applicable standards, instructions and regulations.
This is made visible with the CE symbol, which is a part of the mar-
king.

Installation

A The regulations according to IEC / EN 60079-14, the
\ equipment safety law, the generally acknowlegded ru-
les of the industry and these operating instructions are
applicable for installation and operation. In order to en-
sure the required IP protection category according to EN
60529:1991 is achieved, the cable glands must be pro-
perly installed in the electrical equipment.

When installing enlarging or reduction fittings, make sure to install
one piece only. The norm interdicts to screw several reduction / enlar-
ging fittings into each other!
Please unconditionally take into account our assembly, instruction
and maintenance guidelines.

When used in enclosures made of plastic, the cable glands must be
included in the equipotential bonding system. The tightening torques
stated in the table for the respective sizes of compression cap nuts
and clamps and the additional information must be taken into ac-
count.

Maintenance
A The provisions of IEC/EN 60079- 14 which are applicable
==\, for service, maintenance and testing must be complied
with. During maintenance, in particular the parts critical
for the ignition protection category must be tested.



Generelle Informationen Explosionsschutz

Information about explosion protection

In Produktions- und Arbeitsstatten kénnen sich Gefahrenbereiche
fur Explosionen ausbilden, wenn die ersten zwei Vorraussetzungen
fur eine Explosion erfullt sind. Typische Gefahrenbereiche entstehen
in chemischen Fabriken, Raffinerien, Lackfabriken, Lackierereien,
Reinigungsanlagen, Muhlen und Lagern fir Mahlprodukte, Gross-
backereien und anderen brennbaren Stauben, in Tank- und Verlade-
anlagen fur brennbare Gase, Flussigkeiten und Feststoffe.

Explosion
explosion

Weiterhin spielt fur das Entstehen einer Explosion die Konstellation
dieser Faktoren eine Rolle. So kann z.B. eine Ubersattigte Atmo-
sphare nicht zinden (Gemisch zu fett) ebenso eine Atmosphare mit
zu hohem Sauerstoffanteil (Gemisch zu mager).

Die Geratekennzeichung — unterschieden durch Buchstaben - sagt
etwas Uber die explosionsfahigen Stoffe aus:

M vorangestellt steht fiir untertagige Bergwerke
G nachgestellt steht fur brennbare Gase, Nebel oder Dampfe und
D nachgestellt fur Staube

Ziffern driicken den Grad aus.

1 steht fur ein sehr hohes Mass an Sicherheit
2 steht fir ein hohes Mass an Sicherheit
3 steht fur ein normales Mass an Sicherheit

Damit ergibt sich die Zuordnung der Geratekategorien zu den
Zonen.

Die Definition der Ex-Zonen und der Zusammenhang der explo-
sionsgefahrdeten Bereiche mit der Haufigkeit der Zindquellen im
Ubertagebetrieb.

Zoneneinteilung / Zone classification

Haufigkeit der standig oder gelegentlich selten und kurzfristig  wie Zone 0 wie Zone 1 wie Zone 2 oder wenn
Explosionsgefahr langzeitig Staubablagerungen Staubanhdufungen
allein bilden keine vorhanden sind
Zone 20 )
frequency of explosion risk allways or long-term  casual rare and for a short like zone 0 dust like zone 1 like zone 2 or if dust
time deposit alone is not deposit occurs
generate zone 20
Haufigkeit der Zindquellen niemals (auch nicht bei  sehr selten gelegentlich (z.B. bei  wie Zone 0 wie Zone 1 wie Zone 2
von elektrischen Betriebs- seltenen Betriebssto-  (auch nicht bei haufiger Betriebsstérung)
mitteln rungen) zu erwartenen Betriebs-
o stérungen)
frequency sources of ignition  never (also not on rate very rare (also not on casual (e.g. on distur- like zone 0 like zone 1 like zone 2
in electrical equipment breakdowns) fequently expected bances)
disturances)

In production and work places, explosive areas may arise when the
first two preconditions for an explosion are met. Typical danger zones
are created in chemical factories, refineries, paint and varnish facto-
ries, paint shops, cleaning plants, mills and storehouses for mill pro-
ducts, large bakeries and other flammable dusts, in tank and loading
facilities for inflammable gases, liquids and solid matter.

Beispiele fiir Zoneneinteilungen im Ex-Bereich
Examples for zone classifications in hazardous area

Sackfullstelle (Staub)
Bag filling station (dust)

Tankstelle (Gase und Dampfe)
Petrol station (gases and fumes)

Il 7one O Il Zone 20
Zone 1 Zone 21
one 2 Zone 22

Furthermore. for the appearance of an explosion, the constellation
of these factors is important. If the atmosphere is saturated (rich
mixture) it cannot ignite, also if the proportion of oxygen is too high
(lean mixture).

The marking of devices, varied by letters, gives information about
the flamable material:

M mining

G flamable gas, fog, steam
D flamable dust

Figures express the level.

1 very high degree of safety
2 high degree of safety

3 normal degree of safety

The outcome of this is the assignment of devices by zones.

The definition of the hazardous area and the combination between
explosive areas and frequency by souces of ignition (no mining)
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Generelle Informationen Explosionsschutz
Information about explosion protection

Geratezuordnung nach Zonen
Device assignment by zones

Gruppe Il

group I 2o
Gruppe Il

group I 2o |
Gruppe Il

group Il Zone 2
Gippe | Zone 20
group Il

Gruppe Il

group I Zone 21
Gruppe Il

group I Zone 22

1G

2Goder/or1G

3Goder/or2G

1D

2Doder/or1D

3 D oder wie/or like 2D

* Die Gerate werden in zwei Gruppen unterteilt. Gruppe 1 gilt fur schlagwettergefédhrdete Gerate zur Verwendung im Bergbau und wird hier nicht weiter beschrieben.
The equipment is divided into two groups. Group 1 is applicable to equipment at risk from firedamp and intended for use in mining and will not be describe further here.

Fiir elektrische Betriebsmittel der Gruppe Il wird weiter eine
Unterteilung in Explosionsgruppen und Temperaturklassen vorge-
nommen.

=450 m
300-450 T
200-300 T3
135-200 T4
100-135 TS
85-100 T6

Einteilung in Temperaturklassen
Classification by temeratur class

For electrical equipment of group Il a further classification in
explosion group and temperature classes has been taken.

450
300
200
135
100
85

Einteilung von Explosionsgruppen bei Gas- Ex-Schutz
Brennbare Gase/Dampfe/Nebel unterscheiden sich in ihrem Zind-
durchschlagsvermégen. Daher unterteilt man sie in Explosionsgrup-
pen. Durch Versuchsreihen wurde hierbei die Genzspaltweite MESG
(Maximum Experimental Safe Gap) und der Mindestziindstrom MIC
(Minimum Ignition Current) ermittelt. Die Gefahrlichkeit der Gase
nimmt hierbei von llA nach IIC zu.

Explosionsgruppe
Explosions group

Grenzspaltwerte MESG
Maximum experimental safe gap

Classification of explosion groups for gas protection
Flamable gas/steam/fog differs in it's ignition breakdown capacity.
Therefore they are classified in explosion groups. Test series showed
the MESG (Maximum Experimental Safe Gap) and the MIC (Mini-
mum Ignition Current) The risikness riscs from IIA to IIC.

Mindestziindstromverhaltnis
bezogen auf Methan

Minimum ignition current
relating to methane

A > 0.9 mm >0.8

1B 0.5 mm bis 0.9 mm 0.45 bis 0.8

Ic < 0.9 mm <0.45
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Information about explosion protection

Schematische Darstellung der Funktionsprinzipien von einzelnen Schematical diagram of functional principle of some protection
Zundschutzarten fir die AGRO Kabelverschraubungen anbietet types, for which offers AGRO cable glands :
Ziindschutzart nach IEC Grundprinzip Schematische Darstellung
bzw. EN R
type of protection by basic principe schematic view
IEC and/or EN
IEC / EN 60079-1 Ex d druckfeste Kapselung 2
Kommt es im Innern eines druckfest gekapselten Gehauses zu einer Explosion
wird eine Ubertragung der Explosion nach aussen ausgechlossen */
Ex d flameproof enclosures /’//,\f —
If an explosion occurs within a flameproof enclosure the escape to
outside athmosphere will be prevented
IEC / EN 60079-7 Ex e erhohte Sicherheit 3
Die Entstehung von Funken und hohen Temperaturen wird mit einem erhéhten J L
Grad an Sicherheit ausgeschlossen N
Ex e increased safety GOV o
The appearance of sparks ignitions and / or high temperatur is prevented by
an increased level of security standard.
IEC / EN 60079-11 Ex i Eigensicherheit 4
Die Energie im Stromkreis wird so gering gehalten, dass ztindfahige Funken, _I I—
Lichtbdgen oder hohe Temperaturen nicht entstehen kénnen — | )
Ex i intrinsic safety ]*l
The curcuit energy has to be kept under a certain level to prevent the appearance
of ignitable sparks, electrical arcs and high temperature
5

e

Anwendungen Applications 7

Die AGRO Kabelverschraubungen fur explosionsgeschitzte Gerate  The AGRO cable glands for explosion-protected equipment are

sind somit fur die meisten Anwendungen an explosionsgeschitzten  therefore suitable for most of the applications in explosion-hazar- ~ ——

Motoren, Schalt- und Steuergeraten, Gehdusen usw. geeignet, die  dous motors, switch and control gears, housings etc. used in indus-

in der Industrie, in der chemischen und petrochemischen Industrie  trial fields such as in the machinery and automation industry, in the

eingesetzt werden. chemical and petrochemical industry. 8
9
10
N
12
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EX | Produktibersicht
EX | Product overview

Ausfiihrung / Version
Kompressionstechnik
Compression technology
Zundschutzart

Ignition protection categories

EMV Technik / EMC technology
Kontakthlse
Contact sleeve
Kontaktscheibe
Contact disc

Gewinde / Thread

Anschlussgewinde metrisch
Entry thread metric
Anschlussgewinde Pg
Entry thread Pg
Anschlussgewinde NPT
Entry thread NPT
Anschlussgewinde Gasrohr
Entry thread gas pipe
Aussengewinde metrisch -
Innengewinde metrisch
External thread metric -
internal thread metric
Aussengewinde Pg -
Innengewinde metrisch
External thread Pg -
internal thread metric
Kurzes Anschlussgewinde
Short entry thread

Langes Anschlussgewinde
Long entry thread
Dichteinsatz / Sealing insert
einteiliger Dichteinsatz
One-piece sealing insert
zweiteiliger Dichteinsatz
Two-piece sealing insert
fur mehrere Kabel

for installation of
multiple cables
Standard-Dichteinsatz
(TPE / NBR)

Standard sealing insert
(TPE/NBR)

Technische Besonderheiten / Technical features

Zugentlastung
Strain relief

Vibrationsschutz
Vibration resistance

mechanische Zugentlastung
mechanical strain relief

mit Biegeschutz und mecha-
nischer Zugentlastung

with bending protection and
mechanical strain relief

D
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AGRO Ex Kabelverschraubungen Messing druckfeste Kapselung Ex d IIC
AGRO Ex cable glands nickel-plated brass for flameproof enclosure Ex d IIC

Anschlussgewinde metrisch | Entry thread metric

Material: Messing vernickelt
Schrauben: Rostfreier Stahl A2
Dichtung: NBR

O-Ring: FPM
Einsatztemperatur: -40°C / +100°C
Schutzart: IP 68 (30 bar)
Prifnorm: IEC EN 60079-0/

IEC EN 60079-1/
IEC EN 60079-31

Gas: 112G Ex db eb IIC
Staub: I1 2D Ex ta llIC
Zone: Gas 1und 2/

Staub 21 und 22
Zertifikat: PTB 00 ATEX 1059
IECEX Zertifikat: IECEx PTB 12.0056
Serie 18

Material: Nickel-plated brass
Screws: Stainless steel A2
Seal: NBR

O-ring: FPM

Temperature range: -40°C / +100°C
Protection class: IP 68 (30 bar)

Test standard: IEC EN 60079-0/

IEC EN 60079-1/
IEC EN 60079-31

Gas: 112G Ex db eb IIC
Dust: 112D Ex ta llIC
Zone: Gas 1and 2/

dust 21 and 22
Certificate: PTB 00 ATEX 1059
IECEX Certificate: IECEx PTB 12.0056

CCEE& @ A ys

Einteiliger Dichteinsatz
nicht durchgehend isolierend

G >k ok & oA H L

min mm max mm mm mm mm mm
M16x1.5 7.0 9.0 20 27 57 12
M20x1.5 9.0 11.0 24 30 57 12
M20x1.5 1.0 130 26 32 57 14
M25x1.5 130 165 32 40 67 16
M25x1.5 165 200 36 44 67 16
M32x1.5 200 240 46 48 78 17
M40x1.5 240 280 46 52 78 17
M50x1.5 280 320 55 60 85 17
M50x1.5 320 360 55 64 8 17
M63x1.5 36.0 400 70 75 88 20
M63x1.5 400 440 70 80 88 20

One-piece sealing insert
not overall length insulated

Art.-Nr. | Art. No. @

1817.09.26 25
1820.11.26 25
1820.16.26 25
1825.21.26 10
1825.21.27 10
1832.29.26 5
1840.29.27 5
1850.36.26 5
1850.36.27 5
1863.48.26 1
1863.48.27 1

Technische Anderungen vorbehalten. | Technical details are subject to change.
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AGRO Ex Kabelverschraubungen Messing druckfeste Kapselung Ex d IIC
AGRO Ex cable glands nickel-plated brass for flameproof enclosure Ex d IIC

Anschlussgewinde Pg | Entry thread Pg

oA

Material: Messing vernickelt
Schrauben: Rostfreier Stahl A2
Dichtung: NBR

O-Ring: FPM
Einsatztemperatur: -40°C / +100°C
Schutzart: IP 68 (30 bar)
Prafnorm: IEC EN 60079-0/

IEC EN 60079-1/
IEC EN 60079-31

Gas: I12G Ex db eb IIC
Staub: Il 2D Ex ta llIC
Zone: Gas 1und 2/

Staub 21 und 22
Zertifikat: PTB 00 ATEX 1059
|[ECEx Zertifikat: |[ECEx PTB 12.0056
Serie 18

Material: Nickel-plated brass
Screws: Stainless steel A2
Seal: NBR

O-ring: FPM

Temperature range: -40°C / +100°C
Protection class: IP 68 (30 bar)

Test standard: IEC EN 60079-0/

IEC EN 60079-1/
IEC EN 60079-31

Gas: 112G Ex db eb IIC
Dust: 11 2D Ex ta llIC
Zone: Gas 1and 2/

dust 21 and 22
Certificate: PTB 00 ATEX 1059
IECEx Certificate: IECEx PTB 12.0056

CCEE® ®- A

Einteiliger Dichteinsatz
nicht durchgehend isolierend

G so< Sk @

min mm maxmm  mm
Pg 9 7.0 9.0 20
Pg 11 9.0 11.0 24
Pg 13 11.0 13.0 26
Pg 16 11.0 130 26
Pg 21 13.0 165 32
Pg 21 16.5 200 36
Pg 29 20.0 240 45
Pg 29 240 28.0 45
Pg 36 28.0 320 55
Pg 36 320 36.0 55
Pg 48 36.0 40.0 64
Pg 48 40.0 440 64

oA

mm
27
30
32
32
40
44
48
52
60
64
75
80

H

mm
57
57
57
57
67
67
78
78
85
85
88
88

L

mm
12
12
14
14
16
16
17
17
17
17
20
20

One-piece sealing insert

not overall length insulated
Art.-Nr. | Art. No. e
1809.26 25
1811.26 25
1813.26 25
1816.26 25
1821.26 10
1821.27 10
1829.26 5
1829.27 5
1836.26 5
1836.27 5
1848.48.26 1
1848.48.27 1

Anschlussgewinde Gasrohr | Gas-pipe entry thread

> A
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Serie 18

CE&

Einteiliger Dichteinsatz
nicht durchgehend isolierend

G SOk A<
G 3/8 7.0 9.0 20
G 1/2" 9.0 11.0 24

G 1/2” 11.0 13.0 26
G 3/4" 13.0 165 32
G 3/4 16.5 20.0 36
G1” 20.0 240 45
G 11/4" 240 280 45
G 11/2" 280 320 55
G2 36.0 400 64
G2" 40.0 440 o4

oA

27
30
32
40
44
48
52
60
75
80

H

57
57
57
67
67
78
78
85
88
88

12
14
14
16
16
17
17
17
20
20

One-piece sealing insert

not overall length insulated
Art-Nr. | Art.No. (7
183/8G.09.26 25
181/2G.11.26 25
181/2G.16.26 25
183/4G.21.26 10
183/4G.21.27 10
181G.29.26 5
1811/4G.29.27 5
1811/2G.36.26 5
1848.26 1
1848.27 1




AGRO Ex Kabelverschraubungen Messing druckfeste Kapselung Ex d IIC
AGRO Ex cable glands nickel-plated brass for flameproof enclosure Ex d IIC

Anschlussgewinde NPT | Entry thread NPT

@A
Material: Messing vernickelt Material: Nickel-plated brass
Schrauben: Rostfreier Stahl A2 Screws: Stainless steel A2
Dichtung: NBR Seal: NBR
O-Ring: FPM O-ring: FPM
Einsatztemperatur: -40°C / +100°C Temperature range: -40°C / +100°C T
Schutzart: IP 68, wenn Anschlussge- Protection class: IP 68, if the entry thread :
winde abgedichtet is sealed I 1 -
Prifnorm: IEC EN 60079-0/ Test standard: IEC EN 60079-0/ L_LVI
IEC EN 60079-1/ IEC EN 60079-1/ G
IEC EN 60079-31 IEC EN 60079-31 ©
Gas: 112G Exdb eb IIC Gas: 112G Exdb eb IIC
Staub: 12D Ex ta llIC Dust: I 2D Ex ta llIC
Zone: Gaslund 2/ Zone: Gas 1and 2/
Staub 21 und 22 dust 21 and 22
Zertifikat: PTB 00 ATEX 1059 Certificate: PTB 00 ATEX 1059
I[ECEx Zertifikat: IECEx PTB 12.0056 I[ECEX Certificate: IECEx PTB 12.0056
Serie 18 (€ @@ C@“S c“us
Einteiliger Dichteinsatz One-piece sealing insert
nicht durchgehend isolierend not overall length insulated i o
G 2O o< @ gA H L Art-Nr.|Art.No. (77| O. r
NPT 3/8" 7.0 9.0 20 27 57 155 183/8NPT.09.26 25 %/ /]
NPT 1/2" 9.0 11.0 24 30 57 20 181/2NPT.11.26 25 A
NPT 1/2" 11.0 13.0 26 32 57 20 181/2NPT.16.26 25
NPT 3/4" 9.0 11.0 27 30 57 20 183/4NPT.11.26 25
NPT 3/4" 11.0 13.0 26 32 57 20 183/4NPT.16.26 25
NPT 3/4" 13.0 16.5 32 40 67 20 183/4NPT.21.26 10
NPT 1* 13.0 16.5 32/34 40 67 25 181NPT.21.26 10
NPT 1 16.5 20.0 36 44 67 25 181NPT.21.27 10
NPT 1 1/4" 20.0 240 45 48 78 26 1811/4NPT.29.26 5
NPT 1 1/4" 240 280 45 52 78 26 1811/4NPT.29.27 5
NPT 1 1/2* 28.0 320 55 60 85 26 1811/2NPT.36.26 5
NPT 1 1/2" 320 36.0 55 64 85 26 1811/2NPT.36.27 5

00e.
... your quality-connection
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AGRO Kabelverschraubungen Ex Compact Messing druckfeste Kapselung Ex d 1IC und erhdhte Sicherheit Ex e Il
AGRO cable glands Ex Compact nickel-plated brass flameproof enclosure Ex d IIC and increased safety Ex e Il

Anschlussgewinde metrisch | Entry thread metric

®

"y Material: Messing vernickelt Material: Nickel-plated brass
- Dichtung: NBR Seal: NBR
ZEETEEN O-Ring: FPM O-ring: FPM
T Einsatztemperatur: -60°C / +105°C Temperature range: -60°C / +105°C
Schutzart: IP 68 (30 bar) Protection class: IP 68 (30 bar)
Prifnorm: IEC EN 60079-0/ Test standard: IEC EN 60079-0/
IEC EN 60079-1/ IEC EN 60079-1/
i — IEC EN 60079-7 / IEC EN 60079-7 /
i IEC EN 60079-31 IEC EN 60079-31
G Gas: 112G Exdb eb IIC Gas: 112G Exdb eb IIC
Staub: 112D Ex ta llIC Dust: I12D Ex ta llIC
Zone: Gas 1und 2/ Zone: Gas 1and 2/
Staub 21 und 22 dust 21 and 22
Zertifikat: PTB 10 ATEX 1034X Certificate: PTB 10 ATEX 1034X
IECEX Zertifikat: IECEx PTB 12.0055X IECEx Certificate: IECEx PTB 12.0055X

CEE® -

EX Compact MS

Einteiliger Dichteinsatz One-piece sealing insert

nicht durchgehend isolierend not overall length insulated

G >2< >0k ¢ H L Art-Nr. | Art. No. (77
M16x1.5 3.0 7.0 21 26 12 EX1126.17.070 25
M16x1.5 5.0 100 24 26 12 EX1126.17.100 25
M20x1.5 5.0 1.0 24 26 12 EX1126.20.110 25
M20x1.5 90 140 30 26 12 EX1126.20.140 25
M25x1.5 7.5 150 32 28 12 EX1126.25.150 20
M25x1.5 125 180 32 28 12 EX1126.25.180 20
M32x1.5 170 230 41 33 12 EX1126.32.230 10
M32x1.5 21.0 260 41 33 12 EX1126.32.260 10
M40x1.5 21.0 260 41 33 14 EX1126.40.260 10
M40x1.5 240 320 50 34 14 EX1126.40.320 10
M50x1.5 280 360 55 34 14 EX1126.50.360 5
M50x1.5 350 420 60 35 14 EX1126.50.420 5
M63x1.5 36.0 440 65 35 14 EX1126.63.440 1
M63x1.5 430 50.0 70 35 14 EX1126.63.500 1
Auf Anfrage lieferbar: Available on request:

Ausfuhrungen in Stahl A2 und A4 Executions in steel A2 and A4
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AGRO Kabelverschraubungen Ex Compact Messing druckfeste Kapselung Ex d 1IC und erhdhte Sicherheit Ex e I
AGRO cable glands Ex Compact nickel-plated brass flameproof enclosure Ex d IIC and increased safety Ex e I

Anschlussgewinde metrisch | Entry thread metric

AGRO Kabelverschraubungen Ex Compact

AGRO cable glands Ex Compact nickel-

Messing mit Klemmbacken Ex d lIC und Ex e Il plated brass with clamps Ex d lIC and Ex e Il

Material:
Dichtung:

O-Ring:
Einsatztemperatur:
Schutzart:
Prifnorm:

Gas:
Staub:
Zone:

Zertifikat:
|[ECEx Zertifikat:

EX Compact MS KB

Messing vernickelt

NBR
FPM

-60°C / +105°C

IP 68 (30 bar)

I[EC EN 60079-0/IEC EN
60079-1 /IEC EN 60079-
7 /1EC EN 60079-31

1 2G Ex db eb IIC Gb
Il 2D Ex tb IIC Db
Gas 1 und 2 / Staub 21

und 22

SEV 17 ATEX 0153
I[ECEx SEV 17.0017

Material:
Seal:
O-ring:

Temperature range:

Protection class:
Test standard:

Gas:
Dust:
Zone:

Certificate:
IECEx Certificate:

Nickel-plated brass

NBR

FPM

-60°C / +105°C
IP 68 (30 bar)

I[EC EN 60079-0/
IEC EN 60079-1/
IEC EN 60079-7 /

IEC EN 60079-31

112G Exdb eb IIC Gb
I 2D Ex tb IlIC Db

Gasland 2/
dust 21 and 22

SEV 17 ATEX 0153
IECEx SEV 17.0017

CE®

G >l

min mm
M16x1.5 3.0
M16x1.5 5.0
M20x1.5 5.0
M20x1.5 9.0
M25x1.5 7.5
M25x1.5 12.5
M32x1.5 17.0
M32x1.5 21.0
M40x1.5 21.0
M40x1.5 24.0
M50x1.5 28.0
M50x1.5 35.0
M63x1.5 36.0
M63x1.5 43.0

Auf Anfrage lieferbar:

Einteiliger Dichteinsatz
nicht durchgehend isolierend

>[()<

max mm
7.0

10.0
11.0
14.0
15.0
18.0
23.0
26.0
26.0
32.0
36.0
42.0
44.0
50.0

&

mm
21

24
24
30
32
32
41

41

41

50
55
60
65
70

Anschlussgewinde Pg und NPT
Rostfreier Stahl A2 oder A4

mm
34
35
35
35
37
37
42
42
42
47
48
50
51
51

mm
12
12
12
12
12
12
12
12
14
14
14
14
14
14

One-piece sealing insert
not overall length insulated

Available on request:
Entry thread Pg and NPT
Stainless steel A2 or Ad

Art.-Nr. | Art. No.

EX1826.17.070
EX1826.17.100
EX1826.20.110
EX1826.20.140
EX1826.25.150
EX1826.25.180
EX1826.32.230
EX1826.32.260
EX1826.40.260
EX1826.40.320
EX1826.50.360
EX1826.50.420
EX1826.63.440
EX1826.63.500

(77

25
25
25
25
20
20
10
10
10
10

5

5
1
1

Technische Anderungen vorbehalten. | Technical details are subject to change.
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AGRO Kabelverschraubungen Ex Compact Messing druckfeste Kapselung Ex d 1IC und erhdhte Sicherheit Ex e Il
AGRO cable glands Ex Compact nickel-plated brass flameproof enclosure Ex d IIC and increased safety Ex e Il

Anschlussgewinde NPT | Entry thread NPT

ok Material: Messing vernickelt Material: Nickel-plated brass
_‘ Dichtung: NBR Seal: NBR
Einsatztemperatur: -60°C / +105°C Temperature range: -60°C / +105°C
- Schutzart: IP 68 (30 bar) Protection class: IP 68 (30 bar)
Prafnorm: IEC EN 60079-0/ Test standard: IEC EN 60079-0/
I[EC EN 60079-1/ I[EC EN 60079-1/
I[EC EN 60079-7 / IEC EN 60079-7 /
- I[EC EN 60079-31 IEC EN 60079-31
Gas: 112G Exdb eb IIC Gas: 112G Ex db eb IIC
Staub: 12D Ex ta llIC Dust: I 2D Ex ta llIC
Zone: Gaslund 2/ Zone: Gas 1and 2/
Staub 21 und 22 dust 21 and 22
Zertifikat: PTB 10 ATEX 1034X Certificate: PTB 10 ATEX 1034X
I[ECEx Zertifikat: I[ECEx PTB 12.0055X IECEx Certificate: I[ECEx PTB 12.0055X
EX Compact MS (€ @@
Einteiliger Dichteinsatz One-piece sealing insert
nicht durchgehend isolierend not overall length insulated
G s >0< @ Ho L Art-Nr. | Art. No. (&
NPT 3/8" 3.0 7.0 21 26 15 EX1126.3/8NPT.070 25
NPT 3/8" 5.0 100 24 26 15 EX1126.3/8NPT.100 25
NPT 1/2" 5.0 1.0 24 26 15 EX1126.1/2NPT.110 25
NPT 1/2" 9.0 140 30 26 15 EX1126.1/2NPT.140 25
NPT 3/4" 75 150 32 28 15 EX1126.3/4NPT.150 20
NPT 3/4" 125 180 32 28 15 EX1126.3/4NPT.180 20
NPT 1* 170 230 41 33 20 EX1126.1NPT.230 10
NPT 1 21.0 260 41 33 20 EX1126.1NPT.260 10
NPT 1 1/4" 240 320 50 34 20 EX1126.11/4NPT.320 10
NPT 1 1/2" 280 360 55 34 20 EX1126.11/2NPT.360 5
NPT 2 36.0 440 65 35 22 EX1126.2NPT.440 5
Auf Anfrage lieferbar: Available on request:
Ausfihrungen in Stahl A2 und A4 Executions in steel A2 and A4

124 | www.agro.ch



Zubehor zu Kabelverschraubungen Messing druckfeste Kapselung Ex d IIC
Accessories for cable glands nickel-plated brass for flameproof enclosure Ex d IIC

Anschlussgewinde metrisch | Entry thread metric

Verschlussschrauben Messing
druckfeste Kapselung Ex d 1IC

Locking plugs nickel-plated brass
flameproof enclosure Ex d IIC

Material:
O-Ring:

Einsatztemperatur:

Messing vernickelt
FPM
-40°C / +100°C

Material:
O-ring:

Temperature range:

Nickel-plated brass

FPM
-40°C / +100°C

Schutzart: IP 68 (30 bar) Protection class: IP 68 (30 bar)
Prifnorm: IEC EN 60079-0 / Test standard: IEC EN 60079-0/

IEC EN 60079-1/ IEC EN 60079-1/

IEC EN 60079-31 IEC EN 60079-31
Gas: 112G Ex db eb IIC Gas: 112G Ex db eb IIC
Staub: I 2D Ex ta llIC Dust: 12D Ex ta llIC
Zone: Gaslund2/ Zone: Gasland 2/

Staub 21 und 22 dust 21 and 22
Zertifikat: PTB 00 ATEX 1059 Certificate: PTB 00 ATEX 1059
IECEx Zertifikat: IECEx PTB 12.0056 I[ECEx Certificate: [ECEx PTB 12.0056
mit O-Ring with O-ring

G @ H L Art-Nr. | Art. No. (77

M12x1.5 15 5 15 8710.12 10
M16x1.5 18 6 15 8710.17 10
M20x1.5 24 8 15 8710.20 10
M25x1.5 30 10 15 8710.25 10
M32x1.5 36 12 15 8710.32 10
M40x1.5 46 12 15 8710.40 10
M50x1.5 55 12 15 8710.50 10
M63x1.5 70 12 15 8710.63 10

Anschlussgewinde Pg | Entry thread Pg

CEE&

mit O-Ring
G &
mm
Pg 7 16
Pg 9 18
Pg11 21
Pg13 24
Pg16 27
Pg21 32
Pg29 41
Pg36 55

H

6.4

7.5

8.8

10.0
11.5
14.0
17.0
22.5

L

10.5
12
12
14
14
16
17
17

with O-ring

Art.-Nr. | Art. No.

8710.07
8710.09
8710.11
8710.13
8710.16
8710.21
8710.29
8710.36

i

10
10
10
10
10
10
10
10

Technische Anderungen vorbehalten. | Technical details are subject to change.
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Zubehor zu Kabelverschraubungen Messing druckfeste Kapselung Ex d IIC
Accessories for cable glands nickel-plated brass for flameproof enclosure Ex d IIC

Sicherungsringe zu Kabelverschraubungen
T fur druckfeste Kapselung Ex d IIC
'

Locking rings suitable for cable glands for
flameproof enclosure Ex d IIC

N Material:
= Schrauben:
a

Einsatztemperatur:

% Einsatzbereich:
L

Messing vernickelt
Rostfreier Stahl A2
-60°C / +200°C

Zusatzlicher Schutz
gegen Selbstlockerung
bei Vibrationen

Material: Nickel-plated brass
Screws: Stainless steel A2
Temperature range: -60°C / +200°C

Application: Additional safety
against self-opening due
to vibrations

€&

&

20
24
26
32
36
45

D

40
47
50
56
60
69

L

13
13
13
13
13
14

X

15
18
20
23
25
30

mm

Ul o Ul Ul Ul

Sicherungsring nach Schliisselweite der Ex d IIC
Kabelverschraubung bestimmen

Y oZ

mm

(S2RNV RO RN, U RV, |

The dimension of the locking ring has to match the
wrench size of the Ex d IIC cable gland

Art-Nr.| Art. No. (77

1809.26.50 50
1811.26.50 50
1816.26.50 50
1821.26.50 50
1821.27.50 50
1829.26.50 50
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AGRO Kabelverschraubungen Progress® Messing erhohte Sicherheit Ex e Il
AGRO cable glands Progress® nickel-plated brass increased safety Ex e |l

Material: Messing vernickelt
Dichtung: TPE
O-Ring: FPM
Einsatztemperatur: -60°C / +100°C
Schutzart: IP 66 /1P 68 (bis 10 bar)
Prifnorm: I[EC EN 60079-0/

I[EC EN 60079-7 /

I[EC EN 60079-31
Gas: 112G Ex eb IIC Gb
Staub: I 2D Ex tb IIC Db
Zone: Gas 1und 2/

Staub 21 und 22
Zertifikat: SEV 15 ATEX 0152X
IECEx Zertifikat: IECEx SEV 15.0019X

Progress MS EX

Kurzes Anschlussgewinde metrisch | Short entry thread metric

>|Dl<
—— |
LL) =
| |
T —I
] i

G

&

Material:

Seal:

O-ring:
Temperature range:
Protection class:
Test standard:

Gas:
Dust:
Zone:

Certificate:
IECEx Certificate:

Nickel-plated brass

TPE

FPM

-60°C / +100°C

IP 66 /1P 68 (up to 10 bar)

IEC EN 60079-0/
IEC EN 60079-7 /
IEC EN 60079-31

I12G Ex eb IIC Gb
[ 2D Ex tb lIC Db

Gas 1and 2/
dust 21 and 22

SEV 15 ATEX 0152X
I[ECEx SEV 15.0019X

CE& -

Einteiliger Dichteinsatz
nicht durchgehend isolierend
G P i< & H 1f
min mm max mm mm mm mm info
M8x1.25 3.0 35 11 14 5 1
M8x1.25 4.0 5.0 M1 14 5 1
M10x1.5 3.0 40 13 15 5 1
M10x1.5 4.5 6.0 13 15 5 1
M12x1.5 5.0 65 15 17 5 -
M12x1.5 6.5 80 15 17 5 -
M16x1.5 4.5 60 18 20 5 -
M16x1.5 6.0 80 18 20 5 -
M20x1.5 6.0 80 24 21 6 -
M20x1.5 80 11.0 24 21 6 -
M25x1.5 9.5 125 30 25 7 =
M25x1.5 12.5 16.0 30 27 7 -
M32x1.5 140 17.0 36 28 8 -
M32x1.5 170 210 36 28 8 -
M40x1.5 200 240 46 31 8 -
M40x1.5 240 285 46 31 8 -
1 = Metrisches Regelgewinde (mit VDE Testreport)
Auf Anfrage lieferbar:
Ausfuhrungen in Stahl A2 und A4, Anschlussgewinde NPT

One-piece sealing insert
not overall length insulated

1 = Metric coarse-pitch thread
Available on request:

Executions in steel A2 and A4,

Art-Nr. | Art. No. (77
EX1000.08.035 50
EX1000.08.050 50
EX1000.10.040 50
EX1000.10.060 50
EX1000.12.065 50
EX1000.12.080 50
EX1000.17.060 50
EX1000.17.080 50
EX1000.20.080 50
EX1000.20.110 50
EX1000.25.125 25
EX1000.25.160 25
EX1000.32.170 25
EX1000.32.210 25
EX1000.40.240 10
EX1000.40.285 10
(with VDE test report)

entry thread NPT

Technische Anderungen vorbehalten. | Technical details are subject to change.
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AGRO Kabelverschraubungen Progress® Messing erhohte Sicherheit Ex e Il
AGRO cable glands Progress® nickel-plated brass increased safety Ex e Il

Langes Anschlussgewinde metrisch | Long entry thread metric

128
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Material: Messing vernickelt
Dichtung: TPE
O-Ring: FPM
Einsatztemperatur: -60°C / +100°C
Schutzart: IP 66 /1P 68 (bis 10 bar)
Prafnorm: IEC EN 60079-0 /

I[EC EN 60079-7 /

I[EC EN 60079-31
Gas: 112G Ex eb IIC Gb
Staub: I 2D Ex tb IlIC Db
Zone: Gas Tund 2/

Staub 21 und 22
Zertifikat: SEV 15 ATEX 0152X
IECEx Zertifikat: IECEx SEV 15.0019X

Progress MS EX

Material:

Seal:

O-ring:
Temperature range:
Protection class:
Test standard:

Gas:
Dust:
Zone:

Certificate:
I[ECEx Certificate:

Nickel-plated brass

TPE

FPM

-60°C / +100°C

IP 66 /1P 68 (up to 10 bar)

IEC EN 60079-0/
IEC EN 60079-7 /
I[EC EN 60079-31

I12G Exeb IIC Gb
112D Ex tb IIC Db

Gas 1and 2/
dust 21 and 22

SEV 15 ATEX 0152X
IECEx SEV 15.0019X

Einteiliger Dichteinsatz
nicht durchgehend isolierend

G < Gk & H L i
min mm maxmm  mm mm mm info
M8x1.25 3.0 3.5 11 14 10 1
M8x1.25 4.0 5.0 11 14 10 1
M10x1.5 3.0 4.0 13 15 10 1
M10x1.5 4.5 6.0 13 15 10 1
M12x1.5 5.0 6.5 15 17 10 =
M12x1.5 6.5 8.0 15 17 10
M16x1.5 4.5 6.0 18 20 10
M16x1.5 6.0 8.0 18 20 10
M20x1.5 6.0 8.0 24 21 10
M20x1.5 8.0 11.0 24 21 10
M25x1.5 9.5 125 30 25 11
M25x1.5 125 160 30 27 11
M32x1.5 140 170 36 28 13
M32x1.5 170 210 36 28 13
M40x1.5 200 240 46 31 13
M40x1.5 240 285 46 31 13

1 = Metrisches Regelgewinde (mit VDE Testreport)
Auf Anfrage lieferbar:

Ausfihrungen in Stahl A2 und A4, Anschlussgewinde NPT

One-piece sealing insert
not overall length insulated

1 = Metric coarse-pitch thread
Available on request:

Executions in steel A2 and A4,

Art.-Nr. | Art. No. ia
EX1100.08.035 50
EX1100.08.050 50
EX1100.10.040 50
EX1100.10.060 50
EX1100.12.065 50
EX1100.12.080 50
EX1100.17.060 50
EX1100.17.080 50
EX1100.20.080 50
EX1100.20.110 50
EX1100.25.125 25
EX1100.25.160 25
EX1100.32.170 25
EX1100.32.210 25
EX1100.40.240 10
EX1100.40.285 10

(with VDE test report)

entry thread NPT




AGRO Kabelverschraubungen Progress® Messing erhohte Sicherheit Ex e Il
AGRO cable glands Progress® nickel-plated brass increased safety Ex e |l

Kurzes Anschlussgewinde Pg | Short entry thread Pg

Material: Messing vernickelt
Dichtung: TPE

O-Ring: FPM
Einsatztemperatur: -60°C / +100°C

Schutzart: IP 66 /1P 68 (bis 10 bar)
Prafnorm: IEC EN 60079-0/

IEC EN 60079-7 /

IEC EN 60079-31
Gas: 112G Ex eb IIC Gb
Staub: 12D Ex tb IIIC Db
Zone: Gaslund 2/

Staub 21 und 22
Zertifikat: SEV 15 ATEX 0152X
I[ECEx Zertifikat: [ECEx SEV 15.0019X

Progress MS EX

Material:

Seal:

O-ring:
Temperature range:
Protection class:
Test standard:

Gas:
Dust:
Zone:

Certificate:
IECEx Certificate:

Nickel-plated brass

TPE

FPM

-60°C / +100°C

IP 66 /1P 68 (up to 10 bar)

IEC EN 60079-0/
IEC EN 60079-7 /
IEC EN 60079-31

I12G Ex eb IIC Gb
[ 2D Ex tb lIC Db

Gas 1and 2/
dust 21 and 22

SEV 15 ATEX 0152X
I[ECEx SEV 15.0019X

CE& -

Einteiliger Dichteinsatz

nicht durchgehend isolierend

G < Mgk & H L
Pg 7 5.0 65 15 17 6
Pg 7 65 80 15 17 6
Pg 9 4.5 60 18 20 6
Pg 9 6.0 80 18 20 6
Pg 11 4.0 55 21 21 6
Pg 11 5.5 85 21 21 6
Pg 13 6.0 80 24 21 6
Pg 13 80 110 24 21 6
Pg 16 6.0 80 24 21 6
Pg 16 80 110 24 21 6
Pg 21 9.5 125 30 25 75
Pg 21 125 160 30 25 75
Pg 29 16.0 19.0 38 28 8
Pg 29 19.0 230 38 28 8
Pg 36 215 260 50 32 8
Pg 36 260 305 50 32 8
Auf Anfrage lieferbar:

Ausflihrungen in Stahl A2 und A4, Anschlussgewinde NPT

One-piece sealing insert

not overall length insulated

Available on request:

Art-Nr. | Art. No. (77
EX1000.07.065 50
EX1000.07.080 50
EX1000.09.060 50
EX1000.09.080 50
EX1000.11.055 50
EX1000.11.085 50
EX1000.13.080 50
EX1000.13.110 50
EX1000.16.080 50
EX1000.16.110 50
EX1000.21.125 25
EX1000.21.160 25
EX1000.29.190 25
EX1000.29.230 25
EX1000.36.260 10
EX1000.36.305 10

Executions in steel A2 and A4, entry thread NPT

Technische Anderungen vorbehalten. | Technical details are subject to change.
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AGRO Kabelverschraubungen Progress® Messing erhohte Sicherheit Ex e Il
AGRO cable glands Progress® nickel-plated brass increased safety Ex e Il

Langes Anschlussgewinde Pg | Long entry thread Pg

>|2<

A Material: Messing vernickelt Material: Nickel-plated brass
BE Dichtung: TPE Seal: TPE
RIS O-Ring: FPM O-ring: FPM
T Einsatztemperatur: -60°C / +100°C Temperature range: -60°C / +100°C
' Schutzart: IP 66 /1P 68 (bis 10 bar)  Protection class: IP 66 /1P 68 (up to 10 bar)
} - Prifnorm: IEC EN 60079-0/ Test standard: IEC EN 60079-0/
L] IEC EN 60079-7 / IEC EN 60079-7 /
G IEC EN 60079-31 IEC EN 60079-31
- - Gas: Il 2G Ex eb IIC Gb Gas: Il 2G Ex eb IIC Gb
Staub: I1 2D Ex tb IIC Db Dust: Il 2D Ex tb IIC Db
Zone: Gas 1und 2/ Zone: Gas 1and 2/
Staub 21 und 22 dust 21 and 22
Zertifikat: SEV 15 ATEX 0152X Certificate: SEV 15 ATEX 0152X
I[ECEx Zertifikat: IECEx SEV 15.0019X I[ECEx Certificate: IECEx SEV 15.0019X
~
Progress MS EX CE @ N
Einteiliger Dichteinsatz One-piece sealing insert
nicht durchgehend isolierend not overall length insulated
G > < g H L Art.-Nr. | Art. No. @
Pg 7 5.0 6.5 15 17 10 EX1100.07.065 50
Pg 7 6.5 8.0 15 17 10 EX1100.07.080 50
Pg 9 4.5 6.0 18 20 10 EX1100.09.060 50
Pg 9 6.0 8.0 18 20 10 EX1100.09.080 50
Pg 11 4.0 5.5 21 21 10 EX1100.11.055 50
Pg 11 55 8.5 21 21 10 EX1100.11.085 50
Pg 13 6.0 80 24 21 10 EX1100.13.080 50
Pg 13 80 11.0 24 21 10 EX1100.13.110 50
Pg 16 6.0 8.0 24 21 10 EX1100.16.080 50
Pg 16 8.0 11.0 24 21 10 EX1100.16.110 50
Pg 21 9.5 125 30 25 12 EX1100.21.125 25
Pg 21 12.5 16.0 30 25 12 EX1100.21.160 25
Pg 29 16.0 19.0 38 28 12 EX1100.29.190 25
Pg 29 19.0 23.0 38 28 12 EX1100.29.230 25
Pg 36 215 260 50 32 15 EX1100.36.260 10
Pg 36 260 305 50 32 15 EX1100.36.305 10
Auf Anfrage lieferbar: Available on request:
Ausfuhrungen in Stahl A2 und A4, Anschlussgewinde NPT Executions in steel A2 and A4, entry thread NPT
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AGRO Kabelverschraubungen Progress® Messing erhdhte Sicherheit Ex e Il fiir mehrere Kabel
AGRO cable glands Progress® nickel-plated brass increased safety Ex e Il for installation of multiple cables

Kurzes Anschlussgewinde metrisch | Short entry thread metric

Material: Messing vernickelt Material: Nickel-plated brass @
Dichtung: TPE / NBR Seal: TPE / NBR m
O-Ring: FPM O-ring: FPM e
Einsatztemperatur: -60°C / +100°C Temperature range: -60°C / +100°C Eg T
Schutzart: IP66/IP 68 Protection class: IP 66 /1P 68
Prifnorm: IEC EN 60079-0 / Test standard: IEC EN 60079-0 / —
IEC EN 60079-7 / IEC EN 60079-7/
I[EC EN 60079-31 IEC EN 60079-31 LJE]J
Gas: 112G Ex eb IIC Gb Gas: I 2G Ex eb IIC Gb G
Staub: I1 2D Ex tb IlIC Db Dust: I 2D Ex tb IlIC Db &
Zone: Gas 1und 2/ Zone: Gas 1and 2/
Staub 21 und 22 dust 21 and 22
Zertifikat: SEV 15 ATEX 0152X Certificate: SEV 15 ATEX 0152X
IECEX Zertifikat: IECEx SEV 15.0019X IECEx Certificate: IECEx SEV 15.0019X

CE& -

Progress MS Multi EX

Einteiliger Dichteinsatz One-piece sealing insert
nicht durchgehend isolierend not overall length insulated

Sk Sl i
G < A< @@y @ HoLoi Art-Nr. | Art. No. (77
M12x1.5 0.6 1.0 3 15 17 5 3 EX1310.12.3.010 50
M16x1.5 1.0 1.5 4 18 20 5 3 EX1310.17.4.015 50
M16x1.5 2.0 3.0 2 18 20 5 - EX1310.17.2.030 50
M20x1.5 2.5 3.0 6 24 21 6 - EX1310.20.6.030 50
M20x1.5 3.5 5.0 2 24 21 6 = EX1310.20.2.050 50
M20x1.5 3.5 5.0 4 24 21 6 = EX1310.20.4.050 50
M20x1.5 4.5 6.0 3 24 21 6 - EX1310.20.3.060 50
M20x1.5 5.5 7.5 2 24 21 6 - EX1310.20.2.075 50
M25x1.5 5.0 6.0 6 30 25 7 - EX1310.25.6.060 25
M25x1.5 6.0 7.0 3 30 25 7 - EX1310.25.3.070 25
M25x1.5 5.5 7.0 4 30 25 7 - EX1310.25.4.070 25
M25x1.5 7.5 9.0 3 30 25 7 - EX1310.25.3.090 25
M25x1.5 80 10.0 2 30 25 7 - EX1310.25.2.100 25
M32x1.5 6.0 7.0 6 36 28 8 = EX1310.32.6.070 25
M32x1.5 7.5 9.0 4 36 28 8 = EX1310.32.4.090 25
M40x1.5 8.0 9.0 7 46 31 8 3 EX1310.40.7.090 10
M40x1.5 14.0 15.0 2 46 31 8 3 EX1310.40.2.150 10
M50x1.5 9.0 10.0 4 55 34 9 3 EX1310.50.4.100 10
M63x1.5 11.0 120 6 70 37 10 3 EX1310.63.6.120 5
M63x1.5 17.0 18.0 3 70 37 10 3 EX1310.63.3.180 5
3 = Material Dichteinsatz NBR 3 = Material sealing insert NBR
Auf Anfrage lieferbar: Available on request:
Ausfuhrungen in Stahl A2 und A4, Anschlussgewinde NPT Executions in steel A2 and A4, entry thread NPT

. . . o0
Technische Anderungen vorbehalten. | Technical details are subject to change. 88:AGRO
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AGRO Kabelverschraubungen Progress® Messing erhohte Sicherheit Ex e Il fiir mehrere Kabel
AGRO cable glands Progress® nickel-plated brass increased safety Ex e Il for installation of multiple cables

Kurzes Anschlussgewinde Pg | Short entry thread Pg

® Material: Messing vernickelt Material: Nickel-plated brass
m Dichtung: TPE / NBR Seal: TPE / NBR
o Il | O-Ring: FPM O-ring: FPM
%g < Einsatztemperatur: -60°C / +100°C Temperature range: -60°C / +100°C
Schutzart: IP 66 /1P 68 Protection class: IP66/IP 68
—————'  Prufnorm: IEC EN 60079-0 / Test standard: IEC EN 60079-0 /
IEC EN 60079-7 / IEC EN 60079-7 /
IEC EN 60079-31 IEC EN 60079-31
G Gas: 112G Ex eb IIC Gb Gas: 112G Ex eb IIC Gb
© Staub: I 2D Ex tb IIC Db Dust: I 2D Ex tb IlIC Db
Zone: Gas Tund 2/ Zone: Gas Tand 2/
Staub 21 und 22 dust 21 and 22
Zertifikat: SEV 15 ATEX 0152X Certificate: SEV 15 ATEX 0152X
IECEx Zertifikat: IECEx SEV 15.0019X IECEx Certificate: IECEx SEV 15.0019X
~
Progress MS Multi EX (€ @ N
e Einteiliger Dichteinsatz One-piece sealing insert
/’ % nicht durchgehend isolierend not overall length insulated
@a © ==osnLs e o 5
\ Pg 9 1.0 1.5 4 18 20 6 3 EX1310.09.4.015 50
Pg 9 20 30 2 18 20 6 - EX1310.09.2.030 50
O Pg 11 2.0 3.0 3 21 21 6 3 EX1310.11.3.030 50
Pg 11 3.0 4.0 2 21 21 6 3 EX1310.11.2.040 50
Pg 11 3.5 5.0 2 21 21 6 - EX1310.11.2.050 50
Pg 13 2.5 4.0 3 24 23 6 3 EX1310.13.3.040 50
Pg 13 3.5 5.0 2 24 23 6 - EX1310.13.2.050 50
Pg 16 2.5 3.0 6 24 23 6 - EX1310.16.6.030 50
Pg 16 3.0 4.0 6 24 23 6 3 EX1310.16.6.040 50
Pg 16 4.5 6.0 2 24 23 6 = EX1310.16.2.060 50
Pg 16 4.5 6.0 3 24 23 6 EX1310.16.3.060 50
Pg 21 5.5 7.0 4 30 28 7 EX1310.21.4.070 25
Pg 21 7.5 9.0 3 30 28 7 - EX1310.21.3.090 25
Pg 29 5.5 6.5 6 38 28 8 3 EX1310.29.6.065 25
Pg 29 8.0 9.0 3 38 28 8 = EX1310.29.3.090 25
Pg 36 9.0 10.0 4 50 32 8 3 EX1310.36.4.100 10
Pg 36 140 15.0 2 50 32 8 3 EX1310.36.2.150 10
Pg 48 11.0 120 6 65 37 M1 3 EX1310.48.6.120 10
Pg 48 17.0 18.0 3 65 37 11 3 EX1310.48.3.180 10
3 = Material Dichteinsatz NBR 3 = Material sealing insert NBR
Auf Anfrage lieferbar: Available on request:
Ausfuhrungen in Stahl A2 und A4, Anschlussgewinde NPT Executions in steel A2 and A4, entry thread NPT
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AGRO Kabelverschraubungen Progress® Messing mit Klemmbacken erhéhte Sicherheit Ex e Il
AGRO cable glands Progress® nickel-plated brass with clamps increased safety Ex e Il

Kurzes Anschlussgewinde metrisch | Short entry thread metric

Material: Messing vernickelt
Schrauben: Rostfreier Stahl A2
Dichtung: TPE
O-Ring: FPM
Einsatztemperatur: -60°C / +100°C
Schutzart: IP 66 /1P 68 (bis 10 bar)
Prifnorm: IEC EN 60079-0/
IEC EN 60079-7 /
IEC EN 60079-31
Gas: 112G Ex eb IIC Gb
Staub: I1 2D Ex tb IIC Db
Zone: Gas 1und 2/
Staub 21 und 22
Zertifikat: SEV 15 ATEX 0151
IECEx Zertifikat: IECEx SEV 15.0018

Progress MS KB EX

Material: Nickel-plated brass
Screws: Stainless steel A2
Seal: TPE

O-ring: FPM

Temperature range: -60°C / +100°C
Protection class: IP 66 /IP 68

(up to 10 bar)

IEC EN 60079-0/
IEC EN 60079-7 /
IEC EN 60079-31

Test standard:

Gas: I12G Ex eb IIC Gb
Dust: 112D Ex tb IIIC Db
Zone: Gas 1and 2/
dust 21 and 22
Certificate: SEV 15 ATEX 0151

IECEx Certificate: IECEx SEV 15.0018

CEE

Einteiliger Dichteinsatz
nicht durchgehend isolierend

G YOk Gk & H L i

min mm max mm mm mm mm info
M12x1.5 5.0 6.5 15/16 26 5 2
M12x1.5 6.5 8.0 15/16 26 5 2

2 = Zertifikat SEV 15 ATEX 0152X / IECEx SEV 15.0019X

Folgende EX-Kabelverschraubungen mit Klemmbacken Ex e
Il sind auf Anfrage erhaltlich:

- Kabelverschraubungen Messing mit langem Anschlussge-
winde

- Kabelverschraubungen aus rostfreiem Stahl A2 oder A4

One-piece sealing insert
not overall length insulated

Art-Nr.| Art. No. (77

EX1803.12.03.065 50
EX1803.12.03.080 50

2 = Certificate SEV 15 ATEX 0152X/ [ECEx SEV 15.0019X

The following cable glands with clamps Ex e Il are available
on request:

- Cable glands nickel-plated brass with long entry thread

- Cable glands stainless steel A2 or A4

Progress MS KB EX

CEE

Zweiteiliger Dichteinsatz
nicht durchgehend isolierend

G @k Gl@lk S

min mm max mm min mm

M16x1.5 6.0 8.0 8.0

o< & H

max mm mm mm

10.5 18/19 30

M20x1.5 8.0 1.0 11.0 150 24 31
M25x1.5 125 16.0 16.0 20.5 30 35
M32x1.5 170 210 210 255 36 40
M40x1.5 240 285 285 330 46 44
M50x1.5 33.0 37.0 370 420 55 49
M63x1.5 400 46.0 46.0 52.0 70 55

Folgende EX-Kabelverschraubungen mit Klemmbacken Ex e
Il sind auf Anfrage erhaltlich:

- Kabelverschraubungen Messing mit langem Anschlussge-
winde

- Kabelverschraubungen aus rostfreiem Stahl A2 oder A4

Two-piece sealing insert
not overall length insulated

L i Art-Nr.| Art.No. (77
5 - EX1803.17 50
6 - EX1803.20 50
7 - EX1803.25 25
g8 - EX1803.32 25
s - EX1803.40 10
9 - EX1803.50 10
0 - EX1803.63 5

The following cable glands with clamps Ex e Il are available
on request:

- Cable glands nickel-plated brass with long entry thread

- Cable glands stainless steel A2 or A4

Technische Anderungen vorbehalten. | Technical details are subject to change.
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AGRO Kabelverschraubungen Progress® Messing mit Klemmbacken erhdhte Sicherheit Ex e I
AGRO cable glands Progress® nickel-plated brass with clamps increased safety Ex e Il

Kurzes Anschlussgewinde Pg | Short entry thread Pg

>I2<
T
—
L]
G
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Material: Messing vernickelt
Schrauben: Rostfreier Stahl A2
Dichtung: TPE
O-Ring: FPM
Einsatztemperatur: -60°C / +100°C
Schutzart: IP 66 /1P 68 (bis 10 bar)
Prufnorm: IEC EN 60079-0/
IEC EN 60079-7 /
IEC EN 60079-31
Gas: I12G Ex eb IIC Gb
Staub: I1 2D Ex tb llIC Db
Zone: Gas 1und 2/
Staub 21 und 22
Zertifikat: SEV 15 ATEX 0151
IECEX Zertifikat: IECEx SEV 15.0018

Progress MS KB EX

Material: Nickel-plated brass
Screws: Stainless steel A2
Seal: TPE

O-ring: FPM

-60°C / +100°C
IP 66 /1P 68 (up to 10 bar)

IEC EN 60079-0/
IEC EN 60079-7 /
IEC EN 60079-31

Temperature range:
Protection class:
Test standard:

Gas: I12G Ex eb IIC Gb
Dust: I1 2D Ex tb llIC Db
Zone: Gas 1and 2/
dust 21 and 22
Certificate: SEV 15 ATEX 0151

IECEx Certificate: IECEx SEV 15.0018

CEE®

Einteiliger Dichteinsatz
nicht durchgehend isolierend

G o< < & H L i
min mm max mm mm mm mm info

Pg 7 5.0 6.5 15/16 26 6 2

Pg 7 6.5 8.0 15/16 26 6 2

2 = Zertifikat SEV 15 ATEX 0152X / IECEx SEV 15.0019X

Folgende EX-Kabelverschraubungen mit Klemmbacken Ex e
Il sind auf Anfrage erhéltlich:

- Kabelverschraubungen Messing mit langem Anschlussge-
winde

- Kabelverschraubungen aus rostfreiem Stahl A2 oder A4

One-piece sealing insert
not overall length insulated

Art.-Nr. | Art. No. @

EX1803.07.03.065 50
EX1803.07.03.080 50

2 = Certificate SEV 15 ATEX 0152X/ IECEx SEV 15.0019X

The following cable glands with clamps Ex e Il are available
on request:

- Cable glands nickel-plated brass with long entry thread

- Cable glands stainless steel A2 or A4

Progress MS KB EX

(I

Zweiteiliger Dichteinsatz
nicht durchgehend isolierend

G sol< S S SP< & H

minmm  maxmm  min mm max mm mm mm
Pg 9 6.0 8.0 8.0 10.5 18/19 30
Pg 11 55 8.5 8.5 12.0 21 31
Pg 13 8.0 11.0 11.0 15.0 24 31
Pg 16 8.0 11.0 11.0 150 24 31
Pg 21 125 160 16.0 20.5 30 35
Pg 29 19.0 230 23.0 275 38 40
Pg 36 26.0 30.5 305 35.0 50 47
Pg 42 33.0 37.0 370 420 55 49
Pg 48 37.0 43.0 43.0 49.0 65 51

Folgende EX-Kabelverschraubungen mit Klemmbacken Ex e
Il sind auf Anfrage erhaltlich:

- Kabelverschraubungen Messing mit langem Anschlussge-
winde

- Kabelverschraubungen aus rostfreiem Stahl A2 oder A4

Two-piece sealing insert
not overall length insulated

mLm in‘fo Art.-Nr. | Art. No. @
6 - EX1803.09 50
6 - EX1803.11 50
6 - EX1803.13 50
6 - EX1803.16 50
7.5 - EX1803.21 25
8 - EX1803.29 25
8 - EX1803.36 10
10 - EX1803.42 10
11 - EX1803.48 5

The following cable glands with clamps Ex e Il are available
on request:

- Cable glands nickel-plated brass with long entry thread

- Cable glands stainless steel A2 or A4




AGRO Kabelverschraubungen Progress® Messing mit Trompete und Klemmbacken erhéhte Sicherheit Ex e Il
AGRO cable glands Progress® nickel-plated brass with trumpet and clamps increased safety Ex e Il

Kurzes Anschlussgewinde metrisch | Short entry thread metric

Material: Messing vernickelt Material: Nickel-plated brass 1
Schrauben: Rostfreier Stahl A2 Screws: Stainless steel A2
Dichtung: TPE Seal: TPE o
O-Ring: FPM O-ring: FPM '
Einsatztemperatur: -60°C / +100°C Temperature range: -60°C / +100°C , T p)
Schutzart: IP 66 /1P 68 (bis 10 bar)  Protection class: IP 66 /1P 68 (up to 10 bar)
Prufnorm: IEC EN 60079-0/ Test standard: IEC EN 60079-0/ _
I[EC EN 60079-7 / IEC EN 60079-7 / B —
I[EC EN 60079-31 IEC EN 60079-31
Gas: 112G Ex eb IIC Gb Gas: 112G Ex eb IIC Gb
Staub: I 2D Ex tb IIC Db Dust: 11 2D Ex tb IIC Db ) 3
Zone: Gas Tund 2/ Zone: Gas1and2/
Staub 21 und 22 dust 21 and 22
Zertifikat: SEV 15 ATEX 0151 Certificate: SEV 15 ATEX 0151 -
I[ECEx Zertifikat: IECEx SEV 15.0018 IECEx Certificate: IECEx SEV 15.0018 4
Progress MS T+KB EX & =
Zweiteiliger Dichteinsatz Two-piece sealing insert —
nicht durchgehend isolierend not overall length insulated /
¢ e o o kg H L Art-Nr. | Art. No. (77 5
M16x1.5 6.0 8.0 8.0 105 18 28 43 5 EX1801.17 50
M20x1.5 8.0 1.0 110 150 24 34 46 6 EX1801.20 50
M25x1.5 125 160 16.0 205 30 44 52 7 EX1801.25 25
M32x1.5 170 210 210 255 36 50 59 8 EX1801.32 10
M40x1.5 240 285 285 330 46 57 59 8 EX1801.40 5

Langes Anschlussgewinde metrisch | Long entry thread metric
Progress MS T+KB EX (€ @@

Zweiteiliger Dichteinsatz Two-piece sealing insert P 7
nicht durchgehend isolierend not overall length insulated 4
G ol o < o< @ gA H oL Art-Nr.| Art. No. (77

min mm max mm min mm max mm mm mm mm mm R
M16x1.5 6.0 8.0 8.0 105 18 28 43 10 EX1811.17 50
M20x1.5 8.0 1.0 110 150 24 34 46 10 EX1811.20 50 -
M25x1.5 125 160 16.0 205 30 44 52 11 EX1811.25 25 o 8
M32x1.5 170 215 215 255 36 50 59 13 EX1811.32 10
M40x1.5 240 285 285 330 46 57 59 13 EX1811.40 5
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12
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AGRO Kabelverschraubungen Progress® Messing mit Trompete und Klemmbacken erhéhte Sicherheit Ex e I
AGRO cable glands Progress® nickel-plated brass with trumpet and clamps increased safety Ex e Il

Kurzes Anschlussgewinde Pg | Short entry thread Pg

Material: Messing vernickelt Material: Nickel-plated brass
Schrauben: Rostfreier Stahl A2 Screws: Stainless steel A2
Dichtung: TPE Seal: TPE
O-Ring: FPM O-ring: FPM
T Einsatztemperatur: -60°C / +100°C Temperature range: -60°C / +100°C
Schutzart: IP 66 /1P 68 (bis 10 bar)  Protection class: IP 66 /1P 68 (up to 10 bar)
_ Prufnorm: IEC EN 60079-0/ Test standard: IEC EN 60079-0/
IEC EN 60079-7 / IEC EN 60079-7 /
IEC EN 60079-31 IEC EN 60079-31
Gas: I 2G Ex eb IIC Gb Gas: I12G Ex eb IIC Gb
Staub: I 2D Ex tb IIC Db Dust: I1 2D Ex tb llIC Db
Zone: Gas 1und 2/ Zone: Gas 1and 2/
Staub 21 und 22 dust 21 and 22
Zertifikat: SEV 15 ATEX 0151 Certificate: SEV 15 ATEX 0151
IECEX Zertifikat: IECEx SEV 15.0018 IECEX Certificate: IECEx SEV 15.0018
Progress MS T+KB EX C € @@
Zweiteiliger Dichteinsatz Two-piece sealing insert
nicht durchgehend isolierend not overall length insulated
G e An s s kA L Art-Nr| Art. No. (77
Pg 9 6.0 8.0 8.0 10.5 18 28 43 6 EX1801.09 50
Pg 11 5.5 8.5 8.5 120 21 30 43 6 EX1801.11 50
Pg 13 8.0 11.0 11.0 15.0 24 34 46 6 EX1801.13 50
Pg 16 8.0 11.0 11.0 15.0 24 34 46 6 EX1801.16 50
Pg 21 125 16.0 160 205 30 44 52 75 EX1801.21 25
Pg 29 190 230 230 275 38 50 59 8 EX1801.29 10

Langes Anschlussgewinde Pg | Long entry thread Pg
Progress MS T+KB EX c € @@

Zweiteiliger Dichteinsatz Two-piece sealing insert

nicht durchgehend isolierend not overall length insulated

G >\_@\< >/@< >\_®\< 0 & gA H L Art.-Nr. | Art. No. @
Pg 9 6.0 8.0 8.0 105 18 28 43 10 EX1811.09 50
Pg 11 5.5 8.5 8.5 120 21 30 43 10 EX1811.11 50
Pg 13 8.0 11.0 110 150 24 34 46 10 EX1811.13 50
Pg 16 8.0 11.0 11.0 150 24 34 46 10 EX1811.16 50
Pg 21 125 160 16.0 205 30 44 52 12 EX1811.21 25
Pg 29 19.0 230 230 275 38 50 59 12 EX1811.29 10
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AGRO Kabelverschraubungen Progress® EMV Rapid Messing mit Kontaktscheibe erhohte Sicherheit Ex e Il
AGRO cable glands Progress® EMC Rapid nickel-plated brass with contact disc increased safety EX e Il

Kurzes Anschlussgewinde metrisch | Short entry thread metric

1
Material: Messing vernickelt Material: Nickel-plated brass
Dichtung: TPE Seal: TPE
O-Ring: FPM O-ring: FPM T
Einsatztemperatur: -60°C / +100°C Temperature range: -60°C / +100°C T
Schutzart: IP 66 /1P 68 (bis 10 bar)  Protection class: IP 66 /1P 68 (up to 10 bar) 2
Prifnorm: IEC EN 60079-0/ Test standard: IEC EN 60079-0/
IEC EN 60079-7 / IEC EN 60079-7 / -
I[EC EN 60079-31 IEC EN 60079-31 o
Gas: 112G Ex eb IIC Gb Gas: 112G Ex eb IIC Gb
Staub: I 2D Ex tb IIC Db Dust: 11 2D Ex tb IIC Db
Zone: Gaslund 2/ Zone: Gas 1and 2/ 3
Staub 21 und 22 dust 21 and 22
Zertifikat: SEV 15 ATEX 0152X Certificate: SEV 15 ATEX 0152X
IECEx Zertifikat: IECEx SEV 15.0019X IECEX Certificate: IECEx SEV 15.0019X
Eigenschaften: FUr zeitsparende Monta-  Properties: For a quick installation of
ge von partiell abisolier- partially dismantled cables 4
ten sowie durchgehend as well as thoroughly
geschirmten Kabeln shielded cables
Progress MS EMC Rapid EX ce @@
Einteiliger Dichteinsatz One-piece sealing insert
nicht durchgehend isolierend not overall length insulated 5
G ;[n@m‘: :L%: fn% ntln = Art-Nr. | Art. No. (1)
M12x1.5 4.5 60 15 20 5 EX1081.12.060 50
M12x1.5 6.0 7.5 15 20 5 EX1081.12.075 50
M16x1.5 6.0 8.0 18 23 5 EX1081.17.080 50
M16x1.5 8.0 100 18 25 5 EX1081.17.100 50
M20x1.5 8.0 110 24 25 6 EX1081.20.110 50
M20x1.5 1.0 140 24 27 6 EX1081.20.140 50
M25x1.5 13.0 160 30 30 7 EX1081.25.160 25
M25x1.5 170 19.0 30 33 7 EX1081.25.190 25
M32x1.5 180 210 36 32 8 EX1081.32.210 25 7
Langes Anschlussgewinde auf Anfrage Long entry thread available on request
8
Progress MS EMC Rapid EX CG @@
Einteiliger Dichteinsatz One-piece sealing insert -
nicht durchgehend isolierend not overall length insulated
G e L Art-Nr. | Art. No. (77
Pg 7 4.5 60 15 20 6 EX1081.07.060 50 9
Pg 7 6.0 75 15 20 6 EX1081.07.075 50
Pg 9 6.0 80 18 23 6 EX1081.09.080 50 o
Pg 9 8.0 100 18 25 6 EX1081.09.100 50
Pg 11 5.5 8.5 21 25 6 EX1081.11.085 50
Pg 11 8.5 120 21 25 6 EX1081.11.120 50 10
Pg 13 8.0 110 24 25 6 EX1081.13.110 50
Pg 13 125 140 24 27 6 EX1081.13.140 50
Pg 16 8.0 110 24 24 6 EX1081.16.110 50 —_—
Pg 16 12.5 140 24 27 6 EX1081.16.140 50
Pg 21 13.0 160 30 30 7 EX1081.21.160 25
Pg21 170 190 30 33 7 EX1081.21.190 25 1
Pg 29 190 230 38 33 8 EX1081.29.230 25
Pg 29 230 255 38 32 8 EX1081.29.255 25
Langes Anschlussgewinde auf Anfrage Long entry thread available on request
12

#AGRO
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AGRO Kabelverschraubungen Progress® EMV Messing mit Kontakthiilse erhohte Sicherheit Ex e Il
AGRO EMC cable glands Progress® nickel-plated brass with contact sleeve increased safety Ex e Il

Kurzes Anschlussgewinde metrisch | Short entry thread metric

138
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Material:
Dichtung:
O-Ring:

Einsatztemperatur:

Schutzart:
Prifnorm:

Gas:
Staub:
Zone:

Zertifikat:
|[ECEx Zertifikat:
Eigenschaften:

Progress MS EMC EX

Messing vernickelt

TPE
FPM
-60°C / +100°C

IP 66 /1P 68 (bis 10 bar)

IEC EN 60079-0/
IEC EN 60079-7/
I[EC EN 60079-31

I12G Ex eb IIC Gb
I 2D Ex tb IlIC Db

Gas 1und 2/
Staub 21 und 22

SEV 15 ATEX 0152X
IECEx SEV 15.0019X
Sehr guter Schirmkontakt
Uber die Kontakthilse

bei in der Kabelver-
schraubung endendem

Schirmgeflecht

Material:
Seal:
O-ring:

Temperature range:

Protection class:
Test standard:

Gas:
Dust:
Zone:

Certificate:
IECEx Certificate:
Properties:

Nickel-plated brass

TPE

FPM

-60°C / +100°C

IP 66 /1P 68 (up to 10 bar)

IEC EN 60079-0/
IEC EN 60079-7 /
IEC EN 60079-31

I2G Exeb IIC Gb
12D Ex tb IIC Db

Gas 1and 2/

dust 21 and 22

SEV 15 ATEX 0152X
[ECEx SEV 15.0019X

Excellent shield contact
through the contact
sleeve with the braided
shield terminating in the
screwed cable gland

(CE& =

G %]

min mm
M8x1.25 2.5
M8x1.25 3.0
M10x1.5 3.0
M10x1.5 4.0
M12x1.5 4.5
M12x1.5 6.0
M16x1.5 6.0
M16x1.5 8.0
M20x1.5 8.0
M20x1.5 12.5
M25x1.5 13.0
M25x1.5 17.0
M32x1.5 17.0
M40x1.5 24.0

Einteiliger Dichteinsatz
nicht durchgehend isolierend

>l

max mm
35
4.0
4.0
6.0
6.0
7.5
8.0
10.0
11.0
14.0
16.0
19.0
21.0
28.5

& H i
mm mm mm inf
11 15 5 1
11 15 5 1
13 16 5 1
13 16 5 1
15 20 5 =
15 20 5 =
18 23 5 =
18 25 5 -
24 25 6 -
24 27 6 =
30 30 7 =
30 33 7 =
36 32 8 =
46 34 8 =

1 = Metrisches Regelgewinde (mit VDE Testreport)

Langes Anschlussgewinde auf Anfrage

o

One-piece sealing insert
not overall length insulated

1 = Metric coarse-pitch thread (with VDE test report)

Art.-Nr. | Art. No. @
EX1080.08.035 50
EX1080.08.040 50
EX1080.10.040 50
EX1080.10.060 50
EX1080.12.060 50
EX1080.12.075 50
EX1080.17.080 50
EX1080.17.100 50
EX1080.20.110 50
EX1080.20.140 50
EX1080.25.160 25
EX1080.25.190 25
EX1080.32.210 25
EX1080.40.285 10

Long entry thread available on request




AGRO Kabelverschraubungen Progress® EMV Messing mit Kontakthiilse erhohte Sicherheit Ex e Il
AGRO EMC cable glands Progress® nickel-plated brass with contact sleeve increased safety Ex e Il

Material:
Dichtung:
O-Ring:

Einsatztemperatur:

Schutzart:
Prifnorm:

Gas:
Staub:
Zone:

Zertifikat:
IECEx Zertifikat:
Eigenschaften:

Progress MS EMC EX

Messing vernickelt

TPE

FPM

-60°C / +100°C

IP 66/ IP 68 (bis 10 bar)

IEC EN 60079-0/
IEC EN 60079-7/
IEC EN 60079-31

112G Ex eb IIC Gb
12D Ex tb IIIC Db

Gaslund 2/
Staub 21 und 22

SEV 15 ATEX 0152X
IECEx SEV 15.0019X
Sehr guter Schirmkontakt
Uber die Kontakthilse
bei in der Kabelver-

schraubung endendem
Schirmgeflecht

Kurzes Anschlussgewinde Pg | Short entry thread Pg

Material:

Seal:

O-ring:
Temperature range:
Protection class:
Test standard:

Gas:
Dust:
Zone:

Certificate:
IECEx Certificate:
Properties:

Nickel-plated brass
TPE

FPM

-60°C / +100°C

IP 66 /IP 68 (up to 10 bar)
IEC EN 60079-0/
IEC EN 60079-7/
IEC EN 60079-31
I12G Ex eb IIC Gb
12D Ex tb IIIC Db
Gas 1and 2/

dust 21 and 22

SEV 15 ATEX 0152X
[ECEx SEV 15.0019X

Excellent shield contact
through the contact
sleeve with the braided
shield terminating in the
screwed cable gland

(CE& —

>(Dl<

6.0
7.5
8.0
10.0
8.5
12.0
11.0
14.0
11.0
14.0
16.0
19.0
23.0
25.5
30.5

Einteiliger Dichteinsatz
G %]
Pg 7 45
Pg 7 6.0
Pg 9 6.0
Pg 9 8.0
Pg 11 5.5
Pg 11 9.5
Pg 13 8.0
Pg 13 12.5
Pg 16 8.0
Pg 16 12.5
Pg 21 13.0
Pg 21 17.0
Pg29 190
Pg29 240
Pg36 250

&

15
15
18
18
21
21
24
24
24
24
30
30
38
38
50

nicht durchgehend isolierend

H

20
20
23
25
23
23
25
27
24
27
30
33
33
32
36

N~ 2
OOOOOQU_IU_IOQO"\@O‘\O‘\O\O\ONQEF

Langes Anschlussgewinde auf Anfrage

One-piece sealing insert
not overall length insulated

Long entry thread available on

Art-Nr. | Art. No.  (f7
EX1080.07.060 50
EX1080.07.075 50
EX1080.09.080 50
EX1080.09.100 50
EX1080.11.085 50
EX1080.11.120 50
EX1080.13.110 50
EX1080.13.140 50
EX1080.16.110 50
EX1080.16.140 50
EX1080.21.160 25
EX1080.21.190 25
EX1080.29.230 25
EX1080.29.255 25
EX1080.36.305 10

request

Technische Anderungen vorbehalten. | Technical details are subject to change.
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AGRO Kabelverschraubungen Progress® EMV Messing mit Kontakthiilse und Klemmbacken erhohte Sicherheit Ex e II
AGRO EMC cable glands Progress® nickel-plated brass with contact sleeve and clamps increased saftey Ex e I

Kurzes Anschlussgewinde metrisch | Short entry thread metric

>I2<
T
—
L]
G
©

140

| www.agro.ch

Material:
Schrauben:
Dichtung:

O-Ring:
Einsatztemperatur:
Schutzart:
Prufnorm:

Gas:
Staub:
Zone:

Zertifikat:
IECEx Zertifikat:

Progress MS EMC KB EX

Messing vernickelt
Rostfreier Stahl A2
TPE

FPM

-60°C / +100°C

IP 66 /1P 68 (bis 10 bar)

IEC EN 60079-0/
IEC EN 60079-7 /
IEC EN 60079-31

112G Ex eb IIC Gb
I 2D Ex tb llIC Db

Gas 1und 2/
Staub 21 und 22

SEV 15 ATEX 0151

I[ECEx SEV 15.0018

Material:

Screws:

Seal:

O-ring:
Temperature range:
Protection class:
Test standard:

Gas:
Dust:
Zone:

Certificate:

IECEx Certificate:

Nickel-plated brass
Stainless steel A2

TPE

FPM

-60°C / +100°C

IP 66 /1P 68 (up to 10 bar)

IEC EN 60079-0/
IEC EN 60079-7 /
IEC EN 60079-31

I12G Ex eb IIC Gb
I 2D Ex tb llIC Db

Gas 1and 2/
dust 21 and 22

SEV 15 ATEX 0151

I[ECEx SEV 15.0018

CEE®

Einteiliger Dichteinsatz

G >l Sk
min mm max mm
M12x1.5 4.5 6.0
M12x1.5 6.0 7.5
M16x1.5 6.0 8.0
M16x1.5 8.0 10.0
M20x1.5 8.0 11.0
M20x1.5 11.0 140
M25x1.5 13.0 16.0
M25x1.5 16.0 19.0
M32x1.5 18.0 21.0
M32x1.5 21.0 250
M40x1.5 240 285
M40x1.5 285 320
M50x1.5 33.0 370
M50x1.5 37.0 410
M63x1.5 40.0 46.0
M63x1.5 46.0 50.0

nicht durchgehend isolierend

® H
mm mm mm
15/16 26 5
15/16 26 5
18/19 30 5
18/19 30 5
24 31 6
24 31 6
30 35 7
30 35 7
36 40 8
36 40 8
46 44 8
46 44 8
55 49 9
55 49 9
70 55 10
70 55 10

Langes Anschlussgewinde auf Anfrage

1 = Zertifikat SEV 15 ATEX 0152X / [ECEx SEV 15.0019X

One-piece sealing insert
not overall length insulated

Art.-Nr. | Art. No. @

EX1803.80.12.060 50
EX1803.80.12.075 50
EX1803.80.17.080 50
EX1803.80.17.100 50
EX1803.80.20.110 50
EX1803.80.20.140 50
EX1803.80.25.160 25
EX1803.80.25.190 25
EX1803.80.32.210 25
EX1803.80.32.250 25
EX1803.80.40.285 10
EX1803.80.40.320 10
EX1803.80.50.370 10
EX1803.80.50.410 10
EX1803.80.63.460 5
EX1803.80.63.500 5

1 = Certificate SEV 15 ATEX 0152X / IECEx SEV 15.0019X

Long entry thread available on

request




AGRO Kabelverschraubungen Progress® EMV Messing mit Kontakthiilse und Klemmbacken erhohte Sicherheit Ex e I
AGRO EMC cable glands Progress® nickel-plated brass with contact sleeve and clamps increased saftey Ex e I

Kurzes Anschlussgewinde Pg | Short entry thread Pg

> <

Material: Messing vernickelt Material: Nickel-plated brass @
Schrauben: Rostfreier Stahl A2 Screws: Stainless steel A2 T
Dichtung: TPE Seal: TPE =
O-Ring: FPM O-ring: FPM -
Einsatztemperatur: -60°C / +100°C Temperature range: -60°C / +100°C
Schutzart: IP66 /1P 68 (bis 10 bar)  Protection class: IP 66 /1P 68 (up to 10 bar) -
Prifnorm: IEC EN 60079-0/ Test standard: IEC EN 60079-0/ LJ

IEC EN 60079-7 / IEC EN 60079-7 /

IEC EN 60079-31 |IEC EN 60079-31 G
Gas: I12G Ex eb IC Gb Gas: I12G Ex eb IIC Gb ©
Staub: I 2D Ex tb llIC Db Dust: I 2D Ex tb llIC Db
Zone: Gas1und 2/ Zone: Gas 1and 2/

Staub 21 und 22 dust 21 and 22
Zertifikat: SEV 15 ATEX 0151 Certificate: SEV 15 ATEX 0151
I[ECEx Zertifikat: IECEx SEV 15.0018 I[ECEx Certificate: IECEx SEV 15.0018

Progress MS EMC KB EX

CE® =

Einteiliger Dichteinsatz One-piece sealing insert
nicht durchgehend isolierend not overall length insulated

SO S| 1
G m‘in@m‘m m‘a%"lm rnﬁg n|1-|!1 mm inlf.o Art.-Nr. | Art. No. @
Pg 7 4.5 6.0 15/16 26 6 1 EX1803.80.07.060 50
Pg 7 6.0 7.5 15/16 26 6 1 EX1803.80.07.075 50
Pg 9 6.0 8.0 18/19 30 6 - EX1803.80.09.080 50
Pg 9 8.0 10.0 18/19 30 6 EX1803.80.09.100 50
Pg 11 5.5 8.5 21 31 6 EX1803.80.11.085 50
Pg 11 85 120 21 31 6 EX1803.80.11.120 50
Pg 13 80 11.0 24 31 6 EX1803.80.13.110 50
Pg 13 11.0 14.0 24 31 6 EX1803.80.13.140 50
Pg 16 8.0 11.0 24 31 6 EX1803.80.16.110 50
Pg 16 11.0 140 24 31 6 EX1803.80.16.140 50
Pg 21 13.0 16.0 30 35 75 EX1803.80.21.160 25
Pg 21 16.0 19.0 30 35 75 EX1803.80.21.190 25
Pg 29 19.0 23.0 38 40 8 EX1803.80.29.230 25
Pg 29 23.0 255 38 40 8 EX1803.80.29.255 25
Pg 36 250 305 50 47 8 EX1803.80.36.305 10
Pg 36 30.5 350 50 47 8 EX1803.80.36.350 10
Pg 42 33.0 370 55 49 10 EX1803.80.42.370 10
Pg 42 37.0 410 55 49 10 EX1803.80.42.410 10
Pg 48 39.0 430 65 51 11 EX1803.80.48.430 5
Pg 48 43.0 465 65 51 11 EX1803.80.48.465 5
1 = Zertifikat SEV 15 ATEX 0152X / IECEx SEV 15.0019X 1 = Certificate SEV 15 ATEX 0152X / IECEx SEV 15.0019X
Langes Anschlussgewinde auf Anfrage Long entry thread available on request

Technische Anderungen vorbehalten. | Technical details are subject to change.
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AGRO Kombi-Schlauchverschraubungen Progress® Messing erh6hte Sicherheit Ex e II
AGRO combination conduit glands Progress® nickel-plated brass increased saftey Ex e Il

Kurzes Anschlussgewinde metrisch | Short entry thread metric

AD
O Material: Messing vernickelt Material: Nickel-plated brass
i Dichtung: TPE Seal: TPE
O-Ring: FPM O-ring: FPM
Einsatztemperatur: -60°C / +100°C Temperature range: -60°C / +100°C
T Schutzart: IP 66 /1P 68 Protection class: IP66/IP 68
Prafnorm: I[EC EN 60079-0/ Test standard: IEC EN 60079-0/
T 1T IEC EN 60079-7 / IEC EN 60079-7 /
- I[EC EN 60079-31 IEC EN 60079-31
G Gas: 112G Ex eb IIC Gb Gas: 112G Ex eb IIC Gb
© Staub: I 2D Ex tb IIC Db Dust: I 2D Ex tb lIC Db
Zone: Gas Tund 2/ Zone: Gas Tand 2/
Staub 21 und 22 dust 21 and 22
Zertifikat: SEV 15 ATEX 0152X Certificate: SEV 15 ATEX 0152X
IECEx Zertifikat: IECEx SEV 15.0019X IECEx Certificate: IECEx SEV 15.0019X
Progress MS Kombi EX CE @@
Einteiliger Dichteinsatz One-piece sealing insert
//f”' = o nicht durchgehend isolierend not overall length insulated
Wia © 2=z ent AN | A o, (9
‘ A ‘ /’ M12x1.5 10 4.0 6.5 15/17 33 5 EX1700.12.10.065 50
VT M16x1.5 14 4.5 6.0 18/21 38 5 EX1700.17.14.060 50
M16x1.5 14 6.0 8.0 18/21 38 5 EX1700.17.14.080 50
M16x1.5 14 8.5 10.5 1821 38 5 EX1700.17.14.105 50
M20x1.5 17 6.5 8.0 24/25 38 6 EX1700.20.17.080 25
M20x1.5 17 95 11.0 2425 38 6 EX1700.20.17.110 25
M20x1.5 19 6.5 80 2427 39 6 EX1700.20.19.080 25
M20x1.5 19 95 11.0 2427 39 6 EX1700.20.19.110 25
M20x1.5 19 12.0 150 24/27 39 6 EX1700.20.19.150 25
M20x1.5 21 6.5 8.0 24/29 39 6 EX1700.20.21.080 25
M20x1.5 21 9.5 11.0 24/29 39 6 EX1700.20.21.110 25
M20x1.5 21 12.0 150 24/29 39 6 EX1700.20.21.150 25
M25x1.5 21 105 125 30/29 43 7 EX1700.25.21.125 25
M25x1.5 21 13.0 16.0 30/29 43 7 EX1700.25.21.160 25
M25x1.5 27 105 125 3036 50 7 EX1700.25.27.125 25
M25x1.5 27 13.0 16.0 30/36 50 7 EX1700.25.27.160 25
M25x1.5 27 17.0 20.5 30/36 50 7 EX1700.25.27.205 25
M32x1.5 27 19.0 21.0 36/36 52 8 EX1700.32.27.210 25
M40x1.5 36 250 285 45/45 56 8 EX1700.40.36.285 10
M50x1.5 45 350 370 5554 60 9 EX1700.50.45.370 10
M63x1.5 56 440 46.0 70/66 67 10 EX1700.63.56.460 5
Langes Anschlussgewinde auf Anfrage Long entry thread available on request
Je nach Schlauchtyp muss die passende Stabilisierungshtlse Depending on the type of conduit, the stabilising bush must
separat bestellt werden. be ordered separately.
Achtung: Es durfen nur metallische oder metallisch um- Warning: Only metallic conduits or conduits with metallic
flochtene Schutzschlauche verwendet werden! braiding may be applied!
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AGRO Kabelverschraubungen Progress® Kunststoff GFK erhohte Sicherheit Ex e Il
AGRO synthetic cable glands Progress® GFK increased safety Ex e Il

Anschlussgewinde metrisch | Entry thread metric

Polyamid glasfaserver-
starkt

halogenfrei
TPE / NBR
-20°C / +85°C
IP 66 /1P 68

IEC EN 60079-0/
IEC EN 60079-7/
IEC EN 60079-31

I 2G Ex eb IIC Gb
I 2D Ex tb llIC Db

Gas 1und 2/
Staub 21 und 22

SEV 15 ATEX 0152X
I[ECEx SEV 15.0019X

Material:

Properties:

Seal:

Temperature range:
Protection class:
Test standard:

Gas:
Dust:
Zone:

Certificate:
I[ECEx Certificate:

Polyamide glass fiber
reinforced

halogen-free
TPE / NBR
-20°C / +85°C
IP 66 /1P 68

I[EC EN 60079-0/
IEC EN 60079-7 /
IEC EN 60079-31

I 2G Ex eb IIC Gb
I 2D Ex tb llIC Db

Gasland 2/
dust 21 and 22

SEV 15 ATEX 0152X
I[ECEx SEV 15.0019X

Material:

Eigenschaften:

Dichtung:

Einsatztemperatur:

Schutzart:

Prifnorm:

Gas:

Staub:

Zone:

Zertifikat:

IECEx Zertifikat:

Progress GFK EX
Hellgrau RAL 7035
Einteiliger Dichteinsatz
G b [ S ]S

min mm max mm

M16x1.5 4.5 6.0
M16x1.5 6.0 8.0
M20x1.5 6.0 8.0
M20x1.5 8.0 11.0
M25x1.5 9.5 12.5
M25x1.5 12.5 16.0
M25x1.5 16.0 19.0
M25x1.5 19.0 20.5
M32x1.5 20.0 21.0
M32x1.5 21.0 220
M32x1.5 220 230
M32x1.5 23.0 255
M40x1.5 255 27.0
M40x1.5 27.0 285
M40x1.5 285 30.0
M40x1.5 30.0 33.0
M50x1.5 33.0 35.0
M50x1.5 35.0 37.0
M50x1.5 37.0 39.0
M50x1.5 39.0 420
M63x1.5 42.0 44.0
M63x1.5 440 46.0
M63x1.5 46.0 48.0
M63x1.5 48.0 52.0
3 = Material Dichteinsatz NBR

 H L i
mm mm mm info
21 26 12 -
21 26 12 =
27 28 13 =
27 28 13 =
34 33 13 =
34 33 13 =
34 33 13 =
34 33 13 -
41 35 15 -
41 35 15 3
41 35 15 3
41 35 15 =
50 40 15 3
50 40 15 =
50 40 15 3
50 40 15 -
60 42 16 3
60 42 16 -
60 42 16 3
60 42 16 =
75 48 16 3
75 48 16 =
75 48 16 3
75 48 16 -

Light grey RAL 7035
One-piece sealing insert

3 = Material sealing insert NBR

Art.-Nr. | Art. No. @
EX1571.17.060 50
EX1571.17.080 50
EX1571.20.080 50
EX1571.20.110 50
EX1571.25.125 25
EX1571.25.160 25
EX1571.25.190 25
EX1571.25.205 25
EX1571.32.210 25
EX1571.32.220 25
EX1571.32.230 25
EX1571.32.255 25
EX1571.40.270 10
EX1571.40.285 10
EX1571.40.300 10
EX1571.40.330 10
EX1571.50.350 10
EX1571.50.370 10
EX1571.50.390 10
EX1571.50.420 10
EX1571.63.440 5
EX1571.63.460 5
EX1571.63.480 5
EX1571.63.520 5

Technische Anderungen vorbehalten. | Technical details are subject to change.
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AGRO Kabelverschraubungen Progress® Kunststoff GFK erhohte Sicherheit Ex e Il
AGRO synthetic cable glands Progress® GFK increased safety Ex e Il

Anschlussgewinde metrisch | Entry thread metric

Material: Polyamid glasfaserver- Material: Polyamide glass fiber
PP starkt reinforced
Eigenschaften: halogenfrei Properties: halogen-free
Dichtung: TPE / NBR Seal: TPE / NBR
E]];lﬁj T Einsatztemperatur: -20°C / +85°C Temperature range: -20°C / +85°C
T IT Schutzart: IP66/IP 68 Protection class: IP 66 /IP 68
| ' | - Prifnorm: IEC EN 60079-0/ Test standard: IEC EN 60079-0/
] IEC EN 60079-7 / IEC EN 60079-7 /
G IEC EN 60079-31 IEC EN 60079-31
o Gas: 112G Ex eb IIC Gb Gas: I 2G Ex eb IIC Gb
) Staub: I 2D Ex tb IIC Db Dust: I 2D Ex tb lIC Db
Zone: Gas 1und 2/ Zone: Gas 1and 2/
Staub 21 und 22 dust 21 and 22
Zertifikat: SEV 15 ATEX 0152X Certificate: SEV 15 ATEX 0152X
IECEX Zertifikat: IECEx SEV 15.0019X IECExX Certificate: IECEx SEV 15.0019X
Progress GFK EX CE @@ S
Schwarz RAL 9005 Black RAL 9005
Einteiliger Dichteinsatz One-piece sealing insert
SOk SO 1
G o< 2ok Ho Lo i Art-Nr. | Art. No. (77
M16x1.5 4.5 6.0 21 26 12 - EX1540.17.060 50
M16x1.5 6.0 8.0 21 26 12 = EX1540.17.080 50
M20x1.5 6.0 80 27 28 13 - EX1540.20.080 50
M20x1.5 8.0 1.0 27 28 13 - EX1540.20.110 50
M25x1.5 9.5 125 34 33 13 - EX1540.25.125 25
M25x1.5 125 160 34 33 13 = EX1540.25.160 25
M25x1.5 16.0 190 34 33 13 - EX1540.25.190 25
M25x1.5 190 205 34 33 13 - EX1540.25.205 25
M32x1.5 200 210 41 35 15 - EX1540.32.210 25
M32x1.5 21.0 220 41 35 15 3 EX1540.32.220 25
M32x1.5 220 230 41 35 15 3 EX1540.32.230 25
M32x1.5 23.0 255 41 35 15 - EX1540.32.255 25
M40x1.5 255 270 50 40 15 3 EX1540.40.270 10
M40x1.5 27.0 285 50 40 15 - EX1540.40.285 10
M40x1.5 285 300 50 40 15 3 EX1540.40.300 10
M40x1.5 300 330 50 40 15 - EX1540.40.330 10
M50x1.5 33.0 350 60 42 16 3 EX1540.50.350 10
M50x1.5 350 370 60 42 16 - EX1540.50.370 10
M50x1.5 37.0 390 60 42 16 3 EX1540.50.390 10
M50x1.5 39.0 420 60 42 16 - EX1540.50.420 10
M63x1.5 420 440 75 48 16 3 EX1540.63.440 5
M63x1.5 440 460 75 48 16 - EX1540.63.460 5
M63x1.5 46.0 480 75 48 16 3 EX1540.63.480 5
M63x1.5 480 520 75 48 16 - EX1540.63.520 5
3 = Material Dichteinsatz NBR 3 = Material sealing insert NBR
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AGRO Kabelverschraubungen Progress® Kunststoff GFK erhohte Sicherheit Ex e Il
AGRO synthetic cable glands Progress® GFK increased safety Ex e Il

Anschlussgewinde Pg | Entry thread Pg

Polyamid glasfaserver-
starkt

halogenfrei
TPE / NBR
-20°C / +85°C
IP 66 /1P 68

IEC EN 60079-0/
IEC EN 60079-7/
IEC EN 60079-31

II2G Ex eb IIC Gb
I 2D Ex tb llIC Db

Gas 1und 2/
Staub 21 und 22

SEV 15 ATEX 0152X
I[ECEx SEV 15.0019X

Material:

Properties:

Seal:

Temperature range:
Protection class:
Test standard:

Gas:
Dust:
Zone:

Certificate:
I[ECEx Certificate:

Polyamide glass fiber
reinforced

halogen-free
TPE / NBR
-20°C / +85°C
IP 66 /1P 68

I[EC EN 60079-0/
IEC EN 60079-7 /
I[EC EN 60079-31

I 2G Ex eb IIC Gb
I 2D Ex tb llIC Db

Gasland 2/
dust 21 and 22

SEV 15 ATEX 0152X
I[ECEx SEV 15.0019X

Material:
Eigenschaften:
Dichtung:
Einsatztemperatur:
Schutzart:
Prifnorm:
Gas:
Staub:
Zone:
Zertifikat:
IECEx Zertifikat:
Progress GFK EX

Hellgrau RAL 7035
Einteiliger Dichteinsatz

G > Sk &

min mm max mm mm

Pg 9 45 60 21
Pg 9 60 80 21
Pg 11 4.0 5.5 24
Pg 11 5.5 8.5 24
Pg 13 6.0 8.0 27
Pg 13 8.0 11.0 27
Pg 16 6.0 8.0 27
Pg 16 8.0 11.0 27
Pg 21 95 125 34
Pg 21 125 16.0 34
Pg 21 16.0 19.0 34
Pg 21 19.0 205 34
Pg 29 195 21.0 41
Pg 29 21.0 230 44
Pg 29 23.0 250 44
Pg 29 25.0 275 41
Pg 36 27.0 285 55
Pg36 285 305 55
Pg 36 30.5 325 55
Pg 36 325 350 55
Pg 42 33.0 350 60
Pg 42 350 370 60
Pg 42 37.0 39.0 60
Pg42 390 420 60
Pg48 410 430 70
Pg48 430 450 70
Pg 48 450 470 70
Pg 48 47.0 490 70
3 = Material Dichteinsatz NBR

H L i
mm mm info
26 12

26 12

28 12

28 12

28 13

28 13

28 13

28 13

33 13

33 13

33 13

33 13 =
36 13 3
36 13 =
36 13 3
36 13 -
42 16 3
42 16 -
42 16 3
42 16 =
42 16 3
42 16 =
42 16 3
42 16 =
46 16 -
46 16 3
46 16 3
46 16

Light grey RAL 7035
One-piece sealing insert

3 = Material sealing insert NBR

Art.-Nr. | Art. No. @
EX1571.09.060 50
EX1571.09.080 50
EX1571.11.055 50
EX1571.11.085 50
EX1571.13.080 50
EX1571.13.110 50
EX1571.16.080 50
EX1571.16.110 50
EX1571.21.125 25
EX1571.21.160 25
EX1571.21.190 25
EX1571.21.205 25
EX1571.29.210 25
EX1571.29.230 25
EX1571.29.250 25
EX1571.29.275 25
EX1571.36.285 10
EX1571.36.305 10
EX1571.36.325 10
EX1571.36.350 10
EX1571.42.350 10
EX1571.42.370 10
EX1571.42.390 10
EX1571.42.420 10
EX1571.48.430 5
EX1571.48.450 5
EX1571.48.470 25
EX1571.48.490 5

Technische Anderungen vorbehalten. | Technical details are subject to change.
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AGRO Kabelverschraubungen Progress® Kunststoff GFK erhohte Sicherheit Ex e Il
AGRO synthetic cable glands Progress® GFK increased safety Ex e Il

Anschlussgewinde Pg | Entry thread Pg

IS
Material: Polyamid glasfaserver- Material: Polyamide glass fiber
PP starkt reinforced
Eigenschaften: halogenfrei Properties: halogen-free
Dichtung: TPE / NBR Seal: TPE / NBR
E]];lﬁj T Einsatztemperatur: -20°C / +85°C Temperature range: -20°C / +85°C
T IT Schutzart: IP66/IP 68 Protection class: IP 66 /IP 68
| ' | - Prifnorm: IEC EN 60079-0/ Test standard: IEC EN 60079-0/
] IEC EN 60079-7 / IEC EN 60079-7 /
G I[EC EN 60079-31 IEC EN 60079-31
o Gas: 112G Ex eb IIC Gb Gas: I 2G Ex eb IIC Gb
) Staub: I 2D Ex tb IIC Db Dust: I 2D Ex tb IIC Db
Zone: Gas 1und 2/ Zone: Gas 1and 2/
Staub 21 und 22 dust 21 and 22
Zertifikat: SEV 15 ATEX 0152X Certificate: SEV 15 ATEX 0152X
IECEX Zertifikat: IECEx SEV 15.0019X IECExX Certificate: IECEx SEV 15.0019X
Progress GFK EX CE @@ S
Schwarz RAL 9005 Black RAL 9005
Einteiliger Dichteinsatz One-piece sealing insert
Sl< S i
G < P2l g H oL i Art-Nr. | Art. No. (77
Pg 9 4.5 6.0 21 26 12 - EX1540.09.060 50
Pg 9 6.0 8.0 21 26 12 = EX1540.09.080 50
Pg 11 4.0 55 24 28 12 = EX1540.11.055 50
Pg 11 55 8.5 24 28 12 - EX1540.11.085 50
Pg 13 6.0 8.0 27 28 13 - EX1540.13.080 50
Pg 13 8.0 11.0 27 28 13 = EX1540.13.110 50
Pg 16 6.0 8.0 27 28 13 - EX1540.16.080 50
Pg 16 8.0 1.0 27 28 13 - EX1540.16.110 50
Pg 21 9.5 125 34 33 13 - EX1540.21.125 25
Pg 21 12.5 16,0 34 33 13 = EX1540.21.160 25
Pg 21 160 19.0 34 33 13 - EX1540.21.190 25
Pg 21 190 205 34 33 13 - EX1540.21.205 25
Pg 29 195 210 41 36 13 3 EX1540.29.210 25
Pg 29 21.0 230 41 36 13 = EX1540.29.230 25
Pg 29 23.0 250 41 36 13 3 EX1540.29.250 25
Pg 29 250 275 41 36 13 - EX1540.29.275 25
Pg 36 27.0 285 55 42 16 3 EX1540.36.285 10
Pg 36 285 305 55 42 16 - EX1540.36.305 10
Pg 36 305 325 55 42 16 3 EX1540.36.325 10
Pg 36 325 350 55 42 16 - EX1540.36.350 10
Pg 42 33.0 350 60 42 16 3 EX1540.42.350 10
Pg 42 350 370 60 42 16 - EX1540.42.370 10
Pg 42 370 390 60 42 16 3 EX1540.42.390 10
Pg 42 39.0 420 60 42 16 - EX1540.42.420 10
Pg 48 410 430 70 46 16 - EX1540.48.430 5
Pg 48 43.0 450 70 46 16 3 EX1540.48.450 5
Pg 48 450 470 70 46 16 3 EX1540.48.470 5
Pg 48 47.0 490 70 46 16 - EX1540.48.490 5
3 = Material Dichteinsatz NBR 3 = Material sealing insert NBR
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AGRO Kabelverschraubungen Progress® Kunststoff GFK erhéhte Sicherheit Ex e Il fiir mehrere Kabel
AGRO synthetic cable glands Progress® GFK for increased safety Ex e Il with sealing insert for multiple cables

Anschlussgewinde metrisch | Entry thread metric

Material: Polyamid glasfaserver- Material: Polyamide glass fiber
starkt reinforced
Eigenschaften: halogenfrei Properties: halogen-free
Dichtung: TPE / NBR Seal: TPE / NBR
Einsatztemperatur: -20°C / +85°C Temperature range: -20°C / +85°C
Schutzart: IP 66 /1P 68 Protection class: IP 66 /1P 68
Prifnorm: IEC EN 60079-0/ Test standard: IEC EN 60079-0/
I[EC EN 60079-7 / IEC EN 60079-7 /
IEC EN 60079-31 IEC EN 60079-31
Gas: I12G Ex eb lIC Gb Gas: I12G Ex eb IIC Gb
Staub: I 2D Ex tb IC Db Dust: I 2D Ex tb lIC Db
Zone: Gas Tund 2/ Zone: Gas 1and 2/
Staub 21 und 22 dust 21 and 22
Zertifikat: SEV 15 ATEX 0152X Certificate: SEV 15 ATEX 0152X
I[ECEx Zertifikat: I[ECEx SEV 15.0019X IECEX Certificate: IECEx SEV 15.0019X
Progress GFK Multi EX ce @@
Hellgrau RAL 7035 Light grey RAL 7035
Einteiliger Dichteinsatz One-piece sealing insert
SOk S|O< 1
G m‘i?n‘m m‘g‘m fﬁ ntln nl;m 2 Art-Nr. | Art. No. (T
M16x1.5 1.0 1.5 4 21 26 12 3 EX1571.17.4.015 50
M16x1.5 2.0 3.0 2 21 26 12 - EX1571.17.2.030 50
M20x1.5 2.5 3.0 6 27 28 13 = EX1571.20.6.030 50
M20x1.5 3.5 5.0 2 27 28 13 - EX1571.20.2.050 50
M25x1.5 5.0 6.0 6 34 33 13 - EX1571.25.6.060 25
M25x1.5 5.5 7.0 4 34 33 13 - EX1571.25.4.070 25
M25x1.5 7.5 9.0 3 34 33 13 - EX1571.25.3.090 25
M25x1.5 8.0 10.0 2 34 33 13 - EX1571.25.2.100 25
M32x1.5 6.0 7.0 6 41 35 15 - EX1571.32.6.070 25
M32x1.5 7.5 9.0 4 41 35 15 - EX1571.32.4.090 25
M40x1.5 8.0 9.0 7 50 40 15 3 EX1571.40.7.090 10
M40x1.5 14.0 15.0 2 50 40 15 3 EX1571.40.2.150 10
M50x1.5 9.0 10.0 4 60 42 16 3 EX1571.50.4.100 10
M63x1.5 11.0 120 6 75 48 16 3 EX1571.63.6.120 5
M63x1.5 17.0 18.0 3 75 48 16 3 EX1571.63.3.180 5
3 = Material Dichteinsatz NBR 3 = Material sealing insert NBR
Progress GFK Multi EX (€ @@
Schwarz RAL 9005 Black RAL 9005
Einteiliger Dichteinsatz One-piece sealing insert
Sl ATk i
G m‘ingm‘m max mm fﬁ ntln n!'m 2 Art.-Nr. | Art. No. @
M16x1.5 1.0 1.5 4 21 26 12 3 EX1540.17.4.015 50
M16x1.5 2.0 3.0 2 21 26 12 - EX1540.17.2.030 50
M20x1.5 2.5 3.0 6 27 28 13 = EX1540.20.6.030 50
M20x1.5 3.5 5.0 2 27 28 13 - EX1540.20.2.050 50
M25x1.5 5.0 6.0 6 34 33 13 - EX1540.25.6.060 25
M25x1.5 5.5 7.0 4 34 33 13 - EX1540.25.4.070 25
M25x1.5 7.5 9.0 3 34 33 13 - EX1540.25.3.090 25
M25x1.5 8.0 10.0 2 34 33 13 - EX1540.25.2.100 25
M32x1.5 6.0 7.0 6 41 33 13 - EX1540.32.6.070 25
M32x1.5 7.5 9.0 4 41 35 15 - EX1540.32.4.090 25
M40x1.5 8.0 9.0 7 50 40 15 3 EX1540.40.7.090 10
M40x1.5 14.0 15.0 2 50 40 15 3 EX1540.40.2.150 10
M50x1.5 9.0 10.0 4 60 42 16 3 EX1540.50.4.100 10
M63x1.5 11.0 120 6 75 48 16 3 EX1540.63.6.120 5
M63x1.5 17.0 18.0 3 75 48 16 3 EX1540.63.3.180 5

3 = Material Dichteinsatz NBR

3 = Material sealing insert NBR

Technische Anderungen vorbehalten. | Technical details are subject to change.
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AGRO Kabelverschraubungen Progress® Kunststoff GFK erhéhte Sicherheit Ex e Il fiir mehrere Kabel
AGRO synthetic cable glands Progress® GFK for increased safety Ex e Il with sealing insert for multiple cables

Anschlussgewinde Pg | Entry thread Pg

Material: Polyamid glasfaserver- Material: Polyamide glass fiber
starkt reinforced
| Eigenschaften: halogenfrei Properties: halogen-free
Dichtung: TPE / NBR Seal: TPE / NBR
Einsatztemperatur: -20°C / +85°C Temperature range: -20°C / +85°C
* Schutzart: IP66/IP 68 Protection class: IP 66 /1P 68
. Prufnom: IEC EN 60079-0 / Test standard: IEC EN 60079-0 /
: IEC EN 60079-7 / IEC EN 60079-7 /
%\J IEC EN 60079-31 IEC EN 60079-31
G Gas: I12G Ex eb lIC Gb Gas: I12G Ex eb IIC Gb
& Staub: Il 2D Ex tb IC Db Dust: Il 2D Ex tb lIC Db
Zone: Gas1und 2/ Zone: Gas 1and 2/
Staub 21 und 22 dust 21 and 22
Zertifikat: SEV 15 ATEX 0152X Certificate: SEV 15 ATEX 0152X
IECEX Zertifikat: I[ECEx SEV 15.0019X IECEx Certificate: IECEx SEV 15.0019X
Progress GFK Multi EX CE @@
Hellgrau RAL 7035 Light grey RAL 7035
; = Einteiliger Dichteinsatz One-piece sealing insert
o SIOil< SO 1
S G s Al @@y @ H oL oi Art-Nr. | Art. No. (T
é ‘ Pg 9 1.0 1.5 4 21 26 12 3 EX1571.09.4.015 50
Pg 9 20 30 2 21 26 12 - EX1571.09.2.030 50
Pg 11 3.5 5.0 2 24 28 12 - EX1571.11.2.050 50
Pg 11 2.0 3.0 3 24 28 12 3 EX1571.11.3.030 50
Pg 13 2.5 4.0 3 27 28 13 3 EX1571.13.3.040 50
Pg 13 3.5 5.0 2 27 28 13 - EX1571.13.2.050 50
Pg 16 2.5 3.0 6 27 28 13 - EX1571.16.6.030 50
Pg 16 4.5 6.0 3 27 28 13 - EX1571.16.3.060 50
Pg 21 5.5 7.0 4 34 33 13 - EX1571.21.4.070 25
Pg 21 7.5 9.0 3 34 33 13 - EX1571.21.3.090 25
Pg 29 5.5 6.5 6 41 36 13 3 EX1571.29.6.065 25
Pg 29 8.0 9.0 3 41 36 13 3 EX1571.29.3.090 25
Pg 36 9.0 10.0 4 55 42 16 3 EX1571.36.4.100 10
Pg 36 14.0 15.0 2 55 42 16 3 EX1571.36.2.150 10
Pg 42 9.0 10.0 4 60 42 16 3 EX1571.42.4.100 10
Pg 48 11.0 120 6 70 46 16 3 EX1571.48.6.120 5
Pg 48 17.0 18.0 3 70 46 16 3 EX1571.48.3.180 5
3 = Material Dichteinsatz NBR 3 = Material sealing insert NBR
P
Progress GFK Multi EX (€ @ T
Schwarz RAL 9005 Black RAL 9005
Einteiliger Dichteinsatz One-piece sealing insert
SIOl< SO« 1
G s Al @@y @ H oL oi Art-Nr. | Art. No. (77
Pg 9 1.0 1.5 4 21 26 12 3 EX1540.09.4.015 50
Pg 9 2.0 3.0 2 21 26 12 - EX1540.09.2.030 50
Pg 11 2.0 3.0 3 24 28 12 3 EX1540.11.3.030 50
Pg 11 3.5 5.0 2 24 28 12 - EX1540.11.2.050 50
Pg 13 2.5 4.0 3 27 28 13 3 EX1540.13.3.040 50
Pg 13 3.5 5.0 2 27 28 13 - EX1540.13.2.050 50
Pg 16 2.5 3.0 6 27 28 13 - EX1540.16.6.030 50
Pg 16 4.5 6.0 3 27 28 13 - EX1540.16.3.060 50
Pg 21 5.5 7.0 4 34 33 13 = EX1540.21.4.070 25
Pg 21 7.5 9.0 3 34 33 13 - EX1540.21.3.090 25
Pg 29 5.5 6.5 6 41 36 13 3 EX1540.29.6.065 25
Pg 29 8.0 9.0 3 41 36 13 3 EX1540.29.3.090 25
Pg 36 140 15.0 2 55 42 16 3 EX1540.36.2.150 10
Pg 36 9.0 10.0 4 55 42 16 3 EX1540.36.4.100 10
Pg 42 9.0 10.0 4 60 42 16 3 EX1540.42.4.100 10
Pg 48 11.0 12.0 6 70 46 16 3 EX1540.48.6.120 5
Pg 48 17.0 18.0 3 70 46 16 3 EX1540.48.3.180 5
3 = Material Dichteinsatz NBR 3 = Material sealing insert NBR
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AGRO Kabelverschraubungen Progress® Kunststoff GFK erhohte Sicherheit Ex e Il und Eigensicherheit Ex i Il
AGRO synthetic cable glands Progress® GFK increased safety Ex e Il and intrinsic safety Ex i Il

Anschlussgewinde metrisch | Filet de raccordement métrique

Material: Polyamid glasfaserver- Material: Polyamide glass fiber “
starkt reinforced AP
Eigenschaften: halogenfrei Properties: halogen-free
Dichtung: TPE / NBR Seal: TPE / NBR
Einsatztemperatur: -20°C / +85°C Temperature range: -20°C / +85°C E]];lﬁj T
Schutzart: IP 68 Protection class: IP 66 /1P 68 (up to 10 bar) T
Priifnorm: IEC EN 60079-0 / Test standard: IEC EN 60079-0 / I
IEC EN 60079-7 / IEC EN 60079-7 / ]
IEC EN 60079-31 IEC EN 60079-31 G
Gas: I 2G Ex eb IIC Gb Gas: I12G Ex eb IIC Gb ©
Staub: I 2D Ex tb IIC Db Dust: 112D Ex tb IIC Db
Eigensicherheit Gas: 1 2G Exia lIC Ga Intrinsic saftey gas: I 2G Exia lIC Ga
Eigensicherheit Staub: I 2D Exia liC Da Intrinsic safety dust: 11 2D Ex ia liC Da

Zone: Gas 0, Tund 2/ Zone:
Staub 20, 21 und 22

SEV 15 ATEX 0152X
I[ECEx SEV 15.0019X

Gas 0, 1and 2/
dust 20, 21 and 22

SEV 15 ATEX 0152X
I[ECEx SEV 15.0019X

CE® =

Certificate:
I[ECEx Certificate:

Zertifikat:
I[ECEx Zertifikat:

Progress GFK EX

Schwarz / Lichtblau RAL 5012 Black / light blue RAL 5012
Einteiliger Dichteinsatz One-piece sealing insert

Sk Sl i
G o< A< g Ho Lo i Art-Nr. | Art. No. (77
M16x1.5 4.5 60 21 26 12 - EX1530.17.060 50
M16x1.5 6.0 8.0 21 26 12 - EX1530.17.080 50
M20x1.5 6.0 80 27 28 13 = EX1530.20.080 50
M20x1.5 8.0 1.0 27 28 13 = EX1530.20.110 50
M25x1.5 9.5 125 34 33 13 - EX1530.25.125 25
M25x1.5 125 16.0 34 33 13 - EX1530.25.160 25
M25x1.5 16.0 19.0 34 33 13 - EX1530.25.190 25
M25x1.5 19.0 205 34 33 13 - EX1530.25.205 25
M32x1.5 200 21.0 41 35 15 - EX1530.32.210 25
M32x1.5 21.0 220 41 35 15 3 EX1530.32.220 25
M32x1.5 220 230 41 35 15 3 EX1530.32.230 25
M32x1.5 23.0 255 41 35 15 - EX1530.32.255 25
M40x1.5 255 270 50 40 15 3 EX1530.40.270 10
M40x1.5 27.0 285 50 40 15 - EX1530.40.285 10
M40x1.5 285 300 50 40 15 3 EX1530.40.300 10
M40x1.5 300 33.0 50 40 15 - EX1530.40.330 10
M50x1.5 330 350 60 42 16 3 EX1530.50.350 10
M50x1.5 350 37.0 60 42 16 - EX1530.50.370 10
M50x1.5 370 390 60 42 16 3 EX1530.50.390 10
M50x1.5 39.0 420 60 42 16 - EX1530.50.420 10
M63x1.5 420 440 75 48 16 3 EX1530.63.440 5
M63x1.5 440 460 75 48 16 - EX1530.63.460 5
M63x1.5 46.0 480 75 48 16 3 EX1530.63.480 5
M63x1.5 480 520 75 48 16 - EX1530.63.520 5
3 = Material Dichteinsatz NBR 3 = Material sealing insert NBR
Auf Anfrage lieferbar: Available on request:
Fur mehrere Kabel For installation of multiple cables

00e.
... your quality-connection
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AGRO Kabelverschraubungen Progress® Kunststoff GFK erhohte Sicherheit Ex e Il und Eigensicherheit Ex i Il
AGRO synthetic cable glands Progress® GFK increased safety Ex e Il and intrinsic safety Ex i Il

Anschlussgewinde Pg | Entry thread Pg

IS
Material: Polyamid glasfaserver- Material: Polyamide glass fiber
PP starkt reinforced
Eigenschaften: halogenfrei Properties: halogen-free
Dichtung: TPE / NBR Seal: TPE / NBR
E]];lﬁj T Einsatztemperatur: -20°C / +85°C Temperature range: -20°C / +85°C
T IT Schutzart: IP 68 Protection class: IP 68
| ' | — Prifnorm: IEC EN 60079-0/ Test standard: IEC EN 60079-0/
] IEC EN 60079-7 / IEC EN 60079-7 /
G I[EC EN 60079-31 IEC EN 60079-31
o Gas: 112G Ex eb IIC Gb Gas: I 2G Ex eb IIC Gb
) Staub: I 2D Ex tb IIC Db Dust: I 2D Ex tb IIC Db
Eigensicherheit Gas: 1 2G Exia lIC Ga Intrinsic saftey gas: I12G Exia lIC Ga
Eigensicherheit Staub: I 2D Exia liC Da Intrinsic safety dust: I 2D Exia liC Da
Zone: Gas0, Tund 2/ Zone: Gas0,1and 2/
Staub 20, 21 und 22 dust 20, 21 and 22
Zertifikat: SEV 15 ATEX 0152X Certificate: SEV 15 ATEX 0152X
IECEx Zertifikat: I[ECEx SEV 15.0019X IECEx Certificate: I[ECEx SEV 15.0019X
Progress GFK EX ( € @ N
Schwarz / Lichtblau RAL 5012 Black / light blue RAL 5012
Einteiliger Dichteinsatz
One-piece sealing insert
SO S|P 1
G s A< @ Ho Lo i Art-Nr. | Art.No. (T
Pg 9 4.5 6.0 21 26 12 = EX1530.09.060 50
Pg 9 6.0 8.0 21 26 12 - EX1530.09.080 50
Pg 11 4.0 5.5 24 28 12 - EX1530.11.055 50
Pg 11 55 8.5 24 28 12 - EX1530.11.085 50
Pg 13 60 80 27 28 13 - EX1530.13.080 50
Pg 13 8.0 1.0 27 28 13 = EX1530.13.110 50
Pg 16 60 80 27 28 13 - EX1530.16.080 50
Pg 16 80 11.0 27 28 13 - EX1530.16.110 50
Pg 21 9.5 125 34 33 13 = EX1530.21.125 25
Pg 21 125 160 34 33 13 - EX1530.21.160 25
Pg 21 16.0 190 34 33 13 - EX1530.21.190 25
Pg 21 190 205 34 33 13 - EX1530.21.205 25
Pg 29 195 210 41 36 13 3 EX1530.29.210 25
Pg 29 21.0 230 41 36 13 - EX1530.29.230 25
Pg 29 23.0 250 41 36 13 3 EX1530.29.250 25
Pg 29 250 275 41 36 13 - EX1530.29.275 25
Pg 36 27.0 285 55 42 16 3 EX1530.36.285 10
Pg 36 285 305 55 42 16 = EX1530.36.305 10
Pg 36 305 325 55 42 16 3 EX1530.36.325 10
Pg 36 325 350 55 42 16 - EX1530.36.350 10
Pg 42 33.0 350 60 42 16 3 EX1530.42.350 10
Pg 42 350 370 60 42 16 - EX1530.42.370 10
Pg 42 370 390 60 42 16 3 EX1530.42.390 10
Pg 42 390 420 60 42 16 - EX1530.42.420 10
Pg 48 410 430 70 46 16 - EX1530.48.430 5
Pg 48 430 450 70 46 16 3 EX1530.48.450 5
Pg 48 450 470 70 46 16 3 EX1530.48.470 5
Pg 48 470 490 70 46 16 - EX1530.48.490 5
3 = Material Dichteinsatz NBR 3 = Material sealing insert NBR
Auf Anfrage lieferbar: Available on request:
Fur mehrere Kabel For installation of multiple cables

150 | www.agro.ch



Zubehor zu Kabelverschraubungen Messing und Kunststoff erhéhte Sicherheit Ex e Il
Accessories for cable glands brass and synthetic for increased safety Ex e Il

Anschlussgewinde metrisch | Entry thread metric

Druckausgleichselement mit Membrane Pressure balance element with membrane 1

erhdhte Sicherheit Ex e ll increased safety Ex e ll . @ .

Material: Messing vernickelt Material: Nickel-plated brass T

Membrane: PES Polyethersulfon Membrane: PES polyethersulfone % T

O-Ring: FPM O-ring: FPM )

Einsatztemperatur: -60°C / +100°C Temperature range: -60°C / +100°C E —

Schutzart: Produkt-Eigenschaften Protection class:

Prafnorm: IEC EN 60079-0/ Test standard: IEC EN 60079-0/ G I
IEC EN 60079-7 / IEC EN 60079-7 /
IEC EN 60079-31 IEC EN 60079-31

Gas: 112G Ex eb IIC Gb Gas: I 2G Ex eb IIC Gb 3

Staub: I 2D Ex tb IIC Db Dust: Il 2D Ex tb IlIC Db

Zone: Gas1und 2/ Zone: Gas 1and 2/ -
Staub 21 und 22 dust 21 and 22

Zertifikat: SEV 16 ATEX 0143 Certificate: SEV 16 ATEX 0143

I[ECEx Zertifikat: IECEx SEV 16.0010 IECEx Certificate: IECEx SEV 16.0010 4

EX DAE ( € @@

mit Membrane with membrane T

mit O-Ring with O-ring

G fn% nl:ln ot Art.-Nr. | Art. No. @ 5

M12x1.5 18 95 8 EX2450.12.34 25

M16x1.5 18 95 8 EX2450.17.34 20

M20x1.5 22 100 8 EX2450.20.34 20

Auf Anfrage lieferbar:
Rostfreier Stahl A2 oder A4

Available on request:

Stainless steel A2 or A4

Anschlussgewinde Pg Entry thread Pg

10

n

12

00e.
... your quality-connection
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Zubehor zu Kabelverschraubungen Messing und Kunststoff erhohte Sicherheit Ex e Il
Accessories for cable glands brass and synthetic for increased safety Ex e I

Zubehor | Accessoires

& Reduktionen Messing Reduction fittings nickel-plated brass
| erhohte Sicherheit Ex e Il increased safety Ex e Il
] - Material: Messing vernickelt Material: Nickel-plated brass
— ) - ORing FPM 0O-ring: FPM
Einsatztemperatur: -60°C / +100°C Temperature range: -60°C / +100°C
. G Schutzart: IP 66 /1P 68 Protection class: IP 66 /1P 68
Prafnorm: I[EC EN 60079-0/ Test standard: IEC EN 60079-0/
IEC EN 60079-7 / IEC EN 60079-7 /
IEC EN 60079-31 IEC EN 60079-31
Gas: 112G Ex eb IIC Gb Gas: 112G Ex eb IIC Gb
Staub: Il 2D Ex tb IIC Db Dust: 112D Ex tb IIIC Db
Zone: Gas lund 2/ Zone: Gas 1and 2/
Staub 21 und 22 dust 21 and 22
Zertifikat: SEV 15 ATEX 0151 Certificate: SEV 15 ATEX 0151
IECEX Zertifikat: IECEx SEV 15.0018 IECEx Certificate: IECEx SEV 15.0018

Reduktion MS EX

CEE

Aussengewinde metrisch Outer thread metric

Innengewinde metrisch Inner thread metric

mit O-Ring with O-ring
G | 2 E‘% nl:ln = @ Art-Nr.| Art. No. (77
M10x1.5 M8x1.25 1 13 80 5 2 EX3500.10.08 50
M12x1.5 M 8x1.25 1 15 3.0 5 2 EX3500.12.08 50
M12x1.5 M10x1.5 1 15 8.0 5 2 EX3500.12.10 50
M16x1.5 M10x1.5 1 18 3.0 5 = EX3500.17.10 50
M16x1.5 M12x1.5 - 18 3.0 5 = EX3500.17.12 50
M20x1.5 M12x1.5 - 24 3.0 6 - EX3500.20.12 50
M20x1.5 M16x1.5 - 24 3.0 6 - EX3500.20.17 50
M25x1.5 M16x1.5 - 30 35 7 - EX3500.25.17 25
M25x1.5 M20x1.5 - 30 35 7 - EX3500.25.20 25
M32x1.5 M20x1.5 - 36 40 8 - EX3500.32.20 20
M32x1.5 M25x1.5 - 36 40 8 - EX3500.32.25 20
M40x1.5 M25x1.5 - 46 45 8 - EX3500.40.25 10
M40x1.5 M32x1.5 - 46 45 8 = EX3500.40.32 10
M50x1.5 M32x1.5 - 55 5.0 9 - EX3500.50.32 10
M50x1.5 M40x1.5 - 55 5.0 9 - EX3500.50.40 10
M63x1.5 M40x1.5 - 70 55 10 - EX3500.63.40 5
M63x1.5 M50x1.5 - 70 55 10 - EX3500.63.50 5

1 = Metrisches Regelgewinde (mit VDE Testreport) 1 = Metric coarse-pitch thread (with VDE test report)

2 = Zertifikat SEV 15 ATEX 0152X / IECEx SEV 15.0019X 2 = Certificate SEV 15 ATEX 0152X / IECEx SEV 15.0019X

Das Ineinanderschrauben mehrerer Reduktionen/Erweite- ~ The norm interdicts to screw several reduction/enlarging

rungen ist nach Norm nicht zulassig! fittings into each other!
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Zubehor zu Kabelverschraubungen Messing und Kunststoff erhohte Sicherheit Ex e Il
Accessories for cable glands brass and synthetic for increased safety Ex e Il

Zubehor | Accessories

Reduktionen Messing
erhohte Sicherheit Ex e Il

Reduction fittings nickel-plated brass
increased safety Ex e Il

Material: Messing vernickelt
O-Ring: FPM
Einsatztemperatur: -60°C / +100°C
Schutzart: IP66/IP 68
Prafnorm: I[EC EN 60079-0/
I[EC EN 60079-7 /
I[EC EN 60079-31
Gas: I 2G Ex eb IIC Gb
Staub: I 2D Ex tb IIC Db
Zone: Gas1und 2/
Staub 21 und 22
Zertifikat: SEV 15 ATEX 0151
I[ECEx Zertifikat: I[ECEx SEV 15.0018

Reduktion MS EX

Material: Nickel-plated brass
O-ring: FPM

Temperature range: -60°C / +100°C
Protection class: IP 66 /1P 68

Test standard: IEC EN 60079-0/
[EC EN 60079-7/

IEC EN 60079-31

Gas: 112G Ex eb IIC Gb
Dust: 12D Ex tb IIIC Db
Zone: Gasland 2/
dust 21 and 22
Certificate: SEV 15 ATEX 0151

IECEx Certificate: IECEx SEV 15.0018

Aussengewinde Pg

Innengewinde metrisch

mit O-Ring
G | i &® H L i

info mm mm mm info

Pg 7 M 8x1.25 1 15 3.0 6 2
Pg 7 M10x1.5 1 15 7.0 6 2
Pg 9 M 8x1.25 1 18 3.0 6 -
Pg 9 M10x1.5 1 18 3.0 6 -
Pg9 MI2x15 - 18 80 6 -
Pg11 M 8x1.25 1 21 3.0 6 =
Pg11 M10x1.5 1 21 3.0 6 -
Pg11 M12x1.5 - 21 3.0 6 -
Pg11 M16x1.5 - 21 8.0 6 -
Pg13 M12x1.5 - 24 3.0 6 -
Pg13 M16x1.5 - 24 3.0 6 -
Pg16 M12x1.5 - 24 3.0 6 -
Pg16 M16x1.5 - 24 3.0 6 -
Pg16 M20x1.5 - 24 10.5 6 -
Pg21 Mi16x1.5 - 30 3.5 7.5 -
Pg21 M20x1.5 - 30 3.5 7.5 -
Pg21 M25x1.5 - 30 105 75 -
Pg29 M25x1.5 - 38 40 8 -
Pg29 M32x1.5 - 38 13.0 8 -
Pg36 M32x1.5 - 50 45 8 -
Pg36 M40x1.5 - 50 45 8 -
Pg42 M32x1.5 - 55 5.0 10 -
Pg42 MA40x1.5 - 55 5.0 10 -
Pg42 M50x1.5 - 55 15.0 10 -
Pg48 M40x1.5 - 65 5.5 11 -
Pg48 M50x1.5 - 65 5.5 11 -

1 = Metrisches Regelgewinde (mit VDE Testreport)

2 = Zertifikat SEV 15 ATEX 0152X / IECEx SEV 15.0019X

Das Ineinanderschrauben mehrerer Reduktionen/Erweite-

rungen ist nach Norm nicht zulassig!

Outer thread Pg
Inner thread metric

with O-ring
Art.-Nr. | Art. No. e
EX3500.07.08 50
EX3500.07.10 50
EX3500.09.08 50
EX3500.09.10 50
EX3500.09.12 50
EX3500.11.08 50
EX3500.11.10 50
EX3500.11.12 50
EX3500.11.17 50
EX3500.13.12 50
EX3500.13.17 50
EX3500.16.12 25
EX3500.16.17 25
EX3500.16.20 25
EX3500.21.17 25
EX3500.21.20 25
EX3500.21.25 25
EX3500.29.25 20
EX3500.29.32 20
EX3500.36.32 10
EX3500.36.40 10
EX3500.42.32 10
EX3500.42.40 10
EX3500.42.50 10
EX3500.48.40 5
EX3500.48.50 5

1 = Metric coarse-pitch thread (with VDE test report)
2 = Certificate SEV 15 ATEX 0152X / IECEx SEV 15.0019X

The norm interdicts to screw several reduction/enlarging
fittings into each other!

Technische Anderungen vorbehalten. | Technical details are subject to change.
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Zubehor zu Kabelverschraubungen Messing und Kunststoff erhéhte Sicherheit Ex e I
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Zubehor | Accessories

Enlarging fittings nickel-plated brass
increased safety Ex e Il
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Erweiterungen Messing
erhohte Sicherheit Ex e Il

Material:

O-Ring:
Einsatztemperatur:
Schutzart:
Prifnorm:

Gas:
Staub:
Zone:

Zertifikat:
I[ECEx Zertifikat:

Erweiterung MS EX

Messing vernickelt
FPM

-60°C / +100°C

IP 66 /1P 68

IEC EN 60079-0/
IEC EN 60079-7/
IEC EN 60079-31

I 2G Ex eb IIC Gb
I 2D Ex tb IlIC Db

Gas 1und 2/
Staub 21 und 22

SEV 15 ATEX 0151

I[ECEx SEV 15.0018

Material:

O-ring:
Temperature range:
Protection class:
Test standard:

Gas:
Dust:
Zone:

Certificate:

I[ECEx Certificate:

Nickel-plated brass
FPM

-60°C / +100°C

IP 66 /1P 68

IEC EN 60079-0/
IEC EN 60079-7 /
IEC EN 60079-31

I2G Ex eb IIC Gb
12D Ex tb lIC Db

Gas 1and 2/
dust 21 and 22

SEV 15 ATEX 0151

I[ECEx SEV 15.0018

CEE

Aussengewinde metrisch
Innengewinde metrisch
mit O-Ring

G I i
info
M 8x1.25 M10x1.5 1
M10x1.5 M12x1.5 1
M12x1.5 M16x1.5 =
M16x1.5 M20x1.5 =
M20x1.5 M25x1.5 =
M25x1.5 M32x1.5 =
M32x1.5 M40x1.5 =
M40x1.5 M50x1.5 =
M50x1.5 M63x1.5 =

rungen ist nach Norm nicht zu

® H i
mm mm mm info
13 9 5 2
15 9 5 2
18 9 5 2
24 10 5
30 115 6
36 14 7
46 14 8
55 16 8
70 17 9

1 = Metrisches Regelgewinde (mit VDE Testreport)
2 = Zertifikat SEV 15 ATEX 0152X / IECEx SEV 15.0019X

Das Ineinanderschrauben mehrerer Reduktionen/Erweite-

lassig!

Outer thread metric
Inner thread metric
with O-ring

Art.-Nr. | Art. No. @
EX3600.08.10 50
EX3600.10.12 50
EX3600.12.17 50
EX3600.17.20 50
EX3600.20.25 25
EX3600.25.32 25
EX3600.32.40 25
EX3600.40.50 10
EX3600.50.63 10

1 = Metric coarse-pitch thread (with VDE test report)
2 = Certificate SEV 15 ATEX 0152X / IECEx SEV 15.0019X

The norm interdicts to screw several reduction/enlarging

fittings into each other!




Zubehor zu Kabelverschraubungen Messing und Kunststoff erhéhte Sicherheit Ex e Il
Accessories for cable glands brass and synthetic for increased safety Ex e Il

Zubehor | Accessories

Erweiterungen Messing Enlarging fittings nickel-plated brass 1
erhohte Sicherheit Ex el increased safety Ex e Il ©
Material: Messing vernickelt Material: Nickel-plated brass | T
O-Ring: FPM O-ring: FPM | . |
Einsatztemperatur: -60°C / +100°C Temperature range: -60°C / +100°C ’ | - )
Schutzart: IP66/IP 68 Protection class: IP66 /1P 68 T
Prafnorm: IEC EN 60079-0/ Test standard: I[EC EN 60079-0/ '
IEC EN 60079-7 / IEC EN 60079-7/ G —_—
IEC EN 60079-31 IEC EN 60079-31
Gas: I 2G Ex eb IIC Gb Gas: I 2G Ex eb IIC Gb
Staub: I 2D Ex tb IIC Db Dust: I 2D Ex tb IlIC Db 3
Zone: Gas1und 2/ Zone: Gas 1and 2/
Staub 21 und 22 dust 21 and 22
Zertifikat: SEV 15 ATEX 0151 Certificate: SEV 15 ATEX 0151 -
I[ECEx Zertifikat: I[ECEx SEV 15.0018 IECEx Certificate: I[ECEx SEV 15.0018 A
Erweiterung MS EX ( € @@ )
Aussengewinde Pg Outer thread Pg —
Innengewinde metrisch Inner thread metric
mit O-Ring with O-ring
i 5
G I nﬁf H = Art-Nr. | Art. No. (17
Pg 7 M12x1.5 15 9.0 6 2 EX3600.07.12 50
Pg 7 M16x1.5 18 9.0 6 2 EX3600.07.17 50
Pg 9 M16x1.5 18 9.5 6 - EX3600.09.17 50
Pg 9 M20x1.5 24 10.5 6 - EX3600.09.20 50
Pg11 M20x1.5 24 105 6 = EX3600.11.20 50
Pg11 M25x1.5 30 115 6 o EX3600.11.25 25
Pg13 M20x1.5 24 105 6 - EX3600.13.20 50
Pg13 M25x1.5 30 115 6 - EX3600.13.25 25
Pg16 M25x1.5 30 11.5 6 = EX3600.16.25 25
Pg16 M32x1.5 36 135 6 - EX3600.16.32 25
Pg21 M32x1.5 36 140 75 - EX3600.21.32 25 7
Pg21 M40x1.5 46 140 75 - EX3600.21.40 20
Pg29 M40x1.5 46 14.0 8 - EX3600.29.40 20
Pg29 Ms50x1.5 55 160 8 - EX3600.29.50 10 -
Pg36 M50x1.5 55 16.0 8 - EX3600.36.50 10
Pg36 M63x1.5 70 170 8 - EX3600.36.63 10 3
Pg42 M63x1.5 70 17.0 10 = EX3600.42.63 10
Pg48 M63x1.5 70 17.0 11 = EX3600.48.63 10
1 = Metrisches Regelgewinde (mit VDE Testreport) 1 = Metric coarse-pitch thread (with VDE test report) .
2 = Zertifikat SEV 15 ATEX 0152X / IECEx SEV 15.0019X 2 = Certificate SEV 15 ATEX 0152X / IECEx SEV 15.0019X
Das Ineinanderschrauben mehrerer Reduktionen/Erweite- The norm interdicts to screw several reduction/enlarging 9
rungen ist nach Norm nicht zuldssig! fittings into each other!
10
N
12

00e.
... your quality-connection
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Zubehor zu Kabelverschraubungen Messing und Kunststoff erhohte Sicherheit Ex e Il
Accessories for cable glands brass and synthetic for increased safety Ex e I

Kurzes Anschlussgewinde metrisch | Short entry thread metric

9]

LH

Verschlussschrauben Messing
erhohte Sicherheit Ex e Il

Locking plugs nickel-plated brass
increased safety Ex e Il

Material: Messing vernickelt
O-Ring: FPM
Einsatztemperatur: -60°C / +100°C
Schutzart: IP 66 /1P 68
Prafnorm: I[EC EN 60079-0/
I[EC EN 60079-7 /
I[EC EN 60079-31
Gas: I12G Exeb IIC Gb
Staub: I 2D Ex tb llIC Db
Zone: Gas Tund 2/
Staub 21 und 22
Zertifikat: SEV 15 ATEX 0151
IECEx Zertifikat: IECEx SEV 15.0018

Verschlusszapfen MS EX

Material:
O-ring:

Temperature range:

Protection class:
Test standard:

Gas:
Dust:
Zone:

Certificate:

I[ECEx Certificate:

Nickel-plated brass
FPM

-60°C / +100°C

IP 66 /1P 68

IEC EN 60079-0/
IEC EN 60079-7 /
IEC EN 60079-31

I2G Ex eb IIC Gb
12D Ex tb lIC Db

Gas 1and 2/
dust 21 and 22

SEV 15 ATEX 0151

I[ECEx SEV 15.0018

CEE

mit O-Ring
G © H L i
mm mm mm info

M8x1.25 0 3 5 1

M10x1.5 12 3 5 1

M12x1.5 14 3 5 =

M16x1.5 19 3 5 -

M20x1.5 24 3 6 -

M25x1.5 28 4 7 -

M32x1.5 35 4 8 -

M40x1.5 45 6 8 -

M50x1.5 5 6 9 -

M63x1.5 70 6 10 -

1 = Metrisches Regelgewinde (mit VDE Testreport)

Auf Anfrage lieferbar:

- Langes Anschlussgewinde

- Verschlussschrauben aus rostfreiem Stahl A2 oder rost-
freiem und sdurebestandigem Stahl A4 mit kurzem oder
langem Anschlussgewinde metrisch

with O-ring

Art.-Nr. | Art. No. e

EX8708.08 50
EX8710.08 50
EX8712.08 50
EX8717.08 50
EX8720.08 25
EX8725.08 25
EX8732.08 10
EX8740.08 10
EX8750.08 10
EX8763.08 10

1 = Metric coarse-pitch thread (with VDE test report)

Available on request:

- Long entry thread

- Locking plugs in stainless steel A2 or acid-proof stainless
steel A4 with short or long metric entry thread

Kurzes Anschlussgewinde Pg | Short entry thread Pg

156
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Verschlusszapfen MS EX

CEE®

mit O-Ring

G © H

Pg 7 14 3 5

Pg 9 17 3 6

Pg11 20 3 6

Pg 13 22 3 6.5

Pg 16 24 3 6.5

Pg 21 30 4 7

Pg 29 39 4 8

Pg 36 50 6 9

Pg 48 65 6 10

Auf Anfrage lieferbar:

- Langes Anschlussgewinde

- Verschlussschrauben aus rostfreiem Stahl A2 oder rost-
freiem und saurebestandigem Stahl A4 mit kurzem oder
langem Anschlussgewinde metrisch

with O-ring

Available on request:

- Long entry thread

Art-Nr.| Art. No. (77

EX8707.08 50
EX8709.08 50
EX8711.08 50
EX8713.08 50
EX8716.08 50
EX8721.08 10
EX8729.08 10
EX8736.08 10
EX8748.08 10

- Locking plugs in stainless steel A2 or acid-proof stainless
steel A4 with short or long metric entry thread




Zubehor zu Kabelverschraubungen Messing und Kunststoff erhohte Sicherheit Ex e Il
Accessories for cable glands brass and synthetic for increased safety Ex e Il

Anschlussgewinde metrisch | Entry thread metric

Verschlussschraube

n Kunststoff

Synthetic locking plugs for

®

erhohte Sicherheit Ex e Il increased safety Ex e Il
Material: Polyamid Material: Polyamide ] 1
O-Ring: NBR O-ring: NBR
Einsatztemperatur: -20°C / 490°C Temperature range: -20°C / +90°C G
Schutzart: IP 68 Protection class: IP 68
Prafnorm: IEC EN 60079-0/ Test standard: I[EC EN 60079-0/

IEC EN 60079-7 / IEC EN 60079-7 /

IEC EN 60079-31 IEC EN 60079-31
Gas: I 2G Ex eb IIC Gb Gas: I 2G Ex eb IIC Gb
Staub: I 2D Ex tb IIC Db Dust: Il 2D Ex tb llIC Db
Zone: Gas1und 2/ Zone: Gas 1and 2/

Staub 21 und 22 dust 21 and 22
Zertifikat: DMT 03 ATEX E 049 Certificate: DMT 03 ATEX E 049
IECEx Zertifikat: IECEx BVS 07.0021 I[ECExX Certificate: IECEx BVS 07.0021

CEE&

Schwarz RAL 9005 Black RAL 9005

mit O-Ring with O-ring

G @ r - H L Art-Nr.| Art.No. (77
M12x1.5 15 6 13.0 85 8841.12 100
M16x1.5 19 8 13.0 85 8841.17 100
M20x1.5 24 8 145 9.0 8841.20 100
M25x1.5 28 8 16.0 10.5 8841.25 100
M32x1.5 36 8 175 1.5 8841.32 100
M40x1.5 46 8 180 11.5 8841.40 50
M50x1.5 55 8 200 135 8841.50 25
M63x1.5 70 8  21.0 145 8841.63 10

Anschlussgewinde Pg | Entry thread Pg

Schwarz RAL 9005 Black RAL 9005

mit O-Ring with O-ring

G ﬁ mmm nll nh Art.-Nr. | Art. No. (rp
Pg 7 15 6 13.0 85 8841.07 100
Pg 9 19 8 13.0 85 8841.09 100
Pg 11 24 8 145 9.0 8841.11 100
Pg13 24 8 145 9.0 8841.13 100
Pg16 28 8 16.0 10.5 8841.16 100
Pg 21 36 8 175 115 8841.21 100
Pg29 46 8 180 11.5 8841.29 50
Pg36 55 8 200 135 8841.36 25
Pg42 60 8 200 135 8841.42 10
Pg48 70 8 21.0 145 8841.48 10

10

n

12

. . . o0
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AGRO Kombi-Schlauchverschraubung aus Messing
AGRO Combination conduit glands nickel-plated brass

AGRO Kombi-Schlauchverschraubungen sind eine optimale Lo-
sung, wenn Sie Kabel in einem Schutzschlauch in ein Gehéuse ein-
fuhren wollen und gleichzeitig eine sichere Abdichtung und Zug-
entlastung des Kabels méchten.

1 Dichtheit

Mit der integrierten Kabelverschraubung erzielen Sie eine hervorra-
gende Dichtheit (IP 68) im Innenbereich des Schutzschlauchs. So
verhindern Sie das Eindringen von Flussigkeiten und Kondenswasser.

Integrierte EMV Kabelverschraubung
Die Kombi-Schlauchverschraubung gibt es auch als kombinierte Va-
riante fur geschirmte Kabel.

Kommen Kombi-Schlauchverschraubungen in Bahnapplikatio-
nen zum Einsatz — etwa weil Kabel in Schutzschlauchen gefuhrt
werden, um sie vor Schlagen oder Manipulation zu schiitzen — so
gelten fur sie die selben Anforderungen wie fur Kabelverschrau-
bungen: sie missen mit einem Dichteinsatz aus Spezial-TPE gemass
EN 45545 bestlickt werden.

158 | www.agro.ch

AGRO Combination conduit glands are an optimal solution if you
want to introduce cables inside a conduit into an enclosure and at
the same time want a secure seal and strain relief for the cables.

1 Sealing capability

The integrated cable gland achieves excellent sealing (IP 68) inside
the conduit. In this way, you make certain that water and conden-
sate cannot make its way inside.

Integrated EMC cable gland
The combination conduit gland is also available in a special version
for shielded cables.

In cases where combination conduit glands are used for railway
applications — for instance when cables are laid in conduits in or-
der to protect them from impacts or manipulation — the same re-
quirements apply as for cable glands: the combination conduit
glands must be equipped with a sealing insert made of special TPE
according to the requirements of EN 45545.
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AGRO Kombi-Schlauchverschraubung Progress® Messing mit integrierter Kabelverschraubung
AGRO combination conduit glands Progress® nickel-plated brass with integrated cable gland

Kurzes Anschlussgewinde metrisch | Filet de raccordement métrique court

160
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Material: Messing vernickelt

Dichtung: TPE

O-Ring: NBR

Zugentlastung: Ausfihrung A nach
EN 62444

Schutzart: Kabelverschraubung
IP 68

-40°C / +100°C

Der max. Klemmbe-
reich ist abhdngig vom
Schlauch-Innendurch-
messer

Einsatztemperatur:
Hinweis:

Progress MS Kombi

Material: Nickel-plated brass

Seal: TPE

O-ring: NBR

Strain relief: Version A acc. to
EN 62444

Protection class: Cable gland IP 68

-40°C / +100°C

The max. clamping range
depends on the conduit
inner diameter

€< &

Temperature range:
Note:

Fur Schlauchanschluss AD mm
Zweiteiliger Dichteinsatz
nicht durchgehend isolierend

G AD >z @k SOk STk ©

mm min mm max mm min mm max mm mm
M12x1.5 10 - - 5.0 6.5 15/17
M16x1.5 14 6.0 8.0 8.0 10.5 18/21
M20x1.5 17 8.0 11.0 11.0 15.0 24/25
M20x1.5 19 8.0 11.0 11.0 15.0 24/27
M20x1.5 21 8.0 11.0 11.0 15.0 24/29
M25x1.5 21 12.5 16.0 16.0 20.5 30/29
M25x1.5 27 12.5 16.0 16.0 20.5 30/36
M32x1.5 27 170 21.0 210 255 36/36
M40x1.5 36 240 285 28.5 33.0 46/45
M50x1.5 45 33.0 370 370 420 55/54
M63x1.5 56 40.0 46.0 46.0 52.0 70/66

Je nach Schlauchtyp muss die passende Stabilisierungshilse
separat bestellt werden.

Erhaltlich mit Dichteinsatz gemass EN 45545. Bei Anfragen
oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen.

Connector for tubing with AD mm
Two-piece sealing insert
not overall length insulated

ntln nh Art.-Nr. | Art. No. @
33 5 1700.12.10 50
38 5 1700.17.14 50
38 6 1700.20.17 25
39 6 1700.20.19 25
39 6 1700.20.21 25
43 7 1700.25.21 25
50 7 1700.25.27 25
52 8 1700.32.27 25
56 8 1700.40.36 10
60 9 1700.50.45 10
67 10 1700.63.56 5

Depending on the type of conduit, the stabilising bush must
be ordered separately.

Available with sealing inserts conformity with EN 45545.
When placing an inquiry, prefix the article number by the

Progress MS Kombi

€< &

Fur Schlauchanschluss AD Zoll
Zweiteiliger Dichteinsatz
nicht durchgehend isolierend

G AD >‘_@‘< >@l< >‘_®‘< >|(Dl< %9 H L Art.-Nr. | Art. No. @
M12x1.5 1/4" - - 5.0 6.5 15/19 35 5 1700.12.1/4 50
M20x1.5 3/8" 8.0 11.0 11.0 15.0 24/27 42 6 1700.20.3/8 25
M20x1.5 172" 8.0 11.0 11.0 15.0 24/29 38 6 1700.20.1/2 25
M25x1.5 3/4" 125 160 160 205 3036 52 7 1700.25.3/4 25
M32x1.5 1" 170 210 210 255 36/45 55 8 1700.32.1 25
M40x1.5 114" 240 285 285 330 46/54 62 8 1700.40.11/4 10
M63x1.5 2" 40.0 46.0 460 520 70/70 74 10 1700.63.2 5

Je nach Schlauchtyp muss die passende Stabilisierungshilse
separat bestellt werden.

Erhaltlich mit Dichteinsatz gemass EN 45545. Bei Anfragen
oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen.

Connector for tubing with AD in inches
Two-piece sealing insert
not overall length insulated

Depending on the type of conduit, the stabilising bush must
be ordered separately.

Available with sealing inserts conformity with EN 45545.
When placing an inquiry, prefix the article number by the
capital F.




AGRO Kombi-Schlauchverschraubung Progress® Messing mit integrierter Kabelverschraubung
AGRO combination conduit glands Progress® nickel-plated brass with integrated cable gland

Langes Anschlussgewinde metrisch | Long entry thread metric

1
Material: Messing vernickelt Material: Nickel-plated brass
Dichtung: TPE Seal: TPE
O-Ring: NBR O-ring: NBR T
Zugentlastung: Ausfihrung A nach Strain relief: Version A acc. to
EN 62444 EN 62444 7
Schutzart: Kabelverschraubung Protection class: Cable gland IP 68
IP 68
Einsatztemperatur: -40°C / +100°C Temperature range: -40°C / +100°C —
Hinweis: Der max. Klemmbe- Note: The max. clamping range
reich ist abhdngig vom depends on the conduit
Schlauch-Innendurch- inner diameter 3
messer
Progress MS Kombi ( € @ EH] ‘ N
Fur Schlauchanschluss AD mm Connector for tubing with AD mm
Zweiteiliger Dichteinsatz Two-piece sealing insert
durchgehend isolierend overall length insulated 4
G AD @< >@i< i< ok g H oL Art-Nr. | Art. No. (£
M12x1.5 10 - - 5.0 6.5 15/17 33 10 1710.60.12.10 50 —
M16x1.5 14 6.0 8.0 8.0 10.5 18221 38 10 1710.60.17.14 50
M20x1.5 17 8.0 11.0 11.0 145 24/25 38 10 1710.60.20.17 25
M20x1.5 19 8.0 11.0 11.0 145 24/27 39 10 1710.60.20.19 25 5
M20x1.5 21 8.0 11.0 11.0 145 24/29 39 10 1710.60.20.21 25
M25x1.5 21 125 160 16.0 19.0 30/29 43 11 1710.60.25.21 25
M25x1.5 27 125 160 16.0 19.0 30/36 50 11 1710.60.25.27 25 o
M32x1.5 27 170 21.0 21.0 255 36/36 52 13 1710.60.32.27 25
M40x1.5 36 240 285 285 33.0 46/45 56 13 1710.60.40.36 10
M50x1.5 45 33.0 370 370 42.0 5554 60 14 1710.60.50.45 10 6
M63x1.5 56 40.0 46.0 46.0 52.0 70/66 67 14 1710.60.63.56 5
Je nach Schlauchtyp muss die passende Stabilisierungshilse Depending on the type of conduit, the stabilising bush must
separat bestellt werden. be ordered separately.
Erhéltlich mit Dichteinsatz geméass EN 45545. Bei Anfragen  Available with sealing inserts conformity with EN 45545.
oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen. When placing an inquiry, prefix the article number by the
capital

Progress MS Kombi

€ &l

Far Schlauchanschluss AD Zoll

Connector for tubing with AD in inches

Technische Anderungen vorbehalten. | Technical details are subject to change.
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Zweiteiliger Dichteinsatz Two-piece sealing insert 8

durchgehend isolierend overall length insulated

G AD @< @l < D<@ H L Art.-Nr. | Art. No. @

mm min mm max mm min mm max mm mm mm mm

M12x1.5 1/4" - - 5.0 6.5 15/19 35 10 1710.60.12.1/4 50

M20x1.5 3/8" 8.0 11.0 11.0 145 2427 42 10 1710.60.20.3/8 25

M20x1.5 172" 8.0 11.0 11.0 145 24/29 38 10 1710.60.20.1/2 25 9

M25x1.5 3/4" 125 160 16.0 19.0 30/36 52 11 1710.60.25.3/4 25

M32x1.5 1 125 160 16.0 19.0 36/45 55 13 1710.60.32.1 25

M40x1.5 11/4" 240 285 285 330 46/54 62 13 1710.60.40.11/4 10

M63x1.5 2" 40.0 46.0 46.0 520 70/70 74 14 1710.60.63.2 5

Je nach Schlauchtyp muss die passende Stabilisierungshtlse Depending on the type of conduit, the stabilising bush must 10

separat bestellt werden. be ordered separately.

Erhéltlich mit Dichteinsatz geméass EN 45545. Bei Anfragen  Available with sealing inserts conformity with EN 45545.

oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen. When placing an inquiry, prefix the article number by the —

capital F.
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AGRO Kombi-Schlauchverschraubung Progress® Messing mit integrierter Kabelverschraubung
AGRO combination conduit glands Progress® nickel-plated brass with integrated cable gland

Kurzes Anschlussgewinde Pg | Short entry thread Pg

Material: Messing vernickelt

Dichtung: TPE

O-Ring: NBR

Schutzart: Kabelverschraubung
IP 68

Einsatztemperatur: -40°C / +100°C

Der max. Klemmbe-
reich ist abhangig vom
Schlauch-Innendurch-
messer

Hinweis:

Progress MS Kombi

Material: Nickel-plated brass
Seal: TPE
O-ring: NBR

Protection class: Cable gland IP 68
-40°C / +100°C

The max. clamping range
depends on the conduit
inner diameter

Temperature range:
Note:

EAL

Fur Schlauchanschluss AD mm
Zweiteiliger Dichteinsatz
nicht durchgehend isolierend

G AD @k @k >k Ok &
mm min mm max mm min mm max mm mm
Pg 7 10 - - 50 65 1517
Pg 9 14 60 80 80 105 18721
Pg 11 14 55 85 85 120 21721
Pg 11 17 55 85 85 120 21725
Pg 13 19 80 110 11.0 150 24727
Pg16 17 80 11.0 11.0 150 24/25
Pg16 21 80 11.0 11.0 150 24/29
Pg 21 27 125 160 160 205 30/36
Pg29 36 190 230 230 275 3845
Pg36 45 260 305 305 350 50/54
Pg42 45 330 37.0 370 420 5554
Pg48 56 370 430 430 490 65/66

Je nach Schlauchtyp muss die passende Stabilisierungshulse
separat bestellt werden.

Erhéltlich mit Dichteinsatz geméass EN 45545. Bei Anfragen
oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen.

Connector for tubing with AD mm
Two-piece sealing insert
not overall length insulated

r!;ln nl;n Art.-Nr. | Art. No. @
33 6 1700.07.10 50
383 6 1700.09.14 50
39 6 1700.11.14 50
39 6 1700.11.17 50
39 6 1700.13.19 25
38 6 1700.16.17 25
39 6 1700.16.21 25
50 7.5 1700.21.27 25
55 8 1700.29.36 25
60 8 1700.36.45 10
60 10 1700.42.45 10
67 11 1700.48.56 10

Depending on the type of conduit, the stabilising bush must
be ordered separately.

Available with sealing inserts conformity with EN 45545.
When placing an inquiry, prefix the article number by the
capital F.

Langes Anschlussgewinde Pg | Long entry thread Pg

162

| www.agro.ch

Progress MS Kombi

EAL

Fur Schlauchanschluss AD mm
Zweiteiliger Dichteinsatz
durchgehend isolierend

G AD @k @k U< GOk &
mm min mm max mm min mm max mm mm
Pg 7 10 - - 5.0 6.5 15/17
Pg 9 14 6.0 8.0 8.0 10.5 18/21
Pg 11 14 55 8.5 8.5 120 21/21
Pg 11 17 55 8.5 8.5 12.0  21/25
Pg 13 19 8.0 11.0 11.0 145 24/27
Pg 16 17 8.0 11.0 11.0 145 24/25
Pg 16 21 8.0 11.0 11.0 145 24/29
Pg 21 27 125 16.0 16.0 19.0 30/36
Pg 29 36 19.0 23.0 230 275 38/45
Pg 36 45 26.0 305 305 35.0 50/54
Pg 42 45 33.0 37.0 370 420 55/54
Pg 48 56 370 43.0 43.0 49.0 65/66

Je nach Schlauchtyp muss die passende Stabilisierungshulse
separat bestellt werden.

Erhaltlich mit Dichteinsatz gemass EN 45545. Bei Anfragen
oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen.

Connector for tubing with AD mm
Two-piece sealing insert
overall length insulated

nl;ln "%n Art.-Nr. | Art. No. @
33 10 1710.60.07.10 50
38 10 1710.60.09.14 50
39 10 1710.60.11.14 50
39 10 1710.60.11.17 50
39 10 1710.60.13.19 25
38 10 1710.60.16.17 25
39 10 1710.60.16.21 25
50 12 1710.60.21.27 25
55 12 1710.60.29.36 25
60 15 1710.60.36.45 10
60 15 1710.60.42.45 10
67 15 1710.60.48.56 10

Depending on the type of conduit, the stabilising bush must
be ordered separately.

Available with sealing inserts conformity with EN 45545.
When placing an inquiry, prefix the article number by the
capital F.




AGRO Adapter Progress® Messing mit integrierter Kabelverschraubung
AGRO Adapter Progress® nickel-plated brass with integrated cable gland

Langes Anschlussgewinde metrisch | Long entry thread metric

. . U 1
Material: Messing vernickelt Material: Nickel-plated brass @<
Dichtung: TPE Seal: TPE s
O-Ring: NBR O-ring: NBR | ' 1
Zugentlastung: Ausfuhrung A nach Strain relief: Version A acc. to
EN 62444 EN 62444 T 5
Schutzart: Kabelverschraubung Protection class: Cable gland IP 68 — i
IP 68 - i
—
Einsatztemperatur: -40°C / +100°C Temperature range: -40°C / +100°C Q 1 !
Hinweis: Der max. Klemmbe- Note: The max. clamping range (‘3
reich ist abhangig vom depends on the conduit Ty
Schlauch-Innendurch- inner diameter - - 3
messer
Progress MS Adapter C € & [ﬂﬂ ‘ N
Einteiliger Dichteinsatz One-piece sealing insert
durchgehend isolierend overall length insulated
G I > < H o Lod Art.-Nr. | Art. No. @ 4
min mm max mm mm mm mm info
M10x1.5 M10x1.5 4.0 6.0 13 30 10 1 1165.10 50
M12x1.5 M12x1.5 5.0 6.5 15 32 10 - 1165.12 50 —
1 = Metrisches Regelgewinde (mit VDE Testreport) 1 = Metric coarse-pitch thread (with VDE test report)
Erhéltlich mit Dichteinsatz geméss EN 45545. Bei Anfragen  Available with sealing inserts conformity with EN 45545. 5
oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen. When placing an inquiry, prefix the article number by the
capital F.
Progress MS Adapter C € & ﬂm ‘ 6

Zweiteiliger Dichteinsatz Two-piece sealing insert

durchgehend isolierend overall length insulated
G I i @k < < @ H oL AN | At No.

min mm max mm min mm max mm mm mm mm

M16x1.5 M16x1.5 6.0 8.0 8.0 105 18 35 10 1165.17 50
M20x1.5 M20x1.5 8.0 11.0 11.0 145 24 36 10 1165.20 25
M25x1.5 M25x1.5 125 16.0 16.0 19.0 30 41 11 1165.25 25
M32x1.5 M32x1.5 170 21.0 210 255 36 46 13 1165.32 25
M40x1.5 M40x1.5 240 285 285 330 46 48 13 1165.40 10
M50x1.5 M50x1.5 330 370 370 420 55 53 14 1165.50 5
M63x1.5 M63x1.5 400 460 460 520 70 56 14 1165.63 5 8

Erhéltlich mit Dichteinsatz gemdss EN 45545. Bei Anfragen  Available with sealing inserts conformity with EN 45545.
oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen. When placing an inquiry, prefix the article number by the
capital F.
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AGRO Adapter Progress® Messing mit integrierter Kabelverschraubung
AGRO Adapter Progress® nickel-plated brass with integrated cable gland

Langes Anschlussgewinde Pg | Long entry thread Pg
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Material: Messing vernickelt

Dichtung: TPE

O-Ring: NBR

Schutzart: Kabelverschraubung
IP 68

Einsatztemperatur: -40°C / +100°C

Der max. Klemmbe-
reich ist abhangig vom
Schlauch-Innendurch-

Hinweis:

Material: Nickel-plated brass
Seal: TPE
O-ring: NBR

Protection class: Cable gland IP 68
-40°C / +100°C

The max. clamping range
depends on the conduit
inner diameter

Temperature range:
Note:

messer
Progress MS Adapter ﬂm
Einteiliger Dichteinsatz One-piece sealing insert
durchgehend isolierend overall length insulated
G | @< 20k @ H L Art-Nr. | Art. No. (77
Pg 7 Pg 7 5.0 6.5 15 30 10 1165.07 50

Erhaltlich mit Dichteinsatz gemdass EN 45545. Bei Anfragen
oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen.

Available with sealing inserts conformity with EN 45545.
When placing an inquiry, prefix the article number by the
capital

Progress MS Adapter

EAL

Zweiteiliger Dichteinsatz
durchgehend isolierend

G | @k Gk Gk Gk @
min mm max mm min mm max mm mm
Pg 9 Pg?9 6.0 8.0 8.0 10.5 18
Pg11 Pg 11 5.5 8.5 8.5 12.0 21
Pg13 Pg13 8.0 11.0 11.0 145 24
Pg16 Pg16 8.0 11.0 11.0 145 24
Pg21 Pg21 125 160 16.0 190 30
Pg29 Pg29 190 230 230 275 38/40
Pg36 Pg36 260 305 305 350 50
Pg48 Pg48 37.0 43.0 43.0 490 65

Erhaltlich mit Dichteinsatz gemdass EN 45545. Bei Anfragen
oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen.

Two-piece sealing insert
overall length insulated

r!;ln nl;n Art.-Nr. | Art. No. @
35 10 1165.09 50
36 10 1165.11 50
36 10 1165.13 25
37 10 1165.16 25
42 12 1165.21 25
45 12 1165.29 25
52 15 1165.36 10
56 15 1165.48 5

Available with sealing inserts conformity with EN 45545.
When placing an inquiry, prefix the article number by the
capital .




AGRO Kombi-Schlauchverschraubung Progress® EMV Messing mit integrierter Kabelverschraubung
AGRO combination conduit glands Progress® EMC nickel-plated brass with integrated cable gland

Langes Anschlussgewinde metrisch | Long entry thread metric

AD

Material:

Dichtung:

O-Ring:

Zugentlastung:

Schutzart:

Einsatztemperatur:

Hinweis:

Eigenschaften:

Progress MS Kombi EMC

Messing vernickelt

TPE
NBR

Ausfihrung A nach

EN 62444

Kabelverschraubung

IP 68

-40°C / +100°C

Der max. Klemmbe-

reich ist abhangig vom
Schlauch-Innendurch-

messer

Sehr guter Schirmkontakt

Uber die Kontakthtilse

bei in der Kabelver-

schraubung endendem

Schirmgeflecht

Material:
Seal:
O-ring:
Strain relief:

Protection class:

Temperature range:

Note:

Properties:

Nickel-plated brass

TPE
NBR

Version A acc. to
EN 62444

Cable gland IP 68

-40°C / +100°C

The max. clamping range
depends on the conduit

inner diameter

Excellent shield contact

through the contact

sleeve with the braided
shield terminating in the

screwed cable gland

(PN

G

M12x1.5
M16x1.5
M16x1.5
M20x1.5
M20x1.5
M20x1.5
M20x1.5
M25x1.5
M25x1.5
M32x1.5
M32x1.5
M40x1.5
M40x1.5
M50x1.5
M50x1.5
M63x1.5
M63x1.5

mm
10
14
14
17
17
19
19
21

27
27
27
36
36
45
45
56
56

Einteiliger Dichteinsatz
nicht durchgehend isolierend

AD

>l

min mm
4.5
6.0
8.0
8.0
11.0
8.0
11.0
13.0
16.0
18.0
21.0
24.0
28.5
33.0
37.0
40.0
46.0

>l

max mm
6.0

8.0

10.0
11.0
14.0
11.0
14.0
16.0
19.0
21.0
25.0
28.5
32.0
37.0
41.0
46.0
50.0

&

mm
15-17
18/21
18/21
24/25
24/25
24/27
24/27
30/29
30/36
36/36
36/36
46/45
46/45
55/54
55/54
70/66
70/66

H

mm
35
40
40
42
42
43
43
48
52
55
55
60
60
62
62
69
69

L

mm
10
10
10
10
10
10
10
1"

1"

13
13
13
13
14
14
14
14

Erhaltlich mit Dichteinsatz gemass EN 45545. Bei Anfragen
oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen.

One-piece sealing insert
not overall length insulated

be ordered separately.

Art.-Nr. | Art. No.

1710.80.12.060.1
1710.80.17.080.1
1710.80.17.100.1
1710.80.20.110.1
1710.80.20.140.1
1710.80.20.110.2
1710.80.20.140.2
1710.80.25.160.1
1710.80.25.190.1
1710.80.32.210.1
1710.80.32.250.1
1710.80.40.285.1
1710.80.40.320.1
1710.80.50.370.1
1710.80.50.410.1
1710.80.63.460.1
1710.80.63.500.1

(7

25
25
25
25
25
25
25
25
25
10
10
10
10

5

5
5
5

Je nach Schlauchtyp muss die passende Stabilisierungshtlse Depending on the type of conduit, the stabilising bush must
separat bestellt werden.

Available with sealing inserts conformity with EN 45545.
When placing an inquiry, prefix the article number by the

capital F.

Technische Anderungen vorbehalten. | Technical details are subject to change.

#AGRO
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AGRO Kombi-Schlauchverschraubung Progress® EMV Messing mit integrierter Kabelverschraubung
AGRO combination conduit glands Progress® EMC nickel-plated brass with integrated cable gland

Langes Anschlussgewinde metrisch | Long entry thread metric

AD
Material: Messing vernickelt Material: Nickel-plated brass
Dichtung: TPE Seal: TPE
O-Ring: NBR O-ring: NBR
Zugentlastung: Ausfuhrung A nach Strain relief: Version A acc. to
EN 62444 EN 62444
Schutzart: Kabelverschraubung Protection class: Cable gland IP 68
IP 68
Einsatztemperatur: -40°C / +100°C Temperature range: -40°C / +100°C
Hinweis: Der max. Klemmbe- Note: The max. clamping range
reich ist abhdngig vom depends on the conduit
Schlauch-Innendurch- inner diameter
messer
Eigenschaften: Sehr guter Schirmkontakt Properties: Excellent shield contact
Uber die Kontakthtilse through the contact
bei in der Kabelver- sleeve with the braided
schraubung endendem shield terminating in the
Schirmgeflecht screwed cable gland
Progress MS Kombi EMC C € @ EH]
Einteiliger Dichteinsatz One-piece sealing insert
nicht durchgehend isolierend not overall length insulated
G AD > 2 @ H L Art.-Nr. | Art. No. @
M12x1.5 1/4" 45 6.0 1519 35 10 1710.80.12.060.2 25
M16x1.5 5/16" 6.0 8.0 18/21 38 10 1710.80.17.080.2 25
M16x1.5 5/16" 8.0 10.0 1821 38 10 1710.80.17.100.2 25
M20x1.5 3/8" 8.0 11.0 24/27 42 10 1710.80.20.110.3 25
M20x1.5 172" 8.0 11.0 24/29 38 10 1710.80.20.110.4 25
M20x1.5 172" 11.0 140 24/29 38 10 1710.80.20.140.4 25
M25x1.5 3/4" 13.0 16.0 30/36 52 11 1710.80.25.160.2 25
M25x1.5 3/4" 16.0 19.0 30/36 52 11 1710.80.25.190.2 25
M32x1.5 1" 18.0 21.0 36/45 55 13 1710.80.32.210.2 10
M32x1.5 1" 21.0 250 36/45 55 13 1710.80.32.250.2 10
M40x1.5 11/4" 240 285 46/54 62 13 1710.80.40.285.2 10
M40x1.5 11/4" 285 320 46/54 62 13 1710.80.40.320.2 10
M63x1.5 2" 40.0 46.0 70/70 74 14 1710.80.63.460.2 5
M63x1.5 2" 46.0 50.0 70/70 74 14 1710.80.63.500.2 5
Je nach Schlauchtyp muss die passende Stabilisierungshiilse Depending on the type of conduit, the stabilising bush must
separat bestellt werden. be ordered separately.
Erhaltlich mit Dichteinsatz gemdass EN 45545, Bei Anfragen  Available with sealing inserts conformity with EN 45545,
oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen. When placing an inquiry, prefix the article number by the
capital .
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AGRO Kombi-Schlauchverschraubung Progress® EMV Messing mit integrierter Kabelverschraubung
AGRO combination conduit glands Progress® EMC nickel-plated brass with integrated cable gland

Langes Anschlussgewinde Pg | Long entry thread Pg

AD

Material:
Dichtung:
O-Ring:
Schutzart:

Einsatztemperatur:

Hinweis:

Eigenschaften:

Messing vernickelt

TPE
NBR

Kabelverschraubung

IP 68

-40°C/ +100°C

Der max. Klemmbe-

reich ist abhdngig vom
Schlauch-Innendurch-

mes

Sehr guter Schirmkontakt
Uber die Kontakthilse

ser

bei in der Kabelver-

schraubung endendem
Schirmgeflecht

Progress MS Kombi EMC

Material:

Seal:

O-ring:
Protection class:

Temperature range:
Note:

Properties:

Nickel-plated brass

TPE
NBR

Cable gland IP 68

-40°C / +100°C

The max. clamping range
depends on the conduit

inner diameter

Excellent shield contact

through the contact

sleeve with the braided
shield terminating in the

screwed cable gland

EAl

G

Pg 7
Pg 9
Pg 9
Pg 11
Pg 11
Pg 13
Pg 13
Pg 16
Pg 16
Pg 21
Pg 21
Pg 29
Pg 29
Pg 36
Pg 36
Pg 42
Pg 42
Pg 48
Pg 48

AD
10
14
14
17
17
19
19
21
21
27
27
36
36
45
45
45
45
56
56

Einteiliger Dichteinsatz
nicht durchgehend isolierend

>[<

4.5
6.0
8.0
8.5
55
8.0
11.0
8.0
11.0
13.0
16.0
19.0
23.0
25.0
30.5
33.0
37.0
39.0
43.0

%]

6.0
8.0
10.0
12.0
8.5
11.0
14.0
11.0
14.0
16.0
19.0
23.0
25.5
30.5
35.0
37.0
41.0
43.0
46.5

&

15/17
18/21
18/21
21/25
21/25
24/27
24/27
24/29
24/29
30/36
30/36
38/45
38/45
50/54
50/54
55/54
55/54
65/66
65/66

H

35
40
40
41
41
42
42
43
43
55
55
57
57
62
62
62
62
69
69

L

10
10
10
10
10
10
10
10
10
12
12
12
12
15
15
15
15
15
15

Erhaltlich mit Dichteinsatz gemass EN 45545. Bei Anfragen
oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen.

One-piece sealing insert
not overall length insulated

be ordered separately.

Art.-Nr. | Art. No.

1710.80.07.060.1
1710.80.09.080.1
1710.80.09.100.1
1710.80.11.120.1
1710.80.11.085.1
1710.80.13.110.1
1710.80.13.140.1
1710.80.16.110.1
1710.80.16.140.1
1710.80.21.160.1
1710.80.21.190.1
1710.80.29.230.1
1710.80.29.255.1
1710.80.36.305.1
1710.80.36.350.1
1710.80.42.370.1
1710.80.42.410.1
1710.80.48.430.1
1710.80.48.465.1

i

25
25
25
25
25
25
25
25
25
10
10
10
10

5

(S RNCA RN, RN, R, |

Je nach Schlauchtyp muss die passende Stabilisierungshtlse Depending on the type of conduit, the stabilising bush must
separat bestellt werden.

Available with sealing inserts conformity with EN 45545.
When placing an inquiry, prefix the article number by the

capital F.

Technische Anderungen vorbehalten. | Technical details are subject to change.
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AGRO Adapter Progress® Messing mit integrierter EMV-Kabelverschraubung
AGRO Adapters Progress® nickel-plated brass with integrated EMC cable gland

Langes Anschlussgewinde metrisch | Long entry thread metric
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Material:
Kontakthulse:
Dichtung:
O-Ring:
Zugentlastung:

Schutzart:

Einsatztemperatur:
Hinweis:

Eigenschaften:

Messing vernickelt
Messing vernickelt
TPE
NBR

Ausfihrung A nach
EN 62444

Kabelverschraubung
IP 68

-40°C / +100°C
Der max. Klemmbe-

reich ist abhangig vom

Schlauch-Innendurch-

messer

Sehr guter Schirmkontakt
Uber die Kontakthilse

bei in der Kabelver-

schraubung endendem

Schirmgeflecht

Progress MS Kombi EMC

Material:
Contact sleeve:
Seal:

O-ring:

Strain relief:

Protection class:

Temperature range:

Note:

Properties:

Nickel-plated brass
Nickel-plated brass
TPE
NBR

Version A acc. to
EN 62444

Cable gland IP 68

-40°C / +100°C

The max. clamping range
depends on the conduit
inner diameter

Excellent shield contact
through the contact
sleeve with the braided
shield terminating in the
screwed cable gland

(€ &l =

mm
10
10
10
10
10
10
10
10
1"

1"

13
13
13
13
14
14
14
14

Einteiliger Dichteinsatz

nicht durchgehend isolierend
G | s gk & H

min mm max mm mm mm

M10x1.5 M10x1.5 3.0 40 13 32
M10x1.5 M10x1.5 4.0 60 13 32
M12x1.5 M12x1.5 45 6.0 15 34
M12x1.5 M12x1.5 6.0 7.5 15 34
M16x1.5 M16x1.5 6.0 80 18 38
M16x1.5 M16x1.5 8.0 100 18 38
M20x1.5 M20x1.5 8.0 11.0 24 40
M20x1.5 M20x1.5 11.0 140 24 40
M25x1.5 M25x1.5 13.0 160 30 46
M25x1.5 M25x1.5 16,0 190 30 46
M32x1.5 M32x1.5 180 21.0 36 49
M32x1.5 M32x1.5 210 250 36 49
M40x1.5 M40x1.5 240 285 46 51
M40x1.5 M40x1.5 285 32.0 46 51
M50x1.5 M50x1.5 33.0 370 55 55
M50x1.5 M50x1.5 37.0 410 55 55
M63x1.5 M63x1.5 400 460 70 59
M63x1.5 M63x1.5 46,0 500 70 59

1 = Metrisches Regelgewinde (mit VDE Testreport)

Erhéltlich mit Dichteinsatz geméass EN 45545. Bei Anfragen

oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen.

One-piece sealing insert

not overall length insulated

X Art-Nr. | Art. No.  (f7)
1 1165.80.10.040 50
1 1165.80.10.060 50
= 1165.80.12.060 50
= 1165.80.12.075 50
= 1165.80.17.080 50
= 1165.80.17.100 50
= 1165.80.20.110 25
- 1165.80.20.140 25
- 1165.80.25.160 25
- 1165.80.25.190 25
= 1165.80.32.210 10
= 1165.80.32.250 10
= 1165.80.40.285 10
= 1165.80.40.320 5
= 1165.80.50.370 5
= 1165.80.50.410 5
- 1165.80.63.460 5
- 1165.80.63.500 5
1 = Metric coarse-pitch thread (with VDE test report)
Available with sealing inserts conformity with EN 45545.
When placing an inquiry, prefix the article number by the
capital F




AGRO Adapter Progress® Messing mit integrierter EMV-Kabelverschraubung
AGRO Adapters Progress® nickel-plated brass with integrated EMC cable gland

Langes Anschlussgewinde Pg | Filet de raccordement Pg long

Material: Messing vernickelt

Kontakthulse: Messing vernickelt

Dichtung: TPE

O-Ring: NBR

Schutzart: Kabelverschraubung
IP 68

Einsatztemperatur: -40°C / +100°C

Der max. Klemmbe-
reich ist abhangig vom
Schlauch-Innendurch-
messer

Sehr guter Schirmkontakt
Uber die Kontakthilse
bei in der Kabelver-
schraubung endendem
Schirmgeflecht

Hinweis:

Eigenschaften:

Progress MS Kombi EMC

Material:
Contact sleeve:
Seal:

O-ring:
Protection class:

Temperature range:
Note:

Properties:

Nickel-plated brass
Nickel-plated brass
TPE

NBR

Cable gland IP 68

-40°C / +100°C

The max. clamping range
depends on the conduit
inner diameter

Excellent shield contact
through the contact
sleeve with the braided
shield terminating in the
screwed cable gland

Einteiliger Dichteinsatz

nicht durchgehend isolierend
G | o< < ©  H L

min mm max mm mm mm mm

Pg 7 Pg 7 4.0 6.0 15 31 10
Pg7 Pg7 6.0 7.5 15 31 10
Pg 9 Pg9 6.0 8.0 18 38 10
Pg 9 Pg9 80 10.0 18 38 10
Pg11 Pg 11 5.5 8.5 21 38 10
Pg11 Pg 11 85 120 21 38 10
Pg13 Pg13 80 11.0 24 40 10
Pg13 Pg13 11.0 140 24 40 10
Pg16 Pg16 8.0 11.0 24 41 10
Pg16 Pgi16 11.0 14.0 24 41 10
Pg21 Pg21 13.0 16.0 30 47 12
Pg21 Pg21 16.0 19.0 30 47 12
Pg29 Pg29 19.0 230 38/40 48 12
Pg29 Pg29 230 255 38/40 48 12
Pg36 Pg36 250 305 50 54 15
Pg36 Pg36 305 350 50 54 15
Pg48 Pg48 39.0 430 65 59 15
Pg48 Pg48 43.0 465 65 59 15

Erhéltlich mit Dichteinsatz gemédss EN 45545. Bei Anfragen

oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen.

One-piece sealing insert
not overall length insulated

Art.-Nr. | Art. No. @
1165.80.07.060 50
1165.80.07.075 50
1165.80.09.080 50
1165.80.09.100 50
1165.80.11.085 50
1165.80.11.120 50
1165.80.13.110 25
1165.80.13.140 25
1165.80.16.110 25
1165.80.16.140 25
1165.80.21.160 10
1165.80.21.190 10
1165.80.29.230 10
1165.80.29.255 10
1165.80.36.305 10
1165.80.36.350 10
1165.80.48.430 5
1165.80.48.465 5

Available with sealing inserts conformity with EN 45545.
When placing an inquiry, prefix the article number by the

capital F.

Technische Anderungen vorbehalten. | Technical details are subject to change.
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AGRO Kombi-EMV-Schlauchverschraubung fiir Kupfer-Hohlgeflechte
AGRO combination EMC conduit gland for copper braidings

Anschlussgewinde metrisch | Filet de raccordement métrique

G
e | Material: Messing vernickelt Material: Nickel-plated brass
] Kontakthulse: Messing vernickelt Contact sleeve: Nickel-plated brass
'J—jj_' i O-Ring: NBR O-ring: NBR
Schutzart: IP 68 (mit ROHRflex®- Protection class: IP 68 (toghether with
' T Ringwellschlauch) ROHRflex® corrugated
[._ I | ! tube)
f ' i | Einsatztemperatur: -40°C / +120°C Temperature range: -40°C / +120°C
Q ! Eigenschaften: Dank unserer Kombi- Properties: Copper braidings may
—- EMV-Schlauchverschrau- be terminated with-
.G bung fur Kupfer-Hohl- out any problem with
L & geflechte kénnen die our combination EMC
Geflechte problemlos auf conduit gland. A contact
Masse geflihrt werden. bushing grants optimal
Eine Kontakthdilse garan- shield contact at the
tiert optimale und aus- same tim vibration-proof
reissfeste Schirmkontak- leading of cables.

tierung und gleichzeitig
eine vibrationssichere

Einfihrung.

Passend zu ROHRflex® Wellschlauch Suitable for ROHRflex® corrugated tubings

G > > H oL Art-Nr.| Art. No. (77
M20x1.5 2.5 10,0 24 345 10 1165.84.20.15 25
M25x1.5 5.0 16.0 30 355 11 1165.84.25.21 25
M32x1.5 120 200 36 365 13 1165.84.32.34 25
M40x1.5 16.0 270 46 45 13 1165.84.40.34 10
M50x1.5 200 350 55 46 14 1165.84.50.42 5
M63x1.5 250 450 70 49 14 1165.84.63.54 5
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Zubehor zu Schlauchverschraubungen

Conduit glands accessories

Druckring Messing zu Schlauchverschraubungen | Thrust collar brass for conduit glands

Material:
Einsatzbereich:

Messing vernickelt

Zur Erdung sowie als
Potenzialausgleich bei
Verwendung von
Schlauchen mit Metall-
geflecht im EMV-Einsatz

Material:
Application:

Nickel-plated brass
For grounding as well

as potential equalization oD1

by use of conduits with - aD2
metal braiding for r~ -
shielding applications

Einsatztemperatur: -40°C / +250°C Temperature range: -40°C / +250°C

Zubehor zu Schlauchverschraubungen
Messing-Druckring
AD ¢D1 ¢D2 H

mm

Conduit glands accessories
Thrust collar brass

Art.-Nr. | Art. No. @

10 13 10.2 5.0 5031.034.007 50 "

14 17 145 50 5031.034.009 50 u
17 21 172 50 5031.034.011 50

19 23 192 6.0 5031.034.013 50

21 25 213 6.0 5031.034.016 50

27 32 273 85 5031.034.021 25

36 41 36.3 8.5 5031.034.029 25

45 50 453 85 5031.034.036 20

56 61 56.3 8.5 5031.034.048 10

Fur EMV-Anwendungen Messingdruckring erforderlich! For EMC applications brass thrust collar necessary!

PTFE (teflon)
By using tubes with

Material:
Application:

PTFE (Teflon)
Bei Verwendung von

Material:
Einsatzbereich:

Schutzschlauchen conduit glands suitable pD1

mit Verschraubungen, for high temperatures - aD2

geeignet fur hohe e

Temperaturen . | !
Einsatztemperatur: -60°C / +300°C Temperature range: -60°C / +300°C q I ) I

Zubehor zu Schlauchverschraubungen Conduit glands accessories

Dichtring Sealing ring

e]r? @HRI ‘3"22 ﬂ Art.-Nr. | Art. No. @
10 13 103 6.0 5030.013.010 50
14 17 143 6.0 5030.013.014 50
17 21 173 6.0 5030.013.017 50
21 25 213 7.0 5030.013.021 50
27 32 274 95 5030.013.027 25
36 41 364 95 5030.013.036 25
45 50 454 95 5030.013.045 20
56 61 56.5 9.5 5030.013.056 10
Fur hohe Temperaturen For high temperature applications

. . . 000
Technische Anderungen vorbehalten. | Technical details are subject to change. 88:AGRO
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Kabelverschraubung Progress® Kunststoff
Synthetic cable glands Progress®

Kabelverschraubungen Progress® aus Kunststoff sind bewahrte
Helfer fur die fachgerechte Kabeleinfiihrung in Industrieanlagen.
Die herausragende Kompressionstechnik sorgt fiir eine hohe Dich-
tigkeit und eine dusserst kabelschonende Zugentlastung.

1 Kurzes oder langes Anschlussgewinde
Kompressionskabelverschraubungen mit kurzem oder langem An-
schlussgewinde in metrischer oder Pg- Ausfiihrung kénnen bei vor-
handenem Offnungsgewinde oder mit Gegenmutter verwendet
werden.

2 Sichtbare Sicherheit

Der kleine Wulst des Dichteinsatzes bestatigt das richtige Anzugs-
moment.

3 Hoher Verdrehschutz

Der mit Halterippen ausgestattete Dichteinsatz sorgt fUr einen
hohen Verdrehschutz.

4 Grosse Flexibilitat

Zweiteilige Dichteinsatze kénnen in Sekundenschnelle vor Ort auf
den vorhandenen Kabeldurchmesser angepasst werden.

5 Garantierte Dichtigkeit

Auf den Dichteinsatz abgestimmte Innenkonturen sorgen fur eine
zielgerichtete Verformung des Dichteinsatzes und garantieren
somit dessen perfekte Abdichtung.

Dichteinsatze
Sealing inserts

zweiteiliger Dichteinsatz
Two-piece sealing insert

einteiliger Dichteinsatz
One-piece sealing insert

172 | www.agro.ch

Synthetic cable glands Progress® are tried and tested helpers for
correct cable entry in industrial equipment.

The outstanding compression technology for use everywhere guar-
antees an effective seal and excellent cable-protecting strain relief.

1 Short or long connection thread

Compression cable glands with short or long connection thread
designed as metric or Pg can be used with existing opening threads
or with a counter nut.

2 Visible safety

The small bulge in the sealing insert confirms the correct tightening
torque.

3 High distortion protection

The sealing insert fitted with retaining ribs guarantees high
distortion protection.

4 Great flexibility

It only takes a few seconds to adapt the two-part sealing inserts
on site to the existing cable diameters.

5 Guaranteed seal

The inner contours of the sealing inserts ensure that they are
deformed in such a way as to make the perfect seal.



Progress® Kunststoff | Inhalt

Progress® Synthetic | Contents

Kabelverschraubungen Progress® Kunststoff GFK
Synthetic cable glands Progress® GFK

174 - 181 —

Kabelverschraubungen Progress® Kunststoff GFK fur mehrere Kabel
Synthetic cable glands Progress® GFK for installation of multiple cables

182 - 183 o

Ausfithrung / Version
Kompressionstechnik
Compression technology
Gewinde / Thread
Anschlussgewinde metrisch
Entry thread metric
Anschlussgewinde Pg

Entry thread Pg

Langes Anschlussgewinde
Long entry thread
Dichteinsatz / Sealing insert
fur Rundkabel for round cables
fur mehrere Kabel
(Multi-Dichteinsatz)

for multi sealing insert
einteiliger Dichteinsatz
One-piece sealing insert
zweiteiliger Dichteinsatz
Two-piece sealing insert

Vibrationsschutz
Vibration resistance
Farben / Colours
Hellgrau RAL 7035 9
Light grey RAL 7035
Dunkelgrau RAL 7001
Dark grey RAL 7001 T
Schwarz RAL 9005
Black RAL 9005
Weiss RAL 9010 10
White RAL 9010
Graugrun RAL 7009
Greygreen RAL 7009 S
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Kabelverschraubungen Progress® Kunststoff GFK
Synthetic cable glands Progress® GFK

Anschlussgewinde metrisch | Entry thread metric

174
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Material: Polyamid glasfaserver- Material: Polyamide glass fiber
starkt reinforced
Eigenschaften: halogenfrei Properties: halogen-free
Dichtung: TPE Seal: TPE
Zugentlastung: Ausfuhrung A nach Strain relief: Version A acc. to
EN 62444 EN 62444

Einsatztemperatur: -20°C/ +100°C Temperature range: -20°C/ +100°C
Schutzart: IP 68 Protection class: IP 68
Progress GFK c € @ ﬂﬂ]
Hellgrau RAL 7035 Light grey RAL 7035

Einteiliger Dichteinsatz One-piece sealing insert

G 2D« < g H oL Art-Nr. | Art. No. (77
M8x1.0 2.5 3.5 12 155 10 1571.08.035 50
M8x1.0 3.5 5.0 12 155 10 1571.08.050 50
M10x1.0 3.0 4.0 15 180 10 1571.10.040 50
M10x1.0 4.0 6.0 15 180 10 1571.10.060 50
M12x1.5 3.5 5.0 17 220 12 1571.12.050 50
M12x1.5 50 65 17 220 12 1571.12.065 50
M12x1.5 6.5 8.0 17 220 12 1571.12.080 50
M16x1.5 4.5 6.0 21 260 12 1571.17.060 50
M16x1.5 6.0 8.0 21 260 12 1571.17.080 50
M16x1.5 8.0 105 21 260 12 1571.17.105 50
M20x1.5 6.0 8.0 27 280 13 1571.20.080 50
M20x1.5 8.0 1.0 27 280 13 1571.20.110 50
M20x1.5 11.0 150 27 280 13 1571.20.150 50
M25x1.5 9.5 125 34 330 13 1571.25.125 25
M25x1.5 125 160 34 330 13 1571.25.160 25
M25x1.5 16.0 205 34 330 13 1571.25.205 25
M32x1.5 140 170 41 350 15 1571.32.170 25
M32x1.5 170 210 41 350 15 1571.32.210 25
M32x1.5 21.0 255 41 350 15 1571.32.255 25
M40x1.5 200 240 50 400 15 1571.40.240 10
M40x1.5 240 285 50 400 15 1571.40.285 10
M40x1.5 285 330 50 400 15 1571.40.330 10
M50x1.5 290 330 60 420 16 1571.50.330 10
M50x1.5 33.0 370 60 420 16 1571.50.370 10
M50x1.5 37.0 420 60 420 16 1571.50.420 10
M63x1.5 350 400 75 480 16 1571.63.400 5
M63x1.5 40.0 46.0 75 480 16 1571.63.460 5
M63x1.5 46.0 520 75 480 16 1571.63.520 5
Progress GFK ( € @ Bﬂ]
Hellgrau RAL 7035 Light grey RAL 7035

Zweiteiliger Dichteinsatz Two-piece sealing insert

G G cok I Sk ©&  H L Art.-Nr. | Art. No. @
M16x1.5 6.0 8.0 8.0 105 21 260 12 1571.17 50
M20x1.5 8.0 1.0 11.0 150 27 280 13 1571.20 50
M25x1.5 125 160 16.0 205 34 330 13 1571.25 25
M32x1.5 170 210 21.0 255 41 350 15 1571.32 25
M40x1.5 240 285 285 330 50 400 15 1571.40 10
M50x1.5 33.0 370 370 420 60 420 16 1571.50 10
M63x1.5 40.0 46.0 46.0 520 75 480 16 1571.63 5




Kabelverschraubungen Progress® Kunststoff GFK
Synthetic cable glands Progress® GFK

Anschlussgewinde metrisch | Filet de raccordement métrique

i@l
Material: Agromid glasfaserver- Material: Agromid glass fiber rein- PP
starkt, warmealterungs- forced, heat aging and
und schlagzah modifiziert impact-resistant modified T 1T }
Eigenschaften: halogenfrei Properties: halogen-free %g T
Dichtung: TPE Seal: TPE _I'
Zugentlastung: Ausfihrung A nach Strain relief: Version A acc. to L./L\I i
EN 62444 EN 62444 G
Einsatztemperatur: -30°C/ +100°C Temperature range: -30°C / +100°C )
Schutzart: IP 68 Protection class: IP 68
Progress GFK ( € @ ﬂﬂ]
Dunkelgrau RAL 7001 Dark grey RAL 7001
Einteiliger Dichteinsatz One-piece sealing insert
G 2D Hdl< g H oL Art-Nr. | Art. No. (7))
M8x1.0 2.5 3.5 12 155 10 1572.08.035 50
M8x1.0 3.5 5.0 12 155 10 1572.08.050 50
M10x1.0 3.0 4.0 15 18.0 10 1572.10.040 50
M10x1.0 4.0 6.0 15 180 10 1572.10.060 50
M12x1.5 3.5 5.0 17 220 12 1572.12.050 50
M12x1.5 5.0 6.5 17 220 12 1572.12.065 50
M12x1.5 6.5 8.0 17 220 12 1572.12.080 50
M16x1.5 4.5 6.0 21 26.0 12 1572.17.060 50
M16x1.5 6.0 8.0 21 26.0 12 1572.17.080 50
M16x1.5 8.0 105 21 260 12 1572.17.105 50
M20x1.5 6.0 8.0 27 280 13 1572.20.080 50
M20x1.5 8.0 1.0 27 280 13 1572.20.110 50
M20x1.5 11.0 150 27 280 13 1572.20.150 50
M25x1.5 9.5 125 34 330 13 1572.25.125 25
M25x1.5 125 160 34 33.0 13 1572.25.160 25
M25x1.5 16.0 205 34 330 13 1572.25.205 25
M32x1.5 140 170 41 350 15 1572.32.170 25
M32x1.5 170 210 41 350 15 1572.32.210 25
M32x1.5 21.0 255 41 350 15 1572.32.255 25
M40x1.5 2000 240 50 400 15 1572.40.240 10
M40x1.5 240 285 50 400 15 1572.40.285 10
M40x1.5 285 33.0 50 400 15 1572.40.330 10
M50x1.5 290 33.0 60 420 16 1572.50.330 10
M50x1.5 33.0 370 60 420 16 1572.50.370 10
M50x1.5 37.0 420 60 420 16 1572.50.420 10
M63x1.5 350 400 75 480 16 1572.63.400 5
M63x1.5 40.0 46.0 75 480 16 1572.63.460 5
M63x1.5 46.0 520 75 480 16 1572.63.520 5

Progress GFK ( € @ [ﬂﬂ

Dunkelgrau RAL 7001 Dark grey RAL 7001

Zweiteiliger Dichteinsatz Two-piece sealing insert

G 2Ol A< @< < g H L Art-Nr. | Art. No. (77

min mm max mm min mm max mm mm mm mm

M16x1.5 6.0 8.0 8.0 105 21 26.0 12 1572.17 50
M20x1.5 8.0 1.0 11.0 150 27 280 13 1572.20 50
M25x1.5 125 160 160 205 34 33.0 13 1572.25 25
M32x1.5 170 210 21.0 255 41 350 15 1572.32 25
M40x1.5 240 285 285 33.0 50 400 15 1572.40 10
M50x1.5 33.0 370 370 420 60 420 16 1572.50 10
M63x1.5 40.0 460 46.0 520 75 480 16 1572.63 5

00e.
... your quality-connection
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Kabelverschraubungen Progress® Kunststoff GFK
Synthetic cable glands Progress® GFK

Anschlussgewinde metrisch | Entry thread metric

176
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Material: Polyamid glasfaserver- Material: Polyamide glass fiber
starkt reinforced
Eigenschaften: halogenfrei Properties: halogen-free
Dichtung: TPE Seal: TPE
Zugentlastung: Ausfuhrung A nach Strain relief: Version A acc. to
EN 62444 EN 62444
Einsatztemperatur: -20°C / +100°C Temperature range: -20°C / +100°C
Schutzart: IP 68 Protection class: IP 68
Progress GFK c € @ [ﬂl] S
Schwarz RAL 9005 Black RAL 9005
Einteiliger Dichteinsatz One-piece sealing insert
G 2D« < g H oL Art-Nr. | Art. No. (77
M8x1.0 2.5 3.5 12 155 10 1540.08.035 50
M8x1.0 3.5 5.0 12 155 10 1540.08.050 50
M10x1.0 3.0 4.0 15 180 10 1540.10.040 50
M10x1.0 4.0 6.0 15 180 10 1540.10.060 50
M12x1.5 3.5 5.0 17 220 12 1540.12.050 50
M12x1.5 5.0 6.5 17 220 12 1540.12.065 50
M12x1.5 6.5 8.0 17 220 12 1540.12.080 50
M16x1.5 4.5 6.0 21 260 12 1540.17.060 50
M16x1.5 6.0 8.0 21 260 12 1540.17.080 50
M16x1.5 8.0 105 21 260 12 1540.17.105 50
M20x1.5 6.0 8.0 27 280 13 1540.20.080 50
M20x1.5 8.0 1.0 27 280 13 1540.20.110 50
M20x1.5 11.0 150 27 280 13 1540.20.150 50
M25x1.5 9.5 125 34 330 13 1540.25.125 25
M25x1.5 125 160 34 330 13 1540.25.160 25
M25x1.5 16.0 205 34 330 13 1540.25.205 25
M32x1.5 140 170 41 350 15 1540.32.170 25
M32x1.5 170 210 41 350 15 1540.32.210 25
M32x1.5 21.0 255 41 350 15 1540.32.255 25
M40x1.5 2000 240 50 400 15 1540.40.240 10
M40x1.5 240 285 50 400 15 1540.40.285 10
M40x1.5 285 330 50 400 15 1540.40.330 10
M50x1.5 290 330 60 420 16 1540.50.330 10
M50x1.5 33.0 370 60 420 16 1540.50.370 10
M50x1.5 37.0 420 60 420 16 1540.50.420 10
M63x1.5 350 400 75 480 16 1540.63.400 5
M63x1.5 40.0 46.0 75 480 16 1540.63.460 5
M63x1.5 46.0 520 75 480 16 1540.63.520 5
Progress GFK ( € @ Bﬂ] T
Schwarz RAL 9005 Black RAL 9005
Zweiteiliger Dichteinsatz Two-piece sealing insert
G 2ol o)< >l M2l @ H oL Art-Nr. | Art.No. (T
M16x1.5 6.0 8.0 8.0 105 21 260 12 1540.17 50
M20x1.5 8.0 1.0 11.0 15.0 27 280 13 1540.20 50
M25x1.5 125 160 16.0 205 34 330 13 1540.25 25
M32x1.5 170 210 21.0 255 41 350 15 1540.32 25
M40x1.5 240 285 285 330 50 400 15 1540.40 10
M50x1.5 33.0 370 370 420 60 420 16 1540.50 10
M63x1.5 40.0 46.0 46.0 520 75 480 16 1540.63 5




Kabelverschraubungen Progress® Kunststoff GFK
Synthetic cable glands Progress® GFK

Anschlussgewinde metrisch | Entry thread metric

@I« 1
Material: Polyamid glasfaserver- Material: Polyamide glass fiber ]
starkt reinforced .
Eigenschaften: halogenfrei Properties: halogen-free —
Dichtung: TPE Seal: TPE -
Zugentlastung: Ausfihrung A nach Strain relief: Version A acc. to : 4_,'
EN 62444 EN 62444 L 1 /
Einsatztemperatur: -20°C / +100°C Temperature range: -20°C / +100°C G
Schutzart: IP 68 Protection class: IP 68 ©
Progress GFK ( € @ ﬂﬂ] \
Weiss RAL 9010 White RAL 9010 3
Einteiliger Dichteinsatz One-piece sealing insert
G < >2< g H oL Art.-Nr. | Art. No. @
M20x1.5 60 80 27 28 13 1520.20.080 50
M20x1.5 8.0 1.0 27 28 13 1520.20.110 50
4
Progress GFK ( € @ [ﬂﬂ
Weiss RAL 9010 White RAL 9010 N
Zweiteiliger Dichteinsatz Two-piece sealing insert
G M ol ATl A< @ Ho L Art.-Nr. | Art. No. @ 5
M16x1.5 6.0 8.0 8.0 105 21 26 12 1520.17 50
M20x1.5 8.0 1.0 110 150 27 28 13 1520.20 50
M25x1.5 125 160 16.0 205 34 33 13 1520.25 25
Progress GFK (€ @[ﬂﬂ 6
Graugrin RAL 7009 Greygreen RAL 7009
Zweiteiliger Dichteinsatz Two-piece sealing insert
G 2l A< < < g H L Art-Nr. | Art. No. (77 —
M16x1.5 6.0 8.0 8.0 105 21 26 12 1570.17 50
M20x1.5 8.0 11.0 11.0 15.0 27 28 13 1570.20 50 7
M25x1.5 125 160 16.0 205 34 33 13 1570.25 25
M32x1.5 170 210 21.0 255 41 35 15 1570.32 25

Technische Anderungen vorbehalten. | Technical details are subject to change.
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Kabelverschraubungen Progress® Kunststoff GFK
Synthetic cable glands Progress® GFK

Anschlussgewinde Pg | Entry thread Pg

>[Dl<

178
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Material: Polyamid glasfaserver-
starkt

Eigenschaften: halogenfrei

Dichtung: TPE

Einsatztemperatur: -20°C / +100°C

Schutzart: IP 68

Progress GFK

Material:

Properties:

Seal:

Temperature range:
Protection class:

Polyamide glass fiber
reinforced

halogen-free
TPE

-20°C/ +100°C
IP 68

EAL

Hellgrau RAL 7035
Einteiliger Dichteinsatz

G < Gk & H L

min mm max mm mm mm mm

Pg 7 35 5.0 17 22 12
Pg 7 5.0 6.5 17 22 12
Pg 7 6.5 8.0 17 22 12
Pg 9 4.5 6.0 21 26 12
Pg 9 6.0 80 21 26 12

Pg 9 8.0 105 21 26 12
Pg 11 4.0 55 24 28 12
Pg 11 55 85 24 28 12
Pg 11 8.5 120 24 28 12
Pg 13 6.0 80 27 28 13
Pg 13 8.0 1.0 27 28 13
Pg 13 11.0 150 27 28 13
Pg 16 6.0 80 27 28 13
Pg 16 8.0 1.0 27 28 13
Pg 16 1.0 150 27 28 13
Pg 21 9.5 125 34 33 13
Pg 21 125 160 34 33 13
Pg 21 16.0 205 34 33 13
Pg 29 16.0 190 41 36 13
Pg 29 19.0 230 41 36 13
Pg 29 230 275 41 36 13
Pg 36 215 260 55 42 16
Pg 36 260 305 55 42 16
Pg 36 305 350 55 42 16
Pg 42 290 330 60 42 16
Pg 42 330 370 60 42 16
Pg 42 370 420 60 42 16
Pg 48 320 370 70 46 16
Pg 48 370 430 70 46 16
Pg 48 43.0 490 70 46 16

Light grey RAL 7035
One-piece sealing insert

Art.-Nr. | Art. No.

1571.07.050
1571.07.065
1571.07.080
1571.09.060
1571.09.080
1571.09.105
1571.11.055
1571.11.085
1571.11.120
1571.13.080
1571.13.110
1571.13.150
1571.16.080
1571.16.110
1571.16.150
1571.21.125
1571.21.160
1571.21.205
1571.29.190
1571.29.230
1571.29.275
1571.36.260
1571.36.305
1571.36.350
1571.42.330
1571.42.370
1571.42.420
1571.48.370
1571.48.430
1571.48.490

i

50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
25
25
25
25
25
25
10
10
10
10
10
10

5

5

5

Progress GFK

EAL

Hellgrau RAL 7035
Zweiteiliger Dichteinsatz

G APk Pk Gk Dk

min mm max mm min mm max mm
Pg 9 6.0 8.0 8.0 10.5
Pg 11 55 8.5 8.5 12.0
Pg 13 8.0 1.0 11.0 150
Pg 16 8.0 11.0 11.0 150
Pg 21 125 16.0 16.0 205
Pg 29 19.0 23.0 230 275
Pg 36 260 305 305 350
Pg 42 330 37.0 370 420

Pg 48 370 43.0 43.0 490

mm
21
24
27
27
34
41
55
60
70

H

26
28
28
28
33
36
42
42
46

L

12
12
13
13
13
13
16
16
16

Light grey RAL 7035
Two-piece sealing insert

Art.-Nr. | Art. No.

1571.09
1571.11
1571.13
1571.16
1571.21
1571.29
1571.36
1571.42
1571.48

i

50
50
50
50
25
25
10
10

5




Material: Agromid glasfaserver-

starkt, warmealterungs-

und schlagzah modifiziert

Eigenschaften: halogenfrei
Dichtung: TPE
Einsatztemperatur: -30°C/ +100°C
Schutzart: IP 68

Progress GFK

Kabelverschraubungen Progress® Kunststoff GFK

Synthetic cable glands Progress® GFK
Anschlussgewinde Pg | Entry thread Pg

Material:

Properties:
Seal:

Temperature range:

Protection class:

Agromid glass fiber rein-
forced, heat aging and
impact-resistant modified

halogen-free
TPE

-30°C/ +100°C
IP 68

EAL

Dunkelgrau RAL 7001
Einteiliger Dichteinsatz

G o< Mok & H L

min mm maxmm  mm mm mm

Pg 7 3.5 5.0 17 22 12
Pg 7 5.0 6.5 17 22 12
Pg 7 6.5 8.0 17 22 12
Pg 9 4.5 6.0 21 26 12

Pg 9 6.0 80 21 26 12
Pg 9 8.0 105 21 26 12
Pg 11 4.0 55 24 28 12
Pg 11 55 85 24 28 12
Pg 11 8.5 120 24 28 12
Pg 13 6.0 80 27 28 13
Pg 13 8.0 1.0 27 28 13
Pg 13 11.0 150 27 28 13
Pg 16 6.0 80 27 28 13
Pg 16 8.0 1.0 27 28 13
Pg 16 1.0 150 27 28 13
Pg 21 9.5 125 34 33 13
Pg 21 125 160 34 33 13
Pg 21 16.0 205 34 33 13
Pg 29 16.0 19.0 41 36 13
Pg 29 19.0 230 41 36 13
Pg 29 230 275 41 36 13
Pg 36 215 260 55 42 16
Pg 36 260 305 55 42 16
Pg 36 305 350 55 42 16
Pg 42 290 330 60 42 16
Pg 42 33.0 370 60 42 16
Pg 42 37.0 420 60 42 16
Pg 48 320 370 70 46 16
Pg 48 370 430 70 46 16
Pg 48 430 490 70 46 16

Dark grey RAL 7001
One-piece sealing insert

Art.-Nr. | Art. No.

1572.07.050
1572.07.065
1572.07.080
1572.09.060
1572.09.080
1572.09.105
1572.11.055
1572.11.085
1572.11.120
1572.13.080
1572.13.110
1572.13.150
1572.16.080
1572.16.110
1572.16.150
1572.21.125
1572.21.160
1572.21.205
1572.29.190
1572.29.230
1572.29.275
1572.36.260
1572.36.305
1572.36.350
1572.42.330
1572.42.370
1572.42.420
1572.48.370
1572.48.430
1572.48.490

i

50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
25
25
25
25
25
25
10
10
10
10
10
10

5

5

5

Progress GFK

EAL

Dunkelgrau RAL 7001
Zweiteiliger Dichteinsatz

G APk Pk Gk >k

min mm max mm min mm max mm
Pg 9 6.0 8.0 8.0 10.5
Pg 11 55 8.5 8.5 12.0
Pg 13 8.0 11.0 11.0 150
Pg 16 8.0 1.0 11.0 150
Pg 21 125 16.0 16.0 205
Pg 29 19.0 23.0 230 275
Pg 36 260 305 305 350
Pg 42 33.0 27.0 270 420
Pg 48 37.0 43.0 43.0 49.0

mm
21
24
27
27
34
41
55
60
70

H

26
28
28
28
33
36
42
42
46

L

12
12
13
13
13
13
16
16
16

Dark grey RAL 7001
Two-piece sealing insert

Art.-Nr. | Art. No.

1572.09
1572.11
1572.13
1572.16
1572.21
1572.29
1572.36
1572.42
1572.48

i

50
50
50
50
25
25
10
10

5
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Kabelverschraubungen Progress® Kunststoff GFK
Synthetic cable glands Progress® GFK

Anschlussgewinde Pg | Entry thread Pg

i@l
g Material: Polyamid glasfaserver- Material: Polyamide glass fiber
starkt reinforced
! Eigenschaften: halogenfrei Properties: halogen-free
- Dichtung: TPE Seal: TPE
: _,' Einsatztemperatur: -20°C / +100°C Temperature range: -20°C / +100°C
L } Schutzart: IP 68 Protection class: IP 68
G
&
Progress GFK EII]
Schwarz RAL 9005 Black RAL 9005
Einteiliger Dichteinsatz One-piece sealing insert
G YD < @ H oL Art-Nr.| Art.No. (1]
Pg 7 35 50 17 22 12 1540.07.050 50
Pg 7 50 65 17 22 12 1540.07.065 50
Pg 7 6.5 8.0 17 22 12 1540.07.080 50
Pg 9 4.5 6.0 21 26 12 1540.09.060 50
Pg 9 6.0 8.0 21 26 12 1540.09.080 50
Pg 9 8.0 105 21 26 12 1540.09.105 50
Pg 11 4.0 55 24 28 12 1540.11.055 50
Pg 11 5.5 8.5 24 28 12 1540.11.085 50
Pg 11 8.5 120 24 28 12 1540.11.120 50
Pg 13 6.0 8.0 27 28 13 1540.13.080 50
Pg 13 8.0 1.0 27 28 13 1540.13.110 50
Pg 13 1.0 150 27 28 13 1540.13.150 50
Pg 16 6.0 8.0 27 28 13 1540.16.080 50
Pg 16 8.0 1.0 27 28 13 1540.16.110 50
Pg 16 1.0 150 27 28 13 1540.16.150 50
Pg 21 9.5 125 34 33 13 1540.21.125 25
Pg 21 125 160 34 33 13 1540.21.160 25
Pg 21 16.0 205 34 33 13 1540.21.205 25
Pg 29 16.0 190 41 36 13 1540.29.190 25
Pg 29 19.0 230 41 36 13 1540.29.230 25
Pg 29 23.0 275 41 36 13 1540.29.275 25
Pg 36 215 260 55 42 16 1540.36.260 10
Pg 36 2600 305 55 42 16 1540.36.305 10
Pg 36 305 350 55 42 16 1540.36.350 10
Pg 42 290 330 60 42 16 1540.42.330 10
Pg 42 33.0 370 60 42 16 1540.42.370 10
Pg 42 37.0 420 60 42 16 1540.42.420 10
Pg 48 320 370 70 46 16 1540.48.370 5
Pg 48 370 430 70 46 16 1540.48.430 5
Pg 48 430 490 70 46 16 1540.48.490 5
Progress GFK ﬂﬂ]
Schwarz RAL 9005 Black RAL 9005
Zweiteiliger Dichteinsatz Two-piece sealing insert
G Aol @< Mol D<@ H oL Art-Nr. | Art.No. (77
Pg 9 6.0 8.0 8.0 105 21 26 12 1540.09 50
Pg 11 5.5 8.5 8.5 120 24 28 12 1540.11 50
Pg 13 8.0 11.0 11.0 150 27 28 13 1540.13 50
Pg 16 8.0 1.0 110 150 27 28 13 1540.16 50
Pg 21 125 160 16.0 205 34 33 13 1540.21 25
Pg 29 190 230 230 275 41 36 13 1540.29 25
Pg 36 2600 305 305 350 55 42 16 1540.36 10
Pg 42 33.0 370 370 420 60 42 16 1540.42 10
Pg 48 370 430 430 490 70 46 16 1540.48 5
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Kabelverschraubungen Progress® Kunststoff GFK
Synthetic cable glands Progress® GFK

Anschlussgewinde Pg | Entry thread Pg

@I« 1
Material: Polyamid glasfaserver- Material: Polyamide glass fiber ]
starkt reinforced
Eigenschaften: halogenfrei Properties: halogen-free —
Dichtung: TPE Seal: TPE
Einsatztemperatur: -20°C/+100°C Temperature range: -20°C/+100°C v
Schutzart: IP 68 Protection class: IP 68
Progress GFK
Weiss RAL 9010 White RAL 9010 3
Einteiliger Dichteinsatz One-piece sealing insert
G > > H oL Art.-Nr. | Art. No.
Pg 16 60 80 27 28 13 1520.16.080
Pg 16 80 11.0 27 28 13 1520.16.110
4
Progress GFK
Weiss RAL 9010 White RAL 9010
Zweiteiliger Dichteinsatz Two-piece sealing insert
G 2ol @< Aol D<@ H oL Art.-Nr. | Art. No. 5
Pg 11 5.5 8.5 8.5 120 24 28 12 1520.11
Pg 16 8.0 1.0 110 150 27 28 13 1520.16 —
Progress GFK 6
Graugrun RAL 7009 Greygreen RAL 7009
Zweiteiliger Dichteinsatz Two-piece sealing insert
G Aol @< ATl D<@ H oL Art.-Nr. | Art. No.
Pg 9 6.0 8.0 8.0 105 21 26 12 1570.09 7
Pg 11 5.5 8.5 8.5 120 24 28 12 1570.11
Pg 13 8.0 8.0 8.0 150 27 28 13 1570.13
Pg 16 8.0 1.0 110 150 27 28 13 1570.16
Pg 21 125 160 16.0 205 34 33 13 1570.21
Pg 29 19.0 230 230 275 41 36 13 1570.29

10

n

12

00e.
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Kabelverschraubungen Progress® Kunststoff GFK fiir mehrere Kabel
Synthetic cable glands Progress® GFK for installation of multiple cables

Anschlussgewinde metrisch | Entry thread metric

® , . . . .
m Material: Polyamid glasfaserver- Material: Polyamide glass fiber
i starkt reinforced
Eigenschaften: halogenfrei Properties: halogen-free
Dichtung: TPE Seal: TPE
E]];lﬁj T Zugentlastung: Ausfuhrung A nach Strain relief: Version A acc. to
. EN 62444 EN 62444
I A Einsatztemperatur: -20°C / +100°C Temperature range: -20°C / +100°C
‘/E%J Schutzart: IP 68 Protection class: IP 68
G
®
Progress GFK Multi c € @ BII]
Hellgrau RAL 7035 Light grey RAL 7035
Einteiliger Dichteinsatz One-piece sealing insert
/ G o< Aol @@y @ HoL Art-Nr. | Art.No. (77
k ' M16x1.5 2.0 3.0 2 21 26 12 1571.17.2.030 50
! M16x1.5 2.5 4.0 2 21 26 12 1571.17.2.040 50
' M16x1.5 35 5.0 2 21 26 12 1571.17.2.050 50
M20x1.5 3.5 5.0 2 27 28 13 1571.20.2.050 50
M20x1.5 4.5 6.0 2 27 28 13 1571.20.2.060 50
M20x1.5 5.5 7.5 2 27 28 13 1571.20.2.075 50
M20x1.5 3.5 5.0 3 27 28 13 1571.20.3.050 50
M20x1.5 4.5 6.0 3 27 28 13 1571.20.3.060 50
M20x1.5 5.2 6.5 3 27 28 13 1571.20.3.065 50
M20x1.5 3.5 5.0 4 27 28 13 1571.20.4.050 50
M20x1.5 4.5 6.0 4 27 28 13 1571.20.4.060 50
M25x1.5 5.0 7.0 2 34 33 13 1571.25.2.070 25
M25x1.5 6.7 9.0 2 34 33 13 1571.25.2.090 25
M25x1.5 7.7 10.0 2 34 33 13 1571.25.2.100 25
M25x1.5 5.5 7.0 3 34 33 13 1571.25.3.070 25
M25x1.5 6.8 9.0 3 34 33 13 1571.25.3.090 25
M25x1.5 5.5 7.0 4 34 33 13 1571.25.4.070 25
M25x1.5 4.8 6.0 6 34 33 13 1571.25.6.060 25
M32x1.5 9.0 115 2 41 35 15 1571.32.2.115 25
M32x1.5 7.0 9.0 3 41 35 15 1571.32.3.090 25
M32x1.5 8.5 10.5 3 41 35 15 1571.32.3.105 25
M32x1.5 7.0 9.0 4 41 35 15 1571.32.4.090 25
M32x1.5 5.8 7.0 6 41 35 15 1571.32.6.070 25
Weitere Ausfuhrungen und Farben auf Anfrage: z.B. dun-  Additional versions and colours are available upon request:
kelgrau RAL 7001, schwarz RAL 9005, grossere Anschluss-  e.g. dark grey RAL 70071, black RAL 9005, larger entry
gewinde threads
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Kabelverschraubungen Progress® Kunststoff GFK fiir mehrere Kabel

Synthetic cable glands Progress® GFK for installation of multiple cables

Anschlussgewinde Pg | Entry thread Pg

Material:

Eigenschaften:

Dichtung:

Einsatztemperatur:

Schutzart:

Progress GFK Multi

starkt

halogenfrei
TPE

Polyamid glasfaserver-

-20°C / +100°C

IP 68

Material:

Properties:
Seal:

Temperature range:

Protection class:

Polyamide glass fiber

reinforced
halogen-free
TPE

-20°C / +100°C
IP 68

EAL

G

Pg 9
Pg 9
Pg 9
Pg 11
Pg 11
Pg 11
Pg 13
Pg 13
Pg 13
Pg 13
Pg 13
Pg 13
Pg 13
Pg 13
Pg 16
Pg 16
Pg 16
Pg 16
Pg 16
Pg 16
Pg 16
Pg 16
Pg 21
Pg 21
Pg 21
Pg 21
Pg 21
Pg 21
Pg 21
Pg 29

gewinde

2.0
2.5
35
35
4.5
3.5
3.5
4.5
55
35
4.5
52
35
4.5
3.5
4.5
55
35
4.5
52
35
4.5
5.0
6.7
7.7
55
6.8
55
4.8
7.5

Hellgrau RAL 7035
Einteiliger Dichteinsatz

%]

min mm

>l

max mm

3.0
4.0
5.0
5.0
6.0
5.0
5.0
6.0
7.5
5.0
6.0
6.5
5.0
6.0
5.0
6.0
7.5
5.0
6.0
6.5
5.0
6.0
7.0
9.0
10.0
7.0
9.0
7.0
6.0
9.0

W o P W WNNNPEDWWWNNNDEDWWWNNNWNNNDNNDN

&

mm
21

21

21

24
24
24
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
34
34
34
34
34
34
34
41

H

mm
26
26
26
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
33
33
33
33
33
33
33
36

L

mm
12
12
12
12
12
12
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

Weitere Ausfiihrungen und Farben auf Anfrage: z.B. dun-
kelgrau RAL 7001, schwarz RAL 9005, gréssere Anschluss-

Light grey RAL 7035
One-piece sealing insert

Art.-Nr. | Art. No.

1571.09.2.030
1571.09.2.040
1571.09.2.050
1571.11.2.050
1571.11.2.060
1571.11.3.050
1571.13.2.050
1571.13.2.060
1571.13.2.075
1571.13.3.050
1571.13.3.060
1571.13.3.065
1571.13.4.050
1571.13.4.060
1571.16.2.050
1571.16.2.060
1571.16.2.075
1571.16.3.050
1571.16.3.060
1571.16.3.065
1571.16.4.050
1571.16.4.060
1571.21.2.070
1571.21.2.090
1571.21.2.100
1571.21.3.070
1571.21.3.090
1571.21.4.070
1571.21.6.060
1571.29.3.090

i

50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
25
25
25
25
25
25
25
25

Additional versions and colours are available upon request:

e.g. dark grey RAL 7001, black RAL 9005, larger entry

threads

Technische Anderungen vorbehalten. | Technical details are subject to change.
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Kabelverschraubungen Syntec® Messing und Kunststoff
Cable glands Syntec® nickel-plated brass and synthetics

Kabelverschraubungen Syntec® Messing und Kunststoff mit in-
novativer Lamellentechnik. Die beweglichen Gelenklamellen ermégli-
chen grosse Klemm- und Dichtbereiche fir den flexiblen und sicheren
taglichen Einsatz. Die Vorfixierung der Kunststoff Druckmutter erleich-
tert Uberkopf-Montagen sehr.

1 Kurzes oder langes Gewinde

Qualitatsverschraubungen mit kurzem oder langem metrischen Ge-
winde fur die sichere Befestigung mit Gewinde oder Gegenmutter.

2 Horbare Sicherheit in Kunststoff

Die Rastnocken der Druckmutter garantieren mit hoérbarem ,Klick”
immer den vibrations- und rittelfesten Halt des Kabels.

3 Garantierte Dichtigkeit

Die elastischen, umweltbestandigen Dichtringe halten sicher dicht,
sind besonders langlebig und garantieren die Schutzart IP 68.

4 Einzigartige Lamellentechnik

Die von AGRO entwickelte Lamellengeometrie mit beweglichen Ge-
lenklamellen ermdglicht das Einflhren verschiedener Durchmesser in
die Syntec® Kabelverschraubung bei hervorragender Zugentlastung
und exzellentem Verdrehschutz.

5 Grosse Schliisselfldchen in Kunststoff

Der grossflachige Sechskant der Druckmutter bietet immer sicheren
und festen Halt beim Festziehen von Hand oder mit dem Werkzeug.

Trapezformige Gelenklamellen
Trapezoidal lamellas

Die einzigartige Lamellentech-
nik garantiert eine hervorra-
gende Zugentlastung.

Die trapezférmigen Lamellen
gleiten beim Anziehen der Ka-
belverschraubung ineinander
und verpressen das Kabel ver-
drehsicher in ein Sechseck.

184 | www.agro.ch

AGRO Cable glands Syntec® nickel-plated brass and synthetic
material with innovative lamellar technology. The movable articu-
lated lamellas provide large clamping and sealing areas for secure
and flexible everyday use. The pre-fixation of the synthetic com-
pression nut allows for overhead installation.

1 Short or long thread
Quality cable glands with a short or long metrical thread for secure
fastening with thread or counter nut.

2 Audible reliability in synthetic material
The snap-in pins of the compression nuts give an audible “click”
that guarantees vibration- and shake-proof hold.

3 Guaranteed tightness
The elastic sealing rings provide a reliable seal, are particularly du-
rable and offer guaranteed protection to protection class IP 68.

4 Unique lamellar technology

The AGRO-developed lamellar geometry with movable jointed
lamellar support the insertion of varying diameters into the
Syntec® cable gland and ensure outstanding strain relief and dis-
tortion protection.

5 Large spanner flats in synthetic material

The large hexagonal element of the screw-down nuts ensures con-
sistently reliable and secure hold when turning by hand and tight-
ening with the tool.

The unique lamellar technology
guarantees an excellent strain
relief.

When tightening the compres-
sion nut of the cable gland, the
single lamellas slide into a hexa-
gon and thus compress the
cable in a torsion proof way.




Syntec® | Produktlbersicht

Syntec® | Product overview

Kabelverschraubungen Syntec® Messing mit Lamellentechnik
Cable glands Syntec® nickel-plated brass with lamellar technology 1
186 —
Kabelverschraubungen Syntec® Kunststoff mit Lamellentechnik
Synthetic cable glands Syntec® with lamellar technology )
187 - 190 o
Kabelverschraubungen Syntec® Kunststoff mit Lamellentechnik und Knickschutz ("
Synthetic Syntec® cable glands with lamellar technology and antikink nozzle \ ( //, 3
) S
191 - 193
4
5
Ausfiihrung / Version 6
Lamellentechnik
Lamellar technology
Gewinde / Thread
Anschlussgewinde Pg
Entry thread Pg 7
Anschluss