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ASK101.4
500 - 2500 A

SWMU41.5
z przetwornikiem
0/4 – 20 m A
0/2 – 10 V
z zasilaniem 
230V; 24V
oraz bez zasilania

ASK103.3
750 - 3000 A

ASK123.3
750 - 4000 A

KSU3
przekładniki 
sumujące

PI/P
Ø 15 do
Ø 54 mm, 
wysokość
50 do 155 mm
jednobiegunowe
dwubiegunowe

MBR
przekładniki 
napięciowe

WSK70.6
25 - 150 A

DB/P
Ø 10  do
Ø 52 mm,  
wysokość
12 do 75 mm

KBU812
250 - 1500 A
KBU816
1000 - 5000 A

CS/P
Ø 30 mm, 
wysokość
30 do 70 mm

KBU23
100 - 400 A
KBU58
250 - 1000 A

CO/P
Ø 20 mm, 
wysokość 
16 do 60 mm

ASK81.4
400 - 2000 A

ASK63.4
300 - 2000 A

ASK61.4
200 - 1600 A

ASR20.3
50 - 300 A

ASR201.3
50 - 300 A

ASG210.3
50 - 300 A

ASK21.3
40 - 600 A

ASK561.4
200 - 1250 A

ASK41.4
50 - 1000 A

ASK41.3
100 - 800 A

ASK31.5
40 - 750 A

Przekładniki prądowe i napięciowe 0,72 kV; izolatory

Astat sp. z o.o., ul. Dąbrowskiego 441, 60-451 Poznań, 
tel. (061) 848 88 71, faks (061) 848 82 76, 

www.astat.com.pl, info@astat-nn.com.pl

KLASY DOKŁADNOŚCI:
0,2; 0,2s; 0,5; 0,5s ;1
PRĄDY: 0 – 7500A
NORMY: DIN 42600, 
DIN VDE 0414/1,
DIN EN 60044/1 . VBG
CERTYFIKATY:
CE, GL, TŰV, „B“  
Zatwierdzenie typu GUM dla:
EASK KL 0,2; 0,2s; 0,5; 0,5s
DIN EN ISO 9001
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Mierniki analogowe - w asno ci
Nowe Normy Bezpiecze stwa EN 61010-1:2001. Oznaczenie CE

Ka dy produkt produkowany lub sprzedawany w Unii Europejskiej obowi zkowo oznakowany jest znakiem CE. Deklaracja zgodno ci z CE widoczna jest 
na produkcie, opakowaniu i w instrukcji urz dzenia. Oznakowanie CE na miernikach analogowych i cyfrowych deklaruje zgodno  konstrukcji miernika 
z europejskimi przepisami i umowami. Normy te dotycz  w szczególno ci bezpiecze stwa u ytkownika oraz wytycznych dotycz cych kompatybilno ci 
elektromagnetycznej. Znak CE informuje zarówno u ytkowników, jak i urz dy nadzoruj ce rynek, e urz dzenie zbudowane jest zgodnie z dyrektywami 
i normami europejskimi.

Mierniki analogowe musz  wype nia  normy dotycz ce aparatów niskonapi ciowych wymienionych w dyrektywie europejskiej 72/23 EWG dotycz cej wyposa enia 
elektrycznego:

 PN-EN 60051 Elektryczne przyrz dy pomiarowe wskazuj ce analogowe o dzia aniu bezpo rednim i ich przybory
 PN-EN 61010-1:2004 Wymagania bezpiecze stwa dotycz ce elektrycznych przyrz dów pomiarowych, automatyki i urz dze  laboratoryjnych

Aby chroni  cia o ludzkie przed skutkami pora enia pr dem, w miernikach serii B i serii V zgodnie z now  norm  bezpiecze stwa PN-EN 61010-1:2004 zosta y 
powi kszone odleg o ci izolacyjne. W porównaniu z wcze niejsz  wersj  normy, izolacja mierników w powietrzu i wzd u  izolacji zosta a prawie podwojona. Zmiany 
te znacznie zwi kszaj  stopie  bezpiecze stwa u ytkownika.

Aby wype ni  wymagania normy, firma Gossen Müller Weigert skonstruowa a zupe nie nowy miernik, spe niaj cy nie tylko wymagania normy EN 61010-1:2001, 
ale tak e wymagania wszystkich innych norm europejskich dotycz cych mierników analogowych. Nowa konstrukcja mierników analogowych serii B i serii V 
chroniona jest europejskim patentem o numerze E81508786A2.
Mierniki analogowe serii B i serii V jako jedyne w Europie wype niaj  norm  EN 61010-1:2001.

Kategorie pomiaru i napi cia roboczego:

 CAT I Pomiary w obwodach elektrycznych, które nie s  w czone bezpo rednio do sieci 
  (np. strona wtórna zasilaczy zabezpieczonych przed przepi ciami, akumulatory)

 CAT II  Pomiary w obwodach elektrycznych po czonych bezpo rednio przez wtyczk  z sieci  niskiego napi cia 
  (np. urz dzenia gospodarstwa domowego, urz dzenia biurowe)

 CAT III  Pomiary w instalacjach elektrycznych budynków 
  (np. w czone na sta e odbiorniki mocy, rozdzielnice, urz dzenia pod czone bezpo rednio do rozdzielnicy)

 CAT IV Pomiary w ródle zasilania z sieci niskiego napi cia 
  (np. licznik, przy cza sieci, podstawowa ochrona przepi ciowa)

Nale y zauwa y , e im mniejsza jest odleg o  przepi cia od ród a zasilania, tym chwilowe skutki zak óce  wyst puj cych w sieci energetycznej (np.: wy adowa  
atmosferycznych, za czenia/wy czenia zasilania) s  wi ksze. Przepi cia stanowi  powa ne zagro enie dla osoby wykonuj cej pomiary i w przypadku jej b du 
lub nieuwagi mog  spowodowa  uszkodzenie przyrz du, a w gorszych wypadkach kalectwo lub mier  cz owieka. Wprowadzenie Norm EN ma za zadanie chroni  
u ytkownika.
Mierniki analogowe s  przewa nie montowane w rozdzielnicach, które s  zainstalowane w budynkach. Oznacza to, e nale y je oznaczy  znakiem CAT III 
i dopuszczalnym dla danego urz dzenia napi ciem roboczym np. CAT III 600 V.
Napi cie robocze mierzone jest pomi dzy zaciskami przy czowymi urz dzenia i ziemi .

Przyk ad:
Miernik tablicowy, oznaczony „CAT III 600 V”, mo e mierzy  napi cie do 1000 V w sieci pr du trójfazowego. 
Maksymalne napi cie przewodu zewn trznego w stosunku do ziemi wynosi 600 V

 CAT I   CAT II    CAT III      CAT IV
Jednofazowe 
obci enia 
po czone 
z gniazdkiem 
elektrycznym

Elektronika Rozdzielnica 
trójfazowa - 
urz dzenia elektryczne 
montowane na sta e

Przy cze 3-fazowe 
- linie napowietrzne
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Mierniki analogowe - w asno ci
Normy i wytyczne dla mierników elektrycznych

Przepisy i normy
Mierniki odpowiadaj  dyrektywie europejskiej 72/73/EWG i wymaganych 
w niej od urz dze  elektrycznych nast puj cych norm:
PN EN 61 010-1 (Wymagania bezpiecze stwa elektrycznych przyrz dów 

pomiarowych, automatyki i urz dze  laboratoryjnych)
PN EN 60 051 – elektryczne przyrz dy pomiarowe, wska nicze, 

analogowe i ich przybory
EN 50 081-2: 1993 EMC– emisja zak óce  rodowiska przemys owego
EN 50 082-2: 1995 EMC– odporno  na zak ócenia rodowiska 

przemys owego
Poni ej przedstawione s  zarówno definicje w asno ci mierników analogowych, 
jak i techniczne wytyczne wa ne dla  ich konstrukcji.

Dok adno
Dok adno  miernika lub akcesoriów (osprz tu) ustalona jest przez b d 
podstawowy oraz wp yw wielko ci fizycznych wp ywaj cych na wskazanie 
mierników elektrycznych - uchyb dodatkowy.
Podstawowy b d pomiaru powstaje, gdy miernik lub/i osprz t pracuje/
w warunkach znamionowych (Tab.I-1 PN EN 60 051), w przeciwie stwie do 
uchybu dodatkowego, który wp ywa na wynik pomiaru, gdy instrument pracuje 
w warunkach odbiegaj cych od znamionowych, lecz w granicach zakresów 
u ytkowych wielko ci wp ywaj cych na wskazania mierników 
(Tab.II-1 PN EN 60 051).
Nasze mierniki i wska niki odpowiadaj  klasie 1,5. Je li to konieczne nasze 
mierniki mog  by  wyprodukowane w wy szej klasie dok adno ci (klasa 1).  
Klasa podana jest na skali przyrz du, np.:
1,5 – b d wskazania, wyra ony w procentach warto ci znamionowej 
miernika.
Warto  znamionowa odnosi si  do górnej warto ci zakresu pomiarowego 
z nast puj cymi wyj tkami:
• suma warto ci elektrycznych odnosi si  do granic zakresu pomiarowego. 

Ma to zastosowanie tylko, gdy mechaniczny i elektryczny punkt zera 
mieszcz  si  w zakresie  skali.

• przesuni cie fazowe wynosi 90o dla mierników mocy.

Warto  znamionowa odpowiada:
• sumie warto ci elektrycznych, odpowiadaj cych obu granicom zakresu 

pomiarowego, niezale nie od znaku (kierunku pr du),
• skali wyk adniczej w miernikach fazy,
• ró nicom warto ci rezystancji w obu granicach zakresu pomiarowego. 

Odnosi si  to do omomierzy ze skal  liniow .
• warto ciom znamionowym dla osprz tu.
• d ugo ci skali w miernikach z nieliniow  skal  (np. omomierze). 

Podzia ki i wskazówki
Podzia ki i wskazówki mierników odpowiadaj  normom DIN 43802, cz  2 - 4.

Ochrona wed ug norm DIN VDE 0470, cz  1 (EN 60 529)
Nasze mierniki, je eli nic innego nie jest podane, odpowiadaj  nast puj cym 
stopniom ochrony zgodnie z normami DIN VDE 0470, cz  1 (EN 60 529)
IP 52 dla przedniej strony obudowy
IP 00 dla zacisków
IP 10 dla zacisków z zamontowan  os on .

Wymagania bezpiecze stwa
Mierniki wykonane s  zgodnie z norm  PN EN 61 010-1 (IEC 61010-1) 
i zaprojektowane s  zgodnie:
• kategori  napi ciow  III (CAT III / Cat II)
• stopniem zanieczyszczenia 2
• napi ciem roboczym - najwy sza warto  napi cia nominalnego wzgl dem 

ziemi (warto  efektywna dla napi cia sta ego lub zmiennego) patrz: 
tabela poni ej:

  Typ                     Napi cie znamionowe

   system 3-fazowy system 3-fazowy system faza
   4-przewodowy 3-przewodowy przewód N

  EQB 72 EQB 96   600 / 1000 V 1000 V  600 V
  DQB 72 DQB 96
  MQB 72 MQB 96
  MEQB 72 MEQB 96
  DQB 72 MV DLMQB 96
  FQB 72 DQB 96 MV
  DLQB 72 FQB 96
   DLQB 96

  EQB 72/U6 EQB 96/U6   230 / 400 V  500 V  300 V
  EQB 48 FkN 2
  DQB 48
  MQB 48 
  DQB 48 MV
  DLQB 48
  FQB 48
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Opis techniczny.

Odporno  na wstrz sy i mechaniczna odporno  
na uderzenia
Odporno  na czynniki zewn trzne takie jak: wstrz sy i uderzenia ustala norma 
PN EN 60 051. Mierniki wykonane s  zgodnie z powy sz  norm , dodatkowo 
mog  by  wykonane zgodnie z podwy szonymi wymaganiami 
(patrz: tabela poni ej)

Oddzia ywania wstrz sów i uderze
Mierniki i ich wyposa enie w wykonaniu standardowym oznaczone znakiem klasy 
1 lub wy szym wytrzymuj  próby wstrz sowe i udarowe jako próby typu:

Próba wstrz sowa
Próba wstrz sowa zostaje przeprowadzona przy nast puj cych warto ciach:
- zakres zmian cz stotliwo ci wibracyjnej:

10Hz – 55 Hz – 10Hz
- amplituda wibracji: 0,15 mm

(odpowiada 1,5 g przy 50 Hz)
- ilo  cykli wibracji: 5
- szybko  zmian cz stotliwo ci wibracji:

1 oktawa na minut

P aszczyzna wibracji jest pionowa, miernik jest zamocowany na stole 
wibracyjnym w pozycji pracy.

Próba udarowa
Próba udarowa zostaje przeprowadzona przy nast puj cych warto ciach:
- przyspieszenie szczytowe:
 a) 147 m/s2 (15 g)
 b) 490 m/s2 (50 g)
- przy przyspieszeniu wed ug a) producent nie podaje adnych dodatkowych 

parametrów okre laj cych prób  udarow
- przy przyspieszeniu wed ug b) producent podaje dodatkowe dane
- forma krzywej: pó sinusoidalna
- ilo  uderze : po 3 uderzenia w obu kierunkach w 3 prostopad ych 

do siebie osiach ( cznie 18 uderze )
- czas trwania uderzenia: 11 ms

Miernik musi by  tak zamocowany, aby jedna z 3 osi zbiega a si  
z kierunkiem osi obrotu ruchomej cz ci ustroju pomiarowego. 
Po tych próbach uchyb dodatkowy nie mo e przekroczy  100% 
odpowiedniej warto ci oznaczenia klasy.

Wykonanie skal i wskazówek
W normie DIN 43802, cz  2 do 4, zde  niowane s  wykonania skal 
i wskazówek do skal kwadratowych i okr g ych (od wielko ci 48x48) 
jak równie  skal poziomych i pionowych (od wymiarów 48x24). Mierniki 
kwadratowe i prostok tne z odpowiednimi skalami odpowiadaj  tym normom.

Znamionowe warunki u ytkowania oraz b d dodatkowy

Pozycja pracy
Po o enie przyrz du podczas pomiaru (wzgl dem pozycji poziomej) jest 
oznaczone symbolem pozycji pracy. Dla mierników nie oznaczonych tym 
symbolem, dopuszcza si  ka de po o enie mi dzy pionem a poziomem. 
W miernikach oznaczonych symbolem pozycji pracy zezwala si  na odchylenie 
o 5° w ka dym kierunku od zalecanego po o enia, przy czym uchyb 
dodatkowy (dodatkowo do b du podstawowego miernika) nie mo e by  
wi kszy ni  50% odpowiedniego b du klasy.

Zakres temperatury roboczej
Je eli temperatura znamionowa nie jest podana, wówczas mierniki od klasy 
0,5 do klasy 5 mog  pracowa  w temperaturze otoczenia -25°C do 40°C 
(praca ci g a). 

Zakres temperatury magazynowania: -25°C do 55°C

Wp yw temperatury i b d dodatkowy
Temperatura znamionowa dla mierników serii B wynosi 23°C ± 2°C (od 
klasy 0,5 do 5). Zakres u ytkowy – temperatura znamionowa ± 10°C. 
Uchyb dodatkowy wynikaj cy ze zmiany temperatury nie mo e przekracza  
b du klasy. 

Wykonanie mierników przeznaczonych do pracy w innych 
warunkach klimatycznych
Mierniki w wersji odpornej na czynniki klimatyczne mog  pracowa  w:
- pomieszczeniach o podwy szonej wilgotno ci dla klimatu umiarkowanego
- pomieszczeniach wewn trznych suchych dla klimatu tropikalnego
- pomieszczeniach wewn trznych wilgotnych dla klimatu tropikalnego 

(nale y pami ta  o zapobieganiu roszenia oraz zastosowaniu odpowiedniego  
stopnia ochrony np. IP54)

rodowisko pracy (wymagania klimatyczne)

  Obci enie  Odporno  udarowa  Wytrzyma o  
  mechaniczne  na wstrz sy

  Wykonanie  15 g  1,5 g 
  normalne 11 ms  5 ... 55 Hz 
  Podwy szone  30 g  2,5 g 
  wymag. LN56 11 ms  5 ... 55 Hz 
  Podwy szone wymag. 50 g  5,0 g 
  LN55 (tylko dla serii V) 11 ms  5 ... 55 Hz

Znamionowe po o enie uko ne (k t 
p aszczyzny skali wzgl dem poziomu np. 120º)

Znamionowe po o enie pionowe

Znamionowe po o enie uko ne

Znamionowe po o enie poziome

  Nara enie  Wykonanie  Wykonanie  
  klimatyczne standardowe klimatyczne

  Temperatura robocza –25°C ... +40°C –25°C ... +55°C

  Wilgotno  wzgl. powietrza:
      rednioroczna £65% (przy 21°C) £75% (przy 21°C)
      30 dni w roku £85% (przy 25°C) £95% (przy25°C)
      pozosta e dni £75% (przy23°C) £85% (przy23°C)

  Roszenie brak  brak

gossen final.indd   6 2008-06-17   20:50:00



www.astat.pl

ASTAT LOGISTYKA Sp. z o.o., 60-451 Poznań, ul. Dąbrowskiego 441, tel. 061 848 88 71, faks 061 848 82 76, www.astat.pl, info@astat.plASTAT LOGISTYKA Sp. z o.o., ul. D browskiego 441, 60-451 Pozna , tel.: 61 848 88 71, fax: 61 848 82 76, www.astat.com.pl, info@astat.com.pl

7

MIERNIKI ANALOGOWE SERIA-B BASIC

7

Mierniki analogowe kwadratowe
Zalety

• Serwis i sie  sprzeda y na ca ym wiecie

• Wszystkie mierniki panelowe mog  by  wyposa one w:
 - boczniki bez os ony ochronnej (do 1kA)
 

• Miernik elektromagnetyczny: warto  pocz tkowa zakresu pomiarowego przy 20% warto ci znamionowej

• Mierniki mocy, mierniki wspó czynnika mocy, cz stotliwo ciomierze zawieraj  wbudowany elektroniczny   
 przetwornik pomiarowy.
 Przeznaczone do dok adnych pomiarów nawet w 3-fazowych, 4-przewodowych systemach z niesymetrycznym obci eniem.

• Wymienna skala przy wszystkich miernikach
  Mo liwa jest szybka i atwa wymiana skali bez utraty dok adno c

• Ramki przednie i szk a przednie s  wymienne przy wszystkich miernikach

• Wszystkie mierniki kwadratowe seryjnie wyposa one s  w szk o antyre  eksyjne i os on  zacisków
 Zapewniaj  bezpiecze stwo przy dotkni ciu (zgodne z BGVA3) i próbie dotkni cia r k  lub palcem

 

• Zaciski rubowe dla rubokr ta krzy owego i normalnego oraz trzymacze do monta u na tablicy, 
 które mog  by  zamocowane na dowolnych przeciwleg ych naro nikach miernika
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MIERNIKI ANALOGOWE SERIA-B BASIC

Mierniki analogowe kwadratowe. 
Opis techniczny.

 Wymiary  48 x 48 72 x 72 96 x 96
   strona strona strona
 Mierniki elektromagnetyczne  10 10 10
 Amperomierze bimetalowe  12 12 12
 Amperomierze bimetalowe  
 bimetalowe i elektromagnetyczne  – 14 14
 Mierniki magnetoelektromagnetyczne 
 pr du sta ego  16 16 16
 Mierniki mocy   20 20 18
 Mierniki wspó czynnika mocy  – – 22
 Cz stotliwo ciomierze wska nikowe – 24 24

Wymienna skala
Skal  mo na szybko i atwo wymieni  bez utraty 
dok adno ci. Aby to zrobi  nale y tylko otworzy  
listw  zamykaj c  umieszczon  przy obudowie 
i wyci gn  skal .

Zaciski
Zaciski rubowe M4 z obejmami zaciskowymi 
u atwiaj  pod czenie przewodów. ruby nadaj  
si  do wkr taków krzy owych i normalnych.

Obudowa
Trwa a obudowa z poliw glanu jest samogasn ca 
zgodnie z UL 94V-O i odporna na wilgo . Szybka 
czo owa wykonana ze szk a antyre  eksyjnego. 
Szybka i ramka s  atwo wymienne.

Zamocowanie
Wszystkie zamocowania s  przystosowane 
do wysokich wymogów w zakresie odporno ci 
na wstrz sy i udary.

Wytyczne dotycz ce 
bezpiecze stwa obs ugi
• W wypadku uszkodzenia ramki lub szybki 

czo owej nale y od czy  miernik od sygna u 
pomiarowego

• Przy u ywaniu nie izolowanych (go ych) 
przewodów przy czowych nale y utrzyma  
wystarczaj cy, bezpieczny odst p przewodów 
do zamocowania tablicy rozdzielczej

• Przy u yciu nie izolowanych (go ych) 
przewodów obudow  miernika oraz tablic  
rodzielcz  nale y obowi zkowo uziemni

• Aby zapewni  bezpiecze stwo d oniom lub 
palcom w przypadku dotyku, zgodnie z  BGV A3 
po pod czeniu przewodów przy czowych 
nale y zamontowa  os on  zacisków

• Wymiana skali jest dopuszczalna tylko w stanie 
beznapi ciowym

• Wymiana ramki i szybki czo owej jest 
dopuszczalna tylko w stanie beznapi ciowym

Mierniki analogowe zgodne z norm  DIN 43 700 z kwadratow  skal .
Ramka czo owa czarna-matowa lub szara-matowa (RAL 7037) 
zgodnie z norm  DIN 43 718.

Dost pne wykonania:
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9

Mierniki analogowe kwadratowe.
Opis techniczny – systemy pomiarowe 

Ustrój magnetoelektryczny Ustroje elektromagnetyczne Ustrój bimetalowy

Zastosowanie Pomiary pr du sta ego 
lub napi cia sta ego

Pomiar pr du zmiennego 
lub napi cia zmiennego

Pomiar pr du zmiennego 
/ pr du sta ego

Precyzyjny pomiar warto ci rednich Pomiar warto ci skutecznej True RMS Pomiar warto ci skutecznej 
(true RMS)

Pomiar mocy i wspó czynnika 
mocy cos j

Zamontowana druga wskazówka 
warto ci maksymalnej

o yska Odporne o ysko czopowe wykonane 
z kamieni szlachetnych ze spr yn  zwrotn .

Odporne o ysko czopowe wykonane 
z kamieni szlachetnych ze spr yn  zwrotn . Trwa e o ysko wykonane z br zu

T umienie T umienie pr dem wirowym T umienie hydrauliczne T umienie termiczne

• t umienno £ 15% d ugo ci skali £ 15% dugo ci skali

• czas odpowiedzi £ 1s zgodnie 
z PN EN 60 051-1 £ 2s zgodnie z PN EN 60 051-1 15min, alternatywnie 8min

Znamieniowe warunki pracy

• cz stotliwo 45 Hz... 65 Hz 45 Hz... 65 Hz 45 Hz... 65 Hz

Znamieniowy zakres 
u ytkowania

• cz stotliwo Amperomierz: 45 Hz... 65 Hz
Woltomierz: 45 Hz... 65 Hz £ 400 Hz

Charakterystyka skali prawie liniowy
Pocz tek zakresu pomiarowego 
przy ca. 20% warto ci zakresu 
pomiarowego

Miernik z przeci alno ci  dwukrotn

Zakres pomiarowy patrz dane techniczne patrz dane techniczne patrz dane techniczne

Przeci alno  ci g a 1,2-krotnie 1,2-krotnie 1,2-krotnie

Przeci alno  krótkotrwa a

• pomiar pr du 10-krotnie, 1s 10 x IN , 1s (Imax = 50 A) 10 x IN , 1s (Imax = 50 A)

• pomiar napi cia 2 x U N, 5s 2 x U N, 5s

Zaciski ruby M4
sworze  M6 gdy wej cie 
pomiarowe >15A i £40 A

ruby M4
Sworze  M6 gdy wej cie 
pomiarowe >15A i £40 A 
Sworze  M8 gdy wej cie 
pomiarowe  >40A i £60 A

ruby M4

W asny pobór mocy patrz dane techniczne Amperomierz: ca. 0,65 V A (5 A)
Woltomierz: ca. 2,5 V A (250 V)

1A: £ 1,5 VA
5A: £ 2,5 VA

Opis techniczny dla miernika cz stotliwo ci, miernika mocy czynnej i biernej, miernika wspó czynnika mocy – patrz: dane techniczne.
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MIERNIKI ANALOGOWE SERIA-B BASIC

Mierniki analogowe kwadratowe 
pr du lub napi cia zmiennego 45 ... 50 ... 60 ... 65 Hz

Ustrój pomiarowy elektromagnetyczny, skala 90º bia a, 
nadruk czarny. Ramki w skie, matowo czarne zgodne 
z norm  DIN 43 718, szk o antyre  eksyjne

  Wymiary podstawowe [mm] 48 x 48 72 x 72 96 x 96
  Typ EQB 48 EQB 72 EQB 96

  D ugo  podzia ki [mm] 42 63 97
  Klasa dok adno ci 1,5 1,5 1,5
  Ci ar 0,1 kg 0,2 kg 0,25 kg
  Max. napi cie robocze 300 V 600 V 600 V
  Próba napi ciowa 3,5 kV 5,8 kV 5,8 kV
  Stopie  ochrony obudowy IP 52 IP 52 IP 52

Opis techniczny
Miernik analogowy z elektromagnetycznym ustrojem pomiarowym 
i o yskiem czopowym ze spr yn  zwrotn .

Skala
Podzia ka skali        Nieliniowa z przeci eniem

Wskazówka     No owa zgodnie z normami DIN

Konstrukcja mechaniczna
Materia  
obudowy Samogasn cy poliw glan zgodny z UI94V-0

Zamocowanie Zaciski rubowe

Skala   Skala wymienna 
 Þ Wymiana skali dozwolona 
     tylko w stanie beznapi ciowym

Cz ci wymienne Ramka i szybka przednie 
 Þ Wymiana jest dopuszczalna 
     tylko w stanie beznapi ciowym!

Przy cza   Przy cza rubowe M4 z obejmami zaciskowymi; ruby  
 dopasowane s  do wkr taków krzy owych i normalnych
 Sworznie M6 gdy wej cie pomiarowe > 15 A i £ 40 A
 Sworznie M8 gdy wej cie pomiarowe > 40 A i £ 60 A

Ochrona 
przed dotykiem       Os ona zacisków

Pobór mocy

  Przy cze Wej cie pomiarowe Pobór mocy 

  bezpo rednie pr d 1 A ... 10 A ca. 0,6 VA
  bezpo rednie pr d ³15 A ca. 0,8 VA
  przez przek adnik pr d       1 A lub 5 A ca. 0,6 VA

  bezpo rednie napi cie 10 V ... 600 V ca. 2,5 VA
  przez przek adnik napi cie       100 V lub 110 V ca. 2,5 VA

Znamionowe warunki pracy

  Wielko ci Warto ci znamionowe

  Temperatura otoczenia 23°C ± 2°C
  Pozycja pracy pionowa ± 1°
  Cz stotliwo  45 ... 65 Hz
  Inne PN EN 60051

Znamionowy zakres u ytkowania

  Cz stotliwo  dla pr du zmiennego 45 ... 65Hz
 dla napi cia zmiennego 45 ... 65Hz 

  Wymiar    Wymiary     Otwór      G boko  instalacji [mm]    G boko  instalacji [mm]
   ramki  [mm]  obudowy [mm]  monta owy[mm]   z przy czem       z os on  
        a1 x a2  h  I1 x I2         t               f

  48 x 48   48 x 48  5,5  45+0,6 x 45+0,6      53              66
  72 x 72   72 x 72  5,5  68+0,7 x 68+0,7      53              66
  96 x 96   96 x 96  5,5  92+0,8 x 92+0,8      53              66

Wymiary

EQB 72

strona
wtórna 

strona
wtórna 
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MIERNIKI ANALOGOWE SERIA-B BASIC

Mierniki analogowe kwadratowe  
pr du zmiennego lub napi cia zmiennego 45 ... 50... 60 ... 65 Hz

Elektromagnetyczny ustrój pomiarowy, skala 90°, bia a, nadruk czarny,  
ramki czo owe w skie matowo czarne zgodne z  DIN 43 718, szk o antyre  eksyjne 

         Typ EQB 48   EQB 72   EQB 96
 Zakres  Podzia ka   Nr. zamówieniowy ß    ß    ß

 1,5 / 3 A 1,5 / 3 A    48015 30000 B  72015 30000 B  96015 30000 B
 2,5 / 5 A 2,5 / 5 A    48025 50000 B  72025 50000 B   —
 4 / 8 A  4 / 8 A    48048 00000 B  72048 00000 B   —
 6 / 12 A  6 / 12 A    48612 00000 B  72612 00000 B  96612 00000 B
 10 / 20 A 10 / 20 A    48102 00000 B  72102 00000 B  96102 00000 B
 15 / 30 A 15 / 30 A    48153 00000 B  72153 00000 B  96153 00000 B
 20 / 40 A 20 / 40 A     —  72204 00000 B   —
 25 / 50 A 25 / 50 A    48255 00000 B  72255 00000 B  96255 00000 B
 30 / 60 A 30 / 60 A     —  72306 00000 B   —
 40 / 80 A 40 / 80 A     —  72408 00000 B  96408 00000 B
 50 / 100 A 50 / 100 A     —  72501 00000 B   —
 60 / 120 A 60 / 120 A     —  72601 20000 B  96601 20000 B

 1 / 2 A  0 – 50 / 100 A   48125 01000 B  72120 50100 B  96120 50100 B
 1 / 2 A  0 – 60 / 120 A   48126 01200 B  72120 60120 B  96120 60120 B
 1 / 2 A  0 – 100 / 200 A   48121 00200 B  72120 10020 B  96120 10020 B
 1 / 2 A  0 – 150 / 300 A   48121 50300 B  72120 15030 B  96120 15030 B
 1 / 2 A  0 – 200 / 400 A   48122 00400 B  72120 20040 B  96120 20040 B
 1 / 2 A  0 – 250 / 500 A   48122 50500 B  72120 25050 B  96120 25050 B
 1 / 2 A  0 – 400 / 800 A   48124 00800 B  72120 40080 B  96120 40080 B
 1 / 2 A  0 – 600 / 1200 A   48126 00120 B  72120 60012 B  96120 60012 B
 1 / 2 A  0 – 800 / 1600 A   48128 00160 B  72120 80016 B  96120 80016 B
 1 / 2 A  0 – 1000 / 2000 A   48121 00020 B  72120 10002 B  96120 10002 B
 1 / 2 A  0 – 1200 / 2400 A   48121 20024 B  72120 12002 B  96120 12002 B
 1 / 2 A  0 – 1500 / 3000 A   48121 50030 B  72120 15003 B  96120 15003 B
 1 / 2 A  0 – 2000 / 4000 A   48122 00040 B  72120 20004 B  96120 20004 B

 5 / 10 A  0 – 50 / 100 A   48510 50100 B  72510 50100 B  96510 50100 B
 5 / 10 A  0 – 60 / 120 A   48510 60120 B  72510 60120 B  96510 60120 B
 5 / 10 A  0 – 100 / 200 A   48510 10020 B  72510 10020 B  96510 10020 B
 5 / 10 A  0 – 150 / 300 A   48510 15030 B  72510 15030 B  96510 15030 B
 5 / 10 A  0 – 200 / 400 A   48510 20040 B  72510 20040 B  96510 20040 B
 5 / 10 A  0 – 250 / 500 A   48510 25050 B  72510 25050 B  96510 25050 B
 5 / 10 A  0 – 400 / 800 A   48510 40080 B  72510 40080 B  96510 40080 B
 5 / 10 A  0 – 600 / 1200 A   48510 60012 B  72510 60012 B  96510 60012 B
 5 / 10 A  0 – 800 / 1600 A   48510 80016 B  72510 80016 B  96510 80016 B
 5 / 10 A  0 – 1000 / 2000 A   48510 10002 B  72510 10002 B  96510 10002 B
 5 / 10 A  0 – 1200 / 2400 A   48510 12002 B  72510 12002 B  96510 12002 B
 5 / 10 A  0 – 1500 / 3000 A   48510 15003 B  72510 15003 B  96510 15003 B
 5 / 10 A  0 – 2000 / 4000 A   48510 20004 B  72510 20004 B  96510 20004 B
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   60 V    60 V      —  72000 00060 B  96000 00060 B
 100 V  100 V     48000 00100 B  72000 00100 B  96100 00000 B
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 150 V  150 V     48150 00000 B   —   —
 250 V  250 V     48250 00000 B  72250 00000 B  96250 00000 B
 500 V  500 V     48500 00000 B  72500 00000 B  96500 00000 B
 600 V  600 V      —  72600 00000 B  96600 00000 B
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Mierniki analogowe kwadratowe 
pr du zmiennego

Ustrój pomiarowy bimetalowy, skala 90º bia a, nadruk 
czarny. Ramki w skie, matowo czarne zgodne z norm  
DIN 43 718, szk o antyre  eksyjne

  Wymiary podstawowe [mm]  48 x 48  72 x 72  96 x 96
  Typ        MQB 48  MQB 72  MQB 96

  D ugo  podzia ki [mm]   42   63   97
  Klasa dok adno ci    3   3   3
  Ci ar     .  0,1 kg  0,2 kg  0,25 kg
  Max. napi cie robocze   300 V   600 V  600 V
  Próba napi ciowa    3,5 kV  5,8 kV  5,8 kV
  Stopie  ochrony obudowy   IP 52   IP 52  IP 52

Opis techniczny
Miernik analogowy z bimetalowym ustrojem pomiarowym.

Skala
Podzia ka skali Nieliniowa z przeci eniem
Wskazówka Belkowa zgodnie z normami DIN; czerwony wska nik  
 pr du maksymalnego; przycisk zerowania 
 z mo liwo ci  blokady

Konstrukcja mechaniczna
Materia  obudowy Samogasn cy poliw glan  zgodny z UI94V-0

Zamocowanie Zaciski rubowe

Skala   Skala wymienna 
 Þ Wymiana skali dozwolona tylko 
      w stanie bez napi ciowym

Cz ci wymienne Ramka i szybka przednie 
 Þ Wymiana jest dopuszczalna tylko 
      w stanie bez napi ciowym!

Przy cza   Przy cza rubowe M4 z obejmami zaciskowymi; 
 ruby dopasowane s  do wkr taków krzy owych 
 i normalnych

Ochrona 
przed dotykiem    Os ona zacisków

Znamionowe warunki pracy

  Wielko ci  Warto ci znamionowe

  Temperatura otoczenia  23°C ± 2°C
  Pozycja pracy  pionowa ± 1°
  Inne   PN EN 60051

Wymiary

MQB 72

Pobór mocy

  Przy cze Wej cie pomiarowe   Pobór mocy 

  przez 
  przek adnik pr d         1 A lub 5 A ca. 2,2 VA

  Wymiar    Wymiary     Otwór      G boko  instalacji [mm]    G boko  instalacji [mm]
   ramki  [mm]  obudowy [mm]  monta owy[mm]   z przy czem       z os on  
        a1 x a2  h  I1 x I2         t               f

  48 x 48   48 x 48  5,5  45+0,6 x 45+0,6      53              66
  72 x 72   72 x 72  5,5  68+0,7 x 68+0,7      53              66
  96 x 96   96 x 96  5,5  92+0,8 x 92+0,8      53              66

strona
wtórna 
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13

Mierniki analogowe kwadratowe  
pr du zmiennego

Przyk ad zamówienia:

  Typ Tekst zamówienia
  MQB 96 Zakres 5 / 6 A, podzia ka 0 – 100 / 120 A, 15 min.

Wszystkie mierniki dost pne s  w nast puj cych wykonaniach:
Wymiar ramki: 48 x 48 mm, 72 x 72 mm, 96 x 96 mm.

Do pracy z przek adnikamo pr dowymi 
z pr dami strony wtórnej 1A/1,2 A lub 5A/6A.

Czas u redniania: 8 min, lub 15 min.
Skala zgodnie z zamówieniem.

Prosz  zamawia  zgodnie z przyk adem poni ej:

Bimetalowy  ustrój pomiarowy, skala 90°, bia a, nadruk czarny,  
ramki czo owe w skie matowo-czarne, zgodne z  DIN 43 718, szk o antyre  eksyjne 

               Typ  MQB 48   MQB 72  MQB 96
  Zakres     Podzia ka  Nr. katalogowy  ß    ß  ß

  5 / 6 A, 8 lub  15 min. 0 – 50 / 60 A
  5 / 6 A, 8 lub  15 min. 0 – 60 / 72 A
  5 / 6 A, 8 lub  15 min. 0 – 100 / 120 A
  5 / 6 A, 8 lub  15 min. 0 – 150 / 180 A
  5 / 6 A, 8 lub  15 min. 0 – 200 / 240 A
  5 / 6 A, 8 lub  15 min. 0 – 250 / 300 A
  5 / 6 A, 8 lub  15 min. 0 – 400 / 480 A
  5 / 6 A, 8 lub  15 min. 0 – 600 / 720 A
  5 / 6 A, 8 lub  15 min. 0 – 800 / 960 A
  5 / 6 A, 8 lub  15 min. 0 – 1000 / 1200 A
  5 / 6 A, 8 lub  15 min. 0 – 1200 / 1440 A
  5 / 6 A, 8 lub  15 min. 0 – 1500 / 1800 A

  1 / 1,2 A, 8 lub  15 min. 0 – 50 / 60 A
  1 / 1,2 A, 8 lub  15 min. 0 – 60 / 72 A
  1 / 1,2 A, 8 lub  15 min. 0 – 100 / 120 A
  1 / 1,2 A, 8 lub  15 min. 0 – 150 / 180 A
  1 / 1,2 A, 8 lub  15 min. 0 – 200 / 240 A
  1 / 1,2 A, 8 lub  15 min. 0 – 250 / 300 A
  1 / 1,2 A, 8 lub  15 min. 0 – 400 / 480 A
  1 / 1,2 A, 8 lub  15 min. 0 – 600 / 720 A
  1 / 1,2 A, 8 lub  15 min. 0 – 800 / 960 A
  1 / 1,2 A, 8 lub  15 min. 0 – 1000 / 1200 A
  1 / 1,2 A, 8 lub  15 min. 0 – 1200 / 1440 A
  1 / 1,2 A, 8 lub  15 min. 0 – 1500 / 1800 A
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Mierniki analogowe kwadratowe 
pr du zmiennego

Ustrój pomiarowy elektromagnetyczny i bimetalowy, skala 90º bia a, 
nadruk czarny. Ramki w skie, matowo czarne zgodne 
z norm  DIN 43 718, szk o antyre  eksyjne

  Wymiary podstawowe [mm]        72 x 72  96 x 96
  Typ              MEQB 72 MEQB 96

  D ugo  podzia ki [mm]  Ustrój elektromagnetyczny  63   97
       Ustrój bimetalowy    42   72
  Klasa dok adno ci   Elektromagnetyczny/Bimetal 1,5 / 3  1,5 / 3
  Ci ar             0,2 kg  0,29 kg
  Max. napi cie robocze         600 V  600 V
  Próba napi ciowa          5,8 kV  5,8 kV
  Stopie  ochrony obudowy         IP 52  IP 52

Opis techniczny
Miernik analogowy z elektromagnetycznym 
i bimetalowym ustrojem pomiarowym.

Skala
Podzia ka skal Nieliniowa z przeci eniem

Wskazówka     Belkowa zgodnie z normami DIN; 
 czerwony wska nik pr du maksymalnego; 
 przycisk zerowania z mo liwo ci  blokady

Konstrukcja mechaniczna 
Materia  obudowy Samogasn cy poliw glan  
 zgodny z UI94V-0

Zamocowanie Zaciski rubowe

Skala   Skala wymienna 
 Þ Wymiana skali dozwolona tylko 
      w stanie bez napi ciowym

Cz ci wymienne Ramka i szybka przednie 
 Þ Wymiana jest dopuszczalna tylko 
      w stanie bez napi ciowym!

Przy cza   Przy cza rubowe M4 z obejmami zaciskowymi; 
 ruby dopasowane s  do wkr taków krzy owych 
 i normalnych

Ochrona 
przed dotykiem     Os ona zacisków

Znamionowe warunki pracy

  Wielko ci Warto ci znamionowe

  Temperatura otoczenia 23°C ± 2°C
  Pozycja pracy pionowa ± 1°
  Inne  PN EN 60051

Wymiary

MEQB 96

Pobór mocy

  Przy cze Wej cie pomiarowe   Pobór mocy 

  przez 
  przek adnik pr d         1 A lub 5 A ca. 2,6 VA

  Wymiar    Wymiary     Otwór      G boko  instalacji [mm]    G boko  instalacji [mm]
   ramki  [mm]  obudowy [mm]  monta owy[mm]   z przy czem       z os on  
        a1 x a2  h  I1 x I2         t               f

  72 x 72   72 x 72  5,5  68+0,7 x 68+0,7      53              66
  96 x 96   96 x 96  5,5  92+0,8 x 92+0,8      53              66

strona
wtórna 
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MIERNIKI ANALOGOWE SERIA-B BASIC

15

Mierniki analogowe kwadratowe  
pr du zmiennego 

Wszystkie mierniki dost pne s  w nast puj cych wykonaniach:
Wymiar ramki: 72 x 72 mm, 96 x 96 mm .

Do pracy z przek adnikami pr dowymi 
z pr dami strony wtórnej 1A/1,2 A lub 5A/6A.

Czas u redniania: 8 min, lub 15 min.
Skala zgodnie z zamówieniem.

Prosz  zamawia  zgodnie z przyk adem poni ej:

Przyk ad zamówienia:

  Typ Tekst zamówienia
  MQB 96 Zakres 5 / 6 A, podzia ka 0 – 800 / 960 A, 15 min.

Elektromagnetyczny i bimetalowy  ustrój pomiarowy, skala 90°, bia a, nadruk czarny,  
ramki czo owe w skie matowo-czarne, zgodne z  DIN 43 718, szk o antyre  eksyjne 

           Typ   MEQB 72  MEQB 96
  Zakres    Podzia ka        Nr. katalogowy   ß  ß

  5 / 6 A, 8 lub  15 min.  0 – 50 / 60 A
  5 / 6 A, 8 lub  15 min.  0 – 60 / 72 A
  5 / 6 A, 8 lub  15 min.  0 – 100 / 120 A
  5 / 6 A, 8 lub  15 min.  0 – 150 / 180 A
  5 / 6 A, 8 lub  15 min.  0 – 200 / 240 A
  5 / 6 A, 8 lub  15 min.  0 – 250 / 300 A
  5 / 6 A, 8 lub  15 min.  0 – 400 / 480 A
  5 / 6 A, 8 lub  15 min.  0 – 600 / 720 A
  5 / 6 A, 8 lub  15 min.  0 – 800 / 960 A
  5 / 6 A, 8 lub  15 min.  0 – 1000 / 1200 A
  5 / 6 A, 8 lub  15 min.  0 – 1200 / 1440 A
  5 / 6 A, 8 lub  15 min.  0 – 1500 / 1800 A
 
  1 / 1,2 A, 8 lub  15 min.  0 – 100 / 120 A
  1 / 1,2 A, 8 lub  15 min.  0 – 150 / 180 A
  1 / 1,2 A, 8 lub  15 min.  0 – 200 / 240 A
  1 / 1,2 A, 8 lub  15 min.  0 – 250 / 300 A
  1 / 1,2 A, 8 lub  15 min.  0 – 400 / 480 A
  1 / 1,2 A, 8 lub  15 min.  0 – 600 / 720 A
  1 / 1,2 A, 8 lub  15 min.  0 – 1000 / 1200 A
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MIERNIKI ANALOGOWE SERIA-B BASIC

Mierniki analogowe kwadratowe 
pr du lub napi cia sta ego

Ustrój pomiarowy magnetoelektryczny, skala 90º bia a, 
nadruk czarny. Ramki w skie, matowo czarne zgodne 
z norm  DIN 43 718, szk o antyre  eksyjne

  Wymiary podstawowe [mm]  48 x 48  72 x 72  96 x 96
  Typ        MQB 48  MQB 72  MQB 96

  D ugo  podzia ki [mm]   42   63   97
  Klasa dok adno ci    1,5   1,5   1,5
  Ci ar     .  0,1 kg  0,2 kg  0,25 kg
  Max. napi cie robocze   300 V   600 V  600 V
  Próba napi ciowa    3,5 kV  5,8 kV  5,8 kV
  Stopie  ochrony obudowy   IP 52   IP 52  IP 52

Opis techniczny
Miernik analogowy z magnetoelektrycznym ustrojem pomiarowym 
i o yskiem czopowym ze spr yn  zwrotn .

Skala
Podzia ka skali Liniowa bez przeci enia

Wskazówka     Belkowa zgodnie z normami DIN

Konstrukcja mechaniczna
Materia  obudowy Samogasn cy poliw glan z godny z UI94V-0

Zamocowanie Zaciski rubowe

Skala   Skala wymienna 
 Þ Wymiana skali dozwolona tylko 
      w stanie bez napi ciowym

Cz ci wymienne ramka i szybka przednie 
 Þ Wymiana jest dopuszczalna tylko 
      w stanie bez napi ciowym!

Przy cza   Przy cza rubowe M4 z obejmami zaciskowymi; ruby  
 dopasowane s  do wkr taków krzy owych i normalnych
 Sworznie M6 gdy wej cie pomiarowe > 15 A i £ 40 A

Ochrona 
przed dotykiem   Os ona zacisków

Opór wewn trzny / Spadek napi cia / Pobór mocy

  Wej cie pomiarowe     Ri         Tolerancja
  DQB 48 DQB 72 DQB 96

 1 mA 250 W 150 W 150 W          ± 10 %
 20 mA  2 W 1,5 W 1,5 W          ± 10 %

 4 ... 20 mA  180 W ... 60 W

 Do przy czania  Pobór mocy ca. 7mA           ± 10 %
    bocznika rezystancja przewodów cz cych    
  (skalibrowana)0,06�           ± 10 %

 1 A ... 60 A Spadek napi cia ca. 60 mV          ± 10 %

 ³ 1 V ca. 1000 W/ V           ± 10 %

Znamionowe warunki pracy

  Wielko ci Warto ci znamionowe

  Temperatura otoczenia 23°C ± 2°C
  Pozycja pracy pionowa ± 1°
  Inne PN EN 60051

DQB 96

Wymiary

  Wymiar    Wymiary     Otwór      G boko  instalacji [mm]    G boko  instalacji [mm]
   ramki  [mm]  obudowy [mm]  monta owy[mm]   z przy czem       z os on  
        a1 x a2  h  I1 x I2         t               f

  48 x 48   48 x 48  5,5  45+0,6 x 45+0,6      53              66
  72 x 72   72 x 72  5,5  68+0,7 x 68+0,7      53              66
  96 x 96   96 x 96  5,5  92+0,8 x 92+0,8      53              66
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MIERNIKI ANALOGOWE SERIA-B BASIC

Mierniki analogowe kwadratowe  
pr du lub napi cia sta ego 

Magnetoelektryczny ustrój pomiarowy, skala 90°, bia a, nadruk czarny,  
ramki czo owe w skie matowo-czarne zgodne z  DIN 43 718, szk o antyre  eksyjne. 

       Typ DQB 48   DQB 72   DQB 96
 Zakres   Podzia ka1)     Nr. katalogowy ß    ß    ß

 1 mA   0 – 100 % 2)   48010 00000 B  72010 00000 B  96010 00000 B
 1 – 0 – 1 mA  100 – 0 – 100 % 2)  48101 00000 B  72101 00000 B  96101 00000 B
 20 mA   0 – 100 % 2)   48200 00000 B  72002 00100 B  96002 00100 B
 0/4 – 20 mA  0 – 100 % 2)   48420 00000 B  72420 00000 B  96420 00000 B
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  Do pracy z bocznikiem  ... A/60 mV 3)

 60 mV   0 – 10 A   48006 00010 B  72006 00010 B  96006 00010 B
 60 mV   0 – 15 A   48006 00015 B  72006 00015 B  96006 00015 B
 60 mV   0 – 25 A   48006 00025 B  72006 00025 B  96006 00025 B
 60 mV   0 – 40 A   48006 00040 B  72006 00040 B  96006 00040 B
 60 mV   0 – 60 A   48006 00060 B  72006 00060 B  96006 00060 B
 60 mV   0 – 100 A   48006 00100 B  72006 00100 B  96006 00100 B
 60 mV   0 – 150 A   48006 00150 B  72006 00150 B  96006 00150 B
 60 mV   0 – 200 A   48006 00200 B  72006 00200 B  96006 00200 B
 60 mV   0 – 250 A   48006 00250 B  72006 00250 B  96006 00250 B
 60 mV   0 – 400 A   48006 00400 B  72006 00400 B  96006 00400 B
 60 mV   0 – 600 A   48006 00600 B  72006 00600 B  96006 00600 B
 60 mV   0 – 1000 A   48006 01000 B  72006 01000 B  96006 01000 B
 60 mV   0 – 1200 A   48006 01200 B  72006 01200 B  96006 01200 B
 60 – 0 – 60 mV  60 – 0 – 60 A   48600 60600 B  72600 60600 B  96600 60600 B
 60 – 0 – 60 mV  100 – 0 – 100 A   48600 60100 B  72600 60100 B  96600 60100 B
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1) Nie wymienione skale nale y wyszczególni  w tek cie zamówienia
2) Dodatkowe op aty przy wykonaniach specjalnych patrz str. 28
3) Do pracy z bocznikiem ...A/150mV o zakresie pomiarowym 150mV lub 150-0-150mV
    (dost pne równie  za dodatkow  oplat )
     Wyszczególni  w tek cie zamówienia.  
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4 A 4 A
10 A 10 A
15 A 15 A
25 A 25 A
40 A 40 A
60 A 60 A

48400 00000 B 72400 00000 B 72400 00000 B
–– 72101 01010 B ––
–– 72015 00000 B 96015 00000 B
–– 72025 00000 B 96025 00000 B
–– 72040 00000 B 96040 00000 B
–– 72060 00000 B ––
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10 V 10 V 48101 01010 B 72001 00000 B 96001 00000 B
25 V 25 V 48252 52525 B 72002 50000 B 96002 50000 B
40 V 40 V 48404 04040 B 72004 00000 B 96004 00000 B
50 V 50 V 48005 00000 B 72005 00000 B 96005 00000 B
60 V 60 V 48606 06060 B 72006 00000 B 96006 00000 B
75 V 75 V 48007 50000 B 72007 50000 B 96007 50000 B
100 V 100 V 48100 10010 B 72100 10010 B 96100 10010 B
150 V 150 V 48150 15015 B 72150 15015 B 96150 00000 B
200 V 200 V 48200 20020 B 72200 20020 B 96200 20020 B
250 V 250 V 48250 25000 B 72250 25000 B 96250 25000 B
300 V 300 V 48030 00000 B 72030 00000 B 96030 00000 B
500 V 500 V 48500 50050 B 72050 00000 B 96050 00000 B
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MIERNIKI ANALOGOWE SERIA-B BASIC

Mierniki analogowe kwadratowe 
pr du lub napi cia sta ego

Ustrój pomiarowy magnetoelektryczny, skala 90º bia a, 
nadruk czarny. Ramki w skie, matowo czarne zgodne 
z norm  DIN 43 718, szk o antyre  eksyjne

  Wymiary podstawowe [mm]  48 x 48  72 x 72  96 x 96
  Typ        MQB 48  MQB 72  MQB 96

  D ugo  podzia ki [mm]   42   63   97
  Klasa dok adno ci    1,5   1,5   1,5
  Ci ar     .  0,1 kg  0,2 kg  0,25 kg
  Max. napi cie robocze   300 V   600 V  600 V
  Próba napi ciowa    3,5 kV  5,8 kV  5,8 kV
  Stopie  ochrony obudowy   IP 52   IP 52  IP 52

Opis techniczny
Miernik analogowy z magnetoelektrycznym ustrojem pomiarowym 
i o yskiem czopowym ze spr yn  zwrotn .

Skala
Podzia ka skali Liniowa bez przeci enia

Wskazówka     Belkowa zgodnie z normami DIN

Konstrukcja mechaniczna
Materia  obudowy Samogasn cy poliw glan z godny z UI94V-0

Zamocowanie Zaciski rubowe

Skala   Skala wymienna 
 Þ Wymiana skali dozwolona tylko 
      w stanie bez napi ciowym

Cz ci wymienne ramka i szybka przednie 
 Þ Wymiana jest dopuszczalna tylko 
      w stanie bez napi ciowym!

Przy cza   Przy cza rubowe M4 z obejmami zaciskowymi; ruby  
 dopasowane s  do wkr taków krzy owych i normalnych
 Sworznie M6 gdy wej cie pomiarowe > 15 A i £ 40 A

Ochrona 
przed dotykiem   Os ona zacisków

Opór wewn trzny / Spadek napi cia / Pobór mocy

  Wej cie pomiarowe     Ri         Tolerancja
  DQB 48 DQB 72 DQB 96

 1 mA 250 W 150 W 150 W          ± 10 %
 20 mA  2 W 1,5 W 1,5 W          ± 10 %

 4 ... 20 mA  180 W ... 60 W

 Do przy czania  Pobór mocy ca. 7mA           ± 10 %
    bocznika rezystancja przewodów cz cych    
  (skalibrowana)0,06�           ± 10 %

 1 A ... 60 A Spadek napi cia ca. 60 mV          ± 10 %

 ³ 1 V ca. 1000 W/ V           ± 10 %

Znamionowe warunki pracy

  Wielko ci Warto ci znamionowe

  Temperatura otoczenia 23°C ± 2°C
  Pozycja pracy pionowa ± 1°
  Inne PN EN 60051

DQB 96

Wymiary

  Wymiar    Wymiary     Otwór      G boko  instalacji [mm]    G boko  instalacji [mm]
   ramki  [mm]  obudowy [mm]  monta owy[mm]   z przy czem       z os on  
        a1 x a2  h  I1 x I2         t               f

  48 x 48   48 x 48  5,5  45+0,6 x 45+0,6      53              66
  72 x 72   72 x 72  5,5  68+0,7 x 68+0,7      53              66
  96 x 96   96 x 96  5,5  92+0,8 x 92+0,8      53              66
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  Wymiar    Wymiary     Otwór      G boko  instalacji [mm]    G boko  instalacji [mm]
   ramki  [mm]  obudowy [mm]  monta owy[mm]   z przy czem       z os on  
        a1 x a2  h  I1 x I2         t               f

0 6 0 6
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Wymiary podstawowe [mm]
Typ

72 x 72
DQB 72-250

96 x 96
DQB 72-250

Wej cie pomiarowe Ri
DQB 72-250

Wielko ci Warto ci znamionowe

DQB 96-250 Tolerancja

D ugo  podzia ki [mm]
Klasa dok adno ci
Ci ar
Max. napi cie robocze
Próba napi ciowa
Stopie  ochrony obudowy

107
1,5
0,2 kg
600 V
5,8 kV
IP 52

153
1,5
0,25 kg
600 V
5,8 kV
IP 52

1 mA
20 mA

550 
3,25 

550 
3,25 

180 ...60 

± 20%
± 20%

± 20%

± 10%

4...20 mA

Do przy czania 
bocznika

 10 A, 60 mV

Temperatura otoczenia
Pozycja pracy
Inne

23 °C ± 2 °C
pionowa ±1 °
PN EN 60051

Pobór mocy ca. 10 mA
Rezystancja przewodów cz cych 

(skalibrowana) 0,06 

 4 A ca. 1000 /V

  72 x 72   72 x 72  5,5  68+0,7 x 68+0,7      53              66
  96 x 96   96 x 96  5,5  92+0,8 x 92+0,8      53              66

gossen final.indd 16 2008-06-17 20:50:02

bia a, 
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Mierniki analogowe kwadratowe  
pr du lub napi cia sta ego 

Magnetoelektryczny ustrój pomiarowy, skala 90°, bia a, nadruk czarny,  
ramki czo owe w skie matowo-czarne zgodne z  DIN 43 718, szk o antyre  eksyjne. 

       Typ DQB 48   DQB 72   DQB 96
 Zakres   Podzia ka1)     Nr. katalogowy ß    ß    ß
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bia a, nadruk czarny,  
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1 mA 0 – 100% 2)

1 –0 – 1 mA 100 – 0 – 100% 2)

20 mA 15 A 2)

0/4 – 20 mA

60 mV

10 V 3)

3)    Voltomierze dostępne także  w zakresie od 0...4 V aż do 0...600 V (dostępne za dodatkową opłatą)

10 – 0 – 10 V 3)

Do pracy z bocznikiem... A/60 mV 3)

25 A 2)

0 – 100 A

10 V
10 – 0 – 10 V

72250 11007 B 96250 11009 B
72250 10110 B 96250 10110 B
72250 20100 B 96250 20100 B
72250 42010 B

72250 60100 B

72250 10107 B
72250 10010 B

96250 42010 B

96250 60100 B

96250 10109 B
96250 10010 B

DQB 72-250

250°,

DQB 72-250

1) Nie wymienione skale nale y wyszczególni  w tek cie zamówienia
2) Dodatkowe op aty przy wykonaniach specjalnych patrz str. 28
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MIERNIKI ANALOGOWE SERIA-B BASIC

Mierniki analogowe kwadratowe 
mocy czynnej i biernej

Ustrój pomiarowy magnetoelektryczny, skala 90º bia a, 
nadruk czarny. Ramki w skie, matowo czarne zgodne 
z norm  DIN 43 718, szk o antyre  eksyjne

  Wymiary podstawowe [mm]   96 x 96
  Typ        DLMQB 96

  D ugo  podzia ki [mm]    97
  Klasa dok adno ci     1,5
  Ci ar        0,56 kg
  Max. napi cie robocze    600 V
  Próba napi ciowa     5,8 kV
  Stopie  ochrony obudowy    IP 52
  Wej cie miernika      1 mA

Opis techniczny
Miernik analogowy z magnetoelektrycznym ustrojem pomiarowym i 
wbudowanym przetwornikiem pomiarowym oraz wysokojako ciowym 
spr ystym o yskiem. W zale no ci od rodzaju po cze  i mocy, miernik 
posiada 1, 2 lub 3 uk ady mno ce sygna . Ich dzia anie uzale nione jest od 
wspó czynnika kszta tu TDM mierzonego sygna u (Time Division Multiplier). 
Wyj ciowy sygna , w zale no ci od wybranego wspó czynnika, wzmacnia 
wychylenie ustroju pomiarowego.

Skala
Podzia ka skali Liniowa bez przeci enia

Wskazówka     Belkowa zgodnie z normami DIN

Konstrukcja mechaniczna 
Materia  obudowy Samogasn cy poliw glan  zgodny z UI94V-0

Zamocowanie Zaciski rubowe

Skala   Skala wymienna 
 Þ Wymiana skali dozwolona tylko 
      w stanie bez napi ciowym

Cz ci wymienne Ramka i szybka przednie 
 Þ Wymiana jest dopuszczalna tylko 
      w stanie bez napi ciowym!

Przy cza   Przy cza rubowe M4 z obejmami zaciskowymi; 
 ruby dopasowane s  do wkr taków krzy owych 
 i normalnych

Ochrona 
przed dotykiem   Os ona zacisków

Wymiary

DLMQB 96

Pobór mocy

  Przy cze  Wej cie pomiarowe 

  Obwód pr dowy  ca. 0,2 VA
  Obwód napi ciowy £4,3 VA

  Wymiar    Wymiary     Otwór      G boko  instalacji [mm]    G boko  instalacji [mm]
   ramki  [mm]  obudowy [mm]  monta owy[mm]   z przy czem       z os on  
        a1 x a2  h  I1 x I2         t               f

  96 x 96   96 x 96  5,5  92+0,8 x 92+0,8      117             126

Znamionowe warunki pracy

  Wielko ci  Warto ci znamionowe

  Temperatura otoczenia 23°C ± 2°C
  Pozycja pracy  pionowa ±1°
  Cz stotliwo   50 Hz ±2 %
  Elementy pr dowe  20 ... 120% wskazanej warto ci
  Elementy napi ciowe  98 ... 102% wskazanej warto ci
  Czas gotowo ci do pracy ³ 5 min
  Inne    PN EN 60051
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Mierniki analogowe kwadratowe  
mocy czynnej lub biernej

Magnetoelektryczny ustrój pomiarowy, skala 90°, bia a, nadruk czarny,  
ramki czo owe w skie matowo-czarne zgodne z  DIN 43 718, szk o antyre  eksyjne.

 Typ         Nr. katalogowy           Wymiar ramki 96 x 96 mm

 DLMQB 96 – P1 W1)      55004 73100 B
 DLMQB 96 – P3 Wg      55004 73110 B
 DLMQB 96 – P3 Wu      55004 73120 B
 DLMQB 96 – P4 Wg      55004 73130 B
 DLMQB 96 – P4 Wu      55004 73140 B
 DLMQB 96 – P1 B      55004 73150 B
 DLMQB 96 – P3 Bg      55004 73160 B
 DLMQB 96 – P3 Bu      55004 73170 B
 DLMQB 96 – P4 Bg      55004 73180 B
 DLMQB 96 – P4 Bu      55004 73190 B

 Przyk ad zamówienia

  DLMQB 96             P4         Wu1)      0–60 kW       400 V     100/5 A  
           (Bu)
 Typ
 Moc mierzona 
   w uk adzie 4-przewodowym
 Moc czynna, obci enie niesymetryczne
 (Moc bierna, oci enie niesymetryczne)
 Zakres pomiarowy
 Napi cie pracy
 Przek adnik pr dowy
 

DLMQB 96

Uwagi dotycz ce doboru zakresu pomiarowego 

Warto  ko cowa zakresu pomiarowego powinna odpowiada  warto ci z szeregu okre lonego norm  DIN 43 701  
1 — 1,2 — 1,5 — 2 — 2,5 — 3 — 4 — 5 — 6 — 7,5 — 8 i ich 10-krotno ci . 
Moc pozorn  Ps liczy si  z warto ci znamionowych uzwoje  pierwotnych przek adnika pr dowego i napi ciowego, 
przy czym U jest napi ciem mi dzyfazowym. 

 •  Napi cie jednofazowe   PS = U x I 
 •  Napi cie trójfazowe   PS = U x I x Ö3

1)oznaczenia symboli:
W - moc czynna
Wu - moc czynna, obci enie niesymetryczne
Wg - moc czynna, obci enie symetryczne
B - moc bierna
Bu - moc bierna, obci enie niesymetryczne
Bg - moc bierna, obci enie symetryczne
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Mierniki analogowe kwadratowe 
mocy czynnej lub biernej

Ustrój pomiarowy magnetoelektryczny, skala 90º bia a, 
nadruk czarnyRamki w skie, matowo czarne zgodne z norm  
DIN 43 718, szk o antyre  eksyjne

  Wymiary podstawowe [mm]  48 x 48  72 x 72  96 x 96
  Typ        MQB 48  MQB 72  MQB 96

  D ugo  podzia ki [mm]   42   63   97
  Klasa dok adno ci    1,5   1,5   1,5
  Ci ar     .  0,1 kg  0,2 kg  0,25 kg
  Max. napi cie robocze   300 V   600 V  600 V
  Próba napi ciowa    3,5 kV  5,8 kV  5,8 kV
  Stopie  ochrony obudowy   IP 52   IP 52  IP 52

Opis techniczny
Miernik analogowy z  magnetoelektrycznym ustrojem pomiarowym, 
z rdzeniem 1mA i separowanym przetwornikiem pomiarowym dla mocy 
czynnej i biernej. W zale no ci od rodzaju po cze  i mocy, miernik posiada 
1, 2 lub 3 uk ady mno ce sygna . Ich dzia anie uzale nione jest od 
wspó czynnika kszta tu TDM mierzonego sygna u (Time Division Multiplier). 
Wyj ciowy sygna , w zale no ci od wybranego wspó czynnika, wzmacnia 
wychylenie ustroju pomiarowego.

Skala
Podzia ka skali Liniowa bez przeci enia

Wskazówka Belkowa zgodnie z normami DIN

Konstrukcja mechaniczna
Materia  obudowy Samogasn cy poliw glan  zgodny z UI94V-0

Zamocowanie Zaciski rubowe

Skala   Skala wymienna 
 Þ Wymiana skali dozwolona tylko 
      w stanie bez napi ciowym

Cz ci wymienne Ramka i szybka przednie 
 Þ Wymiana jest dopuszczalna tylko 
     w stanie bez napi ciowym!

Przy cza   Przy cza rubowe M4 z obejmami zaciskowymi; 
 ruby dopasowane s  do wkr taków krzy owych 
 i normalnych

Ochrona 
przed dotykiem   Os ona zacisków

Znamionowe warunki pracy

  Wielko ci  Warto ci znamionowe

  Temperatura otoczenia 23°C ± 2°C
  Pozycja pracy  pionowa ±1°
  Cz stotliwo   50 Hz ±2 %
  Elementy pr dowe  20 ... 120% wskazanej warto ci
  Elementy napi ciowe  98 ... 102% wskazanej warto ci
  Czas gotowo ci do pracy ³ 5 min
  Inne    PN EN 60051

Wymiary

DQB 72

Pobór mocy 

  Przy cze  Wej cie pomiarowe 

  Obwód napi ciowy ca. 0,2 VA
  Obwód pr dowy  £4,3 VA

  Wymiar    Wymiary     Otwór      G boko  instalacji [mm]    G boko  instalacji [mm]
   ramki  [mm]  obudowy [mm]  monta owy[mm]   z przy czem       z os on  
        a1 x a2  h  I1 x I2         t               f

  48 x 48   48 x 48  5,5  45+0,6 x 45+0,6      53              66
  72 x 72   72 x 72  5,5  68+0,7 x 68+0,7      53              66
  96 x 96   96 x 96  5,5  92+0,8 x 92+0,8      53              66
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21

Mierniki analogowe kwadratowe  
mocy czynnej lub biernej

  
 Przyk ad zamówienia

     DQB 72              MV   P4     Wu        0–60 kW       400 V     100/5 A  
                        (Bu)
 Typ
 Przetwornik pomiarowy
 Moc mierzona 
   w uk adzie 4-przewodowym
 Moc czynna, obci enie niesymetryczne
 (Moc bierna, obci enie niesymetryczne)
 Zakres pomiarowy
 Napi cie pracy
 Przek adnik pr dowy
 

Widok ogólny

Magnetoelektryczny ustrój pomiarowy, skala 90°, bia a, nadruk czarny,  
ramki czo owe w skie matowo-czarne zgodne z  DIN 43 718, szk o antyre  eksyjne. 

 Typ       Nr. katalogowy            Wymiar ramki [mm]

 DQB. . . . . MV–P1 W      41004 73100 B
 DQB. . . . . MV–P3 Wg      41004 73110 B
 DQB. . . . . MV–P3 Wu      41004 73120 B
 DQB. . . . . MV–P4 Wg      41004 73130 B
 DQB. . . . . MV–P4 Wu      41004 73140 B
 DQB. . . . . MV–P1 B      41004 73150 B
 DQB. . . . . MV–P3 Bg      41004 73160 B
 DQB. . . . . MV–P3 Bu      41004 73170 B
 DQB. . . . . MV–P4 Bg      41004 73180 B
 DQB. . . . . MV–P4 Bu      41004 73190 B

 

96 x 96 mm

72 x 72 mm 

48 x 48 mm

DQB 72

DQB 48

DQB 96

Uwagi dotycz ce doboru zakresu pomiarowego 

Warto  ko cowa zakresu pomiarowego powinna odpowiada  warto ci z szeregu okre lonego norm  DIN 43 701  
1 — 1,2 — 1,5 — 2 — 2,5 — 3 — 4 — 5 — 6 — 7,5 — 8 i ich 10-krotno ci . 
Moc pozorn  Ps liczy si  z warto ci znamionowych uzwoje  pierwotnych przek adnika pr dowego i napi ciowego, 
przy czym U jest napi ciem mi dzyfazowym. 

 •  Napi cie jednofazowe   PS = U x I 
 •  Napi cie trójfazowe   PS = U x I x Ö3

Separowany przetwornik pomiarowy
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Mierniki analogowe kwadratowe 
wspó czynnika mocy

Ustrój pomiarowy magnetoelektryczny, skala 90º bia a, 
nadruk czarny. Ramki w skie, matowo czarne zgodne 
z norm  DIN 43 718, szk o antyre  eksyjne

  Wymiary podstawowe [mm] 96 x 96
  Typ   DLQB 96

  D ugo  podzia ki [mm] 97
  Klasa dok adno ci  2,5
  Ci ar   0,32 kg
  Max. napi cie robocze 600 V
  Próba napi ciowa  3,5 kV
  Stopie  ochrony obudowy IP 52

Opis techniczny
Miernik analogowy z magnetoelektrycznym ustrojem pomiarowym 
i przetwornikiem pomiarowym wspó czynnika mocy. Przetwornik 
wspó czynnika mocy wyznacza k t fazowy mi dzy pr dem i napi ciem. 
Ustrój elektromagnetyczny wskazuje warto  cos j.

Skala
Zakres pomiarowy POJ 0,5 ... 1 ... 0,5 IND

Podzia ka skali Nieliniowa

Wskazówka     Belkowa zgodnie z normami DIN

Konstrukcja mechaniczna
Materia  obudowy Samogasn cy poliw glan  zgodny z UI94V-0

Zamocowanie Zaciski rubowe

Skala Skala wymienna
 Þ Wymiana skali dozwolona tylko 
      w stanie bez napi ciowym!

Cz ci wymienne Ramka i szybka przednie 
 Þ Wymiana jest dopuszczalna tylko 
      w stanie bez napi ciowym!

Przy cza   Przy cza rubowe M4 z obejmami zaciskowymi; 
 ruby dopasowane s  do wkr taków krzy owych 
 i normalnych

Ochrona 
przed dotykiem   Os ona zacisków

Znamionowe warunki pracy

  Wielko ci  Warto ci znamionowe 

  Temperatura otoczenia 23 °C ± 2 °C
  Pozycja pracy  pionowa ± 1°
  Cz stotliwo   50 Hz ± 0,1 Hz
  Elementy pr dowe  95 ... 100 % wskazanej warto ci
  Elementy napi ciowe  98 ... 102 % wskazanej warto ci
  Kszta t sygna u  sinus, odkszta cenie £1%
  Czas gotowo ci do pracy  ³ 5 min
  Inne    PNEN 60051

Wymiary 

Znamionowy zakres u ytkowania

  Cz stotliwo   1-fazowy AC 49 Hz ... 51 Hz
  3-fazowy AC 45 Hz ... 65 Hz

DLQB 96

Pobór mocy

  Przy cze  Wej cie pomiarowe

  Obwód pr dowy  £ 0,5 VA
  Obwód napi ciowy £ 2,5 VA

  Wymiar    Wymiary     Otwór      G boko  instalacji [mm]    G boko  instalacji [mm]
   ramki  [mm]  obudowy [mm]  monta owy[mm]   z przy czem       z os on  
        a1 x a2  h  I1 x I2         t               f

  48 x 48   48 x 48  5,5  45+0,6 x 45+0,6      53              66
  72 x 72   72 x 72  5,5  68+0,7 x 68+0,7      53              66
  96 x 96   96 x 96  5,5  92+0,8 x 92+0,8      53              66
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Mierniki analogowe kwadratowe  
wspó czynnika mocy

Schemat po cze  w uk adzie 3 fazowym, 3 przewodowym, obci enie symetryczne.

  

Magnetoelektryczny ustrój pomiarowy, skala 90°, bia a, nadruk czarny,  
ramki czo owe w skie matowo-czarne zgodne z  DIN 43 718, szk o antyre  eksyjne.

          Typ  DLQB 96
  Zakres   Skala     Nr. katalogowy ß

  400 V, 1 A  0,5 ... 1 ... 0,5 cos f      96051 05300 B
  400 V, 5 A  0,5 ... 1 ... 0,5 cos f      96051 05400 B
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Mierniki analogowe kwadratowe 
cz stotliwo ciomierze (typu wskazówkowego)

Ustrój pomiarowy magnetoelektryczny, skala 90º bia a, 
nadruk czarny. Ramki w skie, matowo czarne zgodne 
z norm  DIN 43 718, szk o antyre  eksyjne

  Wymiary podstawowe [mm] 72 x 72   96 x 96
  Typ FQB 72   FQB 96

  D ugo  podzia ki [mm] 63    97
  Klasa dok adno ci 1    1
  Ci ar 0,20 kg   0,28 kg
  Pobór mocy 5 mA   5 mA
  Max. napi cie robocze 600 V   600 V
  Próba napi ciowa 5,8 kV   5,8 kV
  Stopie  ochrony obudowy IP 52   IP 52

Opis techniczny
Miernik analogowy z magnetoelektrycznym ustrojem pomiarowym 
i wbudowanym przetwornikiem cz stotliwo ci.

Skala
Podzia ka skali Liniowa

Wskazówka     Belkowa zgodnie z normami DIN

Konstrukcja mechaniczna
Materia  obudowy    Samogasn cy poliw glan zgodny z UI94V-0

Zamocowanie Zaciski rubowe

Skala  Skala wymienna
 Þ Wymiana skali dozwolona tylko 
      w stanie bez napi ciowym

Cz ci wymienne Ramka i szybka przednie
 Þ Wymiana jest dopuszczalna 
      tylko w stanie bez napi ciowym!

Przy cza   Przy cza rubowe M4 z obejmami zaciskowymi; ruby  
 dopasowane s  do wkr taków krzy owych i normalnych

Ochrona 
przed dotykiem   Os ona zacisków

Znamionowe warunki pracy

  Wielko ci  Warto ci znamionowe 

  Temperatura otoczenia 23°C ±2°C
  Pozycja pracy  pionowa ±1°
  Napi cie wej ciowe  warto  znamionowe napi cia
  Kszta t sygna u  Sinus
  Czas gotowo ci do pracy ³ 5 min
  Inne   PN EN 60051

Wymiary 

FQB 96

  Wymiar    Wymiary     Otwór      G boko  instalacji [mm]    G boko  instalacji [mm]
   ramki  [mm]  obudowy [mm]  monta owy[mm]   z przy czem       z os on  
        a1 x a2  h  I1 x I2         t               f

  72 x 72   72 x 72  5,5  68+0,7 x 68+0,7      53              66
  96 x 96   96 x 96  5,5  92+0,8 x 92+0,8      53              66

                Typ  FQB 72    FQB 96
  Zakres   Podzia ka    Nr. katalogowy ß    ß
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Specjalne mierniki analogowe kwadratowe 
                    napi cia zmiennego 45 ... 50 ... 60 ... 65 Hz

Ustrój pomiarowy magnetoelektryczny, skala 90º bia a, 
nadruk czarny. Ramki w skie, matowo czarne zgodne 
z norm  DIN 43 718, szk o antyre  eksyjne

  Wymiary podstawowe [mm]  72 x 72   96 x 96
  Typ  EQB 72/U6  EQB 96/U6

  D ugo  podzia ki [mm]  63    97
  Klasa dok adno ci  1,5    1,5
  Ci ar.  0,22 kg   0,27 kg
  Max. napi cie robocze  300 V   300 V
  Próba napi ciowa  3,5 kV   3,5 kV
  Stopie  ochrony obudowy  IP 52   IP 52

Opis techniczny
Woltomierz z prze cznikiem wyboru. 
6-cio pozycyjny, bez pozycji „zero”.
L1–L3, L2–L3, L1–L2
L1–N, L2–N, L3–N
Miernik analogowy z elektromagnetycznym ustrojem pomiarowym 
i o yskiem czopowym ze spr yn  zwrotn .

Skala
Podzia ka skali Nieliniowa bez przeci enia
Wskazówka     No owa zgodnie z normami DIN

Konstrukcja mechaniczna
Materia  obudowy Samogasn cy poliw glan  zgodny z UI94V-0
Zamocowanie Zaciski rubowe
Cz ci wymienne Ramka i szybka przednie 
 Þ Wymiana jest dopuszczalna tylko 
      w stanie bez napi ciowym!
Przy cza   Przy cza rubowe M4 z obejmami zaciskowymi; 
 ruby dopasowane s  do wkr taków krzy owych 
 i normalnych
Ochrona 
przed dotykiem   Os ona zacisków

Schemat po cze

Pobór mocy

  Przy cze        Wej cie pomiarowe   Pobór mocy 

  bezpo rednie    napi cie mi dzyfazowe  120 V ... 500 V ca. 2,5 VA

Znamionowe warunki pracy

  Wielko ci Warto ci znamionowe 

  Temperatura otoczenia 23°C ± 2°C
  Pozycja pracy pionowa± 1°
  Cz stotliwo  45 ... 65 Hz
  Inne  PN EN 60051

Znamionowy zakres u ytkowania

  Cz stotliwo   Dla pr du zmiennego 45 ... 65 Hz

Wymiary

EQB 96/U6

  Wymiar    Wymiary     Otwór      G boko  instalacji [mm]   G boko  instalacji [mm]      Umschalter
   ramki  [mm]  obudowy [mm]  monta owy[mm]   z przy czem      z os on  
        a1 x a2  h  I1 x I2         t              f           b

  72 x 72   72 x 72  5,5  68+0,7 x 68+0,7      53        66          20
  96 x 96   96 x 96  5,5  92+0,8 x 92+0,8      53        66          20

          Typ EQB 72/U6   EQB 96/U6
  Zakres   Podzia ka      Nr. katalogowy  ß    ß
 
  120 V   120 V       72120 67212   96120 69612
  500 V   500 V       72500 67250   96500 69650
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Mierniki analogowe kwadratowe 
pr du lub napi cia zmiennego lub sta ego 15 ... 45 ... 65 ... 100 Hz

Pobór mocy 

  Wej cie pomiarowe  Pobór mocy

  Napi cie sta e lub zmienne  ca. 3-5 VA

Ustrój pomiarowy elektromagnetyczny, skala 90º 
pionowa lub pozioma bia a, nadruk czarny. Ramki 
w skie, matowo czarne z szar  kraw dzi , zbli on  
do RAL 7024, prze cznik 2A/250V, bia a lampka 230V.

  Wymiary podstawowe [mm] 96 x 48 48 x 96
  Typ FkN 2 FkN 2
 skala pozioma* skala pionowa*

  D ugo  podzia ki [mm] 32 32
  Klasa dok adno ci 2,5 2,5
  Ci ar 0,15 kg 0,15 kg
  Max. napi cie robocze 300 V 300 V
  Próba napi ciowa 5,8 kV 5,8 kV
  Stopie  ochrony obudowy IP 52 IP 52

FkN 2

Opis techniczny
Miernik analogowy z elektromagnetycznym ustrojem pomiarowym.

Skala
Podzia ka skali Dzielona

Wskazówka     rurkowa

Konstrukcja mechaniczna
Materia  obudowy   Termoplastyczny, ABS, bia y
Zamocowanie Zaciski rubowe
Skala   Niewymienna
Szybka                  Plexiglas 7N, z pow ok  antyelektrostatyczn
Przy cza   Przy cza 2,5 mm² / przy cza rubowe M4-M6

Ochrona 
przed dotykiem   Os ona zacisków

Znamionowe warunki pracy

  Wielko ci  Warto ci znamionowe 

  Temperatura otoczenia  23°C ± 2°C
  Pozycja pracy  pionowa ± 1°
  Inne   PN EN 60051

otwór monta owy

os ona zaciskówsworze  mo e by  skrócony przez z amanie go

* Wyszczególni  w tekscie zamówienia

Wymiary
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Mierniki analogowe kwadratowe  
pr du i napi cia sta ego lub zmiennego 15...45...65...100 Hz 

Elektromagnetyczny ustrój pomiarowy, skala 105°, pionowa lub pozioma, 
skala bia a, nadruk czarny, ramki czo owe w skie czarne z szarymi kraw dziami 
(zbli one do RAL 7024), prze cznik 2A/250V oraz lampka bia a 230V.

1) wyszczególni  w tek cie zamówienia

    Typ FkN 2 skala pionowa1) FkN 2 skala pozioma 1)

   podzia ka 1) Nr. katalogowy ß ß
    
  pr d sta y lub zmienny
 zakres:     
 0 — 100 ... 600 mA 1) w zale no ci od zakresu pomiarowego N59999 N59999
 1 ... 10 A 1)  w zale no ci od zakresu pomiarowego N59999 N59999
 15 A  15 A  N51301 N51300
 25 A  25 A  N51303 N51302
 40 A  40 A  N51305 N51304

  pr d zmienny
   wspó praca z przek adnikiem
    sek. .../1 A ...1)  N51287 N51286
   wspó praca z przek adnikiem
    sek. .../5 A ...1)  N51295 N51294

  napi cie sta e lub zmienne
 zakres:
 4 ... 150 V 1)  w zale no ci od zakresu pomiarowego N52555 N52555
 250 V  250 V  N51329 N51328

  napi cie zmienne
 wspó praca z przek adnikiem 
      sek. .../100 V ...1)  N51325 N51324
 wspó praca z przek adnikiem
      sek. .../110 V ...1)  N52555 N52555

  wyposa enie/ cz ci zamienne Nr. katalogowy 

  obudowa FkN 2 N24656

  lampa FkN 2 220 V AC N07346 
    110 V AC N10816

  prze czniki FkN 2  48343 86110
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MIERNIKI ANALOGOWE SERIA-B BASIC

Mierniki analogowe kwadratowe  
Specjalne wykonanie i cz ci zamienne

 WYKONANIA SPECJALNE I DODATKOWE OPCJE

             Nr zamówienia
             +ß
 WYKONANIA SPECJALNE

 Podwy szone wymagania
 Odporno  na wstrz sy od 2,5 g do 5 g (tylko dla zakresów pomiarowych powy ej 1mA oraz powy ej 400 mV). LN58
 Wykonanie w podwy szonej odporno ci klimatycznej.      LB4
 Przedni panel: IP 54, z cza IP 00.        LH21
 Zakres pomiarowy
 Niewyszczególnione zakresy pomiarowe.       DC...

 Opcje obudowy

 Przednia ramka
 Przednia ramka dost pna w kolorze szarym (zbli onym do RAL7037).    MA11

 Opcje podzia ki

 Podzia ka typu 0-100%.         GL310 / GMP02
 Zmiana zakresu pomiarowego podzia ki z szeregu      GM999
  (1-1,2-1,5-2-2,5-3-4-5-6-7,5 i jego dziesi tne wielokrotno ci.)
 Specjalna podzia ka/ specjalna kalibracja
 Specjalna podzia ka (nie standardowy zakres, nie standardowa kalibracja).    SD999
 Op ata za specjalny nadruk na skali.        09000 00004
 Oznaczniki
 Czerwony oznacznik w ... (poda  umiejscowienie).      ST991
 Kolorowe  sektory: czerwony, zielony i niebieski (inne kolory na zamówienie).   SU991
 Dodatkowy opis skali (max. 15 znaków).       SM991
 Dodatkowa numeracja.           SK992

 OPCJE USTROJU MAGNETOELEKTRYCZNEGO

 Punkt zera
 Punkt zera na rodku podzia ki (z wyj tkiem mierników z 60 mV bocznikiem)    BC2
 Strojenie rezystancyjne
 Wbudowany 1000� potencjometr korekcyjny dla woltomierza; dost pny od 6V   MP1
  Dost pny w  QB 72 oraz QB 96.

 CZ CI ZAMIENNE

     Wymienialna skala
  ze standardow  podzia k .   QB 48      22098 86034
       QB 72      22098 86035
       QB 96      22098 86055
       MEQB 72      22098 86036
       MEQB 96      22098 86056

 Szybka miernika    QB 48      00480 00000
       QB 72      00720 00000
       QB 96      00960 00000
       MEQB 72      00072 00000
       MEQB 96      00096 00000
       MQB 48      00004 80001
       MQB 72      00007 20001
       MQB 96      00009 60001

 Os ona zacisków    QB 48      48000 00000
       QB 72      72000 00000
       QB 96      96000 00000
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Typ NW 60 mV
Wymiary [mm]

Izolacja - podstawka Bocznik
zakres [A] IN waga [kg] nr kat. d . szer. g . d . szer. g .

1 A 0,1 1700V3010* 135 30 15 90 20 8
1,5 A 0,1 1700V3030* 135 30 15 90 20 8
2,5 A 0,1 1700V3050* 135 30 15 90 20 8
4 A 0,1 1700V3070* 135 30 15 90 20 8
6 A 0,1 1700V3090* 135 30 15 90 20 8
10 A 0,1 1700V3110* 135 30 15 90 20 8
15 A 0,1 1700V3130 135 30 15 90 20 8
25 A 0,1 1700V3170 135 30 15 90 20 8
40 A 0,1 1700V3200 nie dotyczy 100 20 8
60 A 0,1 1700V3230 nie dotyczy 100 20 8
100 A 0,1 1700V3280 nie dotyczy 100 20 8
150 A 0,15 1700V3300 nie dotyczy 100 20 8
250 A 0,5 1700V3340 nie dotyczy 145 30 10
400 A 0,7 1700V3370 nie dotyczy 145 40 10
500 A 1 1700V3390 nie dotyczy 145 40 10
600 A 1,2 1700V3400 nie dotyczy 145 40 10
1000 A 1,45 1700V3460 nie dotyczy 165 60 10
40 A 0,1 1700V7200 135 30 15 100 20 8
60 A 0,1 1700V7230 135 30 15 100 20 8
100 A 0,1 1700V7280 135 30 15 100 20 8
150 A 0,15 1700V7300 135 30 15 100 20 8

BOCZNIKI NW - SERIA BASIC

W ofercie  rmy Gossen M&W znajduj  si  mi dzy innymi:

V-AQS V-MQS AMQS / V-MAQS V-PQS

V-PQ V-PQS 2500 V-LM / V-LM96 2500

PFN

PFFN PFN ST1

IPP

Mierniki 
elektromagnetyczne

Mierniki bimetalowe Mierniki elektromagne-
tyczne i bimetalowe

Mierniki 
magnetoelektryczne 

pomiar z prostownikiem

Mierniki 
magnetoelektryczne 

pomiar z prostownikiem

Mierniki 
magnetoelektryczne

Mierniki 
magnetoelektryczne 

pomiar z przetwornikiem

Mierniki 
magnetoelektryczne 

w skopro  lowe

Mierniki 
magnetoelektryczne 

w skopro  lowe Mierniki magnetoelek-
tryczne z mo liwo ci  
ustawiania czterech 
warto ci granicznych Wska nik po o enia

Drukarki termiczne 
i mechanizm naw  aj cy 
do wspó pracy z PLC

Szczegó owe informacje na naszych stronach internetowych www.astat-nn.com.pl

Dane techniczne:

  Typ 60mV
  Klasy Dok adno ci wg PN/EN 60-051 0,5
  Wymiary zgodne z  DIN 43-7031)

  Bilans mocy Pobór mocy urz dze  ok. 6mA 
 w czasie pracy z bocznikiem
1) Modele z izolowan  podstaw  przeznaczone s  do monta u rubowego lub na szyn  
(DIN EN 20022-35), d ugo  140 mm. Wysoko  dla modeli z os on  do 40,5mm

Przyk ad zamówienia:
  Typ Numer katalogowy
  Bocznik, pr d znamionowy: 
  In 250A, spadek napi cia: 60mV 1700V3340
*Izolowana podstawa (monta  rubowy lub na szyn  zgodnie z DIN EN 50 022-35)
*Os ona dla boczników z izolowan  podstaw : Nr kat.: 1700V8210
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