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krétki czas budowy
Struktura korytek kablowych torow kablowych

siatkowych pozwala na za-
stosowanie ich do przewo-
— dow wymagajacych duzego
= g rozproszenia ciepta w celu

\ = obnizenia temperatury.

szeroki wybor materiatow bezpieczenstwo

i tatwo$¢ montazu
- stal ocynkowana galwanicznie,
- stal ocynkowana metoda zanurzeniowa,
- stal kwasoodporna,
- blacha stalowa ocynkowana metodg Sendzimira.
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KORYTKA SIATKOWE | AKCESORIA

INTERFLEX to firma z 40-letnim doswiadczeniem w dzie-

dzinie ochrony kabli elektrycznych, z solidng reputacijg
, = w zakresie jakosci i serwisu.

Niniejszy katalog przedstawia nowy asortyment korytek
IN ’ ERFL EX siatkowych, zgodnych ze specyfikacjg IEC 615237:2006.

Nowoczesne i konkurencyjne korytka INTERFLEX

produkowane sg przez zastosowanie wysoko zaawan-

sowanej technologii, a szeroki asortyment pozwala na

usatysfakcjonowanie klientow.

Wszystkie dodane rozwigzania konstrukcyjne sg kon-
sekwencjg statej wspotpracy dziatu Rozwoju i Innowa-
cji z dziatem Jakosci. W celu zagwarantowania jako-
Sci na swiatowym poziomie firma INTERFLEX zostata
akredytowana w oparciu o nefme ISO 9001:2008.

W katalogu prezentujemy nowe elementy wspierajg-
ce dla srednich obe€igzen i elementéw zamocowanych
do pochytychgstfitow. Przedstawiamy rowniez nowe
akcesoria gINSTA-FIX system”, ktére mogag by¢ zain-
stalowané na korytkach siatkowych bez Srub.

Certificado de
de Gestidn de | Calidad

ER

Sistema

INTERFLEX, 5 A



SPIS TRESCI ASTAT
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| KORYTKA SIATKOWE | AKCESORIA
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Pokrywa korytka siatkowego - strona 15

Przegroda - strona 15

Uchwyt érubowy - strona 16
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Mocowanie sufitowe
ze wspornikiem sufitowym

Mocowanie sufitowe z pretem

Mocowanie sufitowe ze wspornikiem

5% fajkowym

Mocowanie
podtogowe
z wysiegni-

(G G G

Mocowanie scienne

Mocowanie podtogowe




G
HR

Wszystkie wartosci w mm

L

Stal cynkowana
Stal high

Dtugosc¢ - 3000 mm

Szeroko$¢ B Cigzar 1mb Przekroj uzyteczny llos¢
Stz [mm] [ka] [mm?] w opak.
R0310Z3 100 0,65 1930 8
R0320Z3 200 1,01 4230 6
R0330Z3 300 1,38 6530 4
R0310I 100 0,65 1930 8
R0320I 200 1,01 4230 6
R0330I 300 1,38 6530 4
R0310G 100 0,75 1930 8
R0320G 200 1,16 4230 6
R0330G 300 1,59 6530 4
RO310HR 100 0,65 1930 8
R0320HR 200 1,01 4230 6
RO330HR 300 138 6530
Szerokos¢ B

[mm]
*E 200
2 7300
[]
£ 150
§
! om
3 100
(=]
T
2
& 50—
Koy
8
© o

-

1,25 1,50 1,75
Rozstaw podp6r [m]

*Warto$ci uzyskane przy uzyciu uchwytu UUR na bokach
i dnie korytek siatkowych

v I A INTERFLEX

Zastosowanie:
Prowadzenie ré6znego typu przewoddw i kabli.
Dtugos¢ - 3000 mm

Materiak:
Z3  Ocynk galwaniczny
| Stal kwasoodporna

Materiat na zaméwienie:
G Stal cynkowana metoda zanurzeniowa - PN-EN I1SO 1461-2000
HR  Stal high resistance

Korytka siatkowe - przekroje:
wszystkie

omiary 30 x 100 i
%ﬂj &
A L[

100

30 x 200

30 x 300 i
&
!

1 J

O O (¢ O

F50*

e— 200 /300 ——

—a— 50 —

‘H 100 4>‘




| KORYTKA SIATKOWE | AKCESORIA ASTAT

Korytka siatkowe
o0 wysokosci boku 60 mm

Zastosowanie:
Prowadzenie tras kablowych.
Dtugos¢ - 3000 mm
Materiat:
23  Ocynk galwaniczny

1 Stal kwasoodporna

Materiat na zamoéwienie:
G Stal cynkowana metodg zanurzeniowg, - PN-EN ISO 1461-2000

HR  Stal high resistance

Korytka siatkowe - przekroje:
wszystkie

iary 60 x 60
xy[r;lrir]y & 60 x 100 & &

60 —|

s Szeroko$¢é B Cigzar 1 mb Przekroj uzyteczny  llogé 60 x 150 J_L
ymbol
[mm] [kal [mm?] w opak. o ‘
R0606Z3 60 0,52 2230 8 © &
R0610Z3 100 0,75 4390 8 § |
R0615Z3 150 0,80 7040 8 N it 7—F
50
R0620Z3 200 1,03 9460 4 oo \
150 ——————
R0630Z3 300 1,68 14660 4 60 x 200
R0640Z3 400 2,04 19860 2 60 x 300 & &
R0650Z3 2 60 x 400 |
500 2,86 25060 60 x 500 3
R0660Z3 600 3,29 30260 2 60 x 600 j &
R0606I 60 0,67 2230 8 ~ = o—| |
RO610I 100 0,96 4390 8 e 50—l 50— | }
R0615I 150 1,02 7040 8 le—————— 200/600 ——————
R0620I 200 1,32 9460 4
R06301 300 1,68 14660 4 ) -
R0640I 400 2,04 19860 2
R0650I 500 2,86 25060 2 s
R0660I 600 3,29 30260 2 o
R0606G 60 0,62 2230 8
R0610G 100 0,89 4390 8 ;
R0615G 150 0,95 7040 8 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
R0620G 200 1,23 9460 4 Szerokos¢ B
R0630G 300 1,03 14660 4 £ 800 [mm]
R0640G 400 2,34 19360 2 2 \
R0650G 500 3,29 25060 2 2 goo—ED
[
R0660G 600 3,36 30260 2 N \ z
3 —an 8
RO606HR 60 0,67 2230 8 S 400 2
(0]
R0610HR 100 0,96 4390 8 § 5
R0615HR 150 1,02 7040 8 Q 3
N 200 g
R0620HR 200 1,32 9460 4 2 =
o
RO630HR 300 1,68 14660 4 9 E
R0640HR 400 2,04 19860 2 1 1,25 1,50 1,75 2
RO650HR o 2 P Rozstaw podp6r [m]
500 .86 S060 *Wartosci uzyskane uzywajac tacznikow zatrzaskowych URLS na bokach
RO660HR 600 3,29 30260 2

i uchwytow srubowych UURZ3 na dnie korytek kablowych siatkowych

| S



| KORYTKA SIATKOWE | AKCESORIA

Wszystkie wartosci w mm

L

Korytka siatkowe
o0 wysokosci boku 110 mm

Zastosowanie:
Prowadzenie tras kablowych.
Dtugos¢ - 3000 mm.

Materiat:

Z3  Ocynk galwaniczny

| Stal kwasoodporna

Materiat na zamowienie:
G Stal cynkowana metodg zanurzeniowg - PN-EN ISO 1461-2

HR  Stal high resistance

Symbol Szel[';l kr:‘)]éé B Ciei[i; } mb Przekr;’;rjnlrlnizy]'!eczny WI I:::k.
R1020Z3 200 1,70 18660 2
R1030Z3 300 2,07 28860 2
R1040Z3 400 2,90 39060 2
R1050Z3 500 3,34 49260 2
R1060Z3 600 3,78 59460 2
R10201 200 1,66 18660 2
R1030I 300 2,02 28860 2
R10401 400 2,39 39060 2
R10501 500 2,75 49260 2
R1060I 600 3,11 59460 2
R1020G 200 1,95 18660 2
R1030G 300 2,38 28860 2
R1040G 400 3,34 39060 2
R1050G 500 3,84 49260 2
R1060G 600 4,35 59460 2
R1020HR 200 1,66 18660 2
R1030HR 300 2,02 28860 2
R1040HR 400 2,39 39060 2
R1050HR 500 2,75 49260 2
R1060HR 600 3,11 59460 2

Szerokos¢ B [mm]

1000

800

600

Dopuszczalne obcigzenie N/m*

400— &L
1

URLS na bokach i uchwytéw srubowych UURZ3 na dnie korytek kablowych

—am

—en

14004@)—\
1200
—em

—

~

1,25

1,50

1,75

Rozstaw podp6r [m]
*Wartosci uzyskane uzywajac tacznikdw zatrzaskowych

VIA

Korytka siatkowe - przekroje:
tki
S 110x 200
w [mm] 110 x 300
110 x 400
110 x 500
110 x 600
O O O O

- 50 —

FSO*

~—— 200/600

k

30

40

42

——— 100 ——»

112 ——

INTERFLEX




| KORYTKA SIATKOWE | AKCESORIA

Elementy montazowe

Pokrywa korytka siatkowego TB

Ochrona kabli przed uszkodzeniem mechanicznym
i zabrudzeniem w pomieszczeniach o duzym zapyleniu.

Dtugosé - 3000 mm.

Symbol Szen[‘;l:]sé B CiQi[T(rg ; mb wu:;:k
TB06S 60 0,54 8
TB10S 100 0,63 8
TB15S 150 0,87 4
TB20S 200 1,11 4
TB30S 300 1,86 2
TB40S 400 2,42 2
TB50S 500 3,40 2
TB60S 600 4,04 2
TBO6I 60 0,54 8
TB10I 100 0,63 8
TB15Il 150 0,87 4
TB20I 200 1,11 4
TB30I 300 1,86 2
TB40I 400 2,42 2
TB50I 500 3,40 2
TB60I 600 4,04 2
TB06G 60 0,67 8
TB10G 100 0,72 8
TB15G 150 1,00 4
TB20G 200 1,28 4
TB30G 300 2,14 2
TB40G 400 2,78 2
TB50G 500 3,91 2
TB60G 600 4,65 2

Przegroda TSR

Podziat wzdtuzny korytek.

7x30

Dtugos¢ - 3000 mm

Symbol Wys[:.lk':]éé A Cigig(;‘; mb w":::k_
TSR03S* 23 0,40 10
TSR06S 54 1,28 10
TSR10S 96 1,83 10
TSR03G* 23 0,46 10
TSR06G 54 1,48 10
TSR10G 96 2,10 10

Uzy¢ zaciskow do mocowania listew rozdzielajacych

do korytek kablowych siatkowych BFTG.

ASTAT

Materiat:
S Blacha stalowa ocynkowana metoda Sendzimira PN-EN 10327:2005

| Stal kwasoodporna

Materiat na zaméwienie:
G Stal cynkowana metodg zanurzeniowa - PN-EN ISO 1461-2000

W celu zakrycia korytek siatkowych o bokach
60 i 110 mm uzy¢ uchwytéw srubowych ULROS.

Do podziatu wzdtuznego korytek.

* Inna konstrukcja niz na rysunku powyzej.

LI M [0SOLBM BISAZSA\

|Z



| KORYTKA SIATKOWE | AKCESORIA

Wszystkie wartosci w mm

E

VIA

Elementy montazowe )

Materiat:
Z3 Ocynk galwaniczny

Uchwyt sSrubowy UUR

Materiat na zaméwienie:
S  Blacha stalowa ocynkowana metoda Sendzimira PN-EN 10327:2005

G Stal cynkowana metodg zanurzeniowg - PN-EN ISO 1461-2000

T | Stal kwasoodporna
Symbol Ciq![akrg} szt. wll;)::k.
UURZ3 0,03 50
UURG 0,03 50
UURI* 0,03 50

Do potaczenia 2 korytek siatkowych o wysokosci boku 30 mm potrzebujemy:
- dla szeroko$ci 100: 2 szt. uchwytéw $rubowych UUR
- dla szeroko$ci 200 i 300: 3 szt. uchwytow srubowych UUR

Do potaczenia 2 korytek siatkowych o wysokosci boku 60 mm potrzebujemy:
- dla szerokosci 60, 100 i 150: 2 szt. uchwytéw srubowych UUR

- dla szerokosci 200, 300: 3 szt. uchwytoéw srubowych UUR

- dla szerokosci 400, 500 i 600: 4 szt. uchwytow srubowych UUR

*$ruba nie jest potgczona z plytka

Wysoko$¢é boku 60 mm

Korytka kablowe siatkowe potaczone uchwytami

Uchwyt Srubowy do korytek siatkowych
Srubowymi ULR

o bokach 60i 110 mm ULR

L2

Cigzar 1 szt. llosé
Sybol [kal w opak.
ULR06Z3 0,07 50
ULR06G 0,07 50
ULRO61" 0,07 50

Do potaczenia 2 korytek kablowych siatkowych o wysokosci 60 i 110 potrzebujemy:
- dla szerokosci 60, 100 i 150: 2 szt. uchwytéow $rubowych 60 i 110 ULRO6
- dla szerokosci 200 i 300: 3 szt. uchwytow $rubowych 60 i 110 ULR06
+ 1 szt. uchwytu srubowego UUR
- dla szerokosci 400, 500 i 600: 2 szt. uchwytéw $rubowych 60 i 110 ULR06
+ 2 szt. uchwytoéw $rubowych UUR

*$ruba nie jest potagczona z ptytka

INTERFLEX



| KORYTKA SIATKOWE | AKCESORIA

Elementy montazowe

tacznik zatrzaskowy URLS

Cigzar 1 szt. llosé
[kal w opak.

URLS 0,07 50

Do potaczenia 2 korytek kablowych o wysokosci 60 i 100 mm potrzebujemy:
- dla szerokosci 60, 100 i 150: 2 szt. ztgczy URLS

- dla szerokosci 200 i 300: 2 szt. ztgczy URLS + 1 szt. ztgcza UURZ3

- dla szerokosci 400, 500 i 600: 2 szt. zfgcza URLS + 2 szt. UURZ3

tacznik boczny ULIFS

T
NS

sy* tem
Cigzar 1 szt. llos¢
Symbol [kal w opak.
ULIFS 0,02 50
ULIFG 0,02 50
ULIFI 0,03 50
tacznik centralny zatrzaskowy URBZ3
STA — 40
tem
5}’5 }‘/ 21,5 /'{
Cigzar 1 szt. llosé
Sy [kg] w opak.
URBZ3 0,02 50
Ptaskownik PUR
6,5x25
L />
@
& \/TOO
Cigzar 1 szt. llogé
Svinbel [kal w opak.
PURZ3 0,03 10
PURG 0,04 10
PURI 0,03 10

Mocowanie tras kablowych siatkowych,
ksztattowanie tukéw, redukciji i przejsé.

Uzy¢ 2 zaciskow mocujgcych FSRZ3 dla kazdego ptaskownika

W M 10SOUeM aBisAZs\\

F



| KORYTKA SIATKOWE | AKCESORIA VIA INTERFLEX

Elementy montazowe Materiaf:

Z3  Ocynk galwaniczny

Zacisk srubowy FSR
mocujacy korytka do wysiegnika

G Stal cynkowana metodg zanurzeniowg - PN-EN ISO 1461-2000

Materiat na zaméwienie:
S Blacha stalowa ocynkowana metodg Sendzimira PN-EN 10327:2005

1 Stal kwasoodporna

Cigzar 1 szt. llosé

Skl [ka] w opak.
FSRZ3 0,02 50
FSRG 0,02 50
FSRI 0,02 50

Mocowanie tras kablowych.

Zacisk BFTG mocujacy listwe
rozdzielajgcq z korytkiem siatkowym

taczenie korytka siatkowego

Symbol Cigzar 1 szt. llosé z przegroda

BFTG 0,03 50

W

I ‘ N = / rowadzanie

, LD kabli z korytka
E Cigzar 1 szt. llosé : @ kablowego
g Symbol Ikal T "/ siatkowego
3 STRS 0,12 10
-
° Zginanie uchwytow ey
B / NS TA mocujacych odbywa sig
) FIX po umieszczeniu ich
= s yslef” na korytkach kablowych %,

siatkowych VIAFIL. i i Zgiaé
J

Y Umiescic

E



| KORYTKA SIATKOWE | AKCESORIA ASTAT

EIement montazowe

Sruba z tbem grzybkowym + nakretka
kotnierzowa zgbkowana TCA

Materiat:
Z3 Ocynk galwaniczny

taczenie elementow
systemu tras kablowych Materiat na zamoéwienie:

G  Blacha stalowa ocynkowana metodag zanurzeniowg PN-EN ISO 1461:2000

| Stal kwasoodporna

Symbol Gwint Ciqzlakrg} b w'::’::k_
TCA670Z3 M6 x 70 0,02 50
TCA820Z3 M8 x 20 0,02 50
TCA860Z3 M8 x 60 0,03 50
TCA820G M8 x 20 0,02 50
TCA1020G M10 x 20 0,04 50
TCA620I M6 x 20 0,01 50

Uchwyt uziemiajgcy BTL

Przekroj Cigzar 1 szt. llosé
Symize] przewodu w mm? [kal w opak.
BTL 16a35 mosigdz 0,04 50

Asymetryczne ostrza pozwalajg na przeciecie
drutéw blisko miejsc ich wzajemnego kontaktu.

Nozyce do korytek siatkowych 34119

z
3
28
2
@
5
=1
o
)
=
3
Cigzar 1 szt. llosé
Symbol Diugosé kal w opak.
34119 610 2,80 1

|13
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Zakret 90°

Szerokos$¢ korytka od 100 do 150

Szerokos$é korytka od 200 do 600
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Zakret tukowy 90°

Szerokosé korytka od 60 do 600
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Przyktady montazu
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Szerokosé korytka od 100 do 600
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Szerokos$¢ korytka od 100 do 600




| KORYTKA SIATKOWE | AKCESORIA VIA INTERFLEX

Wsporniki

Blacha montazowa SDR Materiaf:
S  Blacha stalowa ocynkowana metoda Sendzimira PN-EN 10327:2005

Materiat na zaméwienie:
G  Blacha stalowa ocynkowana metoda zanurzeniowa PN-EN ISO 1461:2000

I Stal kwasoodporna

Cigzar 1 szt. llos¢

Sz [ka] w opak.
SDRS 0,08 10
SDRG 0,01 10
SDRI 0,08 10

IS

IS

Z

2

o]

5

s

2

x

k7]

g

=

Zgory

Zginanie uchwytow
//VS TA mocujgcych odbywa sig | Umiescié
f/X po umieszczeniu ich
syste™ na korytkach kablowych
siatkowych VIAFIL.

Wspornik
| do montazu
= — skrzynek

potaczeniowych
W bocznych.

MALE KORYTKO VIA
DO POJEDYNCZYCH PRZEWODOW

Do przeprowadzania pojedynczych kabli,
firma INTERFLEX stworzyta mate korytko
R0607 w bardzo korzystnej cenie. Zasto-
sowanie takiego rozwigzania pozwala na
idealny kompromis pomiedzy funkcjonal-

noscia, a ceng (56 PLN / m). W
LE KORYTKO
%’“’m WZMOCNIONA

INTERFLEX

/1]/\/\ WERSJA R0607I
T 20 )



| KORYTKA SIATKOWE | AKCESORIA

Wsporniki

Uchwyt dystansowy SVD

Symbol A B Ciei[akrg1] szt. wlt)::k_
SVD10S 100 148 0,26 5
SVD15S 150 198 0,30 5
SVD20S 200 248 0,34 5
SVD30S 300 348 0,43 5
SVD40S 400 448 0,62 5
SVD50S 500 548 0,89 5
SVD60S 600 648 1,08 5
SVD10G 100 148 0,30 5
SVD15G 150 198 0,35 5
SVD20G 200 248 0,39 5
SVD30G 300 348 0,49 5
SVD40G 400 448 0,60 5
SVD50G 500 548 1,02 5
SVD60G 600 648 1,18 5
SvD10l 100 148 0,26 5
SVD15I1 150 198 0,30 5
SvD20l 200 248 0,34 5
SvD30l 300 348 0,43 5
SvD4o0l 400 448 0,52 5
SvD50I 500 548 0,89 5
SVD60I 600 648 1,08 5

Mocowanie $cienne

Mocowanie podtogowe

JIN JIN

/NI

JIN

I\

AL

\

\

\

ASTAT

LI M [0SOLBM BISAZSA\
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| KORYTKA SIATKOWE | AKCESORIA

Wspornik SMR do korytek siatkowych

Wszystkie wartosci w mm

E

TA
//v;, X

syste”
Cigzar 1 szt. llos¢
SYIES! [kg] w opak.
SMRZ3 0,07 50
SMRG 0,07 50

Mocowac¢ $ciennie i sufitowo, uzywajac pretu gwintowanego VS8.

Uchwyt dociskowy SCR

Cigzar 1 szt. llos¢
SYDES! [kg] w opak.
SCRzZ3 0,04 50
SCRG 0,04 50
SCRI 0,04 50

Stosowagé 2 szt. z pretem gwintowanym VS8, tylko dla szerokosci
100, 150 i 200 z lekkim i rownomiernie roztozonym obcigzeniem

Wspornik montazowy TEL

Dfugos¢ - 200 m

14

Cigzar 1 mb llosé
pltd [ka] w opak.
TEL35S 0,90 4
TEL35G 1,01 4

Stosowaé z pretem gwintowanym VS8 oraz FSR.

VIA

Materiat:
Z3 Ocynk galwaniczny

Materiat na zaméwienie:
S  Blacha stalowa ocynkowana metoda Sendzimira PN-EN 10327:2005
G Blacha stalowa ocynkowana metoda zanurzeniowa PN-EN ISO 1461:2000

I Stal kwasoodporna

Podwieszanie tras kablowych

Element systemu podwieszajagcego
korytka kablowe

INTERFLEX



| KORYTKA SIATKOWE | AKCESORIA ASTAT

Wsporniki

Profil montazowy PST

(((UMUUOUU

T
L
syste” L/ 0

Sybel korytskzae Igg:ﬁvego Ciei[a;g} = wl:;)ps:k.

PST20S 200 270 0,66 2

PST30S 300 370 0,90 2 Element systemu
PST40S 400 470 1,14 2 podwieszajacego trasy
PST50S 500 570 1,39 2 kablowe siatkowe
PST60S 600 670 1,63 2

PST20G 200 270 0,73 2

PST30G 300 370 0,99 2

PST40G 400 470 1,25 2

PST50G 500 570 1,53 2

PST60G 600 670 1,79 2

Stosowac¢ z prgtem gwintowanym VS8 oraz FSR.

Zginanie uchwytéw mocujgcych
odbywa sig po umieszczeniu /N
ich na korytkach kablowych

7
Six

m
siatkowych VIAFIL. syt §
Zg6ry Zdotu 2

Umiesci¢ 2'

=%
%\ S 2ot %%. %\ﬁi g
BEEG Umiescic 2. X zgiage N Q.
N =
3
3

INTELIGENTNE
STEROWANIE
OSWIETLENIEM

._/_.

@ finder |
= o T —

tatwy montaz
i prosta instalacja

¢ SERVODAN ( ’ Kompletna oferta dla
— — J kazdego rodzaju )
' = pomieszczen
" —
& e - Oszczednos¢ do 70%
Sl energii elektrycznej




| KORYTKA SIATKOWE | AKCESORIA VIA INTERFLEX

Elementy do wspornikow Materiat:
Z3 Ocynk galwaniczny

) Materiat na zamoéwienie:
N aqut ka kofnierzowa qu kowana C9623 G Blacha stalowa ocynkowana metodg zanurzeniowa PN-EN ISO 1461:2000
I Stal kwasoodporna

P Stal kwasoodporna

; Cigzar 1 szt. llose Pozycja pionowa
Symbol Gwint
4 Ikg] w opak. Obciazenie: 700 N
C€6923.8G M8 0,01 50 (2 ztaczone elementy)
C6923.10G M10 0,01 50
C6923.8I M8 0,01 50
€6923.101 M10 0,01 50

Uchwyt sufitowy FTZ

Pozycja pionowa
Obcigzenie: 700 N
(2 ztaczone elementy)

10,5x 18
==
] 10,5 18
¢ U
Loy?‘(
Ciezar 1 szt. llos¢
Syl [ka] w opak.
FTz3 0,10 10 Element systemu
podwieszajgcego
Uzywac z pretami gwintowanymi VS8Z3 lub VS10Z3 trasy kablowe

N\ 4 ISYSTENY | EONI
-

e e T AL

Wszystkie wartosci w mm

E



| KORYTKA SIATKOWE | AKCESORIA ASTAT

Elementy do wspornikow

. . . Element systemu
Poziomy zacisk mocujacy CFHP podwieszajacego
trasy kablowe
siatkowe

od4do10

Grubos¢ profilu: 4 - 10 mm
Obcigzenie: 700 N

Ciegzar 1 szt. llosé
Syzed [kal w opak.
CFHP 0,02 10

Uzywa¢ z pretem gwintowanym VS8Z3.
Podwieszanie lekkich konstrukcji do profili otwartych.

Element systemu

Poziomy zacisk mocujacy MFVG podwieszajacego
trasy kablowe
M0 210,5 siatkowe
/i/
<t
Symbol Szerokos¢é Cieila;g} et w":::k.
MFVG 200 0,25 10 Grubos¢ profilu: 0 - 23 mm
Obcigzenie: 700 N
Moze by¢ uzyty z VS8Z3.

Podwieszanie lekkich konstrukcji do profili otwartych.

Element systemu

Pionowy zacisk mocujagcy CFVP podwieszajacego
trasy kablowe
siatkowe
/
od4do 10
)
M8
)
=
Cigzar 1 szt. llos¢
Symbol kel wopak Grubos¢ profilu: 4 - 10 mm 5‘4
CFVP 0,02 10 Obcigzenie: 700 N 2
fY)
=
Moze byé uzyty z VS8Z3. 2
Podwieszanie lekkich konstrukcji do profili otwartych. §
3

|25



| KORYTKA SIATKOWE | AKCESORIA

Wszystkie wartosci w mm

Lg

Wsporniki i elementy ,,Omega”

Wspornik fajkowy SO

Syl korytskzae :(‘::)T:fvego = 5 Ciei;(r;] = w":::k.
S014S 100 145 160 0,32 10
S019S 150 195 210 0,38 10
$024S 200 245 260 0,45 10
S034S 300 345 360 0,59 10
S014G 100 145 160 0,35 10
S019G 150 195 210 0,42 10
$024G 200 245 260 0,50 10
S034G 300 345 360 0,65 10

Wspornik fajkowy STO

o g o Cemim ok
STO14S 100 145 160 0,56 1
ST024S 200 245 260 0,64 1
STO034S 300 345 360 0,76 1
STO14G 100 145 160 0,62 1
STO024G 200 245 260 0,70 1
STO34G 300 345 360 0,84 1

Materiat na zamoéwienie:

S  Blacha stalowa ocynkowana metoda Sendzimira PN-EN 10327:2005

G Blacha stalowa ocynkowana metoda zanurzeniowa PN-EN ISO 1461:2000

VIA

Dopuszczalne obcigzenie

Symbol
S014..

Szerokos¢ korytka
siatkowego [mm]
100

Obcigzenie [N]
900

SO19..

150

900

S024..

200

900

SO034..

300

900

STO14..

100

700

STO24..

200

700

STO34..

300

700

INTERFLEX




| KORYTKA SIATKOWE | AKCESORIA

Podpora trapezowa wiszgca ,,Omega”

i
*I
=

20

Nasze oznaczenie Szezls::‘?v:;;vt ka CieiF;g} szt wlr:ack.
PO20S 200 300 0,39 10
PO30S 300 400 0,562 10
P0O40S 400 500 0,64 10
PO50S 500 600 0,77 10
PO60S 600 700 0,90 10
PO20G 200 300 0,43 10
PO30G 300 400 0,58 10
P040G 400 500 0,72 10
PO50G 500 600 0,86 10
PO60G 600 700 1,00 10

Uzy¢ z dwoma pretami gwintowanymi VS8G.

Profil wiszgcy ,,Omega”

Nasze oznaczenie It Ciqiiakr;] st wl::pé:k.
PS044S 460 1,44 5
PS054S 560 1,66 5
PS064S 660 1,80 5
PS044G 460 1,61 5
PS054G 560 1,85 5
PS064G 660 2,02 5

Podktadka dystansowa TSOG

9x15
N . Ciezar 1 szt. llosé
asze oznaczenie
[kg] w opak.
TSOG 0,01 5

Do zamocowan sufitowych uzy¢ podkfadek TSOG. Stosowana
ze wspornikiem SO i STO umozliwia stabilniejszy montaz.

Podwieszanie i mocowanie tras kablowych

Podwieszanie i mocowanie tras kablowych

|

/%L\\‘\
\/“

\%
|

|
i
|

>

LI M [0SOLBM BISAZSA\
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| KORYTKA SIATKOWE | AKCESORIA

Wysiegnik wzmochniony SHE

Wszystkie wartosci w mm

E

Materiat na zamoéwienie:

I Stal kwasoodporna

VIA

S  Blacha stalowa ocynkowana metoda Sendzimira PN-EN 10327:2005
G Blacha stalowa ocynkowana metoda zanurzeniowa PN-EN ISO 1461:2000

6,5x25 6,5x15 5 ‘17,5¢
OO O :J L:) CJ Q
\ R 711
Symbol Szerokos¢ Szerokos$¢ Ciezar 1 szt. llos¢ \ v
V! korytka kablowego A [ka] w opak. S
SHE10S 100 122 0,22 10 0 T W M o
SHE15S 150 172 0,28 10 . f
«©
SHE20S 200 222 0,31 10 B8 3
SHE10G 100 122 0,24 10 i !
SHE15G 150 172 0,31 10 [d
SHE20G 200 222 0,34 10 6,515 g
SHE10l 100 122 0,22 10 [@11x18
SHE15I 150 172 0,28 10
SHE20I 200 202 0,31 10
6,5x25 6,5x15 17,5
- ‘4
C):)C):)C):)C):)C):MD:J 2
;
- A 711
\ i
o
N
1
o f
6,5x15 v )
Sl Szeroko$ $ Cigzar 1 szt. llos¢ M
Y! korytka kablowego A [kg] w opak.
SHE30S 300 322 0,55 10
SHE30G 300 322 0,61 10
SHES30I 300 322 0,55 10
6,5%25 6,5x15 17,5
=
C):)C):)D(:D:)C):)D:)D:JL):J 2

Symbol Szerokosé Szerokos¢ Ciezar 1 szt. llosé
V! korytka kablowego A [ka] w opak.
SHE40S 400 422 0,86 5
SHE40G 400 422 0,95 5
SHE40I 400 422 0,86 5

Wsparcie korytek kablowych siatkowych

INTERFLEX



| KORYTKA SIATKOWE | AKCESORIA

Wysiegnik wzmochiony SHE

ASTAT

INTERFLEX
\_/

6,5x25 6,5x15 5 17,5
Iy
OO OO OCOCOoOC O o {
1
711

i

k.

li

20x32

}f,

J

©11x13

SYES] Szerokos¢ Szerokosé Ciezar 1 szt. llosé
ym korytka kablowego A kgl w opak.
SHE50S 500 522 1,14 5
SHE60S 600 622 1,42 5
SHE50G 500 522 1,25 5
SHE60G 600 622 1,56 5
SHES50I 500 522 1,14 5
SHEG60I 600 622 1,42 5

W celu zamocowania wysiggnika wzmocnionego uzy¢ 2 srub
TE1020G z nakretkami kotnierzykowymi.

Dopuszczalne obcigzenie

Symbol szes'?;f(ﬁcw';gg’“‘a Obcigzenie [N]
SHE10.. 100 1000
SHE15.. 150 1000
SHE20.. 200 1000
SHE30.. 300 1000
SHE40.. 400 1000
SHE50.. 500 1500
SHEG0.. 600 1500

Wsparcie korytek kablowych siatkowych

WL M 10S0LeM BISAZSA

|29



| KORYTKA SIATKOWE | AKCESORIA

VIA

Materiat na zamoéwienie:
Wysiqgnik wzmocniony zatrzaskowy SSH S  Blacha stalowa ocynkowana metoda Sendzimira PN-EN 10327:2005
G Blacha stalowa ocynkowana metoda zanurzeniowa PN-EN ISO 1461:2000
‘¢ - 20,5 34
6,5x25 I —] — — I
[~ eo» e e ©
¥
[t 50 -]
Symbol Szeroko$¢  Szerokosé Cigzar 1 szt. llosé A Al
korytka kablowego A [kg]l w opak. — 85 v
SSH10S 100 141 0,27 10 Hk o0 ]
SSH15S 150 166 031 10 } f
o
SSH20S 200 241 0,41 10 ;) 9 3
SSH10G 100 141 0,30 10 — i L—|
SSH15G 150 166 0,34 10 6,5x15 N
SSH20G 200 241 0,45 10
Z11x13
INSI]? rso ‘20_5‘ 34
I,:,, 6,5x25 | s f — | E— E—— | E——
syste 4
\:) D (@] D :)‘ :)‘ Q
[ 50 ==
A ! R
85 =¥
1 f "1
Qo
Szerokoéé Szeroko$é Cigzar 1 szt. 0~ 2
Syibol Korytka kablowego A [ka] =
SSH30S 300 341 0,84 i g
SSH30G 300 341 0,92 B
711x13
20,5 34
- 50 — N‘A -
6,5x25 [ | g ] ] — 1] — ]
E) (e} (@] (@] D (@] (:‘ (:‘ @
[ 50 ]
- A - 11
[l | [ J [ ] ] 1 8.5 =1
H ! ?
—T 3
w
I S }
6,5x15 l
IS
g Z11x13
g
s
=
2
e
%. Sl Szerokosé Szerokos¢ Ciezar 1 szt. llosé
cgn ym korytka kablowego A kgl w opak.
SSH40S 400 441 0,94 5
SSH40G 400 441 1,03 5

Lg

Wsparcie korytek kablowych siatkowych

INTERFLEX



| KORYTKA SIATKOWE | AKCESORIA

Wysiegnik wzmochiony SHE

tt— 50

205 34

6,5x25 [ g — — ] —

—J ]

—

| ]

E)(:(:(:

o O O e e

- 45 =]

‘f 50 +‘

ASTAT

C J Cc J o J ]

Symbol Szerokos$é Szerokos¢ Ciezar 1 szt. llosé
korytka kablowego A kgl w opak.
SSH50S 500 541 1,30 5
SSH60S 600 641 1,568 5
SSH50G 500 541 1,43 5
SSH60G 600 641 1,74 5

Do zamocowania korytek kablowych siatkowych na wspornikach
uzy¢ 2 srub TEB1020G z nakretkami rombowymi TG10G.

Dopuszczalne obcigzenie

Szerokos¢ korytka

Symbol siatkowego Obcigzenie [N]
SSH10.. 100 1000
SSH15.. 150 1000
SSH20.. 200 1000
SSH30.. 300 1000
SSH40.. 400 1000
SSH50.. 500 1500
SSH60.. 600 1500

Zginanie uchwytow mocujgcych
odbywa sig po umieszczeniu
ich na korytkach kablowych
siatkowych VIAFIL.

TA
//v;‘, X

syste”

[ c [ c [~

6,5x15

‘<7 125 4>‘

|t—————— 162 ——— =0

i

| =
\
‘Hm—»]zo«

\20x32

7 11x13

Zgoéry Z dotu
Umiescic
3 ¥
9, Zgiaé ; \No ,ﬁo
% lotol 2 (bQ ., QC
Umiesci¢ 2 Zgiag¢ A

WL M 10S0LeM BISAZSA
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| KORYTKA SIATKOWE | AKCESORIA VIA INTERFLEX

Materiat na zamoéwienie:

Ceownik wzmocnio ny PC S Blacha stalowa ocynkowana metoda Sendzimira PN-EN 10327:2005

G Blacha stalowa ocynkowana metoda zanurzeniowa PN-EN ISO 1461:2000

Dtugosé - 3000 mm

b

ug
o
//l/

;
:
il
|

il
é\'
|

!
y

/

ol
i
I

i
\

—_—] —
[ 0
\ Q:' .?/{
g==" 3
Cigzar 1 mb llosé
Sz [kal w opak.
PCS 1,73 12 . . .
> Ceownik wzmocniony stosowany jest
RGE — 1.90 do podwieszania lamp oraz jako element
Moga by¢ uzyte: ) . konstrukcyjny do mocowania drabinek
- z wysiggnikami SSH i SHE, potgczone za pomocg $rub ik K kabl h
TE1020G i nakretek rombowych TG10G, LR

- ze wspornikiem fajkowym SO i STO, ze $rubami TE835G,
nakretkg rombowa TG8G i podktadkami TSOG.

Wspornik sufitowy PCB

28l 6 J
10,5x21
v _
i
3
1
—
11x20 | 8
IS
IS O S
z
3 Wysokos$é Cigzar 1 szt. llosé
% Syibel L [kg] w opak.
z PCB50G 500 1,62 1
% PCB100G 1000 257 1 Ceownik wzmocniony stosowany jest
ﬁ ] ] ] ] ] o ] do powieszania lamp i jako element |
= Uzywac ze wspornikami SSH i SHE fagczac je srubami TE1020G konstrukcyjny do mocowania drabinek <}
i nakrgtkami rombowymi TG10G. i <
i korytek kablowych.

Uzy¢ wspornikéw ,Omega” SO faczac je Srubami TE835G, na-
kretkami rombowymi TG8G i podktadkami regulujgcymi TSOG.

E



| KORYTKA SIATKOWE | AKCESORIA ASTAT

Podwieszanie
tras kablowych
siatkowych

Wspornik sufitowy PDCB

-

78\ 10,5%21

(&)}
-

|

gl

25

{

i
weo || |

|

Obcigzenie rownomierne
0 i .
Ciegzar 1 szt. llosé
Symbol L kgl w opak.
PDCB50G 500 2,57 1
PDCB100G 1000 4,48 1

taczy¢ z wysiegnikami SSH i SHE przy uzyciu $rub TE1020G
i nakretek rombowych TG10G.

Nakretka rombowa TG

n Cigzar 1 szt. llos¢
Symbol Gwint A Tkal w opak.
TG8G M8 6 0,03 50
TG10G M10 8 0,03 50

Sruba szesciokatna TE

do nakretek rombowych

z

3

28

Py

@

5

3

5 Cigzar 1 szt. llosé o

Symbol Gwint [kg] w opak. E

TE835G M8 x 35 0,03 50 E
TE1015G M10 x 20 0,02 50

Uzy¢ M6 dla wspornikéw ,Omega”.
Uzy¢ M10 dla wysiegnikow SSH i SHE.

|33



| KORYTKA SIATKOWE | AKCESORIA VIA INTERFLEX

Elementy do wspornikow

Materiat na zaméwienie:
Ceownik wzmocni ony PRC S Blacha stalowa ocynkowana metoda Sendzimira PN-EN 10327:2005
G Blacha stalowa ocynkowana metoda zanurzeniowa PN-EN ISO 1461:2000

25 Podwieszanie
=~ tras kablowych.

2ot
T

—-—

oaoad{‘gaoe’oeooaoaoJJoooaoaoao
00e00e0Ee00ROBC00000000Y

210
. S0 o
Symbol Diugosé C|Q2[akrg1] szt. wl I:;:k_ < )
PRC50S 500 0,39 8 ol
PRC100S 1000 0,79 8 "
PRCS 3000 2,36 12
PRCG 3000 2,60 12

W przypadku jednostronnego obcigzenia uzy¢ wspornikbéw

SHE i SSH, taczac je z $rubami TE1020G i przeciwnakrgtkami
kierowanymi TG10G.

Gdy wystepuje obciazenie po obu stronach uzyj 2 srub TE1070G
i nakretek zaciskowych C6923.10G

@ [pooocoa=

/aeoeoaaaaoeaoooeaaaaooo/

000600 =

Podstawa sufitowa CPCG 10,5x21
——/—
I - 1
o1 T d 3
0105 1.8 |y
No I i eg gt U\ﬂ\ 15X10,5

42,6
Cigzar 1 szt. llos¢
Svbel [kg] w opak. O
CPCG 1,50 1 lt——80 —»

Uzy¢ 2 srub TCA1025G z nakrgtkami grzybkowymi.
- 128 ————

I

o o o

10,5x20

~
[0}
o)

O
Q
Coco

Podstawa sufitowa uchylna CICS

42,6 |l--—

g Podwieszenie Podwieszenie Podwieszenie
2 — W pozycji w pozycji uchylnej w pozycji uchylnej
3 Symbol CIQZ[akrg‘; szt. w"t:f:k pionowej skokowej z plynna regulacja
2 .
5 cics 0,51 50
% Do predefiniowanych konfiguracji z 0, 15, 20, 25, 30, 40, 45 i 60 stopni ® o
> uzy¢ 2 $rub TE1070G z nakretkg zaciskowg C6923.10G. OOW o 57
N . " : . : . oD o
= Do konfiguracji w dziurach montazowych z katami od -2 do 25 stopni S Ood2

i od 25 do 60 stopni uzy¢ jedng $rube TE1070G z nakretka zaci- ° >

skowg C6923.10G jako osi, plus 2 srub TCA1020G z nakretkami ° °

zaciskowymi na dziurach montazowych (z nakretkami przestawiony- o °

34 ' mi naprzeciwko).



| KORYTKA SIATKOWE | AKCESORIA

Elementy do wspornikow

Nakretka rombowa TG

. Ciezar 1 szt. llosé
Symbol Gwint A kgl w opak.
TG8G M8 6 0,03 50
TG10G M10 8 0,03 50

Sruba szesciokatna TE

do nakretek rombowych

ASTAT

Mocowanie elementéw tras kablowych

WL M 10S0LeM BIISAZSA

q Cigzar 1 szt. llos¢
Symbol Gwint kel s
TE835G M8 x 35 0,03 50
TE1020G M10 x 20 0,02 50

Uzy¢ M8 dla wspornika ,,Omega”
Uzy¢ M10 do wysiegnika SSH i SHE

Sruba szes$ciokatna TE

do ceownika wzmocnionego

q Cigzar 1 szt. llos¢
Symbol Gwint kel w opak.
TE1070G M10 x 70 0,04 50

Nakretka kotnierzowa zgbkowana
C6923.10G

. Ciezar 1 szt. llosé
Symbol Gwint kgl w opak.
C6923.10G M10 0,02 50

CZUJNIKI RUCHU @ finder

CZUJNIK RUCHU SERIA 18
DO MONTAZU NA SCIANIE

= pasywny czujnik podczerwieni, obcigzalna do 10 A,
= przeznaczony do montazu $ciennego,

= kat detekcji 110°,

= $rednica detekcji do 10 metréw,

SERIA I 8

= obracana gtowica i mozliwo$¢ ograniczenia zasiegu specjalng zaslepka.

CZUJNIK RUCHU SERIA 18
DO MONTAZU NATYNKOWEGO
ORAZ W WERSJI WPUSZCZANEJ W SUFIT

= pasywny czujnik podczerwieni obcigzalna do 10 A,
= przeznaczony do montazu sufitowego,

= kat detekcji 360°,

= zasieg zalezny od wersiji,

= mozliwos¢ ograniczenia zasiegu specjalng zaslepka,
= |P40.

SERIA I 8
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| KORYTKA SIATKOWE | AKCESORIA

Wszystkie wartosci w mm

E

Korytka kablowe siatkowe 60 x 75

Korytka kablowe siatkowe 60 x 75

Dtugosé - 3000 mm

Symbol Szeroko$é Cigzar 1 mb llosé

[ka] w opak.
R0607Z3 75 0,53 8
R0607I1 75 0,67 8
R0607G 75 0,63 8
R0607HR 75 0,67 8

Korytka kablowe siatkowe 60 x 75
wzmochnione

Dfugos¢ - 3000 mm

Symbol Szerokosé Ciei[irg} b w"t;)::k.
RK0607Z3 75 8
RK06071 75 8
RK0607G 75 8
RKO0607HR 75 8

Ptytka zaciskowa GFS stuzgca

do centralnego zawieszenia i mocowania

VIA

Materiat:
Z3  Ocynk galwaniczny

| Stal kwasoodporna

Materiat na zaméwienie:
S Blacha stalowa ocynkowana metoda Sendzimira PN-EN 10327:2005

G Stal cynkowana metodg zanurzeniowg - PN-EN ISO 1461-2000

HR  Stal high resistance

’«1 oo—>‘

Ciegzar 1 szt. llosé
Sankel kgl w opak.
SIF07S 0,02 50
SIF071 0,02 50
SIFO7G 0,02 50

Wspornik wielofunkcyjny SNC

INTERFLEX

Symbol Ciez[akrg1] szt. w":::k_
GFSZ3 0,01 50
GFSI 0,01 50
GFSG 0,01 50

Dla zawieszenia z pretem gwintowanym VS8 uzy¢ 2 sztuk
z dwoma nakretkami zgbkowanymi C6923.8.

Do mocowania ze wspornikami SNC i innymi uzy¢ sruby
TCA612 z nakretkg zgbkowang C6923.8.

Ciegzar 1 szt. llosé
Syl kgl w opak.
SNCS 0,14 10
SNCI 0,19 10
SNCG 0,14 10

Do mocowania $ciennego i sufitowego. Do mocowania sufitowego

uzy¢ pretdw gwintowanych VS z 2 nakrgtkami zgbkowanymi C6923.8.

Sruba z nakretka zebatg TCA

Symbol Gwint Ciqtflkr;] szt. wl?;:k_
TCA620Z3 M6 x 20 0,01 50
TCA620I M6 x 20 0,01 50
TCA620G M6 x 20 0,01 50
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Korytka kablowe siatkowe 60 x 75

Korytka kablowe siatkowe 60 x 75

Mocowanie sufitowe
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Ogodlne informacje techniczne

L_J

Montaz korytek - zalecenia

Wentylacja
Kable i przewody energetyczne wytwarzajg ciepfo. Aby unikngé jego
gromadzenia nalezy zastosowa¢ otwarte korytka siatkowe, ktore
umozliwiajg wentylacjg.

W celu zwigkszenia przeptywu powietrza zaleca sig pozostawienie mi-
nimalnej odlegto$ci 20 mm migdzy korytkiem siatkowym a $ciang,.

Potozenie

Korytka kablowe nie powinny by¢ instalowane w $rodowisku sprzy-
jajacym skraplaniu sie wody. Powinny by¢ natomiast umieszczone
w bezpiecznej odlegtosci od zrodet ciepta (para, system grzewczy,
itp.), chyba ze zainstalowane sg ekrany lub inne urzadzenia, ktére za-
pobiegajg ich oddziatywaniu na kable.

Dostegpnosé
Aby utatwi¢ instalacje kabli i ich konserwacjg, korytka siatkowe po-
winny byé usytuowane pozostawiajgc minimalng odlegfo$¢ od sufitu
i innych elementéw. Podczas instalacji pokrywy nalezy zostawi¢ tyle
miejsca, aby mozna jg byto fatwo zdejmowac i zaktada¢. Gdy insta-
lowanych jest kilka korytek, jedno nad drugim, minimalna odlegtos¢,
ktora powinna by¢ zachowana to 300 mm.

Przewody

Korytka siatkowe stosuje sie do podtrzymania zamieszczonych w nich
kabli. Zaleca sig napigcie w kablach od 0,6 kV do 1,0 kV. Pojedyncze
przewody biegunowe (obwdd DC) oraz kable obwodoéw elektrycznych
pradu przemiennego, utozone w ferromagnetycznych korytkach, po-
winny by¢ instalowane poprzez umieszczenie wszystkich przewodow
kazdego obwodu w tym samym korytku.

Wybdr i sposéb rozmieszczenia wspornikow

W celu zapewnienia najwyzszego poziomu bezpieczenstwa przy zmia-
nie poziomow i kierunkéw nalezy pamieta¢ o umieszczeniu podpor
przed kazdg zmiang kierunku trasy kablowej. Zaleca sie¢ umieszczenie
wspornikdw po obu stronach instalacji - na poczatku i na zakonczeniu
tuku o kgcie prostym. W przypadku zakretéw o duzym promieniu nale-
zy umiesci¢ dodatkowo wspornik posrodku tuku.

VIA

Ochrona stali przed korozja

Korozja niesie za sobg olbrzymie konsekwencje ekonomiczne. Efekt
korozji wynika w gtéwnej mierze z elektrochemicznego oddziatywa-
nia srodowiska, zwigzanego z réznicg potencjatéw, pomiedzy réz-
nymi metalami lub pomigdzy metalem i zanieczyszczeniami metalu
w przypadku potaczenia elekirycznego. Nalezy pamigta¢ o tym zjawi-
sku, aby dokona¢ wtasciwego i optymalnego wyboru trasy kablowej
wraz ze wspornikami i elementami taczeniowymi, a tym samym zapew-
ni¢ zgodnos¢ typow wykonania powtok.

Powtoka cynkowa

Grubos$¢ powtoki cynkowej na elementach stalowych rozni sie w zalez-
nosci od zastosowanego procesu galwanicznego. Ta grubosc¢ i warun-
ki atmosferyczne majg wptyw na utrzymywanie sie natozonej powtoki.

Roczne straty w um dla pigciu przyktadowych srodowisk wynosza
w przyblizeniu:

= suche srodowisko wewnatrz budynku - 0,5 um

= Srodowisko wiejskie - 1,9 um

= Srodowisko miejskie - 3,5 um

= Srodowisko morskie - 4,7 um

= Srodowisko przemystowe - 10,1 um

Typy i wiasnosci powtok antykorozyjnych stosowanych w wyro-
bach firmy Interflex:

Z3 Ocynk galwaniczny (elektrolityczny)

Korytka siatkowe wytwarzane sg z drutow stalowych, a nastepnie
oczyszczane i zanurzane w elektrolicie zawierajacym cynk. Przeptyw
pradu elekirycznego powoduje osadzanie sig¢ warstwy cynkowej.
W ten sposéb uzyskuje sie gtadka i szarg powierzchnig, mniej lub bar-
dziej potyskujacg (w zaleznosci od poziomu pH elektrolitu wykorzysta-
nej kapieli elektrolitycznej). Ten typ powtoki jest idealnie dostosowa-
ny do instalacji wewnetrznych lub zewnetrznych w srodowisku mato
agresywnym. Drobne elementy ($ruby, nakretki, podktadki) pokrywane
sg W kgpielach elektrolitycznych cienkg i rownomierng warstwg cynku.
Grubos$¢ uzyskiwanej warstwy wynosi ok. 5 um.

S Cynkowanie ogniowe metodg Sendzimira

Blachy stalowe, bedace jeszcze w stanie gorgcym, pokrywane sa
warstwg cynku poprzez walcowanie. Powstaje rownomierna i mocno
przylegajgca warstwa cynku. Uszkodzenie warstwy poprzez cigcie,
perforowanie czy wiercenie, nie prowadzi do postepujacego korodo-
wania. Grubos$¢ powtoki waha sie od 18 do 20 um, zgodnie z norma
UNE-EN 10327: 2007

G Cynkowanie metodg zanurzeniowg

Catkowicie obrobione czegsci zanurzane sg w roztopionym do tem-
peratury 450 - 460 °C cynku. Ten proces zabezpieczania stali przed
korozjg realizowany jest przy pomocy skomplikowanej technologii
opartej o zjawisko dyfuzji. Polega ono na wnikaniu atomoéw cynku
w zewnetrzng powierzchnig stali, tworzac w ten sposéb nowy, po-
wierzchniowy stop zelazo - cynk. Po wyciagnigciu detalu z kapieli
cynkowej na jego powierzchni powstaje powtoka czystego cynku.
W zaleznosci od warunkéw cynkowania (czasu zanurzenia, proce-
su chtodzenia, jakosci powierzchni detalu i jego sktadu chemiczne-
go, itd.) powierzchnia moze przybra¢ kolor od jasno-btyszczacego
do matowo-ciemnoszarego. Nie ma to jednak znaczenia dla jakosci
warstwy ochronnej. Poprzez oddziatywanie wilgoci mogg powstawac
biate plamy na powierzchni. Jest to wodorotlenek cynku, tzw. biata
rdza, ktéra réwniez nie pogarsza jakosci warstwy ochronnej. Zgodnie
z EN ISO 1461: 99 gwarantowana jest srednia grubo$¢ powtoki wyno-
szgca 70 um.

|  Stal nierdzewna

Idealnym materiatem w zakresie ochrony przed korozjg sg stale nie-
rdzewne. Duzo produktow firmy Interflex wykonanych jest ze stali
14301, zgodnie z norma EN 10088 (AISI 304). Instalacje wykonane ze
stali nierdzewnych przewyzszajg alternatywne konstrukcje wykonane
z tworzyw sztucznych. Elementy i systemy ze stali nierdzewnej stosu-
je sig przede wszystkim w srodowisku silnie agresywnym chemicznie
(rafinerie, oczyszczalnie, zaktady przetworstwa tworzyw sztucznych),
w przemysle spozywczym (zaktady migsne, mleczarnie itd.). Na zy-
czenie mozemy rowniez wykonaé korytka siatkowe i akcesoria ze stali
14404 (AISI 316L).

INTERFLEX
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Wybér odpowiedniego korytka siatkowego

Aby wybra¢ odpowiednie korytko kablowe, musimy zna¢:
= Srodowisko - cechy miejsca, w ktorym bedzie zainstalowana trasa,
= liczbe, przekrdj i cigzar kazdego instalowanego kabla na metr biezacy.

Wybor obrébki powierzchniowej

Biorgc pod uwage srodowisko, w ktorym korytko zostanie zainstalo-
wane, nalezy wybra¢ najbardziej odpowiedni materiat lub powtoke po-
wierzchni zgodnie z zaleceniami w tabeli 1.

Miejsce instalacii: z3 S ] | HR
Ocynk Cynkowanie  Cynkowanie Stal Stal
galwaniczny ogniowemetoda — metoda nierdzewna high
Sendzimira  zanurzeniowa resistance

Instalacja wewnatrz budynku

Srodowisko normalne VG Ve s s s
Instalacja wewnatrz budynku

z wystepujaca wilgocia NA NA G s VG
Instalacja na zewnatrz

Srodowisko normalne NA P VG s VG
Srodowisko morskie (s6l) NA NA P G VG
Srodowisko przemystowe (80, NA NA NA P G
Przemyst spozywczy NA NA P VG P
Srodowisko kwasowe NA NA NA P G
Srodowisko zasadowe NA NA P P NA
Srodowisko z obecnosci fluorowcow NA NA NA p VG

Tabela 1. Wybor powtfoki korytka siatkowego.
Wydajno$é: VG = bardzo dobra; G = dobra; P = mozliwa;
S = nieuzyteczna; NA = nie zalecana

Przekroj uzyteczny

Uzyteczny przekroj korytka siatkowego oblicza sie stosujac nastepujacy wzor:
Su (mm?2) = Cx R x S (mm2), gdzie:

Su - minimalny potrzebny przekroj uzyteczny

C - wspotczynnik wypetnienia; wspotczynnik ten uwzglednia zaréwno
niezdolno$¢ do wypetnienia catkowicie przekroju trasy kablowej oraz
potrzebe zostawienia wystarczajgcej ilosci miejsca do wentylacji kabli.

C = 1,25 dla kabli sterujgcych

C = 1,45 dla kabli elektroenergetycznych

R - wspétczynnik rezerwy przestrzeni; wspotczynnik ten uwzglednia
przyszig instalacje wigkszej liczby kabli w korytku kablowym; zale-
cane sg nastepujgce wartosci: R = od 1,20 do 1,30

S - przekréj wszystkich kabli, jakie beda zainstalowane;
odpowiedni rozmiar korytka nalezy ustali¢ poprzez poréwnanie
wartosci Su z przekrojem uzytecznym korytek siatkowych

Obliczenia dopuszczalnego obcigzenia korytek siatkowych
Dopuszczalne obcigzenie korytek uzyskuije sig stosujac nastepujacy wzor:
Lm (N/m) = 10 x Rx W (kg / m), gdzie:

Lm - dopuszczalne obcigzenie

R - wspotczynnik rezerwy przestrzeni (ten sam, kitdry byt uzywany do
obliczenia Su); R = od 1,20 do 1,3; W - cigzar metra biezacego wszyst-
kich zainstalowanych kabli.

Poréwnujac otrzymany wynik z wykresem nosnosci wybranego ko-
rytka siatkowego, musimy mie¢ pewnos¢, ze wartosé obliczonego
dopuszczalnego obcigzenia Lm znajduje sig ponizej poziome;j linii
maksymalnej pojemnosci napetniania tego korytka. Jesli nie istnieje
maksimum krzywej obcigzenia, ktéra ogranicza rozpigtos¢ miedzy
podporami, to maksymalna rozpigtos¢ bedzie wynosita 2 m.

ASTAT

Dopuszczalne obcigzenia

Dopuszczalne obcigzenia dla tras kablowych Interflex zostaty zapre-
zentowane w katalogu. Okres$lajg one gwarantowany poziom wypet-
nienia z uwzglednieniem dodatkowego marginesu bezpieczenstwa.
Schematy dopuszczalnych obcigzen zostaty uzyskane eksperymental-
nie w naszym laboratorium zgodnie ze standardami CEI61537: 2001.

Norma okresla:

= maksymalne ugiecie podtuzne trasy = 1/100 rozpigtosci podpar,

= maksymalne ugiecie poprzeczne = 1/20 szerokosci korytka,

= umieszczenie zlgcza w odlegtosci 1/5. Nie dopuszcza wiec tgczenia
dwéch korytek kablowych w $rodku rozpigtosci miedzy podporami
lub na podporze,

= warto$ci ustalone sg dla obcigzen rownomiernie roztozonych,

= wspotczynnik bezpieczenstwa = 1,7.

Ciggtosé elektryczna i uziemienie

System korytek siatkowych powinien by¢ ekwipotencjalny i stanowic¢
potaczenie wyrdwnawcze dla jednego lub, w razie potrzeby, wielu uzie-
mien. Skuteczne uziemienie tras wykonanych z korytek siatkowych
mozna uzyska¢ poprzez zastosowanie potaczen wyréwnawczych,
ktorych przekréj nie powinien by¢é mniejszy od 16 mm2. W przypadku
korytek siatkowych, to potgczenie moze by¢ dokonane przy uzyciu za-
cisku uziemiajgcego BTL.
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MOBILNI DORADCY TECHNICZNO-HANDLOWI

Mobilni, regionalni doradcy techniczno-handlowi z przyjemnoscig odwiedza Parnstwa w siedzibach firm, przedstawia oferte i pomoga w doborze odpowiednich produktéw.
Zapraszamy do kontaktu!

SZEF SPRZEDAZY

Waldemar Fedorowicz
9 604 154 275

w.fedorowicz@astat.pl

MANAGEROWIE DO SPRAW RYNKU

RYNEK SPOZYWCZY RYNEK ENERGETYCZNY RYNEK KOLEJOWY
tukasz Bryl Marek tochwinowicz Michat Liberadzki
728376913 660515 924 » 606 753 680
|.bryl@astat.pl ” m.lochwinowicz@astat.pl m.liberadzki@astat.pl
DOLNOSLASKIE MAZOWIECKIE, PODLASKIE SLASKIE, SWIETOKRZYSKIE
Marcin Bodzeta Tomasz Piechowiak
660772 060 Pawet Mirkowski Szef regionu
@ m.bodzeta@astat.pl ? 660772070 @ 602 587 915
L p.mirkowski@astat.pl - t.piechowiak@astat.pl
Pawet Wyskocki
606761 652 tukasz Petrus
@ p.wyskocki@astat.pl MALOPOLSKIE . L. e 602 140 040
Wojciech anuszkiewicz |.petrus@astat.pl
602 462 206
KUJAWSKO-POMORSKIE, e w.hanuszkiewicz@astat.pl Aleksander Szampera
WARMINSKO-MAZURSKIE e 664974 572
;?:5r3\9;;czynsk| OPOLSKIE . a.szampera@astat.pl
a.wiczynski@astat.pl Adrian Klejewski
660612 517 WIELKOPOLSKIE
a.klejewski@astat.pl Radostaw Ratajewski
LUBELSKIE, PODKARPACKIE 604 050 238
a r.ratajewski@astat.pl

Michat Bober
e 509 631 552 POMORSKIE

m.bober@astat.pl ;ngr\;l;s]zs:(oia kowski - tukasz Zenker
. 660515 929
t.kolakowski@astat.pl | zenker@astat.pl

LUBUSKIE, ZACHODNIOPOMORSKIE

Albert Kandyba Kamill Szarek
604 932 032 Poznan
: a.kandyba@astat.pl 608318718

k.szarek@astat.pl

tODZKIE

Mariusz Wotczyk
608318918
m.wolczyk@astat.pl

TASMY | KLEJE

POLSKA POLNOCNA POLSKA POLUDNIOWA
tukasz Dobry P\ Wojciech Szemraj
e 668 018 093

-t 606 754 641
Pk l.dobry@astat.pl

b /9 w.szemraj@astat.pl

NOWOCZESNY BUDYNEK
POLSKA POLUDNIOWA POLSKA POLNOCNA
Bartosz Baczyk Jacek Biatasik
0 660515912 569515936
o b.baczyk@astat.pl X j.bialasik@astat.pl

ASTAT LOGISTYKA sp.zo.o.
ul. Dabrowskiego 441 60-451 Poznan
tel. 61 848 88 71 fax 61 848 82 76

info@astat.pl www.astat.pl




